LEGENDA:

System Syandljzacji Pozaru (SSP):
Urzgdzenie transmisji aarmu do Paristwowej Strazy Pozarne]
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Centrala  Sygnalizacji Pozarowe]
zamontowat na wysokosci 1,6 m od poziomu podfogi

Panel wyniesiony centrali  sygnalizacji pozarowej

zamontowat na wysokosci 1,6 m od poziomu podfogi

Punktowa czujka multisensorowa montowana na suficie w gniezdzie
—istniejgcy

Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) montowany od 1,6m
—istniejgcy

Synalizator akustyczny istniejacy

Modut monitorujco-sterujgey (2we/1wy) montowany w obudowie
~istniejgcy

Punktowa czujka multisensorowa montowana na suficie w gniezdzie
—czion optyczny

Punktowa czujka multisensorowa montowana na suficie w giezdzie
—czion optyczno-termiczny
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Liniowa czujka dymu zasiana z petli dozorowe
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Modut komunikacji radiowe;

Czuka radiowa

Czujka zasysajqea zasilana z zesiacza SSP
pofqczona poprzez modut kontrolno-sterujqey

Adresowdlny reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) montowany od 1,6m
nad poziomem posadzki,
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Sygnalizator akustyczny projektowany
GABINETC Modu! monitorujco-sterujqcy (2we/1wy) montowany w obudowie
3.22 Ol2 (wytrzymatost napieciowa zestykow do 30V), zasilany z linii dozorowej
Modut monitorujeo-sterujqcy (4we) montowany w obudowie )
Caujka radiowa o2 (wytrzymatos¢ napigciowa zestykéw do 30V), zasilany z linii dozorowej
Zasiacz pozarowy 5A/24V DC w metalowej obudowie i akumulatorami
UWAGA:

1. Kable/przewody dia instalacji SSP nalezy uktadaé zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami i zaleceniami na uchwytach kablowych
mocowanych do stropu lub trasach kablowych. Nalezy
zastosowaé osprzet dedykowany do odpowiedniego
kabla/przewodu.

2. Odlegtos¢ czujek od scian nie mogq by¢ mniejsze niz 0.5 m.
W przypadku korytarzy, kanaléw i podobnych czesci budynkéw o
szerokosci mniejszej niz 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na
srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujq podciqgi, belki,
lub przebiegajqce pod stropem kanaly wentylacyjne, to odlegtose
czujek od tych elementéw réwniez nie powinna by¢é mniejsza niz
0.5 m.

3. Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza
instalacji  klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub  wyciqgowej.
Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.
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KODOWANIE ELEMENTOW SSP:
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