
Sposób instalowania elementów liniowych na pętli dozorowej
Centrala systemu
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RYSUNEK

GRZEGORZ LECHOWICZ -
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
UL. ŁOBZOWSKA 43/6, 31-139 KRAKÓW
lechowicz.pracownia@gmail.com

SPRAWDZIŁ

CZĘŚĆ
PROJEKTU

ADRES
OBIEKTU

NAZWA
INWESTYCJI

PROJEKTANTmgr inż. Janusz Szczypka
nr upr. MAP/0327/PWOE/12
w specjalności elektrycznej bez ograniczeń
wpis do Izby MAP/IE/0056/13

inż. Janusz Zygulski
nr upr. 569/84
w specjalności elektrycznej bez ograniczeń
wpis do Izby SLK/IE/7899/02

INSTALACJA POŻAROWA

Montaż systemu sygnalizacji pożarowej

ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
działka nr 372,  obręb 1,
jedn. ewid. Śródmieście

PROJEKT
TECHNICZNY

UWAGA: Podkłady nie stanowią inwentaryzacji architektonicznej. Są ucyfrowieniem
rysunków dostarczonych przez Inwestora.
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