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LEGENDA:
System Sygnalizacji Pozaru (SSP):
UTA Urzqdzenie tronsmisj olormu do Pafistwowej Strazy Pozomej
3Pl Centrala  Sygnalizacji Pozarowej

zamontowa¢ na wysokosci 1,6 m od poziomu podfogi

Panel wyniesiony centrdii sygnalizocj pozorowej
zomontowoé na wysokosci 1,6 m od poziomu podtogi

Punktowa czuka multisensorona montowana na suficie w gniezdzie

—istniejgey

Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) montowany od 1,6m
~istniejgcy

HIEE] E

Syondizator akustyczny istniejacy

[23] Modu! monitorujco—sterujgcy (2we/1wy) montowany w obudowie
Q12 —istniejgcy
Punktowa czuka multisensorowa montowana na suficie w giezdzie
—czlon optyczny

&

Punktowa czuka multisensorowa montowana na suficie w giezdzie
—czton optyczno-termiczny

Liniowa czujka dymu zasilana z petli dozorowe

B

Modut komunikacj rodiowej

=

Cauka rodiowa

Cauka zasysajqea zasilana z zaslocza SSP
polqczona poprzez madud kontrolno-sterujgcy

HEIRE

Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) montowany od 1,6m
nad poziomem posodzki,

Sygndizator akustyczny projektowany

[73] Modut monitorujoo-sterujqcy (2we/1wy) montowany w obudowie

012 (wytrzymatost napieciona zestykow do 30V), zaslany z linii dozorowe]

N Modul monitorujco-sterujcy (4we) montowany w cbudowie

012 (wytrzymatost napigciowa zestykom do 30V), zeslany z linii dozorawe]
[zas] Tasilacz pozarowy 5A/24V DC w metalowej obudowie i akumulatorami
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UWAGA;
1. Kable/przewody dla instulacji SSP nuIeZy ukfada¢ zgodnie z
pr na uchwytach kablowych

mocowanych do stropu Iub trasach kablowych. Nalezy

zastosowaé osprzet dedykowany do odpowiedniego

kabla/przewodu.

2. Odlegtos¢ czujek od scian nie mogq by¢ mniejsze niz 0.5 m.

W przypadku koryturzy, kanatéw i podobnych czgsci budynkéw o

szerokosci mniejszej niz 1m' czu;kn dymu nalezy um:escnc na

srodku stropu. Jezeli w p iqgi, belki,

lub przebiegajqce pod stropem kunaty wentylacyjne, to odleglosc

8zgjek od tych elementéw réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz
m,

3 Nne mozna

um:eszczac czu;ek w strum:emu pow:etrza

Minimalna odleglos¢ czujek od kratek nawnewnych wynosn 15m .

KODOWANIE ELEMENTOW SSP:
1:59

Kolejny odres elementu na petii

Numer petii

rysunkéw dostarczonych przez Inwestora.

UWAGA: Podkfady nie stanowig inwentaryzacji architektonicznej. Sg ucyfrowieniem

GRZEGORZ LECHOWICZ -
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

UL. tOBZOWSKA 43/6, 31-139 KRAKOW
lechowicz.pracownia@gmail.com

SCHEMAT INSTALACJI SSP

Montaz svst lizacii poz - NAZWA

ontaz systemu sygnalizacji pozarowej gy
ul. Olszewskiego 2, 31-007 Krakéw ADRES
dziafka nr 372, obreb 1, OBIEKTU
jedn. ewid. Srodmiescie
INSTALACJA POZAROWA cese
mgr inz. Janusz Szczypka PROJEKTANT
nr upr. MAP/0327/PWOE/12
w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
wpis do Izby MAP/IE/0056/13
inz. Janusz Zygulski SPRAWDZIL
nr upr. 569/84
w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
wpis do Izby SLK/IE/7899/02

RYSUNEK

FAZA: SKALA: DATA:
PROJEKT PAZDZIERNIK
TECHNICZNY| === 2022 =

REWIZJA:

ES-7




