©

Lﬂﬂﬂﬁﬁ@@@@
HOEE HE55
HE558 5559

{srerowapie K

Czukaraa

(@
4

2:13

e ™,
7 \\
/( Y
€D H=2536 |
6 H= |
| 7 !
! !
\
\\ /
. y

BIBLIOTEKA

(800s.)

HT INSTALACYJINY

WINDA
OTIS 2000

ifr
[®)

:

sterowanie oddymianiem

mln

/\\ /

|
I
Il
|

=

|62 | | ] ] = ] ]

A \
B
\ \
/ N
| N

= =

POM.ONY
2:3

LEGENDA:

System S gna zacji Pozar (5§E).
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Urzqdzenie transmisji alarmu do Pafistwowej Strazy Pozarnej

Centrala  Sygnalizacji Pozarowej
zamontowa¢ na wysokosci 1,6 m od poziomu podfogi
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Panel wyniesiony centrdli - sygnalizacji pozarowej
zamontowa¢ na wysokosci 1,6 m od poziomu podfogi

Punktowa czuka multisensorowa montowana na suficie w gniezdzie
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—istniejgcy
Adresowalny rgczny ostrzegacz pozarowy (ROP) montowany od 1,6m
2 ~istniejgey
Sygnalizator akustyczny istniejacy
Modut monitorujco-sterujqcy (2we/1wy) montowany w obudowie
012 ~istniejgey
Punktowa czujka multisensorowa montowana na suficie w gniezdzie
—czlon optyczny

Punktowa czujka multisensorowa montowana na suficie w gniezdzie
—czion optyczno—termiczny

Liniowa czujka dymu zasilna z petli dozorowe

Modut komunikacji radiowej

Czuka radiowa
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Caujka zasysojgea zasilana z zasiacza SSP
poiqczona poprzez moduf kontrolno-sterujqcy

Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) montowany od 1,6m
nad poziomem posadzki,
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Sygnalizator akustyczny projektowany
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Modut monitorujco-sterujqcy (2we/Iwy) montowany w obudowie
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012 (wytrzymatosé napieciowa zestykow do 30V), zasilany z linii dozorowej
Modut jco-sterujgcy (4we) montowany w obudowie
012 (wytrzymatost nqaigciowu";esméw do 30V), zasiany z linii dozorowej
Zasilacz pozarowy 5A/24V DC w metalowej obudowie i ckumulatorami
UWAGA:

1. Kable/przewody dla instalacji SSP nalezy uktadaé zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami i zaleceniami na uchwytach kablowych
mocowanych do stropu lub trasach kablowych. Nalezy
zastosowaé osprzet dedykowany do odpowiedniego
kabla/przewodu.

2. Odlegtos¢ czujek od scian nie mogq by¢ mniejsze niz 0.5 m.
W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czesci budynkéw o
szerokosci mniejszej niz 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na
srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujq podciqgi, belki,
lub przebiegajqce pod stropem kanaly wentylacyjne, to odlegtose
czujek od tych elementdw réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz
0.5 m.

3. Nie mozna umieszczat czujek w strumieniu powietrza
instalacji  klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub  wyciqgowej.
Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.

KODOWANIE ELEMENTOW SSP:
1:59

T Kolejny adres elementu na petli

Numer petli

UWAGA: Podkfady nie stanowig inwentaryzacji architektonicznej. Sg ucyfrowieniem
rysunkéw dostarczonych przez Inwestora.
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