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LEGENDA:
Sys! yanaljzacji Pozaru (SSP):

Urzqdzenie transmisj darmu do Pafistwowej Strazy Pozame]
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Centrala  Sygndiizacj Pozarowej
zamontowaé na wysokosci 1,6 m od poziomu podtogi

Panel wyniesiony centrali - sygnalizacji pozarowej
zamontowa¢ na wysokosci 1,6 m od poziomu podtogi

Punktowa czujka multisensorowa montowana na suficie w gniezdzie
—istniejocy
Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) montowany od 1,6m
—istniejgcy

Syqnalizator akustyczny istniejocy

Modut monitorujco-sterujgcy (2we/1wy) montowany w obudowie
—istniejqcy

Punktowa czuka multisensorowa montowana na suficie w gniezdzie
—czon optyczny

Punktowa czuka multisensorowa montowana na suficie w gniezdzie
—czon optyczno-termiczny
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Liniowa czuka dymu zasilana z petli dozorowe
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Czujka liniowa 4:52

Eﬂ Modut komunikacj radiowej
GAB ."v
R Czuka radiowa
Czuka zasysajgca zasilana z zosilacza SSP
Eﬂ pofqczona poprzez moduf kontrolno-sterujgcy
Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) montowany od 1,6m
2 nad pozi posadzki,
Sygnalizator akustyczny projektowany
Modu! monitorujco-sterujqcy (2we/1wy) montowany w obudowie
C 012 (wytrzymatos¢ napigciowa zestykow do 30V), zasilany z linii dozorowej
GABMET Modul monitorujco-sterujacy (4ve) ¥ W obudowie
ol2 (wytrzymatos¢ napigciowa zestykow do 30V), zasilany z linii dozorowej
- Zasilacz pozarowy 5A/24V DC w metalowej obudowie i akumulatorami
UWAGA:
1. Kable/przewody dla instalacji SSP  nalezy ukfada¢ zgodnie z
obowiqzu jqcymi przepisami i zaleceniami na uchwytach kablowych
mocowanych do stropu lub trasach kablowych. Nalezy
zastosowa¢ osprzet dedykowany do odpowiedniego
| ) L kabla/przewodu.
‘ POMIESZCZENIE : pok.200 po’fpletro | P|ETRO/ I P|ETRO 2. Odlegtos¢ czujek od scian nie mogq by¢ mniejsze niz 0.5 m.
W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czesci budynkéw o
: szerokosci mniejszej niz 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na
I % - - srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujq podciqgi, belki,
| 0 Czujka radiowa lub przebiegajqce pod stropem kanaly wentylacyjne, to odlegtose
| ( W czujek od tych elementéw réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz
0.5 m.
! 3. Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza
! Q ‘, instalacji  klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub  wyciggowe;j.
I R ‘ Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.
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[] ‘ : UWAGA: Podkfady nie stanowig inwentaryzacii architektonicznej. S ucyfrowieniem
| | GABINET : rysunkéw dostarczonych przez Inwestora.
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GABINET et : Montaz systemu sygnalizacji pozarowej NIESTYC)
|
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‘ 5 0 ‘ 0 0 : ul. Olszewskiego 2, 31-007 Krakéw ADRES
‘ dziatka nr 372, obreb 1, OBIEKTU
| jedn. ewid. Srédmiescie
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GABINET GABMET GABIRET | —
‘ mgr inz. Janusz Szczypka PROJEKTANT
| nr upr. MAP/0327/PWOE/12
| w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
‘ wpis do Izby MAP/IE/0056/13
- : inz. Janusz Zygulski SPRAWDZIL
| nr upr. 569/84
E - L] | w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
‘ wpis do Izby SLK/IE/7899/02
= =/ [ w
— E ‘ RYSUNEK
—— | RZUT Il PIETRO
|
— PLAN INSTALACJI SSP
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