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LEGENDA:

System Sygnaljzacji Pozaru (SSP):

Urzqdzenie transmisji alormu do Paristwowej Strazy Pozamej
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Centrala Sygnalizacji Pozarowej
zamontowat na wysokosci 1,6 m od poziomu podfogi

Panel wyniesiony centrali sygnalizacji pozarowej
zamontowat na wysokosci 1,6 m od poziomu podtogi

Punktowa czujka multisensorowa montowana na suficie w gniezdzie
—istniejgcy
Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) montowany od 1,6m
—istniejgey

Sygnalizator akustyczny istniejacy

Modut monitorujco-sterujgcy (2we/1wy) montowany w obudowie
—istniejgcy

Punktowa czujka multisensorowa montowana na suficie w gniezdzie
—czlon optyczny

Punktowa czuka multisensorowa montowana na suficie w gnieZdzie
—czon_optyczno-termiczny

Liniowa czujka dymu zasilana z petli dozorowe
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Modut komunikacji radiowej
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Czujka radiowa

o

Czujka zosysajqca zasilana z zasiacza SSP
potgczona poprzez modut kontrolno-sterujgey

Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) montowany od 1,6m
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nad poziomem posadzki,

Sygnalizator ckustyczny projektowany
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1 Modut monitorujco-sterujgcy (2we/1wy) montowany w obudowie
(wytrzymatost napigciowa zestykow do 30V), zasany z linii dozorowej
Modut monitorujco-sterujqcy (4we) montowany w obudowie
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(wytrzymatost napigciowa zestykow do 30V), zasilany z linii dozorowej

Zosiacz poiarowy 5A/24V DC w metalowe; obudowie i akumulatorami

1. Kable/przewody dla instalacji SSP nalezy uktadaé zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami i zaleceniami na uchwytach kablowych
mocowanych do stropu lub trasach kablowych. Nalezy
zastosowa¢ osprzgt dedykowany do odpowiedniego

kabla/przewodu.

2. Odlegtos¢ czujek od scian nie mogq by¢ mniejsze niz 0.5 m.
W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czgsci budynkdw o
szerokosci mniejszej niz 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na
srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystgpujq podciqqgi, belki,
lub przebiegajqce pod stropem kanaly wentylacyjne, to odlegtose
czujek od tych elementéw réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz

\
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I = | T |
‘ | | | | :
‘ L1 @H—| : ‘ ‘ | ; - :
;  I— | | | | ‘ | || Cauika zasysajqca o5 m ‘
f | o | ) do windy 3. Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu  powietrza |
‘ \j | | | | in’st.ulocji klimatyzacji, ) wentylacji nowigwnej lub wyciqgowej. ‘
3 omm IE:IC |—% } } IE i Kontrolowanie Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. ‘
‘ [ - Lr ‘ ‘ - \ —H Czujki Zasysajacej
| 1: N: : |
‘ I — i e [ ] ‘ Sterowanie windy B [
‘j | \ | ‘ / KODOWANIE ELEMENTOW SSP: ‘
| ‘ ‘ |
I | | | ‘ , 0| s 1:59
“ ‘ | \/ : | : | 1 :2/ - 4 T Kolejy adres elementu na petli :
‘ i L L i T i i -1, 0 Numer petli
| A= ‘
! I I ! | L I
| c | [ | g
‘ “ | 1:11 \\ ! I ! | EEEl :
| T T N i =
1:12 ‘
I
I
‘ |
I
v Bl |
| I
/ I
[ I
C y* — | — r B
1:21 I r o | | \
| L == | | * | |
/ = ‘ ‘ |
U N - B | | |
I
N — | [ : ‘
2 T ‘ | | | | 1
/ T~ P ‘ |
-/ - R e | ‘ | ‘
Iy /“\ | N . . , ‘ | | |
o \ ‘ Y c Y ! !
o I " ':j | \\ / 4 ‘ : ‘
P N i ‘\ . / — | | ‘
SR Il I — | \ , | | |
- : N | \ ! :
w - | | | |
| ! | e |
| Wezet CO gy e . . ) : |
: — ‘ | 136 137 |
I | N :
\‘ / | ‘0 L ‘
—l ! \ T T |
— \ | L - |
| 7
(>;/\/ ) o (/77\‘ \\\ “‘ \‘// i |
—_H 134 & 155 ‘ : ; “ | | - | ! \‘ “ i :
- X . | - \ |
ke A = T - P IR A A9 f |
| | - - | N | _— : ; |
s PO@H. | \ | \ ; %‘Af—ffffj o i |
T2 | {‘ | \ ’J \ “ T |
— | | T
| | (] L) 1 |
‘ —— =7 3 |
‘, I
| I
|
I
|
| I
| I
|
| |
|
’ I
| I
| |
|
|
w‘ I B :
( [ I R T |
| [
“‘ [ I I I A :
‘ Lol g
| |
|
I
|
| |
|
’ I
|
I
\’ ‘
A\iiﬂ‘l e :
"H | \\\\\\\\\\\\\\\\ /” \\\\\\\\\\\\ . |
d ’ TTe—— / T T— |
_ T / [T
7‘ T / A ‘
| — —— ] — | | ‘
| \\,,\\\\\\ \\\\\\\ / LT T - J%\\ l I UWAGA: Podktady nie stanowig inwentaryzacji architektonicznej. S ucyfrowieniem
I "\ TT— \\”\\**\\\,,\ // ‘ I I rysunkdéw dostarczonych przez Inwestora.
ju / fr— I : GRZEGORZ LECHOWICZ -
/ // - 1 P | \”j‘ | PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
L M / / \\——\,,\\\\\\w i :“ | UL. tOBZOWSKA 43/6, 31-139 KRAKOW
’, — “ /, / / — S | /»\ A [ lechowicz.pracownia@gmail.com
T I I | [ T / ‘ 7 izacji poz i NAZWA
| — L C | I ] | ‘ Montaz systemu sygnalizacji pozarowej NWESTYC
| R | | . / / ‘
L ] [ -
T T L\\\\\\ / / /’ / e :
— e o / | I ul. Olszewskiego 2, 31-007 Krakéw ADRES
S — [ | r — ] | \ OBIEKTU
— T / - L | dziatka nr 372, obreb 1,
T \\\\ \ T —— ,“/ ”/ . | jedn. ewid. Srédmiescie
—_— | L
e — | T —— m— :
\\\ L ] ] " : : CZESC
7””\,,,,,\ S — / T —— | INSTALACJA POZAROWA PROJEKTU
— — [ Y !
—_ —_— |
\\\\\\\,\\F\\\\ \\\\\\\\\\\\ |
I — : mgr inz. Janusz Szczypka PROJEKTANT
I | nr upr. MAP/0327/PWOE/12
T ‘T\‘"fé | w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
“,\ \‘/ | wpis do Izby MAP/IE/0056/13
: inz. Janusz Zygulski SPRAWDZIL
‘ nr upr. 569/84
T ‘ w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
’\\\—\,\\7\7\ ‘ wpis do Izby SLK/IE/7899/02
T [T RYSUNEK
| RZUT PIWNICE-1
| PLAN INSTALACJI SSP
‘ FAZA: SKALA: DATA: REWIZJA: NR:
PROJEKT PAZDZIERNIK - ES'2
techniczwy 11100 12022




