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We wszystkich miejscach niniejszej dokumentacji, w ktdérych uzyto przyktadowego znaku towarowego,

patentu, pochodzenia, Zroédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi

dostarczane przez konkretnego wykonawce lub w przypadkach odnoszenia sie w niniejszej dokumentacii

do norm, ocen technicznych, specyfikaciji technicznych i systeméw referenciji technicznych to w kazdym

takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne w_stosunku do okre$lonych w

niniejszej dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w tym

dokumencie a niniejsza dokumentacje nalezy odczytywac w taki sposéb, ze wskazaniom tym towarzyszg

wyrazy ,lub réwnowazny”, lub réwnowazne”.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
przepustéw z tworzyw sztucznych w zwigzku z realizacjg zadania: )
.Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Swieciechowa”.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu przepustéw z
rur z tworzyw sztucznych i obejmuija:

a) wykonanie przepustéw z rur PEHD $rednicy 400 mm wraz z robotami towarzyszgcymi -
umocnieniem wlotu i wylotu kostkg kamienng 8/11 cm na warstwie betonu C12/15 grub. 10 cm.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

1.5.0g06lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWIORB oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej STWIORB s3:
2.1. Rury $rednicy 400 mm wykonane z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD
Charakterystyka (wedtug ISO/TR 10358):
- dobra odpornosé na dziatanie roztworu soli NaCl,
- dobra odpornosé¢ na oleje mineralne,
- ograniczona odpornosc¢ na benzyne.
Materiat jest palny. Zapton nastepuje przy bezposrednim, dtugotrwatym zetknieciu z otwartym

ogniem.
Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne rur:

Lp Wiasciwosci Sposob okreslenia Jednostka Wymage’ar’r
. wediug a wartosé
1. Soztywno_sc przy defo.rmacp rury w vy|elk030| ISO 9969:1994(4) kPa 8
3% nominalnej Srednicy wewnetrznej
2. | Odpornos¢ na przebicie SS 3619 metoda B-
50 mm 1,100
3. | Wytrzymatosé na 30% deformacje nominalnej bez
. ; . SS 3632 - .
Srednicy wewnetrznej rury uszkodzen
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Zewnetrzna powierzchnia rur wyksztatcona jest w formie spiralnego karbu usztywniajgcego oraz
wymuszajgcego wspotprace rur z otaczajgcym gruntem.

Parametry rur:

Lp | Srednica nominalna | Odstep karbéw | Srednica zewnetrzna Waga
. rury (mm) (mm) (mm) (kg/m)
1 400 70,0 486 9,6
2 600 105 728 21,3
3 800 140 970 36,9
4 1000 175 1190 57,5

Sktadowanie rur:

Rury nalezy sktadowa¢ w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym, a takze by
nie byly poddane dziataniu otwartego ognia.

Podtoze na ktérym sktadowane sg rury musi by¢ rowne, tak aby rura spoczywata na karbach na catej
dtugosci.

Rury mozna sktadowaé warstwowo przy wysokosci do 3,2 m.
Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekracza¢ 2 lat.

Rury musza posiada¢ Aprobate techniczng IBDiM.

2.2.0Opaski do tgczenia rur z PEHD

Dla rur srednicy 400 mm nalezy stosowac opaski jednodzielne.

2.4. Mieszanka — podtoze pod przepust

2.5.

2.6.

Na podsypke pod rury nalezy uzy¢ mieszanki o maksymalnej srednicy ziarn 20 mm —wymagania jak
w PN-EN 13242.

Materiaty do umocnienia wlotu i wylotu oraz skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie
Do umocnienia nalezy stosowac:

- kostke z betonu wibroprasowanego grubosci 6 cm wymagania jak w ST D.05.03.23 i PN-EN
1338:2005.

- kostke kamienna 12x12 cm wedtug PN-EN 1342,

- kamien polny,

- brukowiec,

- beton klasy minimum C 12/15 zgodnie z normg PN-EN 206+A1,

- podsypka cem.- piaskowa 1:4,

- kotki drewniane $rednicy 7-9 cm i dtugosci 100 cm

- narzut z kamienia tamanego 8-16 cm (gr. warstwy 30 cm),

- ptyty betonowe azurowe 60x40x8 cm,

- darnina,

Kruszywo na zasypke

Nalezy stosowaé kruszywo o frakcji zawierajgcej sie w przedziale 0+32 mm i wymaganiach jak w
STWIORB D.02.03.01 na nasyp gorny — piasek lub mieszanka kruszywa naturalnego.
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3. Sprzet
3.1. Sprzet do robét ziemnych

Roboty ziemne moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zapewniajgcego
wymagang doktadno$¢ wykonania robot.

3.2. Sprzet do zageszczania

A Minimalna grubos¢

. . Maksymalna grubos¢ .

. . Minimalna liczba warstwy ochronnej

Urzadzenie zageszczajgce zageszczen warstwy po nad gérna scianka

zageszczeniu (m)
przepustu (m)

Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Piyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Piyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Piyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Piyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Piyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40

3.2. Zuraw na podwoziu samochodowym do roztadunku i uktadania rur.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Rury i ztgczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

4.3. Kruszywo na podsypke i zasypke oraz materiat do umocnienia wlotu i wylotu nalezy przewozié
samowytadowczymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robdt
5.2.1. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robét
Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa.
5.2.2. Wykonanie wykopu
Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostanie 20 cm wykopu ponad
rzedng posadowienia przepustu nalezy wykonac recznie nie naruszajgc struktury gruntu

rodzimego zalegajgcego w podtozu.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane z doktadnoscig do + 2 cm. Dno wykopu musi mie¢
nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie podtoza pod przepust
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Podtoze znajdujgce sie bezposrednio pod przepustem musi by¢ wykonane z mieszanki klasy
co najmniej Il. Na podsypke nalezy uzy¢ mieszanki o maksymalnej srednicy ziarn 20 mm.
Minimalna grubos¢ podsypki musi wynosi¢ 15 cm, a w miejscu ztgczki (bezposrednio pod
ztaczkg) 10 cm. Podsypki nie wolno wykonywaé w przemarznietym wykopie.

W przypadku wystepowania pod przepustem gruntow przemarzajgcych o charakterze
wysadzinowym, pod przepustem nalezy wykona¢ warstwe izolacyjng z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku réznoziarnistosci U>5 o grubosci réwnej co najmnigj
gtebokosci przemarzania.

Podsypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia 0,97 wedtug normalnej proby
Procora.

5.2.4. Uktadanie rur

Rury nalezy uktadaé¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podtoza zgodnie z
punktem 5.2.3, zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu.

Jedli konce rury majg wykonane sciecia dostosowujgce jej wlot i wylot do ksztattu nasypu i
kata przeciecia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwrdci¢é uwage na prawidtowe jej
ustawienie.

W przypadku gdy rura ma tgczenia to nalezy sprawdzic¢ czy w czasie uktadania nie doszto do
rozluznienia potgczen.

Rura po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposéb, aby nie zmienita swojego
potozenia w czasie zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchytek utoZzenia rur w planie i profilu oraz rzednych
wlotu i wylotu muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Wykop na catej szerokosci, co najmniej do wysokosci 30 cm ponad gorng krawedz przepustu
nalezy zasypac¢ kruszywem mrozoodpornym o frakcji zawierajgcej sie w przedziale 0+32
mm. Moga to by¢ mieszanki kruszywa naturalnego o wskazniku ré6znoziarnistosci U>5, lub
piaski o wskazniku réznoziarnistosci U>3. Wymagane jest by maksymalna $rednica ziarn
kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie przekraczata wielko$ci skoku $ruby karbu
zewnetrznego. Jesli catkowita grubosé naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m to
nadsypka na catej wysokosci musi spetnia¢ podane wyzej wymagania.

Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajacg przepust, w
obszarze ograniczonym éwiartkg kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi miec takie
same parametry jak podsypka pod przepustem.

Zasypka powinna by¢ wykonana warstwami z materiatu homogenicznego z zageszczeniem.
Wskaznik zageszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug

normalnej préby Proctora. Ostatnia warstwa nadsypki powinna mie¢ Is> 1,00.
Wskaznik zageszczenia nalezy badac jeden raz nad kazdym przepustem.

5.2.6. Zabezpieczenie wlotu i wylotu

Ze wzgledow przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ wlot i wylot przepustu pokrywajgc
nasyp w promieniu 0,80 m od krawedzi rury kostkg betonowg, granitowa, brukowcem lub
kamieniem polnym. Skarpy powyzej kostki nalezy umocni¢ darning na ptask. Rowy i skarpy




STWiORB D-06.021.01

przy wlocie i wylocie nalezy umocni¢ palisadg z kotkéw, narzutem kamiennym oraz ptytami
azurowymi i darning na ptask.
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu nalezy wykonac z pochyleniem 1 : 3.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

7. Obmiar
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego przepustu wraz z umocnionym wlotem i wylotem.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.
Cena wykonania robot obejmuije:

— wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

— zakup i transport i sktadowanie materiatow,

— oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
— wykonanie wykopu pod przepust,

— odwodnienie wykopu,

— wykonanie podsypki pod rury,

— utozenie rur w wykopie,

— wykonanie zasypki przepustu wraz z zageszczeniem,
— wykonanie umocnieh wlotu i wylotu przepustu,

— wykonanie umocnien skarp i dna rowu,

— zabezpieczenie i utrzymanie elementow infrastruktury technicznej w czasie budowy przepustu,
— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu
produkcji betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.
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Aprobata Techniczna




