/ WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PRODUKCYJINE

,-MELBUD”

SPOLKA C.
87-100 TORUN UL. TRAMWAJOWA 12
TEL. (0-56)62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056)62-35-558  NIP: 956-00-09-024
Nr konta PKO BP 11/0 Torun 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475

e-mail: melbud@melbudtorun.pl

PROJEKT BUDOWLANY

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: ,Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna w ul. Droga
Starotorunska w Toruniu”

Zadanie: ,Przytgcze energetyczne dla zasilania pompowni zbiorczej
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Lokalizacja: jednostka rejestrowa 046301_1.0022.G107 Torun obreb 22. Dz. 121/6, 121/7

2. Nazwa inwestora i jego adres: Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31/35 87-100 Torun

BRANZA: ELEKTRYCZNA

3. Projektant:

Zakres Data

Lp. | Imie i nazwisko . Specjalnosc Nr uprawnien .
opracowania opracowania

Podpis

mgr inz. branza upr. do proj. bez ogr.
Arkadiusz elektryczna | w spec. inst. w zakresie | LOD/1922/POOE/ | 03.2019r
Furmanski sieci, instalacji 12
1. i urzagdzen

elektrycznych
i elektroenergetycznych




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA . .....coiiiiitieeieeee e et eteee et e et es et teee et e s teeeeteteasesete s eaesesnanenes 3
2.UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA .....cooiieiiteeeieteeeeeeeeeeteeeeeeeneeieeneinns 4
3.0PIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......ccoiiiiiiiiiiii e 7
4. OPIS TECHNICZNY ...ttt et e ettt e e et et e e r e e e e e e e e s nreeenaeenns 9
5.PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ... e e e 9
6. PODSTAWA OPRACOWANIA. ...ttt e et e e e e e e 9
7. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA. ..ot 9
8.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWY CH ...oouviviuiiiiieeeeeteee et en e enaaenns 9
8.1 ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ PROJEKTOWANEJ PRZEPOMPOWNI.......... 9
8.2 ZASILANIE PODSTAWOWIE..... .o 9
8.3 ZASILANIE REZERWOWIE ...t e e s 10
8.4 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE (WLZ) NN 0,4 KV ..ottt 10
8.5 ROZDZIELNIA GLOWNA RG +SZS......coiiuiiuiiiiiieete ettt ettt ettt 10
8.6 URZADZENIE STERUJACO ZASILAJACE PRZEPOMPOWNIE (SZS).....ccoccuiiiiiieeeeieiiiiieeeeennn 11
8.7 AGREGAT PRADOTWORCZY - ZASILANIE AWARYJINE .......coooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 13
8.8 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU PRZEPOMPOWNI WODY. ......cccovoveviriereeeeereeeeneienns 14
8.9 OSWIETLENIE WEWNETRZNE KOMORY ZASUW ORAZ POMP PRZEPOMPOWNIL................ 14
8.10 INSTALACJIA GNIAZD WTYKOWYCH. ...ttt 14
8.11 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ORAZ INSTALACJA UZIEMIENIA. ........cocooeveeeierennn. 14
8.12 OCHRONA PRZEPIECIOWA. ..ottt 15
8.13 OBLICZENIA TECHNICZNE. ..ottt 15
8.14 OBLICZENIA KOMPENSACJI MOCY BIERNEUJ.......ccoiiiiiiiiiieeee e 16
9.ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH MATERIALOW .......cooviriirienieieieeeieeene, 17
10. UWAGH KONCOWE .......ooueeieeeeeeeeee ettt ea e en et en et en et e s eaese s eaens 17
12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.........cccocveueneee. 19
13. WARUNKI PRZYEACZENIOWE .......coiiiiiiiiiiiiiii 23

14, CZESC GRAFICZNA.....coouoeeeeeeeeeeee ettt e et n et n et n e, 27



1. Oswiadczenie Projektanta

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej ztozone zgodnie z wymogami art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 20.02.2015 r. — Prawo budowlane
Dz. U. z 2018r. 1202 .

Ja nizej podpisany:

Arkadiusz FURMANSKI

Adres: ul. Strazacka 16

88-180 Ztotniki Kujawskie

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn:

~Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna w ul. Droga Starotorunska w Toruniu”

Dla zadania: ,Przytgcze energetyczne dla zasilania pompowni zbiorczej

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI
opracowany na rzecz Inwestora:

Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31/35 87-100 Torun

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Lokalizacja: jednostka rejestrowa 046301_1.0022.G107 Torun obreb 22. Dz. 121/6, 121/7

ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

data, czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie



2.Uprawnienia oraz Zaswiadczenie Projektanta

(A 3k D UnlPYCWa
lzbo in2ynierow Budownictwa
91425 Lodz, o). Polnuena 39
tel. (U-42) 632:97-39, [ax (U-42) G30-56-3Y L.6d2, dnia 21 czerwea 2012 1.
NIP 725-18-49050, REGON 473043690
Lédzka Okreggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131/1922/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 7 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Krzysztofowi Furmanskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 lutego 1973 r. w Zelowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1922/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 3 lutego 2012 r. stwierdzita, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Furmanski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB |, . ., &
mgr inz. Zbigniew Cichonski /ézzcé‘/(ytff/é

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka \

o \\. ’
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /9’-'//' lo. F2r°
e e fC

mgr inz. Tomasz Kluska

/

/ 1z2



Pan Arkadiusz Furmanski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym

. kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i

sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnmej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazd6w, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB,;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § |5 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 9] Z’ && ’
mgr inz. Zbigniew Cichoniski y éfﬁ/ s

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka Ly

Czionek Skitadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska <

Otrzymuja:

1. Arkadiusz Furmanski

ul. Jodtowa 5/7

98-100 Eask;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

O
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TIR-58V-NAC *

Pan Arkadiusz Furmariski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0169/12

adres zamieszkania ul. Strazacka 16, 88-180 Ztotniki Kujawskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu

1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt przytgcza energetycznego (wewnetrzna linia zasilajgca WLZ) do
zasilania w energie elektryczng przepompowni oraz instalacje wewnetrzne na terenie dziatki

Dz. 121/6, 121/7 obreb 22 w Toruniu

Wykaz wiascicieli dziatek objetych zakresem projektu

L.p.| Nr Pow. [Uzytek KW Wiasciciel Adres Uwagi
dziatki| m?
m. Torun Obreb 22

1 |121/6 dr TO1T/00 118298/5 Skarb Torun Waty Gen. Dojazd do
Panstwa Sikorskiego 8 pompowni i

wigczenia

instalacji
2 | 121/7 B TO1T/000762113/9 Gmina | Torun Waly Gen. Dziatka pod
Miasta Sikorskiego 8 Pompownie

Torun Zbiorczg

1.2. Stan istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na terenie robot wystepujg istniejgce czynne sieci energetyczne 0,4 kV..
1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu:

Niniejsza dokumentacja budowlana nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajgcych na
budowie linii kablowych WLZ niskiego napiecia 0,4 kV oraz instalacji wewnetrznych na dziatce
nr 121/6, 121/7 obreb 22 w Toruniu ktéra obejmuje:

— budowe linii kablowej WLZ przepompowni od projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego ZKP
(osobne opracowanie Energa Operator) do proj. rozdzielni RG zlokalizowanej przy przepompowni
wody

— rozdzielnice gtébwng RG wraz z automatykg SZR przeznaczong do zasilania szafy sterowniczej SZS
urzgdzen technologicznych oraz oswietlenia zewnetrznego,

— agregat pradotwérczy,

— szafe SZS zasilajgco-sterowniczg urzgdzen technologicznych

— instalacje uziemiajgcg i ochrone przeciwporazeniowa.

1.4 Przedmiotowe dziatki nie podlegajg opinii konserwatorskiej.

1.5 Na przedmiotowych dziatkach nie odnotowuje sie wptywu eksploatacji gorniczej, poniewaz nie lezg
one na terenach gorniczych.

1.6 Informacja o zagrozeniach.

Projektowana przebudowa linii kablowych niskiego napiecia nie zagraza srodowisku oraz nie wptywa
ujemnie na higiene oraz zdrowie uzytkownikéw dziatek i sg spetnione wymagania art. 5, ustep 1 Prawa
Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wpltywa ujemnie na higiene i zdrowie
uzytkownikow obiektébw na terenie dziatek inwestycyjnych i sgsiednich. Projektowana budowa
przebudowa linii kablowych sredniego napiecia nie generuje pola elektroenergetycznego i innych



zakiocen szkodliwego dla uzytkownikéw dziatek. Elementy pod napieciem mogg stanowi¢ jednak
zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia prgdem elektrycznym.

1.7 Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne uzyskane w trakcie prac budowlanych zostang zgromadzone w jednym miejscu tak, aby
po zakonczeniu udowy mogly zosta¢ ponownie uzyte do zageszczenia gruntu oraz odtworzenia terenu.

1.8 Kategoria Obiektu — XXVI

1.9. Obszar oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania inwestycji polegajgcej na przebudowie linii kablowych niskiego napiecia 0,4 kV na
Dz. 121/6, 121/7 obreb 22 w Toruniu zamyka sie w obrebie wymienionej dziatki.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujgcych sie na trasie kablowych linii elektroenergetycznych oraz uregulowania odnoszgce sie do
odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:

¢ Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.  Ochrona

przeciwporazeniowa.

¢ Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Z przepiséw tych wynika, ze budowa linii kablowych nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w
obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Inwestycja ta nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.



4. Opis techniczny

5. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest projekt przylgcza energetycznego (wewnetrzna linia zasilajgca WLZ) do
zasilania w energie elektryczng przepompowni oraz instalacje wewnetrzne na terenie dziatki
Dz. 121/6, 121/7 obreb 22 w Toruniu

6. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

) zlecenia Inwestora;

) uzgodnienia z Inwestorem;

) warunki przytgczenia ENRGA OPERATOR S.A. nr P/19/007453 z dnia 08-02-2019r
) obowigzujgcych norm i przepiséw w szczegdélnosci:

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 6 listopada 2012 r.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i
urzgdzen.

7.Temat i zakres opracowania.

Tematem projektu jest projekt zasilania przepompowni sciekdw i obejmuje nastepujgce rodzaje

instalaciji:

— budowe linii kablowej WLZ przepompowni od projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego
ZKP(osobne opracowanie Energa Operator) do proj. rozdzielni RG zlokalizowanej przy
przepompowni wody

— rozdzielnice gtébwng RG wraz z automatykg SZR przeznaczong do zasilania szafy sterowniczej
urzgdzen technologicznych oraz o$wietlenia zewnetrznego,

— agregat pradotworczy,

— szafe SZS zasilajgco-sterowniczg urzgdzen technologicznych

— instalacje uziemiajgcg i ochrony przeciwporazeniowe;.

8. Opis rozwigzan projektowych

8.1 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej projektowanej przepompowni

8.2 Zasilanie podstawowe

Projektowana przepompownia zasilana bedzie poprzez projektowane ztgcza kablowo—pomiarowe
wolnostojgce ze zintegrowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym (ZKP) Energa Operator S.A.
(OSOBNE OPRACOWANIE) zlokalizowanych wg planu PZT rys. nr. E-1.

Ze ztacza kablowego kablem YKYzo 5x50mm? - wg zatgczonych schematéw wykonaé wewnetrzng
linig zasilajgca, ktorg zakonczy¢ w szafie SZR. Linig kablowg zasilania podstawowego poprzez SZR z



RG zasili¢ szafe technologiczng SZS. Lokalizacje ztgcza kablowego i szaf elektrycznych pokazane sa
narys. nr E-1.

8.3 Zasilanie rezerwowe

W przypadku awarii sieci zasilania podstawowego, przepompownia zasilana bedzie poprzez SZR z
agregatu pradotwdrczego zamontowanego w poblizu przepompowni wody. Napiecie z agregatu
pradotwérczego doprowadzone do RG przetgczone bedzie automatycznie poprzez uktad SZR w razie
zaniku napiecia w zasilaniu podstawowym. Uktad SZR zewnetrzny wyposazy¢ w blokade mechaniczng i
elektryczng zabezpieczajgcg przed podaniem napiecia z agregatu na sie¢ energetyki.

8.4 Przytacze elektryczne (wlz) nn 0,4 kV

Z zaciskdw odptywowych projektowanego ztgcza ZKP ENERGA OPERATOR (OSOBNE
OPRACOWANIE) wyprowadzi¢ linie kablowg typu YKYzo 5x50mm? i utozyé w wykopie na gtebokosci
0,7 m (mierzonej od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy) i wprowadzic¢
go do szafy SZR wedtug trasy na planie PZT rys. E-1.

Kabel uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po dokonaniu pomiarow i
sprawdzeniu kabla, na kabel nasypac¢ kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzime;.
Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci
25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas co najmniej 2 m. Przed zasypaniem kabli w odstepach nie
wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych nalezy umocowaé¢ na kablu opaski opisowe
zawierajgce dane tj.: typ kabla, przekrdj, diugosc, oznaczenie trasy kabla — skad - dokad, rok utozenia i
wykonawca. Kable uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

8.5 Rozdzielnia gtdwna RG +SZS

W miejscu wskazanym na planach zagospodarowania nalezy zabudowa¢ szafe RG+SZS

Aparaty elektryczne zabezpieczajace zabudowa¢ w RG. Rozdzielnice RG zaprojektowano do zasilania
oswietlenia, ogrzewania, oraz zasilania szafy zasilajgco-sterowniczej urzadzen technologicznych.
Wszystkie potgczenia w szafach nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi. Wszystkie miejsca
pozostajagce pod napieciem ostoni¢. Kazdy segment obudowy rozdzielnicy przytaczy¢ do szyny
wyréwnawczej. W szafce RG nalezy wykona¢ uziemienie punktu rozdziatu szyny PEN na PE i N. Punkt
rozdziatu uziemi¢: bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30 x 4 mm + uziom pionowy fi 17,2 mm
.Galmar" dlugosci ok. 6 m ze stali profilowanej miedziowanej metodg udarowg przy szafce (uziemienie
punktu rozdziatu szyny PEN na PE i N). Do sieci uziemieh podigczy¢ wszystkie przewody PE instalaciji
na terenie przepompowni. Wartos¢ uziemienia roboczego nie powinna przekracza¢ 10 omoéw.

Z szafy RG nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajgce:
— Zasilanie kablem ziemnym YKYzo 3x2,5mm? latarnie o$wietleniowg z oprawa typu LED

— Zasilanie kablem ziemnym YKYzo 3x1,5mm? o$wietlenia typu Led na napiecie 24V, komory zasuw
oraz pomp przepompowni

— Zasilanie kablem ziemnym YKYzo 5x50 mm?® do szafy sterowniczej SZS wedtug technologii
przepompowni.

— Zasilanie kablem ziemnym YKYZo 5x50 mm?® z SZR

— Zasilanie kablem ziemnym YKYzo 5x10mm? baterii kondensatoréw
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8.6 Urzadzenie sterujaco zasilajace przepompownie (SZS)

Szafa sterownicza z wyposazeniem technologicznym pompowni sciekéw. Jest przeznaczona do
zabezpieczania i sterowania 2 pomp o mocy 50 kW kazda ( pompy pracujg naprzemiennie)

Wyposazenie szafy sterowniczej SZS. Sterowanie z mozliwoscia zdalnego wytaczenia
a. Nalezy dostarczy¢ szafe zasilajgco-sterowniczg o wymiarach ok. 1800x1200x600 (sz x w x g) IP

65 wykonang ze stali kwasoodpornej i malowanej na kolor szary wraz z fundamentem betonowym i
szafkg wewnetrzng o wymiarach ok. 800x600x300 oraz uktadem ogrzewania i wentylacji.

b. Ukfad zasilania musi posiada¢ wytgcznik gtéwny i zabezpieczenie silnikbw pomp przed sucho
biegiem (kazda pompa wyposazona w soft start, czujnik ptywakowy) oraz przed zanikiem faz. Z szafki
majg by¢ zasilane obwody: osSwietlenia wewnetrznego, o$wietlenia zewnetrznego (czujnik
zmierzchowy), odwodnienia komory przeptywomierzy (jezeli wystepuje), wentylacji, sygnalizaciji,
gniazda z przetgcznikiem zasilania z agregatu prgdotworczego. Wymaga sie dodatkowo:

- wykonania szafy kompensacji mocy biernej,

- oswietlenia wewnetrznego LED przepompowni 0 napieciu 24V,

- oswietlenie LED komory zasuw o napieciu 24V

- oswietlenia zewnetrznego LED ze sterowaniem zegarem astronomicznym,

- przeptywomierz elektromagnetyczny, analizator sieci, soft start, nalezy skomunikowa¢ ze
sterownikiem PLC po protokole Modbus

- dobdr sterownika PLC nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

b. Pompy przepompowni majg byé sterowane w cyklu pracy automatycznej, przemiennej.
Sterownik musi posiada¢ zasilanie awaryjne w postaci 2 akumulatorow min 7Ah fadowanych
buforowo z zasilacza. Szafa zasilajgco-sterownicza ma zawiera¢ ochronnik klasy B+C. Na elewacji
szafy nalezy zamontowa¢ mechaniczne liczniki motogodzin pracy poszczegdlnych pomp, kontrolki
informujgce o awarii, analizator sieciowy oraz przetgczniki umozliwiajgce reczne zatgczenie pomp

w przypadku awarii sterownika (nawet przy jego braku).

c. Wszystkie pompy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia tupu soft start zawierajgce urzadzenia
zabezpieczajgce typu: asymetrig faz, przecigzeniowe oraz nadprgdowe. Przykladowy zastosowany

w projekcie ukfad soft start ATS22C11Q firmy Schneider posiada wbudowane uktady
zabezpieczajace,

d. Sterowanie gtdbwne powinno zosta¢ wykonane na bazie sterownika programowalnego PLC
wyposazonego dwa moduty komunikacyjne (Modbus TCP/IP oraz Modbus RTU). Budowa
sterownika powinna zosta¢ wykonana w technologii rackowej umozliwiajgcej szybkg wymiane
modutow 10 na wypadek awarii. Dodatkowo sterownik musi posiada¢ minimum jeden slot
magistrali USB. Na froncie sterownika PLC musi by¢ umieszczona informacja o jego aktualnym
stanie, awarii sterownika, awarii modutu 1O (np. w formie sygnalizacji LED). Wszelkie informacje
dotyczace stanu pracy przepompowni nalezy umiesci¢ na osobnym wyswietlaczu graficznym
umieszczonym na wewnetrznej elewacji szafy tak, aby obstuga miata dostep do sterowania
przepompownig bez otwierania rozdzielnicy wewnetrznej. W przypadku podigczenia
Swiattowodowego przepompowni, nalezy uzy¢ odpowiedni konwerter Swiattowodowy sygnatu
elektrycznego Modbus TCP/IP (wersja SM lub MM w zaleznosci od potrzeb). Wszelkie
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zastosowane w rozdzielni urzgdzenia sieciowe (np. switche) muszg by¢ typu przemystowego,
montowane na szyne DIN. W celu prowadzenia analizy parametréw sieciowych przepompowni
(napiecie, prady, moce), nalezy uzy¢ analizatora energii i zamontowa¢ go na wewnetrznej elewacji
szafy sterowniczej.

e. Awaryjne sterowanie cyklem pompowania powinno odbywac¢ sie w oparciu o 3 wytgczniki
ptywakowe z przewodem neoprenowym (wersja do $cieku). Sterowanie podstawowe powinno
wykorzystywac sonde hydrostatyczng o zakresie 0-4m H20O (lub innym zgodnie z projektem). Oba
elementy pomiarowe nalezy zainstalowa¢ w zbiorniku przepompowni wraz obcigznikiem i
uchwytem regulacyjnym na fancuszku wykonanym ze stali kwasoodpornej. Sonda hydrostatyczna
powinna by¢ ostonigta rurg PCV o srednicy 110mm zamocowang na uchwytach do sciany
zbiornika. Ukfad sterowania awaryjnego nalezy potgczy¢ ze sterownikiem i wykorzystac¢ jego
mozliwosci tak, aby zabezpieczy¢ sterowanie awaryjne pomp w przypadku uszkodzenia
elementéw sterowania podstawowego. W algorytmie pracy awaryjnej nalezy uwzglednié¢
zabezpieczenie suchobiegu pomp.

f.  Nalezy wykona¢ i uruchomi¢ uktad alarmowy z sygnalizatorem akustyczno - optycznym
komory i szafek elektrycznych (kontaktrony magnetyczne na drzwiach) wraz z jedna, zewnetrzng
czujkg ruchu PIR+MW (z dyskryminacja zwierzat) kontrolujgca teren przepompowni.
Uruchomienie  badz rozbrojenie alarmu terenu zewnetrznego powinno odbywacé sie za
posrednictwem bezprzewodowego pilota kodowanego (akustyczne potwierdzenie uruchomienia
czuwania badz rozbrojenia). Alarm otwarcia wtazu bgdz szafki sterowniczej nalezy obstugiwac za
posrednictwem stacyjki (na kluczyk) zamontowanej wewnatrz szafy.

g. Nalezy uruchomi¢ instalacje monitoringu swiattowodowego po protokdle Modbus TCP/IP
pomiedzy sterownikiem przepompowni a serwerem znajdujgcym sie w budynku biurowym przy ul
Rybaki 31/35. (lub za pomocg GSM) Wykonany monitoring musi pozwalac¢ obstudze Centrum na
podglad wszelkich danych z ttoczni z czestotliwoscig ok. 1 min poprzez istniejgcg aplikacje Scady
oraz archiwizacje danych na istniejgcym serwerze. Konieczna jest weryfikacja raportow
generowanych pod katem wykorzystania nowych zmiennych. Dodatkowo nalezy zaktualizowac
system powiadomienia 0 wtamaniu o nowy obiekt w siedzibie firmy ochroniarskiej Maxpol Torun.
Ekrany synoptyczne Scady tj. wyglad okien, diagramy, alarmy oraz archiwizacje danych nalezy
wykona¢ zgodnie z zastanym w aplikacji standardem. Po zakonczeniu prac nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu wszelkie pliki konfiguracyjne urzgdzen komunikacyjnych (adresacja, konfiguracja,
hasta dostepu) wraz z aktualng kopig oprogramowania. Adresacje stacji oraz ustalenie poziomu
zabezpieczen nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Dziatem Informatyki i Automatyki (FIA) Torunskich
Wodociggow.

h. Ze sterownika przepompowni musi by¢ mozliwos¢ odczytu ponizszych sygnatdéw (odczyt
miejscowy z panelu LCD oraz zdalny - Scada):

° Przeptyw Sciekéw z kazdego przepfywomierza,

. Poziom $ciekéw minimum

o Poziom $ciekéw maximum

° Objetos$¢ sumaryczng przepompowywanych sciekow
° Aktualny stan napefnienia [m] lub [%],

° Informacje z analizatora sieciowego

° Awaria pompy — dla kazdej pompy osobno

° Praca pompy — dla kazdej pompy osobno

° Sygnaf obecnosci czfowieka na obiekcie
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° Sygnalizacja zasilania podstawowego

° Zanik napiecia ( zadziafanie ukfadu SZR z sygnalizacjg powrotu)

° Sygnalizacja pracy ukfadu awaryjnego

. Ochrona obiektu

] Ustawienie zapchania kazdej z pomp (wydajno$¢ mniejsza niz ustalona przez obsfuge w zakresie
1-100m°)

° Ustawienie alarmu braku pracy przepompowni (zakres od 1-48h)

° Ustawienie, oraz podglad zadanej nastawy poziomu spietrzenia(%)

o Ustawienie, oraz podglad zadanej nastawy poziomu zafgczania pomp(%)
o Ustawienie, oraz podglad zadanej nastawy poziomu wyfgczania pomp(%o)
. Ustawienie, oraz podglad zadanej nastawy czasu pauzy(sek)

° Ustawienie, oraz podglad zadanej nastawy czasu dobiegu(sek)

° Ustawienie, oraz podglad zadanej nastawy czasu pracy maksymalnej(sek)

Dodatkowo ze sterownika przepompowni muszg zostac¢ przesfane nastepujgce alarmy na Pogotowie
Torunskich Wodociggéw

) Alarm awarii pompy-dla kazdej pompy osobno
) Alarm wfamania

) Alarm otwartego wfazu

o Alarm otwartych drzwi SZR

o Alarm zalania komory

o Alarm o spietrzeniu Sciek6w

) Alarm zapchania kazdej z pomp

o Alarm o braku pracy przepompowni

o Alarm o braku zasilania

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac Zamawiajgcy przekaze nastepujgce informacje odnosnie
biezgcego wykorzystania licenciji istniejgcej platformy monitoringu:

- License tag count,

- Number of license tags in database,

- Total number of tags in database,

Awaryjne wytgczenie catkowite pompowni powinno wytgczy¢ przepompownie w Czarnych
Btotach, Przysieku, Towimor 1, umozliwi¢ otwarcie Bypasu na przewodzie przed instalacjg
przepompowni $ciekdw na obiekcie Toporzysko.

8.7 Agregat Pradotwdrczy - Zasilanie awaryjne

Dla zasalania przedmiotowej przepompowni wody postawiono wymaég zasilania rezerwowego w
postaci agregatu pradotwérczego. Projektuje sie zastosowanie agregatu w obudowie stalowej
wyciszajgcej np. typu FOGO FI 170 3398x1650x2151mm 2220kG o nastepujgcych parametrach:

Moc maksymalna L.T.P. [kKVA] 189 kVA
Moc znamionowa P.R.P.— 137 kW
Napiecie zasilania — 230/400 V, 50Hz

Rozruch - automatyczny SZR agregat posiada w standardzie tadowarke konserwujgcg akumulatory
rozruchowe i uktad podgrzewania bloku silnika z termostatem. Agregat po ustawieniu ,AUT”
uruchamiany jest automatycznie przy pomocy zewnetrznego styku bezpotencjatowego.

Silnik — wysokoprezny chtodzony cieczg z ukladem grzewczym bloku silnika napieciem 230V

Pradnica — o niskim poziomie zawartosci harmonicznych napiecia (THD) do zasilania czuto prgdowych
odbiornikéw.
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Agregat zamoéwi¢ z wyposazaniem dodatkowym w postaci okna do odczytu wskazan przyrzgdéw oraz
wytgcznik bezpieczenstwa na zewnagtrz obudowy. Sterownik realizujgcy kontrole pracy agregatu
zapewnia monitoring parametrow pracy silnika i stanéw awaryjnych:

o wylgczenie silnika po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury cieczy chtodzgcej i braku
cisnienia oleju,

e pomiar napiecia wytwarzanego przez generator (nap. fazowe i miedzy fazowe oraz
czestotliwosc)

e pomiar prgdu w poszczegoélnych fazach.

Uktad samoczynnego zatgczania rezerwy SZR FA 150CSC30B0 dostosowany do max prgdéw
roboczych wykonany na bazie czteropolowych stycznikbw z wzajemng blokadg mechaniczng i
elektryczng. Od agregatu do RG utozy¢é dwie rury HDPE 110 mm dla przewodéw roboczych i
sterowniczych

8.8 Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni wody.

Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni zasilane bedzie linig kablowg nn typu YKYzo
3x2,5 mm® z szafki RG, w ktérej zainstalowany bedzie uktad zasilania oswietlenia. O$wietlenie
zewnetrzne projektuje sie wykona¢ na stupie oswietleniowym stalowym, stozkowym, ocynkowanym,
okraglym, grubos¢ scianki 3mm o wysokosci h=4m. Stup nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym
fundamencie betonowym F100/30. Na stupie oswietleniowym projektuje sie zainstalowanie jednej
oprawy typu 8LEDS 700mA 19W. Zabezpieczenie oprawy typu DO2-4A w zigczu IZK instalowanym w
stupie. Zatgczenie i wytgczenie oswietlenia odbywac sie bedzie automatycznie przy pomocy zegara
astronomicznego. Obudowa stupa podlega uziemieniu, do obudowy podtgczy¢ przewdd zasilajacy PE .

8.9 Oswietlenie wewnetrzne komory zasuw oraz pomp przepompowni.

Oswietlenie wewnetrzne komory zsuw oraz pomp wykonaé kablem YKY 3x1.5mm?’ z szafy RG.
Napiecie zasilania 24V. Oswietlenie wykona¢ przy pomocy oprawy kanatowej typu 2xLED 3W. Stopien
ochrony IP 44. Stopien ochrony IK 06. Zatgczanie opraw z szafy RG.

8.10 Instalacja gniazd wtykowych.

Gniazdo 230 VAC instalowane na szynie TH 35 w rozdzielnicy RG. RG wyposazy¢ réwniez w
gniazdo 3F 16A. Gniazda przeznaczone do podigczania urzgdzen przenosnych w celach
serwisowych lub remontowych.

8.11 Ochrona przeciwporazeniowa oraz instalacja uziemienia.

W obiekcie zaprojektowano ukitad zasilajagcy TN-C-S z przewodem ochronnym PE
Rozdziat przewodu PEN nalezy wykona¢ przy szafce RG (uziemienie punktu rozdzialu szyny
PEN na PE i N). Uziom wykona¢ przy pomocy miedziowanych pretow @16 dtugosci 2x6 m typu
GAMLAR oraz bednarki FeZn 25x4 mm. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10
oméw. Do uziemienia podtgczyé GSW w RG za pomocg przewodu LgYzo 16mm? Podtgczeniu
podlegajg réwniez metalowe elementy wyposazenia przepompowni np: drabinki, podesty
prowadnice, ogrodzenie, metalowe rurociggi, konstrukcje i korpusy pomp, agregatu
pradotwdérczego. Potgczenie powinno by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty pod wzgledem
mechanicznym i elektrycznym. Warto$¢ uziemienia roboczego nie powinna przekracza¢ 10
omow. Podstawowa ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja stosowana we wszystkich
urzgdzeniach. Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym projektuje sie dla
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statych urzgdzen elektrycznych wytgczniki ochronne ré6znicowoprgdowe o prgdzie wyzwalajgcym
30mA (p.413.1.3.8 PN-IEC 60364-4-41). Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej dodatkowej
ochrony projektuje sie obwody: 1 fazowe jako 3 - zytowe;3 fazowe jako 5 - zytowe; lub 4 - zytowe
(bez przewodu zerowego - N) z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru zétto - zielonego. Do
przewodu ochronnego nalezy przytagczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych i obudowy
urzgdzen elektrycznych. System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowano
zgodnie z normg PN-HD 60364-441:2009. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej przez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania, w obwodzie
gldbwnym zastosowane sg zabezpieczenia zainstalowane w zigczu kablowo-pomiarowym jako
zabezpieczenie gtdwne. W szafce zasilajgcej RG zainstalowany jest wylgcznik
przeciwporazeniowy. Dodatkowo zastosowano obudowy izolacyjne szafek sterowniczych.
Stopien ochrony tych urzgdzen powinien wynosi¢ minimum IP-66. Silniki pomp przepompowni
zabezpieczone sg przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki sterowniczej.

8.12 Ochrona przepieciowa.

W szafce zasilajgcej RG ttoczni za uktadem pomiarowym w czesci odbiorcy zainstalowane beda
ochronniki przepieciowe. Ochrona przeciwprzepieciowa zapewniona jest przez ograniczniki przepiec
klasy I+ll. Zastosowane ograniczniki przepie¢ zapewniajg ochrone przepieciowg <1,5kV.

8.13 Obliczenia techniczne.
Zestawienie mocy przepompowni

. Wspotczynnik
Nazwa odbioréw Moc zainstalowana (A Moc szczytowa
P; [kW] K Psz = Pi*kj [KW]

Pompy o mocy
2%50 KW 100 0.5 50
Ogrzewanie 1,5 kW 15 1 15
Oswietlenie 0,044 1 0,044
Grzatka w RG 0,2 1 0,2
Razem 102,14 - 51,744
Do bilansu 102,14 51,744

Dobor kabla zasilajgcego przepompownie wody:
Obliczeniowy prgd mocy szczytowej :
Ib=P/1,73xUxlcos=51744/1,73*400*0,87= 85,94 A

Zabezpieczanie przedlicznikowe w ztgczu przyjeto zgodnie z warunkami przytgczenia 125A gG
Kabel zalicznikowy YKYzo 5x50 mm? Idd=135A

Warunek zabezpieczenia dla kabla:
Ib<In<idd

85,94<125A<153A

12<1,451dd

192A<221,85 A

Dobor agregatu prgdotworczego

Bilans mocy:
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Moc zainstalowana Pi=102,14 kW

Moc szczytowa Po= 51,744 kW (pracujg tylko jedna pompa)
Wsp. mocy cosfi=0,87

Rozruch pompy SOFT START

S=Py*n/cosfi=51744*3/0,87= 178,427 kVA
3 - krotnos¢ zapotrzebowania mocy przy rozruchu (soft start)
Dobrano agregat o mocy znamionowej 170kVA

Moc maksymalna L.T.P. [kVA] 189 kVA

Moc znamionowa P.R.P.— 137 Kw
Kabel do agreagtu YKYzo 5x50 mm? Idd=135A

Warunek zabezpieczenia dla kabla:
Ib<In<idd

85,94<125A<153A

12<1,451dd

192A<221,85 A

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej) w obwodzie
przytacza

Warunek samoczynnego wylgczenia zasilania przy zwarciu:

Zs X |y < Uo

Prad I, powodujacy zadziatanie zabezpieczenia (125A ) w czasie < 5sek wynosi 625A
Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego musi spetnia¢ warunek:
Zs<0,368 Q

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej) przy zwarciu w RG

Prad I, powodujacy zadziatanie zabezpieczenia o charakterystyce B2 w czasie < 0,4sek wynosi 10A
Prad I, powodujacy zadziatanie zabezpieczenia o charakterystyce B6 w czasie < 0,4sek wynosi 30A
Prad I, powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia o charakterystyce B10 w czasie < 0,4sek wynosi 50A
Prad I, powodujacy zadziatanie zabezpieczenia o charakterystyce B16 w czasie < 0,4sek wynosi 80A
Prad I, powodujacy zadziatanie zabezpieczenia o charakterystyce gG 25A w czasie < 0,4sek wynosi
186A

Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego musi spetnia¢ warunek:

Dla obwodu zabezpieczonego wytgcznikiem o charakterystyce B2 Zs<23 Q

Dla obwodu zabezpieczonego wytgcznikiem o charakterystyce B6 Zs<7,66 Q

Dla obwodu zabezpieczonego wytgcznikiem o charakterystyce B10 Zs<4,6 Q

Dla obwodu zabezpieczonego wytgcznikiem o charakterystyce B16 Zs<2,875 Q

Dla obwodu zabezpieczonego wytgcznikiem o charakterystyce gG 25A Zs<2,23Q

Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia.

Spadki napie¢ w obwodach sg mniejsze od dopuszczalnego spadku napiecia, ktory dla obwoddw
sitowych wynosi 5% a dla obwoddéw oswietleniowych 3%.

8.14 Obliczenia kompensacji mocy biernej.

Ps= 51,744 kW cosf=0,87 ; tgf = 0,57
tgf wymagany = 0,4
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Q=51,744 x (0,57 -0,4) =8,79 kVar

Przyjeto baterie kondensatoréw typu KM60 10/2,5

Prad baterii

Jn=14,45 A

Ib=1,5xIn =21,6 A - bateria jest wyposazona w zabezpieczenie 25A gG

Przewdd zasilajacy YKYzo 5 x 10mm?

W celu optymalnego doboru baterii kondensatoréw nalezy zmierzy¢ pobdr energii kVArh oraz zmierzy¢

czas pracy [h] urzgdzania w cyklu miesiecznym. Qc=kVArh/tpracy

9. Zestawienie materiatbw podstawowych materiatdéw

Materiat
1 Szafka SZS, RG z wyposazeniem 1 kpl
2 Wkiadka bebenkowa typu MASTER KEY 1 szt.
3 Szafa kompensacji mocy biernej z wyposazeniem 1 kpl
4 Uktad automatyki SZR z wyposazeniem 1 kpl
5 Zegar astronomiczny 1 Kpl
6 Oprawa o$wietleniowa 8LEDS 700mA 19W 1 kpl
7 Stup ocynkowany okragty h-4 plus F100/30 1 kpl
8 Agregat Prgdotworczy Stacjonarny w obudowie 170 kVA 1 kpl
9 Oprawa oswietleniowa LED 3W 24V IP 44 2 kpl
Uziemienie
17 |Tasma stalowa Fe/Zn 25x 4 mm 2 m
18 |Pret uziemiajgcy BPUM-K 16/1,5 (L&L) 6 szt.
19 |Grot do preta stalowego 2 szt.
20 |Zigczki do preta stalowego 4 szt.
21 |Zacisk krzyzowy 2 szt.
Linia Kablowa
22 |Kabel typu YKYZzo 5x50mm” 43 m
23 |Kabel typu YKYZzo 5x10mm°~ 6 m
24 |Kabel typu YKYzo 3x2,5mm” 36 m
25 |Kabel typu YKYzo 3x1,5mm” 22 m
26 |Kabel typu YKYZzo 12x1mm° 15 m
27 Folia niebieska (szer. 300, grubo$¢ min 0,5 mm) 50 m
28 |Rura HDPE 110 40 m
10. Uwagi koncowe
1. Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym

uwidocznionym na planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie, z
zachowaniem wszystkich warunkéw ostroznosci, majgc swiadomos¢, ze wszystkie znajdujgce sie pod
powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a kable sg pod napieciem. W celu doktadnej inwentaryzaciji
istniejgcego uzbrojenia podziemnego najezy wykonywac¢ probne wykopy.

2. Trasy wymienianych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopow musi wyznaczyc
uprawniony geodeta.

3. Nowy kabel mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

4, Odlegtos¢ kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego, powinna byc¢

zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.
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5. Wykonaé¢ pomiary kontrolne

1) Sprawdzenie linii kablowej

Po ufozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy

a. pomiar rezystancji izolacji kabli;

b. sporzadzi¢ operat geodezyjny

C. sprawdzenie ciggtosci poszczeg6lnych zyt kabli;

d. sprawdzenie poprawnosci kolorystyki poszczegdlnych przewoddéw fazowych oraz
przewodu neutralnego i ochronnego;

e. sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - pomiar nalezy wykona¢ dla kazdej z
faz

2) Sprawdzanie uziemienia

a. pomiar rezystancji wykonanych uziomaéw;

b. sprawdzenie ciggtosci przewoddw uziemiajgcych.

Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych. Kierownik robot sprawdzi i powiadomi wszystkich
gestoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc kolizji remontowanych instalacji z
ich uzbrojeniem.
6. Prace wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki z 09.05.1970r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zakfadach przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974r Nr 12, poz. 72).
7. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczehstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02.
8. Polska norma N SEP-E-001 (2001) - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
9. Polska norma N SEP-E-004 (2004) - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
10. Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wybrane arkusze.
11. Wykonawca przepompowni naniesie zmiany w trakcie wykonania prac w dokumentacji
powykonawczej.
PROJEKTANT
Arkadiusz Furmanski
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12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przedsiewziecie: ,Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna w ul. Droga Starotorunska w Toruniu”

Zadanie: ,Przylgcze energetyczne dla zasilania pompowni zbiorczej
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI
Lokalizacja:

jednostka rejestrowa 046301_1.0022.G107 Torun obreb 22. Dz. 121/6, 121/7

2. Nazwa inwestora i jego adres:Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31/35 87-100 Torun

Projektant: Arkadiusz Furmanski

SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegélnych
obiektéw

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale
i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia

6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonania robét budowlanych

1. Podstawa opracowania

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. — Dz. U. z 2018r. 1202 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126.

2. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczeg6lnych
obiektow:

Siec¢ kablowa nN.

- wytyczenie geodezyjne trasy kabli nN

- wykonanie wykopow reczne i sporadycznie mechanicznie,

- nasypanie piasku do wykopu,

- montaz Rozdzielni RG,SZS

- montaz Agregatu Prgdotwdrczego

- utozenie kabla w wykopie z wprowadzeniem do Rozdzielni,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabili,

- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

- zasypanie wykopu,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie robot wystepujg istniejgce sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeastwai zdrowia ludzi

- istniejgce linie kablowe nN

- istniejgce sieci wodociggowe i kanalizacyjne,

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystagpienia

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie przy pracach dzwigowych zwigzanych z montazem agregatu

- zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnika przy montazu uzbrojenia

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzagdzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0os6b porazonych pragdem
elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wytgczeniu spod napiecia zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznymi trasami sieci i
urzgdzen podziemnych. Nalezy je oznakowacC na terenie prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
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przewodow instalacyjnych, sieci i rurociggéw, nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych urzadzen i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla o0s6b niezatrudnionych przy
robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem o0séb postronnych. Zatadunek i
wytadunek bebna z kablem moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochyini.
Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie go z samochodu lub ramy. Beben z kablem nalezy ustawi¢ na
stojakach kablowych na gruncie twardym i rbwnym. O$ bebna nalezy bezwzglednie wypoziomowac.
Hamowanie obrotéw bebna prowadzi¢ za pomoca deski metodg dzwigni.

Bezpieczenstwo pracy przy stosowanie sprzetu ciezkiego.

a. dzwigi samojezdne.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod
przewodami napowietrznych linii energetycznych i wykonywania prac w tych warunkach. Zabrania sie
przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma
obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania
polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub
postronnym petnego bezpieczenstwa.

b. koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i
osobom postronnym.

C. podnosnik koszowy

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad BHP, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie.

W trakcie robot nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad

- przestrzegac scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika,

- podnosnik ustawi¢ na twardym i réwnym podifozu,

- zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, $niezycy itp.,

- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza moga przebywacé jednoczesnie dwie osoby,

- zabrania sie nawet krétkich przejazdow, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie,

- pracownicy zatrudnieni na wysokosci oraz pracownicy wspétpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetmow ochronnych,

- w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikow powinien znajdowaé¢ sie na
ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi :

- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ, przepisami, PN/E, PBUE oraz
BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych

7.1. Organizacja placu budowy

Projekt przewiduje wykonywanie wiekszosci rob6t na terenie zabudowanym w niewielkim stopniu,
otwartym. Rejon prowadzenia robdt nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi oraz zabezpieczy¢
widocznymi tasmami biato-czerwonymi.

Tak nalezy organizowa¢ roboty, aby nie pozostawia¢ na nastepny dzien wykopu nie zabezpieczonego
miejsca przejs¢ nalezy zabezpieczy¢ w kladki zapewniajgce swobodne przejechanie z wdzkiem
dzieciecym. Zabezpieczenie budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Ruch samochodowy powinien by¢ zorganizowany zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;j
organizacji ruchu.

7.2. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz $rodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.
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Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyktady srodkéw ochrony
indywidualnej to: ochrony rgk (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony
stuchu (wkfadki lub nauszniki przeciwhatasowe); odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony
chronigce przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami
noskéw); hetmy ochronne.

7.3. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych

Zapewnienie bezpieczehnstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga
przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji stosowanych w tym celu
maszyn i urzgdzen.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materiatdw. Zabronione jest
urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczgc w poziomie) od
skrajnych przewodéw niz:

3 m —dla linii nn,

5 m —dla linii wn do 15kV,

10 m — dla linii wn do 30kV,

15 m — dla linii wn powyzej 30kV.

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzgdzen technicznych powinny by¢

wykonane w sposOb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow i elementow.

7.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzgdzenia techniczne stosowane na budowie muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-
ruchowg. Kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikdéw z dokumentacjg przed dopuszczeniem ich
do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzgdzen technicznych odbywajg sie zgodnie z
instrukcjg producenta, a zapisy z nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach konserwacji.

Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzgdzen pracownikom nie posiadajgcym stosownych
kwalifikacji oraz uprawnien, jezeli dane urzgdzenie takowych wymaga..

Maszyny i urzadzenia przewidziane do stosowania na budowie:

o dzwig o nosnosci do 1,5 ton

7.5. Prace, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby

o Prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;
o Prace w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi liniami energetycznymi

7.6. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Zasilanie placu budowy (oswietlenie ostrzegawcze) wykonaé¢ z agregatu pradotwdérczego lub zgodnie z
warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami.

22



13.

Warunki Przytgczeniowe
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Numer P/19/007453 Miejscowosé Torun Data 08-02-2019

~ @

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Przepompownia $ciekéw
Adres (Nr dzialki): Torun, ul. szosa Bydgoska
gm. Torun , dzialka numer 22-121/7

Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 65 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Torun Przysiek [GPZ1-0008]
Linia 15 KV GPZ Przysiek - T. Zachod [SN 1-0008-02]
Stacja SN/nn PORT DRZEWNY 1 [STA1-1080]

Obwoédnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] PORT DRZEWNY 1 [STA1-1080]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Przy istniejace] stacji Port Drzewny 1 zabudowag kablowa rozdzielnice KRSN-00/6R-NH2/F, ktérg zasili¢ kablem YAKXS
4x240mm*2 diugosci ok 10m.

Do KRSN wprowadzié i zasili¢ istniejace kable obwodéw 200, 500, 600 oraz obwod oswietleniowy (istniejace roziaczniki
bezpiecznikowe nN zdemontowac ze stacji).

Z wiw kablowej rozdzielnicy szafowej, wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x120mm™2 di. ok. 280, ktéry zakoriczy¢ kablowa
rozdzielnica szafowa KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F zlokalizowang w granicy ogrodzenia od strony drogi.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
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9.2,

93.
9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

Energa

operator

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

rozigcznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 125 A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy
szafowej zintegrowanej

Sposdb pomiaru: polposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATCOR SA

e) inne:
3-fazowy
Przektadniki 150/5

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
'¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Torun Przysiek
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
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12.

12.1.

12:2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

186.

17.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parameltry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
pelny

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energil elekirycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA, @
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii iib umawy kompleksowej. 2 G
Ninigjsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozu |fniu aSL{’ 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowianf. /—f

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

i A o :
O N
Zieliiski Adam N 1 /. X L B3 g ,)
OPRACOWAL | \J ZAWTD’ZIL
tel. 56 470 6275 \

\\ |
\
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Toruniu
Pl. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Torui
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ficzna

$¢ gra

Cze

14.

E-1 Plan zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych, skala 1:500,

E-2 Schemat ideowy zasilania



E-3 Schemat automatyki SZR
E-4 Schemat automatyki SZR
SCHEMATY AUTOMATYKI SZS
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