
Podjazd.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

c

LE Podst
IKNR2-31
10105-01

Opis i wyliczenia

KNR 2-01
0307-01

|Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-
igęszcz.
J2*2.80+2*7.20+6.00]*1.2Q_

j.m.
|m2

|m2

Paszcz

31.2001

KNR-W2-
02 0206-01

[Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (
lkat.gr.1-11)
|2*[8.40+4.20]*1 *0.20+2*7.20*1 *0.40

|m3

|m3

i RAZEM

10.8001

iKNRO-12
0829-03

Ściany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m
[1.20*1.60+2.64*7.20+4.20*1.04+4.20*0.56+1.60*6.00+0.560*7.20}

|m2

|m2

RAZEM

41.2801

[Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej
142.80

l RAZEM
[m^

|m2 42.8001

3'KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piasko-
wej
31.20

4|KNR 2-02
1101-01

|Podkłady betonowe na podł. gruntowym

31.20*0.08

<NR 2-02
1207-01
vycena indy
vidualna

Balustrady schodowe z prętów ze stali nierdzewnej

•0.40

6| <NR 2-02
1201-01

.awy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m
0.80

RAZEM
fr2

lm2 31.2001
RAZEM

|m3

|m3 2.496]
RAZEM

Im

m 70.400]
RAZEM

[m3^

:m3 10.800[
RAZEM

Razem

31.2001

10.800]

41.2801

42.8001

31.2001

2.4961

70.400]

"Tasool

c
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Norma 3.11 Licencja: 5555 dla


