
Zmiany ozn. kolorem czerwonym kwalifikuje jako 
zatwierdzonego projektu budowlanego dec. Stare 
AB.6740.5.213.2021.5. z dnia 19.01.2022 r.
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projektant

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIĘTRA - ZL II

nr nazwa pomieszczenia po w. [m2]

2/01 komunikacja - klatka schodowa K1 14.23
2/02 toalsta 12.88
2/03 komunikacja 34.48
2/04 sala zabaw - VI oddział przedszkolny 59.10
2/05 sala zabaw - VII oddział przedszkolny 58.82
2/06 pom. pomocnicze 19.48
2/07 komunikacja - klatka schodowa K2 13.10

SUMA 212.09

UWAGI
1. Ściany oddzielenia ppoż. w klasie odporności RE1120 na 
granicy stref ZLIII i ZLII, stropy oddzielenia ppoż. w klasie 
REI 60 oraz w klasie REI120, jeżeli na stropie znajduje się 
ściana oddzielenia ppoż. dla której strop stanowi element 
nośny, drzwi w ścianach oddzielenia ppoż w klasie EI60 z 
samozamykaczami, przepusty i przejścia instalacyjne w 
ścianach i stropach oddzielenia pgoż iglastegCdp'rirhoś'ći 
ogniowej wymaganej cjla Jycft, elerń9ntówo >3U'3M 003*^®
2. Wycieraczki zewnętjzina,1.5.o|^9, em/\pr.o.d:'sy.śte.ri. -'; ''V ': 
wycieraczka z kraty s ta |^o jsadzoę^yę woęce-<|łD2 dnd;-Óbr> 
kątownikiem stal. z odprowadzeniem wody
3. Na schodach weW/r platforma przyschodowa do 
transportu osób niepełnosprawnych, szyna jezdna 
mocowana do ściany, nap. elektr. 230V, wyrn. platformy 
90/100 cm z kasetami przywoławczymi i przyciskiem 
start/stop, platforma składana manualnie - parametry 
zgodnie że specyfikacja'tecljmicjsną wybranego producenta
4. Wymiary spraw^a4-^zwe^kowaó.jiy,f^ę{^yjstośGi, na 
budowie, ewentualne rozbieżności steojisuj.t^.^ę ,z
P ro jektan tek w e iC o w ń  ’ 3 ' Maja 4
5. Rozpatrywać zg^dnie-ż projektami ..branżowymi I 
wytycznymi oenr.'p. pożarowej
W przypadku rozbieżności skontaktować się z Projektantem 
przed rozpoczęciem prac budowlanych;

tytuł rysunku:

sprawdzający

ARCH77 Kinga Szczepankowska 
ul. 3 Maja 17/L5 84-200 Wejherowo

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1 W LUZINIE NA PRZEDSZKOLE 
ORAZ RAMPA PODJAZDOWA

dz. nr 935, 936, 937, 939/3, 940, 941/2, gm. Luzino, obr. Luzino

RZUT! PIĘTRA
Zmiana sposobu użytkowania
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ZAKRES OPRACOWANIA
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ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

I RE1120 \
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Obiekt wyposażony jest w schodołaz o w/w parametrach. 



korytarz prowadzący

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU - ZL II
nr nazwa pomieszczenia pow. [m2]

1/01 komunikacja 259.25
1/02 toalela 16.01
1/03 toaleta 12.99
1/04 komunikacja 54.47
1/05 sala zabaw - 1 oddział przedszkolny 59.02
1/06 sala zabaw - II oddział przedszkolny 58.90
1/07 sala zabaw •• III oddział przedszkolny 102.50
1/08 pom, pomocnicze 22.80
1/09 pom. pomocnicze 20.82
1/10 sala zabaw - IV oddział przedszkolny 58.63
1/11 sala zabaw - V oddział przedszkolny 58.74
1/12 pom. pomocnicze 21.09

SUMA 745.30

UWAGI
1. Ściany oddzielenia ppoż. w klasie odporności REI120 na 
granicy stref ZLIII i ZLII, stropy oddzielenia ppoż. w klasie 
REI 60 oraz w Wąsie REI120,jeżeli(na,^ropi(e.^najcfi|je się 
ściana oddzielenia ppożi ■: 
nośny, drzwi w ścianach dJjazieięnta ppoż w klasie E16.0 ?. ' 
samozamykaczami, pr^epiJsty' i .'przejścia instalacyjny w 
ścianach i stropach oddzielenia ppoż'. w.klasie odporności 
ogniowej wymagaHe]JSlS^on'Wfementow. ■
2. Wycieraczki zewnętrzne 150/80 cm, prod. system, 
wycieraczka z kraty sial., osadzona we wnęce gl. 2 cm, obr. 
kątownikiem stal. z odprowadzeniem wody.
3. Na schodach wewn. platforma przyschodowa do 
transport!osób niepełnosprawnych, szyna jezdna 
mocowana do Ściari^ hap. ele'ktr.'230V, toyfovpjatfóqny 
90/100 i1 pfe^Bfótóem
start/stop, platrorma składana'rViarłuś'lHjfe'-■ piitórnetry 
zgodnie ze\śpe^i^acj^fećHrtlcżh^ wybrdMć&b producenta
4. Wymiary spraw^zići ^kryfik^w^^w^eczyw isteści, na 
budowie; ewentualne rozbieżności skonsultować z 
Projektantem;
5. Rozpatrywać zgodnie z projektami branżowymi i 
wytycznymi ochr. p. pożarowej
W przypadku rozbieżności skontaktować się z Projektantem 
przed rozpoczęciem prac budowlanych;
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Obiekt wyposażony jest w schodołaz o w/w parametrach. 








