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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
- budynek kultury
- kategoria obiektu budowlanego - IX

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana pokrycia dachu na budynku $wietlicy wiejskiej
3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu po budowie

Bez zmian

4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek stuzy spoteczno$ci wiejskiej Pawtowic jako Swietlica .

5.Warunki geotechniczne
Nie dotyczy

6.0pis oraz rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Program robot remontowo przewiduje przeprowadzenie prac polegajacym na przegladzie stanu technicznego
konstrukcji dachu , impregnaciji cato$ci konstrukcji wiezby dachowej wymianie okien ,wole oko” a na wymianie
pokrycia dachowego korczac. Z uwagi na wystepujace w dachu przeswity, Swiadczace o nieszczelnosci dachu,
potwierdzone w kilku miejscach zawilgoconymi, zmurszatymi fragmentami elementdw konstrukcyjnych wiezby
wymiana pokrycia dachowego jest konieczna .

W takiej sytuacji najkorzystniejszym rozwigzaniem jest demontaz pokrycia , wykonanie solidnej podbudowy pod
nowe pokrycia z jednoczesng korektg krzywizn i zataman pofaci, powstatych w trakcie uzytkowania obiektu.
Wprowadzenie deskowania pozwoli na stabilniejsze potozenie tat oraz trwalsze wykonanie obrébek. Ponadto
wskutek wprowadzenia kontrtat na odeskowaniu zabezpieczonym papa termozgrzewalna, wyeliminuje ewentualne
przecieki wod opadowych i roztopowych do wnetrza, przez nieszczelno$ci dachéwek, gasioréw lub okienek wytazow
dachowych. Przeciekajgca woda czesciowo sptynie po papie, wzdtuz kontrtat, do okapu dachu a cze$ciowo
odparuje. Para wodna nie bedzie sie utrzymywac w szczelinie, przewidzianej jako wentylowana. W ten sposéb
wszystkie problemy, zwigzane z powstawaniem zaciekdw i utrzymujgcq sie wilgocig zostang rozwigzane a tym
samym zazegnana zostanie grozba dalszego niszczenia drewnianej wiezby dachowej i drewnianych belek
stropowych na poddaszu.

Zatozenia programowe prac remontowych wiezby dachowe;j

o Naprawa, wzmocnienie przekrojéw ugietych ptatwi, krokwi i belek wigzarowych

o Wymiana potaczen wigzby dachowej, zniszczonych przez wilgo¢ i owady lub plesn, ktore wykazaty
czesciowg utrate sprezystosci

o Oczyszczenie elementdéw drewnianych z spréchniatych fragmentow przekroju (zerowisk owadéw), usuniecie
fragmentow luznych lub zmurszatych i impregnacja miejscowa silnymi srodkami owadobéjczymi

e Oczyszczenie i zabezpieczenie preparatem solnym wszystkich elementéw drewnianych : belek
wigzarowych oraz wiezby dachowej w cato$ci, jako impregnaciji owadobojczej, grzybobojczej i
ognioochronne;
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Zatozenia programowe prac remontowych pokrycia dachu

Rozbiorka istniejacego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki .

Rozbiorka istniejacego pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych

Demontaz istniejacych fat i wykonanie nowego poszycia dachu z impregnowanych desek sosnowych
UtoZenie izolacji z papy termozgrzewalnej na deskowaniu

wprowadzenie kontrtat na izolacji z papy i montaz nowych impregnowanych tat pod pokrycie z dachdwki
ceramicznej karpidwki, ktadzionej w koronke.

Montaz pokrycia dachowego z mozliwym wykorzystaniem istniejacej dachowki.

Wymiana elementéw systemu odprowadzania wéd opadowych : rynien i rur spustowych

Wymiana okienek dachowych

Wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem niezbednych pomiarow.

Wykonanie tynkéw komina.

6.1.ROBOTY ROZBIORKOWE DEMONTAZOWE

1.1.  Prace przygotowawcze przed przystapieniem do rozbiorki pokrycia z dachéwek

Remont dachu na budynku $wietlicy wiejskiej w Pawtowicach nalezy podzieli¢ na etapy i sukcesywnie wykonywac
poszczegoine czesci dachu, dziatajac wzdtuz linii kalenicowych .

W miejscach dokonywanych rozbiorek przygotowaé rolki folii polietylenowej, by szybko i sprawnie wykonaé
miejscowe zabezpieczenia wzdtuz odkrytych potaci, na wypadek opadow deszczu. Trzeba wyeliminowaé mozliwosé
powstania niepotrzebnych zaciekdw i wtérnych zawilgocen odkrytych stropéw na poddaszach. Zabezpieczy¢ takze
folig izolacyjng podtogi na poddaszu, zaréwno przed ewentualnym opadami jak i przed uszkodzeniami i
wgnieceniami, spadajacym gruzem rozbi6rkowym.

Istniejgce pokrycie z dachowki karpiowki nalezy zdemontowac¢ wraz z wszelkimi obrobkami blacharskimi zwigzanymi
z pokryciem dachowym.

1.2.  Prace rozbiorkowe pokrycia z dachowki

Rozbiérke ceramicznego pokrycia rozpoczaé od demontazu gasioréw a nastepnie réwnomiernie po obu stronach
usuwac kolejne rzedy dachdwek. Poszycie z dachu stromego zdejmowaé rownomiernie i symetrycznie z obu stron
(nie mozna doprowadzi¢ do sytuacji, w ktérej na jednej potaci dachowej bedzie zdecydowanie wiecej pokrycia niz na
drugiej. Nie gromadzi¢ dachéwek na drewnianych stropie poddasza. Zaréwno cate dachowki jak i ich pottuczone
fragmenty oraz sypiacy sie gruz z zaprawy, uzytej do wigzania dachdwek i ggsiorow usuwac na biezaco z podtog
poddasza.

Po demontazu pokrycia zdemontowacé taty odkrytych potaci dachowych. W trakcie demontazu poszycia dachu
pozostawi¢ faty co ok. 1,5 m w celu zapewnienia stabilnosci ram drewnianych i mozliwo$ci poruszania sie po nich.
Demontaz tat rozpocza¢ w gérnej krawedzi potaci dachu i sukcesywnie przesuwac sie ku dotowi. Poszczegodine taty
odrywa¢ podwazajac najpierw gwozdzie i wyciagajac je recznie w catosci. Gwozdzie, ktérymi przybite sa taty to
gwozdzie skorodowane, dlatego nalezy zachowa¢ duzg ostroznos¢ i nie zagina¢ powazonych gwozdzi aby ich nie
ztamaé i nie uszkodzi¢ powierzchni krokwi. Po wyrwaniu gwozdzi podwazy¢ tate na jednym koricu sprawdzajac czy
wszystkie gwozdzie zostaty wyrwane i dopiero wowczas zsunag¢ tate w dét. W miare demontazu tat nalezy prowadzi¢
rownolegle segregacje na dobre, nadajgce sie do dalszego wykorzystania i taty zdekapitalizowane lub zniszczone.
taty dobre oczysci¢ i utozy¢ w sztaple pod zadaszeniem lub przykry¢ folig. Laty zniszczone i zmurszate usuwac na
biezaco z poddasza, odpady drewniane gromadzi¢ poza budynkiem.

1.3.  Prace rozbiérkowe pokrycia z plyt azbestowo-cementowych

1.3.1.Zakres prac
1.3.1.1.Zabezpieczenie ptyt przed pyleniem.

1.3.1.2.Demontaz ptyt azbestowo — cementowych.
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1.3.1.3.0czyszczenie konstrukcji no$nej z pytu azbestowego.
1.3.1.4.0czyszczenie terenu z gruzu azbestowego.
1.3.1.5.Zapakowanie odpadéw i ich oznakowanie.
1.3.1.6.Transport odpaddw.

1.3.1.7.Utylizacja odpaddw.

1.3.2.Stosowane przepisy
Cato$¢ prac wykonana zostanie z przestrzeganiem nastepujacych przepisow:

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. Dz. U. nr 62, poz. 628,
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001, Dz. U. nr 62, poz. 627,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998 w sprawie szczegotowych zasad usuwania i
unieszkodliwiania odpaddw, Dz. U. nr 145 z 1998r. poz. 942,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobow i
warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest Dz. U. nr 71, poz. 649,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02.04.1998r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia (...), Dz. U. nr
49 z 1998r. poz. 280,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 11.09.1996r. w sprawie czynnikdw rakotwérczych w
Srodowisku pracy oraz nadzor nad stanem zdrowia pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki. Dz. U. 121,
poz. 571.
1.4. Technologia prac
1.4.1.Plyty azbestowo — cementowe bedg demontowane w kolejno$ci zaktaddw.
1.4.2.0biekt stanowi¢ bedzie obszar odizolowany od otoczenia i 0znaczony tablicami

ostrzegawczymi o tresci: ,Uwagal Azbest. Wstep wzbroniony”.
1.4.3.Wszystkie ptyty azbestowo — cementowe zostang przed demontazem spryskane specjalnym

gteboko penetrujgcym preparatem uszczelniajgcym FOSTER 32-60 w celu ich zabezpieczenia przed
pyleniem. Preparat posiada atest higieniczny.

1.4.4 Wszedzie tam gdzie jest to technicznie mozliwe, ptyty bedg demontowane w catosci, bez ich
uszkadzania i famania, za pomocg narzedzi recznych. Tam gdzie jest to nie mozliwe stosowane
bedg wolnoobrotowe narzedzia mechaniczne.

1.4.5.Po demontazu cata konstrukcja nosna zostanie oczyszczona z pytu azbestowego za pomocq
urzadzenia odsysajacego z HEPA filtrem.

1.4.6.Caly teren zostanie wysprzatany z widocznych gotym okiem odpaddw azbestowych powstatych
w czasie eksploatacji budynku.

1.4.7.Zdemontowane materialy azbestowo — cementowe do czasu ich odbioru przez specjalistyczng
firme, bedg sktadowane w miejscu zabezpieczonym przed dostepem oséb niepowotanych i
odpowiednio oznaczonym. Odpady bedg owiniete folig 0 grubosci > 0,2 mm i oznaczone trwatg
etykietg z napisem: ,Uwaga! Odpady! Zawierajg azbest! Wdychanie pytu azbestowego stanowi

niebezpieczenstwo dla zdrowia! Postepuj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

Wymiana pokrycia dachu na budynku Swietlicy wiejskiej PROJEKT BUDOWLANY
Pawtowice dziatka nrew 525, obreb 0016 Pawtowice



Gmina Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34 64-120 Krzemieniewo

higieny pracy.” Odpady drobne bedg zapakowane w worki foliowe o grubosci >0,2mm i
rowniez trwale oznakowane.

1.4.8.Wywozu odpaddw z miejsca jego usytuowania dokona specjalistyczna firma posiadajaca
pozwolenie na transport odpaddw zawierajacych azbest.

1.4.9.0dpady zostang ztozone na wyspecjalizowanym sktadowisku posiadajacym pozwolenie na

sktadowanie odpaddw zawierajacych azbest.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
1.5.1.Pracownicy wykonujacy prace zostang poddani profilaktycznym badaniom lekarskim.
1.5.2.Pracownicy wykonujacy prace beda przeszkoleni w zakresie BHP przy demontazu azbestu.

1.5.3.Pracownicy zostang wyposazeni w nastepujace $rodki ochrony wiasnej:
- kombinezony jednorazowego uzytku wykonane z materiatu uniemozliwiajacego przenikanie

wiokien azbestu,
- maski ochronne,
- rekawice ochronne.

1.5.4.Przebywanie kazdego pracownika w odizolowane; strefie pracy bedzie rejestrowane.

1.5.5.W odizolowane;j strefie pracy zabronione bedzie picie napojéw, spozywanie positkéw, palenie
tytoniu, trzymanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez wyraznej potrzeby.

1.5.6.Podczas prac prowadzony bedzie monitoring powietrza przez wyspecjalizowane laboratorium.

1.5.7.Po zakonczeniu pracy pracownik zdejmie kombinezon i umie$ci go w specjalnym worku
foliowym.

1.5.8.Wykorzystane kombinezony oraz inne zuzyte Srodki ochrony osobistej zostang réwniez
wywiezione na specjalistyczne sktadowisko azbestu w szczelnie zamknigtych i odpowiednio
oznakowanych workach foliowych.

1.6.0soby odpowiedzialne
Osobg odpowiedzialng za catos¢ jest szef firmy wykonujacej prace. Odpowiada on w
szczegolnosci za przestrzeganie przepisow zwigzanych z usuwaniem wyrobdw zawierajacych
azbest.
1.7.Kierownik demontazu odpowiada w szczegdlnosci za:
- przestrzeganie przyjetej technologii,
- przestrzeganie przepisow BHP,
- wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony osobistej,
- prowadzenie rejestru przebywania pracownikéw w odizolowane; strefie pracy,
- protokolarne przyjecie placu robdt,
- protokolarne przyjecie rusztowan i srodkow transportu pionowego,
- obmiar robdt.
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1.8.0bowiazki firmy usuwajacej azbest
Firma taka powinna uzyska¢ zezwolenie na demontaz materiatdw zawierajacych azbest z wydziatu

ochrony $rodowiska w postaci decyzji i opracowa¢ plan demontazowych prac. Je$li powierzchnia
dachu jest wigksza niz 500m? , po zakoriczeniu prac firma musi wykona¢ pomiary stezenia pytu
azbestowego. Na koniec inwestor powinien dosta¢ od takiej firmy zaswiadczenie o prawidtowym
przeprowadzeniu prac rozbiorkowych, oczyszczeniu terenu i przekazaniu niebezpiecznych odpadow

na sktadowisko.
Przed przystapieniem do demontazu teren budowy powinien by¢ ogrodzony i czytelnie oznakowany

tablicg ostrzegawcza: Uwaga! Zagrozenie azbestem. Osobg nieupowaznionym wstep wzbroniony.

1.9. Zachowanie bezpieczenstwa robot

Podczas robét pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i obowigzkowo winni stosowacé sie do zalecen
zawartych w tych przepisach. Robotnicy powinni uzywac¢ $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak :

gogle lub przytbice ochronne, kaski ochronne, rekawice wzmochione skéra, obuwie z wktadkami stalowymi
chronigcymi palce stopy oraz przymocowane do konstrukcji uprzeze. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode
ruchu, niezbedng do wykonywania pracy. W trakcie wykonywania robot rozbiorkowych stale przy ekipie pracownikéw
powinien by¢ kierownik budowy, ktéry w kazdym momencie jest odpowiedzialny za przebieg robét oraz
bezpieczenstwo ludzi tam pracujacych a takze za mienie znajdujace sie na terenie prowadzonych prac.

6.2.ROBOTY ZABEZPIECZAJACO IMPREGNACYJNE

21. Przygotowanie elementéw drewnianych

Po odkryciu wiezby mozna bedzie dokfadnie oceni¢ stan techniczny wszystkich krokwi w kazdym miejscu i przekroju.
Odkryte krokwie nalezy oczysci¢ z zmurszatych i sprochniatych fragmentéw i luznych drobin drewna, osuszy¢ przez
przewietrzanie i zaimpregnowac $rodkami owadobojczymi, grzybobojczymi i ognioochronnymi.

Zagrozone koncowki belek, ktdre mogg wykazywaé zréznicowane zuzycie wymagajg szczegdlinej troski. Po
doktadnym przegladzie wszystkich koricowek belek nalezy wzmocnié zniszczone koricowki, gtéwnie przy Scianach
no$nych zewnetrznych. Dla wiasciwego uzytkowania i utrzymania dachéw w dobrym stanie technicznym nalezy
wszystkie nowe elementy drewniane wykona¢ z drewna sosnowego kl. min. C-27.

Catkowicie przegnite lub przezarte przez insekty korice belek nalezy odcigé i zastapi¢ je odpowiednio dtugimi
dopasowanymi, przygotowanymi wczesniej balami kleszczowymi; mocowanymi gwozdziowaniem.

Najkorzystniej bytoby uzy¢ do wymiany drewna tego samego gatunku pochodzacego z rozbidrek innych starych
wiezb dachowych lub stropdw. Zniszczenia gtebsze, do ok. 5 cm nalezy wycig¢ na catg wysokoS¢ belki o gtebokosci
az do zdrowej czesci belki i wstawi¢ w to miejsce dopasowany odpowiednio krawedziak o wysokosci réwnej H belki.
Nowe fragmenty skreci¢ razem z belkg $rubami @ 12 mm w nawierconych otworach. Przedtem jednak nalezy
odkryta powierzchnie belki jak i przygotowany krawedziak nasaczy¢ solnym preparatem impregnacyjnym.

W przypadku odcinania koncowek belek nalezy jq zabezpieczy¢ konstrukcyjnie przed przystapieniem do naprawy.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia réznych przypadkow zniszczen zaréwno na diugo$ci belek jak i gtebokosci
wzerdw czy przegnic jej przekroju a takze z uwagi na stopiefi zaawansowania ognisk zapalnych uszkodzen drewna -
usuniecia mankamentu oraz doborze sposobu naprawy i wzmocnienia belki. Kazdy przypadek uszkodzen belki musi
by¢ rozpatrzony indywidualnie i zakwalifikowany do okre$lonego rodzaju robét naprawczo — konserwacyjnych.
Klasyfikacja elementow na uszkodzone czy zniszczone z okresleniem stopnia ich uszkodzenia, zuzycia lub
zniszczenia bedzie mozliwa po dotarciu do kazdego elementu z osobna oraz zbadaniu danego elementu ze
wszystkich stron. Dlatego na etapie sporzadzania dokumentaciji nie wskazuje sie miejsc wymagajacych napraw by
nie doszto do nieporozumien — moze okazac si¢, ze pozornie zdrowo wygladajacy element z niewielkim wzerem, po
wycieciu chorego miejsca, ujawni wieksze zerowisko owaddw. Tego rodzaju prace winny by¢ prowadzone pod
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nadzorem osoby uprawnionej, ktora obserwujac przebieg prac potrafitaby kazdorazowo podja¢ wtasciwa decyzje
odno$nie zagrozenia i skutecznej naprawy.

Po demontazu istniejacych tat mozna oceni¢ stan techniczny fat i przeprowadzic ich selekcje.

taty zniszczone; sprochniate, przegnite powykrecane lub zawilgocone z $ladami grzyba nalezy wyeliminowaé. Do
recyklingu mozna wykorzystac tylko taty zdrowe, nieuszkodzone, nie wypaczone i posiadajace poprawne parametry
w przekroju poprzecznym. Istniejace taty po doktadnym oczyszczeniu i osuszeniu nalezy przed montazem
zaimpregnowac przez dwukrotne smarowanie preparatami ,Xylotox” lub ,Antox-B”. Laty mocowa¢ do krokwi poprzez
kontrtaty i poszycie z desek za pomocg drewno — wkretdw.

2.2, Impregnacja drewna

Istniejace krokwie po doktadnym oczyszczeniu i osuszeniu, w miejscach porazonych przez grzyby nalezy
zaimpregnowac preparatem grzybobojczym ,Antox-Z".

Nowe elementy drewniane; przygotowane nowe deski do poszycia dachowego oraz nowe taty, podobnie jak stare,
wczeséniej, tj. przed montazem, w catosci zaimpregnowac w kapieli solnymi $rodkami przeciwogniowymi,
owadobojczymi i grzybobdjczymi, stosujac Fobos M-3 i Ogniochron lub DREWNOSOL-3. Po wykonaniu remontu
kazdego etapu prac elementy drewniane rob6t zanikajacych (zakrywanych) jeszcze raz w catosci zaimpregnowac
solnymi $rodkami przeciwogniowymi, owadobdjczymi i grzybobojczymi stosujac preparaty jw. poprzez smarowanie
widocznych cze$ci elementéw, bez wzgledu na to, czy byty wczesniej impregnowane, tam, gdzie dokonywano
napraw i wzmocnien.

6.3.PROJEKTOWANY UKLAD WARSTW DACHOWYCH

3.1. Zestawienie warstw nowego uktadu pokrycia dachowego dachu gtéwnego

- dachowka ceramiczna karpiowka, prazkowana, o wygladzie i ksztatcie wzorowanym na istniejacej
dachowce, w naturalnym kolorze ceglastej czerwieni, utozona podwaojnie w koronke, mocowana na wkrety

- naroza dachdw oraz kalenice zwieficzone gasiorami ceramicznymi
- opierzenia koszy z blachy ptaskiej tytan-cynk gr, 0.6 mm , wpuszczonej pod dachdwke
- faty z drewna sosnowego gr. 40 mm i szer. 60 mm, w rozstawie co 15 cm, impregnowane, mocowane do
krokwi na wkrety poprzez kontriaty i deskowane poszycie dachu
- kontrtaty z drewna sosnowego gr. 25 mm i szer. 50 mm, impregnowane, w rozstawie réwnym osiowym
odlegtosciom krokwi, mocowane gwozdziami do deskowania, pokrytego papg
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa utozona na poszyciu deskowym
- deskowanie z drewna sosnowego gr. 25 mm, impregnowane, mocowane gwozdziami do krokwi w
rozstawie rownym osiowym odlegtosciom krokwi
- istniejace krokwie 7.5 x 13 cm, impregnowane (po wykonanym wczesniej ew. remoncie elementow
zniszczonych czy zagrozonych zniszczeniem)

3.2 Nowe elementy w uktadzie warstw dachowych

Catkowicie nowymi elementami bedg : poszycie z desek sosnowych, kontrtaty oraz warstwa papy. Lacenie moze by¢
wykonane z nowych tat, lecz jest to element, ktéry wystepuje w istniejacym dachu, podobnie jak dachowki i ggsiory.
Deskowanie z desek sosnowych grubosci 2,5 cm i szerokosci 120+180 mm, mocowac przynajmniej dwoma
gwozdziami do krokwi w rozstawie rownym osiowym odlegtosciom krokwi. Dtugo$ci desek muszg by¢ dopasowane
do rozstawu krokwi, tak aby czota desek spotykaty sie tylko na krokwiach, a szczeliny miedzy deskami nie powinny
przekracza¢ 2 mm. W miare potrzeby deski mozna takze taczy¢ na przylge. Nalezy dopilnowa¢ aby w spojeniach
ptaszczyzn potaci dachowych nie byto zbyt duzych szczelin. Deski winny by¢ przycinane precyzyjnie. Uciete sko$nie
deski do poszycia w krawedziach koszowych muszg schodzi¢ sie w jednej linii z zachowaniem kata przeciecia sie
potaci. Podobng doktadnos¢ nalezy zachowaé w potaczeniach poszycia w kalenicach . Zaleca sie uktadanie desek
strong dordzeniowg do géry. Po ich wyschnieciu zapobiega to wytwarzaniu sie zagtebien, w ktdrych mogtaby sie
zatrzymywac woda.

Podczas wykonywania poszycia deskowego, w miare postepu prac, mozna sukcesywnie demontowac pozostawione
taty zabezpieczajaco — robocze, robiac miejsce do utozenia kolejnych warstw desek.
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Kontrtaty z drewna sosnowego gr. 25 mm i szer. 50 mm, mocowaé w rozstawie rownym osiowym odlegto$ciom
krokwi, gwozdziami do deskowania, tak aby nie powodowac kolizji wbijanych gwozdzi z miejscami przewidzianymi na
wkrety do montazu tat.

Do wykonania facenia mozna uzy¢ faty z odzysku pod warunkiem, ze pod wzgledem technicznym bedg poprawne.
Nowe faty nalezy przygotowa¢ w tartaku na wymiar. Laty drewniane o wymiarach 4 x 6 cm, przymocowa¢ do krokwi
przy pomocy drewno-wkretéw stalowych dt. min. 10 cm w rozstawie osiowym krokwi, przyktadajac szerszy bok do
kontrtat. Wkretow nie wolno wbija¢ w belki by nie powodowac destrukcyjnych drgan. W okapie pod tate podktada sie
dodatkowo deske okapowg. Na desce okapowej przybija sie pierwsza tate w celu wyréwnania pochylenia rzedu
pierwszego dalszymi rzedami dachowek.

6.4.KRYCIE PAPA NA DESKOWANIU

41. Ogolne zasady wykonywania pokry¢ z papy

Pokrycia z papy moga by¢ stosowane na potaciach dachowych o spadkach nie mniejszych niz 1%. Przyjecie rodzaju

papy i technologii jest uzaleznione od podtoza, na ktérym papa bedzie uktadana.

Krycie papa powinno by¢ rozpoczynane dopiero po catkowitym zakoriczeniu na dachu prac ciesielskich i

blacharskich przy okapach. Podczas krycia dachu papg nalezy spetni¢ nastepujace wymagania :

— prace powinny by¢ wykonywane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj. przy minimalnej temperaturze

+5°C,

— im mnigjsze nachylenie dachu, tym wieksza powinna by¢ liczba warstw papy (nie dotyczy to papy

termozgrzewalne;j),

— przy konstruowaniu pokry¢ papowych nalezy bra¢ pod uwage wymagania zawarte w PN-S9/B-02361.

[tak :

1. Papa na osnowie z welonu szklanego moze by¢ stosowana wytgcznie na jedng warstwe pokrycia
wielowarstwowego.

2. Przy spadkach ponizej 3% jedna warstwa pokrycia powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie technicznej.

3. Pokrycie z papg wentylacyjng nalezy stosowa¢ wytacznie na dachach betonowych.

4. Przed przystapieniem do uktadania papy nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta papy.

4.2. Ukladanie papy na lepiku na podtozu drewnianym (w przypadku zastosowania pap tradycyjnych)

Krycie pasami réwnolegtymi do okapu:

I — warstwa gérna, 2 — warstwa dolna, 3 — lepik, Krycie pasami prostopadtymi do okapu:

4 — okap z blachy, 5 - podkiad z desek, 6 — gwosz- | — warstwa gérna, 2 — warstwa dolna, 3 — lepik,
dzie 4 — podktad z desek, 5 — gwoZdzie

Pierwszg warstwe pokrycia mocuije sie do podtoza gwozdziami papowymi. Nastepne klei sie na lepiku, dodatkowo
mocujac takze gwozdziami. Ogdlne zasady doboru pap sg takie same jak w przypadku pokry¢ uktadanych na
betonie. Na pierwszg warstwe zaleca si¢ stosowac nie pape podktadowa, ale pape wierzchniego krycia, uktadang
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podsypka do gory, co ma na celu wytworzenie miedzy nig a podktadem z desek szczeliny powietrznej do
odprowadzenia nadmiaru wilgoci z powierzchni drewna. Rozrdznia si¢ dwa sposoby krycia dachu papa :

rownolegte i prostopadte do okapu. Przy kryciu pasami réwnolegtymi do okapu w celu tatwiejszego mocowania
pierwszego (dolnego) arkusza oraz dla unikniecia sfaldowania sie papy na skutek nieréwnomiernego naciggniecia
zaleca sie wstepnie mocowac jg na obrzezu co 0,5 m, a potem zageszcza¢ gwozdzie do rozstawu 50 mm.
Nastepne warstwy uktada sie juz na lepiku, naciggajac je w kierunku okapu za pomoca twardej szczotki, a nastepnie
mocuije sie je gwozdziami jedynie przy gornej krawedzi. Gornej warstwy papy nie wolno przybija¢ gwozdziami z obu
stron (jak pierwszej), gdyz papy wierzchniego krycia podlegajg nieraz znacznym odksztatceniom, zatem sztywne ich
zamocowanie mogtoby doprowadzi¢ do deformacji pokrycia.

Nalezy zwrociC uwage, ze pierwszg warstwe papy szerokosci pot rolki uklada sie wzdtuz okapu w taki sposob, aby
wystawata ona poza obreb okapu okoto 60 mm. Po zamocowaniu pierwszego arkusza papy przy okapie uktada sie
nastepny arkusz szerokosci catej rolki tak, aby zakrywat on na szerokosci 100 mm gorny brzeg pierwszego arkusza.
Arkusz mocuije sie do podktadu wzdtuz gérnego brzegu gwozdziami papowymi co 0,5 m, a dolng krawedz co 100
mm.

Czynno$¢ te powtarza sie przy mocowaniu nastepnych arkuszy papy pierwszego krycia. Pierwszy arkusz drugiej
warstwy papy uktada sie na lepiku, mocujac go dodatkowo gwozdziami na gérnym obrzezu co 250 mm. Drugi arkusz
papy uktada sie tak, aby zachodzit 100 mm na gérne przymocowane gwozdziami obrzeze pierwszego arkusza, z
mocowaniem na gérnym obrzezu gwozdziami co 250 mm. Czynno$¢ te powtarza sie przy mocowaniu nastepnych
arkuszy drugiego krycia dachu.

Przy kryciu pasami prostopadiymi do okapu pierwszy odcinek papy pierwszego krycia przerzuca sie przez kalenice,
mocujac go jednostronnie wzdtuz rozwinietej wstegi gwozdziami co 100 mm. Gwozdzie nalezy wbija¢, zaczynajac od
gbry. Papa uktadana prostopadle do okapu na wigkszych pochytosciach ma sktonno$¢ do naprezania sie, a wigc
gdyby gwozdzie byty whijane od dotu, mogtoby nastapic sfaldowanie wstegi.

Uwaga ta dotyczy wszystkich warstw pokrycia. Drugi odcinek papy uktada sie w ten sposob, aby zachodzit 100 mm
na juz utozony odcinek. Nastepnie smaruje sie zaktady lepikiem z przybija sie gwozdziami w rozstawie co 100 mm.
W ramach drugiego krycia pape uktada sie na lepiku oraz mocuje sie jg gwozdziami. Pierwszy pas drugiego krycia
szeroko$ci rolki mocuje sie dodatkowo gwozdziami jednostronnie do podtoza co 300 mm tak, aby zaktad nastepnego
pasa pokryt gwozdzie.

Drugi pas drugiego krycia powinien zachodzi¢ na poprzedni okoto 100 mm i by¢ przymocowany gwozdziami ,pod
zaktad" jednostronnie w rozstawie co 300 mm. Podobne czynno$ci powtarza sie przy wykonywaniu kolejnych
odcinkdw pokrycia.

6.5.0PIERZENIA BLACHARSKIE

5.1.Materiat i technologia wykonania opierzen

Blacha tytan-cynk powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm. Blacha tytan-cynk jest fatwa w obrdbce i
odporna na korozje. Pod wptywem wilgoci pokrywa sie charakterystyczng patyng (biato-szary nalot). Blacha tytan-
cynk jest bardzo trwata; moze pozostawac na dachu od 100 do 300 lat bez konserwaciji i czyszczenia. Arkusz tej
blachy ma grubo$¢ 0,55+0,66 mm, a nawet 1,0 mm; masa 1 m2 blachy (w zaleznosci od jej grubo$ci) zawiera sie w
granicach od 4,9+5,3 kg. Na opierzenia pokry¢ dachowych stosuije sie blache w arkuszach . Deskowanie pod
pokrycie z blachy tytan-cynk powinno by¢ petne. Blache tytan-cynk grubosci 0,6 mm przygotowuje sie i faczy
podobnie jak blache stalowa. Arkusze do podktadu przytwierdza si¢ za pomocg wkretow ocynkowanych . Rozstawy
wkretow dostosowane do grubosci blachy i zazwyczaj wynosza w granicach 90+100 mm. Ztacza prostopadte do
okapu wykonuije sie na podwaojne rabki stojace, a rownolegte do okapu, na podwaojne rabki lezace. Wykonanie
opierzen winno by¢ poprzedzone przygotowaniem podtoza, ktére nie moze by¢ wilgotne oraz musi by¢ pozbawione
elementow metalowych lub materiatéw zawierajacych siarke. Jesli w opierzanych dachach wystepujg elementy
stalowe nie dajace sie usuna¢ — przed pokryciem blacha trzeba powlec je lepikiem asfaltowym. Na stykach z
elementami murowanymi, suche podtoze tynkowe nalezy zaimpregnowac¢ hydrofobowo. Pasy blachy nasuwa sie na
siebie (g6rne na dolne), mocuje sie zabkami i faczy miedzy sobg na zwoje. Konce opierzen powinny by¢ zakoriczone
kapinosami. Gorna cze$¢ obrobki blacharskiej musi byé zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocag tzw.
wydry, czyli uskoku muru nad obrébka, lub za pomoca obrébki dwudzielnej. Szczeliny pomiedzy opierzeniami a
Scianami nalezy wypetni¢ dekarskg masa silikonowa.
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5.2.Elementy przewidziane do opierzenia
Wykonanie nowych opierzen blacharskich wymagaja wytazy dachowe, gzyms wienczacy przy okapach oraz Scianki
komindw, i innych detali architektonicznych, stykajacych sie z potaciami dachowymi.

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
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ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

6.6. ROBOTY TYNKARSKIE

6.1. Elementy przewidziane do tynkowania
Przewiduje sie wykonanie nowych powtok tynkarskich na dwéch istniejacych kominach wentylacyjnych .

6.7. ASORTYMENT DACHOWEK | GASIOROW DOSTEPNY NA RYNKU

7.1.Wstep

Na rynku polskim istnieje szereg firm produkujacych i rozprowadzajacych dachéwke karpidwke. Sg dachdwki bardzo
zblizone ksztattem i fakturg zewnetrzng do istniejacej dachéwki na budynku ROK. Ponizej przeprowadzono analize
poréwnawczg roznych dachdwek ceramicznych karpidwek, z ktérych mozna dobraé odpowiednia, do zachowania
dotychczasowego wygladu dachu.

7.2.Dachéwka KPCB Cerabud Krotoszyn

Krotoszynskie Przedsigbiorstwo Ceramiki Budowlanej Cerubud Krotoszyn specjalizuje si¢ w produkcji dachowki
karpiowki, wyrabianej metoda ciagniona. Sq to dachéwki ptaskie o ksztatcie prostokatnym, z. pétokragto zakoriczong
krawedzig dolng. Produkowane sg w dwoch wersjach - gtadkiej i z tzw. rowkowana strong licowa. Rowkowanie to
wzdtuzne garbki niewielkiej wysokosci. Uformowane na stronie licowej, utrudniajg rozptywanie si¢ wody deszczowe;j
po powierzchni dachéwki pod dziataniem wiatru: mniej jej zatem wnika w szczeliny miedzy nimi. Oprocz tego nadajg
dachowi jeszcze lepszy wyglad. Tradycyjna dachowka karpidwka ma wymiary 365 x 153 mm i grubo$¢ 11 mm.
Karpiéwka typu Krotoszyn jest nieco wieksza: 380 x 180 x 11 mm. Do pokrycia | m? dachu potrzeba okoto 50
standardowych dachowek karpiowek lub 36 sztuk typu Krotoszyn.
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Dachoéwki typu karpiéwka majg na spodniej stronie uksztattowany zaczep, ktérym sie je przy uktadaniu zaczepia o
tate dachowa, i dwa otwory do przetkniecia gwozdzia lub wkretdw. ktdrymi sie dachdéwke mocuje do taty.

ROWKOWANA ROWKOWANA GASIOR CERAMICZNY TYPU GA-1
e»}:sm CERAMICZNY
TYPU GB
DACHOWKA -
KARPIOWKA , KARPIOWKA
O WYMIARACH TYPU KROTOSZYN
365x 153 11 mm 0 WYMIARACH ,

5 380 180 x 11 mm_~=

GASIOR CERAMICZNY
WITEK

7.3.Dachéwki firmy Koramic

Karpiowka ztobkowana krétka
Dachdéwka potaciowa

Wykrdj: ztobkowany krotki

Kolor: naturalna czerwien

l"'
Wienerberger

Building Value

Zapotrzebowanie dachoéwek [szt./m?] ok. 46,0
Dtugosé¢ krycia [cm] ok. ok. 13,5 - 15,5 (tuska)
Srednia dlugosé krycia [cm] ok. 14,5 (tuska) - dla
nachylenia dachu 40° - 45°

Szerokosé krycia [cm] ok. 15,5

AAJ. 122 0 AC ¢ 10

Karpiowka ztobkowana diuga
Dachdéwka potaciowa

Wykrdj: ztobkowany diugi

Kolor: naturalna czerwien

Zapotrzebowanie dachoéwek [szt./m?] ok. 42,0

Dtugosé krycia [cm] ok. ok. 14,5 - 16,5 (tuska)
Srednia dtugo$¢ krycia [cm] ok. ok. 15,5 (tuska) - dla nachylenia dachu 40° - 45°
Szerokos¢ krycia [cm] ok. 15,5

Wymiary [cm] 38,0 x 15,5

Ciezar [kg/szt.] ok. 1,4

Ciezar [kg/m?] ok. 58,8

llos¢ [szt./ paleta] 640/720

llos¢ [szt./paczka] 16

Minimalny zalecany kat

nachylenia potaci dachowej [°]

30/24*

*przy zastosowaniu membrany lub folii wstepnego krycia

7.4.Dachowki firmy RuppCeramika

RUPPCERAMIKA

DACHW NAJLEPSZYM STYLU
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| OPAL Zt OBKOWANY
NATURALNA ANGOBY

CZERWIEN MATOWE

miedziany brazowy  antracytowy

naturalna
czerwien

7.5.Dachéwki firmy Creaton

7.6.Dachowki firmy Jopek

155

380

[T : I :III
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7.KRYCIE DACHOW STROMYCH DACHOWKA KARPIOWKA W KORONKE

7.1.Wstep - przeglad wybranych materiatow pokryciowych dachow stromych
Na rynku polskim istnieje szereg firm produkujacych dachowke karpidwke, ktéra moze mie¢ rézne wymiary i
zréznicowana fakture zewnetrzna. Dachdwka karpiéwka jest dachdwka ptaska o ksztatcie prostokatnym, z pétokragto
zakonczong krawedzig dolng. Dachowki karpiowki majg na spodniej stronie uksztattowany nosek, ktérym zaczepia
sie o fate dachowa przy jej uktadaniu, i dwa otwory do przetkniecia gwozdzia lub wkretow, ktorymi mocuje sie
dachowke do taty.
Produkowane sg w dwdch wersjach - gtadkiej i z tzw. rowkowang strong licowa. Rowkowanie to wzdtuzne garbki
niewielkiej wysoko$ci. Uformowane na stronie licowej, utrudniajg rozptywanie sie wody deszczowej po dachdwce pod
dziataniem wiatru : mniej jej zatem wnika w szczeliny migdzy nimi. Ponadto nadajg dachowi jeszcze lepszy wyglad.
Tradycyjna dachowka karpiéwka ma wymiary 365 x 153 mm i grubos¢ 11 mm. W$rdd nich jest kilka typdw
zblizonych ksztattem i fakturg zewnetrzng do dachéwek na dachu $wietlicy. Najbardziej podobne do istniejacej jest
dachéwka karpidwka ztobkowana krétka (36,0 x 15,5 x 12 cm) i diuga (38,0 x 15,5 x 12 cm) firmy Koramic,
dachoéwka karpiéwka opal ztobkowany firmy RuppCeramika, dachdwka karpiéwka ztobkowana typu Krotoszyn,
dachéwka karpidwka, prazkowana mechanicznie i recznie, wykroj tukowy, firmy Creaton, dachéwka karpiowka
Ztobkowana firmy Jopek, ktore dalej zostaty zilustrowane przyktadami :

- dachdéwka karpiéwka ztobkowana krotka firmy Koramic :

Dachowka potaciowa

wykroj : zZtobkowany krotki, kolor : naturalna czerwien
Wymiary : krotka 36,0 cm x 15,5 cm x 12 cm,

Ciezar : ok. 1,3 kg/szt., Ciezar ok. : 59,8 kg/m?

[los¢ : 640/720 szt./paleta, Ilos¢ : 16 szt./paczka

Minimalny zalecany kat nachylenia potaci dachowej : 30°/24°
przy zastosowaniu membrany lub folii wstgpnego krycia

- dachéwka firmy RuppCeramika : - dachowka karpiéwka typu Krotoszyn :
ponizej pokazano dwa rozmiary

dachowek
OPAL ROWKOWANA
- ANGOBA ROWKOWANA
ZLOBKOWA’NY MATOWA >
CZERWIEN KOLOR

NATURALNA MIEDZIANY

- DACHOWKA (
KARPIOWKA . > e
0 WYMIARACH TYPU KROTOSZYN =
365x 153 x 11 mm 0 WYM1IAHACH i
-S> 380 x 180 x 11 mm
- dachéwka karpiéwka firmy Creaton : - dachowka karpiéwka firmy Jopek :
( " |
[1p]
\ . |
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WYKROJ TUKOWY
CZERWIEN NATURALNA
SZCZOTKOWANA

WYPUKLA POWIERZCHNIA
PRAZKOWANA

MECHANICZNIE RECZNIE

7.2.Wybor dachéwki do krycia dachu budynku $wietlicy

Wobec przedstawionych powyzej réznych rodzajow tego samego typu dachéwek ceramicznych, karpiowek
prazkowanych w naturalnym kolorze ceglasto — czerwonym wyboér nie jest prosty. Ma na to wptyw szereg
uwarunkowan, takich jak : cena, wiernos¢ w wygladzie do dachowki istniejacej, mozliwos¢ szybkiego otrzymania
dane;j iloci dachéwek oraz transport, czyli odlegto$¢ hurtowni od obiektu (placu robét remontowych).

W niniejszej dokumentacji proponuije sie zastosowanie dachowki karpiowki ztobkowanej krétkiej firmy Koramic.

7.3.Gasiory dachowe

Sposrad dos¢ bogatego asortymentu gasiordw dachowych mozna do zwiericzen w kalenicach zastosowaé gasiory
GD 38 lub gasiory uniwersalne GD U. Rozmiarami

i ksztattem sg podobne do gasiorow znajdujacych sie na dachu budynku ROL. W punktach skrajnych mozna
zastosowac gasior poczatkowy dla danego systemu zaslepke frontowej strony gasiora.

Gasior dachowy 380x190x15 3,1 3 szt./mb
prasowany GD 38 /186 lub 60 lub 120
372 szt.

GASIOR UNIWERSALNY GD U

7.4.Zasady krycia stromych dachow dachéwkami karpiéwkami w koronke - uwagi ogéine
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Do uktadania dachéwek mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wykonaniu podktadu i dokonaniu jego odbioru, przy
czym pota¢ dachu powinna mie¢ odpowiedni rozstaw fat uzalezniony od rodzaju (diugosci) dachéwki. Ponadto
powinny by¢ wyprowadzone ponad dach wszystkie elementy przechodzace przez pokrycie dachowe, czyli przewody
wentylacyjne i dymowe, ndzki pod fawy kominiarskie, kominy, maszty itp., a przede wszystkim powinny by¢ wykona-
ne wszystkie obrdbki blacharskie. Szczegdtowe warunki krycia dachéw dachéwkami ceramicznymi okre$lono w PN-
71/B-10241.

Krycie dachu dachéwkami zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W wyjatkowych przypadkach mozna
dachowki uktada¢ w nizszych temperaturach na sucho. Przestrzen poddasza powinna by¢ wentylowana przez
wywietrzniki umieszczone w potaci dachu, najlepiej ceramiczne przeznaczone dla odpowiedniego typu dachéwek.
Dolny rzad dachéwek powinien by¢ oparty na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku dachu i pokryte;
podtuznymi pasami blachy cynkowo — tytanowej o rozwinieciu co najmniej 20 cm; nastepne rzedy uktada sie coraz
wyzej, tak aby dolne czeSci wyzej umieszczonych dachowek przyciskaty gorne czesci nizszych.

7.5.Ukfadanie dachowki karpiowki podwajnie w koronke — zasady montazu - przyktady

Rys. 3b). efekt
uktadu dachdéwek
przy kryciu
dachowka
ceramiczna

Ponizej : zestawienie poréwnawcze krycia dachdw, rozstawu Iaf, kqta naChyInia'p'o’fa‘m i iIoséi dachéwek na 1 m?
krycia

Dopuszczalne pochylenie potaci dachu, rozstaw fat oraz liczba dachéwek na m? (wg PN-B-02361:1999)

Rodzaj pokrycia Dopuszczalne pochylenie, % | Rozstaw 1at*, cm | Liczba dachéwek szt./m?

Karpiéwka: pojedynczo 80+120 2025 28

podwdjnie w fuske 60120 1416 4750

podwdjnie w koronke 70+100 25+28 50+58
Holenderka 60120 26+30 18+20
Zaktadkowa 50100 30+32 18+20
Marsylska 50100 34+36 1720
Mnich-mniszka 80150 30 30

* Doktadny rozstaw fat wynika z instrukcji (danych) producenta.

7.6.Zestawienie warstw nowego uktadu pokrycia dachowego
- dachowka ceramiczna karpidwka, prazkowana, o wygladzie i ksztatcie wzorowanym na istniejace;
dachowce, w naturalnym kolorze ceglastej czerwieni, utozona podwdjnie w koronke, mocowana na wkrety
- naroza dachow oraz kalenice zwiericzone gasiorami ceramicznymi
- faty z drewna sosnowego gr. 40 mm i szer. 60 mm, w rozstawie co 15 cm, impregnowane, mocowane do
krokwi na wkrety poprzez kontriaty i deskowane poszycie dachu
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- kontrtaty z drewna sosnowego gr. 25 mm i szer. 50 mm, impregnowane, w rozstawie réwnym osiowym
odlegtosciom krokwi, mocowane gwozdziami do deskowania, pokrytego papg,

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa utozona na poszyciu deskowym

- deskowanie z drewna sosnowego gr. 25 mm, impregnowane, mocowane gwozdziami do krokwi w
rozstawie rownym osiowym odlegtosciom krokwi

- istniejace krokwie 7.5 x 13 cm, impregnowane (po wykonanym wczesniej ew. remoncie elementow
zniszczonych czy zagrozonych zniszczeniem)

7.7.Nowe elementy w ukfadzie warstw dachowych

Nowymi elementami bedq : pokrycie konstrukcji dachu tarcicy iglastg o grubosci 25 mm i kontrtaty i instalacja
odgromowa oraz obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk. Lacenie w catosci moze by¢ wykonane z nowych fat,
opierzenia blaszane z blachy tytan — cynk lecz sg to elementy, ktore wystepowaty w istniejacym dachu i beda tylko
wymienione, podobnie jak dachdwki i gasiory, czy rynny i rury spustowe.

7.8.Mocowanie kontriat i fat

Kontrtaty z drewna sosnowego gr. 25 mm i szer. 50 mm, zaimpregnowane wczesniej, mocowaé w rozstawie rownym
osiowym odlegtosciom krokwi, gwozdziami do krokwi, tak aby nie powodowac kolizji wbijanych gwozdzi z miejscami
przewidzianymi na wkrety do montazu tat. Pod kontrtatami nalezy wykonaé pokrycie konstrukcji dachu deskami z
drewna sosnowego o gr. 25 mm .

Do wykonania facenia mozna uzy¢ faty z odzysku pod warunkiem, Zze pod wzgledem technicznym bedg poprawne.
Nowe faty nalezy przygotowac w tartaku na wymiar. Laty drewniane o wymiarach 4 x 6 cm, stare z odzysku i nowe,
zaimpregnowane wczesniej, mocowac do krokwi przy pomocy drewno-wkretoéw stalowych lub mosigznych dt. min. 10
cm w rozstawie osiowym krokwi, przyktadajac szerszy bok do kontrtat. Wkretéw nie wolno wbijaé w belki. W okapie
pod fate podktada sie dodatkowo deske okapowa. Na desce okapowej przybija sie pierwsza tate w celu wyréwnania
pochylenia rzedu pierwszego dalszymi rzedami dachowek.

Podczas wykonywania poszycia z fat, w miare postepu prac, mozna sukcesywnie demontowaé pozostawione taty
zabezpieczajgco — robocze, robigc miejsce do mocowania kontrtat.

7.9.0pis montazu krycia dachéwki karpiowki podwojnie w koronke

Krycie dachéwkami karpiéwkami ,,w koronke" polega na zawieszeniu dwoch rzedéw dachdwek na rzadkim faceniu
co 25 cm tata od taty. Wykonanie polega na zawieszeniu na kazdej tacie od razu 2 warstw dachéwek tak, ze nad
tatani wypadajq 4 warstwy. Dolng warstwe dachdwek zaczepia sie o taty wystajacymi z dachowki zaczepami i
przybija gwozdziami. Warstwe gérna uktada sie, opierajac zaczepy o gorne krawedzie dachdwek warstwy dolnej, z
tym Ze poszczegdine warstwy uktada sie z przesunieciem stykdw prostopadtych do okapu wzgledem siebie o potowe
szeroko$ci dachéwki z maksymalng tolerancjg 10 mm. Nie mocuije sie ich gwozdziami ani wkretami. Przy okapie
mozna oba rzedy utozy¢ z dachéwek standardowych albo tez w pierwszym zamocowac dachéwki okapowe z prostg
krawedzig dolng. Rzad je przykrywajacy wykonuje sie z dachdwek standardowych. Przy tego typu kryciu kazda
dachowka wyzszego rzedu przykrywa styk dachdwek w rzedzie nizszym na catej jego dtugosci. Tworzy sie w ten
sposdb szczelne pokrycie. Podwdjne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi€ na sasiednie nizej
potozone rzedy na dtugosci 14 + 15 cm. (rys. 3c). Dachdwki bedg uktadane na sucho i mocowane wkretami do tat.
Pokrycie podwojne je szczelne, lecz ciezkie. Wietrzenie catej potaci dachowej jest zapewnione przez pokrycie
kalenicy gasiorami. W jej linii montuje sie specjalng tate kalenicowa. Nierdzewnymi uchwytami przytwierdza sie jg do
kontrtat lub krokwi. Przybija sie tez do niej specjalny wywietrznik standardowy z tworzywa sztucznego, ze szczotka.
Gasiory, zamontowane do faty na wywietrzniku, krawedziami nie dotykaja pokrycia z dachéwek. Na catej diugosci
kalenicy tworzy sie wigc szczelina wentylacyjna, ostonigta wiosiem szczotki, przepuszczajacym powietrze.
Wywietrznik jest zaopatrzony zaréwno w otwory wentylacyjne, jak i w wypukte przettoczenia, na ktorych sie opiera
gasior. Gasiory, uktadane na zakfad, sa w jednym kofcu mocowane nierdzewnym gwozdziem, w drugim za$
specjalnym uchwytem z blachy aluminiowej lub innej blachy nierdzewnej. Przewietrzanie potaci dachowych mozna
tez zapewni¢ przez uzycie dachowek wywietrznikowych lub specjalnych wywietrznikow montowanych w przedostat-
nim poziomym rzedzie dachéwek zwyktych.
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Kosze sg ostoniete obrobka blacharskg z blachy tytan-cynk (malowanej badz powlekanej). Rodzaj jest dowolny;
wazne, aby byta odporna na korozje, a kolorem harmonizowata z barwa pokrycia.

S Rys. 3¢). Pokrycie

LATA KALENICOWA /'IZOLACJA KLAMRA ALUMINIOWA POKRYCIE

. / WIATROSZCZELNA DO MOCOWANIA GASIORA | DACHOWKA CERAM\CZNé KARPIOWKA
LATY KALENICOWEJ s ’
K podwdjne dachowka

- bl
i =52t | -, .

j%@/ﬁ“ g~ [ G v T karpiowka utozong w

ONTRLATA ' WYWETRZNK koronke;

KROKIEW g 1 Y/ STANDAROWY , .

: S Sa ol NDY E SO0 okap zakonczony :
QENReY/ ), IR
P i 7 > < > N

WYWIETRZNIK STANDAROWY, PODWOJNIE W KORONK
ZE SZCZOTKA » g

dachowek zwyktych,
B - okap zakonczony
rzgdem dachdéwek
okapowych

7.10.Wykoniczenie kalenic

Linie styku potaci dachowych, czyli kalenice, nalezy ostoni¢ gasiorami ceramicznymi (rys. 3c).

Wszystkie one majq ksztatt lekko stozkowy, co utatwia ich uktadanie na 7 + 8 centymetrowe zaktady.

Gasiory utozy¢ w kalenicy tak, aby nie dopusci¢ do podwiewania przez wiatr. Polega to na tym, Ze pierwszy ukfada
sie od strony przeciwnej do tej, z ktorej wiejg wiatry najsilniejsze lub najczestsze .

Korice linii gasioréw, zaréwno typu GB, trzeba ostoni¢ wsunigtymi do ich wnetrza ceramicznymi rozetkami
odpowiedniego ksztattu. Z gasiorami taczy sie je zaprawg wapienng lub kitem silikonowym. W przypadku osadzenia
gasiorow na wywietrznikach ze szczotka, rozetke trzeba przybi¢ gwozdziem do taty kalenicowej. Gagsiorami ostania
sie rowniez narozniki sko$nych pofaci dachowych.

W punkcie styku kalenicy z narozami gasiory trzeba odpowiednio przyciaé i dopasowac potaczenie na styk. Jezeli sg
montowane na specjalnych wywietrznikach, to wszystkie potaczenia uszczelnia sig specjalnymi taSmami o nazwie
Vakafex lub miekkimi (np. otowianymi) blachami natozonymi na linig styku. W narozach potaci dachowych uktadanie
gasiorow rozpoczyna sie zawsze od okapu. Kolejno uktada sie gasiory potoZzone coraz to wyzej, stosujgc 7 + 8
centymetrowe zaktady. JeZeli gasiory w linii naroza sq uktadane na specjalnych wywietrznikach, tak samo jak te w
kalenicy, to czoto dolnego trzeba ostoni¢ specjaing azurowg pokrywka, zapewniajaca przeptyw powietrza. Przy
mocowaniu na zaprawe wapienng naroznik przy okapie mozna zakonczy¢ specjalnym gasiorem zamykajacym.
Gasiory w liniach narozy mozna tez tak uktadaé, zapewniajac pozadane przewietrzanie potaci dachowych
dochodzacych do narozy. Tzw. standardowy wywietrznik ze szczotka firmy Mage-Polska ma przymocowang do
dolnych krawedzi specjalng szczotke, ktora przepuszcza powietrze, a zarazem stanowi przegrode dla ptakdw i
gryzoni. Wywietrznik tworzy oparcie dla gagsioréw. W gdrnej czesci ma otwory wentylacyjne. Na dolnych sko$nych
ptaszczyznach sg wykonane wypukte garbki, na ktorych sie opieraja gasiory.

Poszczegoine wywietrzniki w linii kalenicy montuje sie na zaktad, opierajac je na specjalnej tacie kalenicowe;j,
uchwytami blaszanymi zamocowanej do kontrtat lub krokwi.

Uchwyty taty kalenicowej mocuije sie ustalajac ich potozenie wzdtuz przeciggnietego sznura. Najpierw nalezy przybi¢
dwa skrajne uchwyty i przeciggnaé miedzy nimi sznurek. Obcigzenie jego koficow zapewni nam pozadane
naprezenie, a tym samym zamocowanie uchwytéw na wiasciwych wysokosciach. Mogg one by¢ réznych ksztattow.
Uchwyty z blachy trzeba odpowiednio podgiac, zgodnie z katem styku potaci dachowych, i przykreci¢ do kontrtat..
Inne wbija sie bezposrednio w faty i krokwie. Po zamocowaniu uchwytdéw przybija sie lub przykreca tate kalenicowg o
przekroju 6 x 6 cm. Na niej mocuije sie wywietrzniki (rys. 3d), a na nich gasiory.
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Rys. 3d). Zamocowanie do taty wwerawsmomon]  Rys. 3e). Wykonanie

kalenicowej wywietrznikow i : ZE SZCZOTKA - ) . i
Corow : , 7 przewietrzanej kalenicy
£33 Z g3S10r0W
ceramicznych :
KLAMRA ALUMINIOWA - ‘
DO MOCOWANIA GASIORA lél zamontowanie taty
WYWIETRZNIK STANDARDOWY alenicowe]
ZE SICZ0TKA podpierajace]

wywietrzniki 1 gasiory,
B - przybicie
wywietrznika,

C - przymocowanie
gasiora,

D- ostonigcie czota
gasiora azurowym
deklem z PCW
Krotkie gwozdzie lub wkrety mocujace fate (rys. 3e. A) przetyka sie przez otwory na bokach uchwytow (podporek).

Na ogdt mocuje sie je przed przybiciem ostatniej faty dachowej. Wywietrzniki naktada sie na tate kalenicowaq i

przybija gwozdziami papowymi (rys. 3e B). Na gornej powierzchni wywietrznika znajdujg sie fabrycznie wykonane

otwory do zamocowania. Gasiory zamocowuje sie w nastepujacy sposob :

- przy koncu kazdego z nich do taty kalenicowej, poprzez wywietrznik przybija sie aluminiowg blaszke mocujaca (rys.

3e. C). Blaszke te (uchwyt) przybija sie dwoma gwozdziami papowymi lub przykreca wkretami. Jezeli nie ma blaszek
fabrycznych, to trzeba je wycig¢ z paskow blachy szerokosci 2 cm i grubosci 1,5+2 mm. Dlugo$¢ ustala sie

odpowiednio do typu gasiora. Zawija sie blaszke na wierzch gasiora i trzecim, dtuzszym gwozdziem przybija przez
istniejacy w nim otwdr. Gwdzdz ten mocuje zatem zardwno blaszke, jak i koniec gasiora.

Po natoZeniu kolejnego gasiora blaszke zagina sie tak, aby zahaczyta o jego przéd. Kazdy wiec gasior jest od przodu
trzymany przez zagieta blaszke, z tytu zas przybity gwozdziem. Zapewnia to solidne zamocowanie, odporne nawet

na najsilniejsze podmuchy wiatru. Na czotach skrajnych gasioréw zamocowuje sie specjalne dekle kalenicowe z
tworzywa sztucznego (rys. 3e. D). Dzieki azurowi zapewniajg one wiasciwy przeptyw powietrza, a jednocze$nie
zabezpieczajq przed ptakami i gryzoniami. Wywietrzniki standardowe ze szczotkg sg wykonane z odpornego na
uderzenia twardego polichlorku winylu (PCW) koloru czerwonego. Szczotki wywietrznika sa wykonane z

polipropylenu. Moga mie¢ kolor antracytowy, brazowy, ceglastoczerwony lub czerwonobrazowy. Wysokos¢ szczotek
wynosi 50, 60 lub 70 cm. Mozna wiec wywietrzniki stosowac do réznego rodzaju dachowek i do dachow o réznych
pochyleniach. Szczotki zapewniaja powierzchnie wietrzenia réwng 130 cm? na | mb kalenicy. Wystarcza to do
prawidtowego przewietrzania potaci dachowej opartej na krokwiach dtugosci nie przekraczajacej 13 m. Wedtug
przedstawionej zasady mozna gasiory zamontowac rowniez w kazdym rodzaju naroza dachu wielospadowego.

8.0PIS ROBOT TYNKARSKICH

8.1.Remont komina

Remont komina nalezy rozpoczaé od uzupetienia oktadziny tynkarskiej z zaprawy wapienng z dodatkiem cementu.
Nowe opierzenia blacharskie przy kominach wykona¢ z blachy ptaskiej tytan-cynk lub innej o podobnych
parametrach uzytkowych, w kolorze zblizonym do czerwonej dachdwki ceramicznej. Dodatek cementu bywa bardzo
rozmaity i waha sie od | do 2 czesci wapna na | cze$¢ cementu. Wykonanie tynkéw cementowo -wapiennych nie
rézni sie od wykonania tynkéw wapiennych.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.3.Roboty malarskie
Tynki kominéw nalezy zagruntowaé i pomalowac farbami w rodzaju i kolorze jak elewacja budynku.
Tynki poddasza zagruntowac i pomalowaé farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

8.4.Instalacja odgromowa
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Po zakonczeniu wykonywania prac dekarskich nalezy na zamontowac¢ instalacje odgromowa i dokonac¢ pierwszego
pomiaru skutecznosci instalacii.

9.0PIERZENIA BLACHARSKIE

9.1.Elementy przewidziane do opierzenia

Wykonanie nowych opierzen blacharskich wymagaja krawedzie koszowe dachéw, wytazy dachowe, okapy dachow
oraz Scianki komindw i innych detali architektonicznych, stykajacych sie z potaciami dachowymi . Opierzenia
przewidziano z blachy tytan - cynk. Blacha tytan - cynk jest tatwa w obrébce i na réznych formach dachéw i muréw,
winna si¢ dobrze uktada¢. Elementy opierzen widoczne na potaciach dachowych winny byé wykonane z blachy
ptaskiej tytan-cynk lub innej o podobnych parametrach uzytkowych, w kolorze zblizonym do czerwonej dachdwki
ceramicznej. Wszystkie opierzenia przykrywane innymi materiatami, a wiec niewidoczne, oraz pas nadrynnowy, a
takze rynny i rury spustowe mozna wykona¢ z blachy ptaskiej tytan-cynk w naturalnym kolorze materiatu.

9.2.Pas okapowy z blachy tytan-cynk (metoda tradycyjna)

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej , tytan- cynk nalezy wykonywaé i odbioréw
technicznych dokonywa¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w PN-61/B-10245.

Opierzenia przy okapie dachu rozpoczyna sie od umocowania pasow usztywniajacego i okapowego (rys. 5a). Gorne
brzegi arkuszy nie mogg wypadac nad szczeling miedzy deskami, a ztacza poziome sasiadujgcych ze sobg arkuszy
blachy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

okapowy 2
Wymiary podano w mm

Pasy usztywniajace wykonal____ , L . +0,8 mm i szeroko$ci okoto 20 cm.
Przybija sie je do deski okapowej dwoma rzedami gwozdzi blacharskich rozstawionych mijankowo co 15 cm. Pas
okapowy wykonuije sie z blachy pokrywczej. Laczy sie go (réwnolegle i prostopadle do okapu) na rabki lezace
pojedyncze lub podwojne mocowane Zabkami. Przed pokryciem okapu powinny by¢ przytwierdzone do podktadu
uchwyty do rynien .

9.3.0brébki przy murach kominéw (metoda tradycyjna)

Uszczelnienia pokry¢ dachéwkowych w miejscach zetkniecia z murami (kominami ) wykonuije sie za pomocg
kotnierza, ktory gorng swojg czescig zachodzi za mur co najmniej 15 cm i jest przytrzymywany przez pasek blachy
wpuszczony w spoing na okoto 2 cm i umocowany zelaznymi cynkowanymi hakami. Dolna cze$¢ kotnierza wywinieta
jest na potac sg 10 + 15 cm oraz zakorczona rabkiem lezacym, na ktory zachodzi dachowka i za ktory chwytaja tapki
przymocowane do facenia. Przy obrébce komina kotnierz taki, sktadajacy sie z czterech cze$ci, potaczonych miedzy
sobg w narozach na rabek stojacy, moze by¢ wykonany jako biegnacy wkoto komina tg samg szerokoscia, .
réwnolegle do potaci dachowej poziomo lub schodkowo (rys.5b).
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Rys. 5b

Kotnierz w czesci wytozonej na pota¢ dachowa, zakoriczony jest u gory i z obu bokdw rabkami lezacymi, na ktére
zachodza dachdwki i za ktére chwytajg tapki, u dotu z kolei jest réwno wciety i wytozony na dachdwke (rys.5¢, 5d).
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Rys. 5d

7.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
Nie dotyczy

8.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

9.Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych w budynkach wielorodzinnych

Nie dotyczy

10. Dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych
Nie dotyczy
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11.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
a.  Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i jako$¢ odprowadzanych Sciekow:
- bez zmian - nie dotyczy
a. Sposdb odprowadzenia wod opadowych:
Wody opadowe z istniejacego i projektowanego dachu odprowadzone beda na przylegty teren
- bez zmian

b. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych :
—bez zmian - nie dotyczy

- bez zmian - nie dotyczy

d. Emisja hatasu oraz wibracii i promieniowania

Eksploatacja obiektu nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji a takze promieniowania w szczegdInosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen

e. Wplyw obiektu budowlaneqo na istnigjacy drzewostan i powierzchnie ziemi:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie wywiera ujemnego wptywu
na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowana
inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji czynnikdw, ktore mogtyby mie¢ negatywny wptyw na otaczajace
$rodowisko. Charakter uzytkowania budynku nie spowoduje negatywnego oddziatywania na nieruchomosci
sasiednie, a obszar na ktory inwestycja bedzie oddziatywaC zamknie sie w granicach dziatki nr 525 na ktorej
powstaje. Prowadzenie robdt budowlanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego spowoduje wytacznie chwilowg
emisje do Srodowiska hatasu oraz spalin. Inwestycja nie wymaga dokonania wycinki drzew czy krzewow.
Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia negatywnego oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze. Realizacja i
eksploatacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia standardéw jako$ci Srodowiska poza terenem do ktdrego
inwestor posiada tytut prawny. Inwestycja nie jest przedsiewzieciem wymienionym w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
(Dz.U.2016.71), w zwigzku z powyzszym dla realizacji przedsigwziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na jego realizacje.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature.
Nie dotyczy

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

15.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Biorac pod uwage zabudowe i sposéb zagospodarowania terenu na dziatkach sasiednich wraz z mozliwoscig
potencjalnej ich zabudowy przy okreslaniu obszaru oddziatywania uwzgledniono nastepujace przepisy prawa :
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.2351 tj.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U.2019.1065 t.).)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.2017.1073 t.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz.719) Na podstawie art. 13

ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;
(Dz.U.2017.736 t.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.460)

Nazwa aktu prawnego Oddziatywanie na dziatki sasiednie
Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U.2019.1065).

§12 - odlegto$ci od granic Brak oddziatywania na dziatki sasiednie
§13 — naturalne o$wietlenie, przestanianie Brak oddziatywania na dziatki sasiednie,
§19i 20 — miejsca postojowe Brak oddziatywania na dziatki sasiednie
§ 23 — miejsce na odpady Brak oddziatywania na dziatki sasiednie
§36 — zbiornik na $cieki do 10 m3 Nie dotyczy

§271 — warunki p.poz. odlegtosci Brak oddziatywania na dziatki sasiednie
Ustawa o drogach publicznych Brak oddziatywania

(Dz.U2021.1376 ) Art. 43
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca | Nie dotyczy
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz.U.2014 poz. 112) zatgcznik
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w | Nie dotyczy
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz.U.2019.1839)

Na podstawie powyzszych przepisow oraz analizy przedmiotowego zamierzenia stwierdzono, ze obszar
oddziatywania projektowanej rozbudowy nie wykracza poza granice dziatki inwestora 525 na ktorej projekiuje sie
przedmiotowg inwestycie.

projektant:

inz. Marek tysiak
upr. proj. 111/98/Lo z dnia 28-12-1998 r.
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
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