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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI : BO-L1/07/1X - Ogréd zmystéw peten kolorow. Dzwigkdw, zapachoéw i ksztattow czyli Ogréd Sensoryczny w
Miejskim Przedszkolu nr 45, w ramach zadania: "Opracowanie kompleksowej wykonawczej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw w MP nr 45

ADRES INWESTYCJI  : ul. Sokolska 25, 40-086 Katowice
INWESTOR . Miejskie Przedszkole nr 45

ADRES INWESTORA  : ul. Sokolska 25, 40-086 Katowice
BRANZA . BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE : T.Kowalski

DATA OPRACOWANIA : 15.06.2023

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r w sprawie okres$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.06.2023



MP45
Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|NASADZENIA 1 18
2|POKOJ SENSORYCZNY 19 22
3|ELEMENTY ZABAWOWE W PODCIENIU. 23 26
4|WODNY TOR 27 30
5/|SCIEZKA SENSORYCZNA 31 48
6|URZADZENIA EDUKACYJNE 49 58
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MP45 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. | Razem
1 NASADZENIA
1|KNR 2-21 0414-02 |Obsadzenie bylinami przy ilosci 6 szt./m2 m2
d.l Bukszpan
Krotnosé = 1,5
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
2|KNR 2-21 0414-02 |Obsadzenie bylinami przy ilosci 4-6 szt./m2 m2
d.1l Funkia
Krotnos¢ = 1,5
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
3|KNR 2-21 0414-03 |Obsadzenie bylinami przy ilosci 8 szt./m2 m2
d.1 Rozchodnik
Krotnos¢ = 0,888
3,5 m2 3,50
RAZEM 3,50
4|KNR 2-21 0414-02 |Obsadzenie bylinami przy ilosci 5 szt./m2 m2
d.l Juka karolinska
Krotnos¢ = 1,25
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
5|KNR 2-21 0414-03 |Obsadzenie bylinami przy ilosci 8 szt./m2 m2
d.1 Rudbekia
Krotno$¢ = 0,888
35 m2 3,50
RAZEM 3,50
6/KNR 2-21 0414-03 |Obsadzenie bylinami przy ilosci 8 szt./m2 m2
d.1l Szatwia srebrzysta
Krotnos¢ = 0,888
3,5 m2 3,50
RAZEM 3,50
7/KNR 2-21 0414-02 |Obsadzenie bylinami przy ilosci 5 szt./m2 m2
d.1l Lawenda
Krotnos¢ = 1,25
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
8|KNR 2-21 0414-04 |Obsadzenie bylinami przy ilosci 12 szt./m2 m2
d.l Tymianek
1,25 m2 1,25
RAZEM 1,25
9|KNR 2-21 0414-04 |Obsadzenie bylinami przy ilosci 12 szt./m2 m2
d.l Maciejka
0 m2 0,00
RAZEM 0,00
10/KNR 2-21 0414-04 |Obsadzenie bylinami przy ilosci 12 szt./m2 m2
dl Kocimietka
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR 2-21 0414-08 |Nasadzenie roslinami Hortensja szt.
d.1|analiza
indywidualna
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3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
12|KNR 2-21 0414-08 |Nasadzenie roslinami Piwonia szt.
d.1|analiza
indywidualna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13|/KNR 2-21 0414-08 |Nasadzenie roslinami Truskawki szt.
d.1l|analiza
indywidualna
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
14/KNR 2-21 0414-08 |Nasadzenie roslinami Rzodkiewka szt.
d.1l|analiza
indywidualna
0,0 szt. 0,00
RAZEM 0,00
15|KNR 2-21 0414-08 |Nasadzenie roslinami Pomidorki szt.
d.1|analiza koktajlowe
indywidualna
0,0 szt. 0,00
RAZEM 0,00
16/KNR 2-21 0414-08 |Nasadzenie roslinami Cebula szt.
d.1|analiza zielona
indywidualna
0,00 szt. 0,00
RAZEM 0,00
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MP45 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-21 0414-08 |Nasadzenie roslinami Porzeczka szt.
d.1|analiza czerwona
indywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18/KNR 2-21 0414-08 |Nasadzenie roslinami Trawy szt.
d.1|analiza ozdobne
indywidualna
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
2 POKOJ SENSORYCZNY
19 Dostawa i montaz - $cianki wykonane z drewnianego ptotu petna szt.
d.2|kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20 Dostawa i montaz - $cianki wykonane z drewnianego ptotu azurowa szt.
d.2|kalk. wtasna
4 szt. 4,00
e —— e e e ———— T\
RAZEM 4,00
21 Dostawa i montaz - drewniane siedziska (ze $cigganymi poduchami) szt.
d.2|kalk. wtasna
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MP45 PRZEDMIAR ROBOT

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22 Dostawa i montaz - skrzynia wyposazona w zabawki sensoryczne szt.
d.2|kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 ELEMENTY ZABAWOWE W PODCIENIU.
-6 -
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MP45 PRZEDMIAR ROBOT
23 Dostawa i montaz - betonowe stoty do gry w szachy. Siedziska wykona- szt. d.3 kalk.
wiasna ne z drewna.
11,00 szt.
RAZEM 1,00
24 Dostawa i montaz - betonowe stoty do gry w chinczyka. Siedziska szt.
d.3|kalk. wiasna wykonane z drewna.
1 szt. 1,00
Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
RAZEM 1,00
25 Dostawa i montaz - kotyske Newtona szt.
d.3|kalk. wtasna
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szt. 1,00
RAZEM 1,00
26 Dostawa i montaz - panel muzyczny szt.
d.3|kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 WODNY TOR
27 Dostawa i montaz - pompka reczna. szt.
d.4|kalk. wtasna
0,0 Nie wykonujemy szt. 0,00
[Lp. | Kodpozycji | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
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MP45 PRZEDMIAR ROBOT
RAZEM 1,00
28 Dostawa i montaz - rynna z odptywem bocznym szt.
d.4|kalk. wtasna
0,00 Nie wykonujemy szt. 0,00
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Poz. 29 Kal. Wtasna
Dostawa i montaz — zbiornik o pojemnosci 150 | (z mozliwoscig uzupetnienia z poziomu terenu)
wraz z pojemnikiem z siatkg na zanieczyszczenia ( typu liscie , patyki czy kamyki — NIE
MONTUJEMY W TYM ZADANIU

PRZEDMIAR ROBOT

RAZEM 0,,00
RAZEM 0,00
5 SCIEZKA SENSORYCZNA
30|KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.5 terenie réwninnym
35 * 0,001 km 0,04
RAZEM 0,04
31|KNR 2-01 0125-04 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.5 cm z darnig z przewozem taczkami
1,20 * 35,00 m2 42,00
RAZEM 42,00
32|KNR 2-31 0103-02 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5 nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
1,20 * 35,00 m2 42,00
RAZEM 42,00
33|KNR 2-31 0401-02 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.5 gruncie kat.Ill-IV
3500*2+1,20*2+5*1,20 m 78,40
RAZEM 78,40
34/KNR 2-31 0407-02 |Obrzeza elastyczne m
d.5
Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3500*2+1,20*2+5*1,20 m 78,40
RAZEM 78,40
35 d.5/KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po m2
zageszczeniu 8 cm
35,00 * 1,20 m2 42,00
RAZEM 42,00
36 d.5|KNR 9-11 0101-02 |Utozenie agrowtokniny m2
35,00 * 1,20 m2 42,00

-10 -
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MP45 PRZEDMIAR ROBOT
RAZEM 42,00
37 d.5|KNR 2-31 0202-03 |Nawierzchnia zwirowa o r6znej grubosci - grubo$¢ po zageszczeniu 8 m2
cm
6,00 * 1,20 m2 7,20
RAZEM 7,20
38 d.5|KNR 2-31 0202-04 |Nawierzchnia zwirowa o réznej grubosci - kazdy dalszy 1 cm m2
grubosci po zageszczeniu Krotnos¢ = -1
poz.38 m2 7,20
RAZEM 7,20
39 d.5|KNR 2-31 0105-03 |Nawierzchnia piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 7 cm m2
0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
analiza
indywidualna
6,00 * 1,20 m2 7,20
RAZEM 7,20
40 d.5|KNR 2-21 0218-01 |Nawierzchnia z drewnianych deseczkami (okragte pnie $cietego drzewa |ma3
analiza roznej wielkosci)
indywidualna
6,00 * 1,20 * 0,07 m3 0,50
RAZEM 0,50
41 d.5|KNR 2-21 0218-01 |Nawierzchnia z chipséw kokosowych. m3
analiza
indywidualna
6,00 * 1,20 * 0,07 m3 0,50
RAZEM 0,50
42 d.5|KNR 2-31 0202-03 |Nawierzchnia zwirowa o frakcji 4-8, 8-16 - grubo$¢ po zageszczeniu 8 m2
cm
6,00 * 1,20 m2 7,20
RAZEM 7,20
43 d.5|KNR 2-31 0202-04 |Nawierzchnia zwirowa o frakcji 4-8, 8-16 - kazdy dalszy 1 cm m2
grubosci po zageszczeniu Krotnos¢ = -1
poz.43 m2 7,20
RAZEM 7,20
44 d.5/KNR 2-31 0202-03 |Nawierzchnia zwirowa o frakcji 16-32 mm- grubo$¢ po zageszczeniu 8 |mz2
cm
6,00 * 1,20 m2 7,20
RAZEM 7,20
45 d.5|KNR 2-31 0202-04 |Nawierzchnia zwirowa o frakcji 16-32 mm - kazdy dalszy 1 cm m2
grubosci po zageszczeniu Krotnos¢ = -1
poz.45 m2 7,20
RAZEM 7,20
46 d.5/KNR 4-01 0108-06 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
0108-08 grunt.kat. Il
35,00 * 1,20 * 0,15 m3 6,30
RAZEM 6,30
47 d.5 Optata za utylizacje ziemi. szt.
kalk. wtasna
poz.47 szt. 6,30

-11 -
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PRZEDMIAR ROBOT

RAZEM

6,30

URZADZENIA EDUKACYJNE

48 d.

6

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - Dzwony rurowe

szt.

Lp.

Kod pozycji

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Sposob dziatania - uderzanie patkg w kolejne rury, kazda z nich wydaje
inny dzwiek. Urzgdzenie pobudza dzieciecg kreatywno$c, sprzyja
rozwijaniu muzycznych pasji i skutecznie stymuluje wszystkie zmysty,
wspierajgc ich sensoryczng integracje.

Dane techniczne:

Wysokosc: od 1,5m do 2,0m
Szerokosc: od 1,5m do 2,0m
Materiat: Konstrukcja stalowa, rury mosiezne, mocowania wykonane z
linki ze stali. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety
80x80=2 nierdzewnej $rednicy 3 i 5mm.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie powinno
posiadac deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej
zgodny z normg bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary
mogaq sie rézni¢ od wskazanych natomiast nalezy przed zakupem
uzgodni¢ wybor urzgdzenia z Inwestorem. 1

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

49
d.6

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - Ksylofon

Sposéb dziatania - uderzanie patkg w ptytke, kazda z nich wydaje inny
dzwigk. Mozemy tu zaobserwowac drgania ciata statego oraz powstanie
fali akustycznej, ucho ludzkie wychwytuje dzwieki dzieki temu, ze fala
akustyczna rozchodzgca sie w powietrzu pobudza do drgania bfone
bebenkowsg. Ksylofon to prosty w budowie instrument, przypominajgcy
nieco cymbatki lub dzwonki szkolne. Granie na instrumentach wzmacnia
rozwdj intelektualny, emocjonalny i motoryczny. Muzyka stymuluje
proces rozwoju oraz wzrostu wszystkich cze$ci mézgu, a gra na
instrumencie jest takze madrg rozrywka i czystg przyjemnoscia.

Dane techniczne:

Wysokos¢: od 1,5m do 2,0m
Szerokosc: od 1,5m do 2,0m
Materiat: Konstrukcja stalowa, 8 klawiszy z impregnowanego drzewa
egzotycznego. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety
80x80=2.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie powinno
posiadac deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej
zgodny z normg bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary
mogaq sie rézni¢ od wskazanych natomiast nalezy przed zakupem
uzgodni¢ wybor urzgdzenia z Inwestorem

szt.

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

50
d.6

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - Panel muzyczny

Sposéb dziatania - uderzanie patkg w elementy urzadzenia, wrazliwo$c
muzyczna powinna by¢ ksztaftowana od najmtodszych lat, gdyz muzyka
rozwija wiele umiejetno$ci: logiczne myslenie, uwazne stuchanie i
integracje wszystkich zmystow.

Dane techniczne:

Wysokosc: od 1,5m do 2,0m
Szeroko$c¢: od 1,5m do 2,0m
Materiat: Konstrukcja stalowa, trojkaty wykonane z preta ze stali
nierdzewnej, rury mosiezne, gongi wykonane z mosigdzu oraz stali
nierdzewnej, wszystkie mocowania wykonane z linki ze stali nierdzewnej.
Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2.
Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzagdzenie powinno
posiadac deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej
zgodny z normg bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary
mogag sie rézni¢ od wskazanych natomiast nalezy przed zakupem
uzgodni¢ wyboér urzadzenia z Inwestorem. 1

szt.

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

51
d.6

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - Gluchy telefon

Szt.

| Lp. |

Kod pozycji

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem
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PRZEDMIAR ROBOT

Sposéb dziatania - nalezy stangc z kolegg po przeciwnych stronach
urzgdzenia, nastepnie powiedzie¢ co$ szeptem do jednej z tub.
Powstanie zjawisko rozchodzenia sie dzwieku. Tuba to falowéd, ktéry
kieruje fale do odbiornika, czyli naszego ucha. Gra w gtuchy telefon
doskonali umiejetnosci komunikacyjne, zbliza uczestnikoéw gry i w
praktyczny sposob pokazuje dzieciom, jak zmienia sie informacja
przetworzona przez wiele osob. Gtfuchy telefon jest réwniez doskonatg
zabawsg integrujgca.

Dane techniczne:

Wysokos¢: od 1,5m do 2,0m
Szerokosc: od 0,3m do 0,5m
Materiat: Konstrukcja stalowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna,
rura o $rednicy 108 mm.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie powinno
posiadac deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej
zgodny z normg bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary
mogaq sie rézni¢ od wskazanych natomiast nalezy przed zakupem
uzgodni¢ wybor urzgdzenia z Inwestorem. 1

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

52
d.6

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - Kotyska Newtona

Sposéb dziatania - nalezy stangé z kolegg po przeciwnych stronach
urzadzenia, nastepnie powiedzie¢ co$ szeptem do jednej z tub.
Powstanie zjawisko rozchodzenia sie dzwieku. Tuba to falowod, ktory
kieruje fale do odbiornika, czyli naszego ucha. Gra w gtuchy telefon
doskonali umiejetnosci komunikacyjne, zbliza uczestnikéw gry i w
praktyczny sposob pokazuje dzieciom, jak zmienia sie informacja
przetworzona przez wiele oséb. Gtuchy telefon jest rowniez doskonatg
zabawa integrujgca.

Dane techniczne:

Wysokos¢: od 1,5m do 2,0m
Szeroko$c: od 0,3m do 0,5m
Materiat: Konstrukcja stalowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna,
rura o Srednicy 108 mm.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie powinno
posiadac deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej
zgodny z normg bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary
mogag sie rézni¢ od wskazanych natomiast nalezy przed zakupem
uzgodni¢ wybor urzgdzenia z Inwestorem. 1

Szt.

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

53
d.6

kalk. wkasna

Dostawa i montaz - Peryskop

Sposoéb dziatania - peryskop sktada sie z dwoch ptaskich zwierciadet,
ustawionych pod odpowiednimi katami. Powstaje obraz pozorny, ktéry
Jest tej samej wielkoSci, co przedmiot obserwowany. Peryskop to bardzo
popularne narzedzie, stosowane w dawnych czasach w todziach
podwodnych, czotgach i wozach bojowych. Zabawa z nim to okazja do
zdobycia wiedzy na temat dawnych wynalazkéw, a takze poszerzenie
wiedzy z zakresu fizyki. Urzadzenie inspiruje dziecko do obserwacji
przyrody i $wiata oraz trenuje koncentracje uwagi. Dzigki urzgdzeniu
dziecko uczy sie, Ze mozna zobaczy¢ cos, co nie jest w zasiegu naszego
wzroku.

Dane techniczne:

Wysokosc: od 1,5m do 2,0m
Szerokosc: od 0,4m do 0,6m
Materiat: Konstrukcja stalowa, elementy mechaniczne wykonane ze stali
nierdzewnej, fozyska nierdzewne.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzagdzenie powinno
posiadac deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej
zgodny z norma bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary
mogag sie rézni¢ od wskazanych natomiast nalezy przed zakupem
uzgodni¢ wyboér urzgdzenia z Inwestorem. 1

szt.

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

54
d.6

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - Rury deszczowe

Szt.

| Lp. |

Kod pozycji

Opis i wyliczenia

\ j-m.

Poszcz.

Razem
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Sposoéb dziatania - Obré¢ tarcze z kolorowymi rurami, sprobuj obracac
tarcze z r6zng predkoscig. Przechylanie tarczy powoduje przesypywanie
sie drobnych elementéw ukrytych w $rodku. Odgfos, jaki wydobywa sie z
rur, imituje dzwigk spadajgcych kropel deszczu. Dziecko bada $wiat
wszystkimi zmystami, a zmyst stuchu petni jedng z najistotniejszych rél w
Jjego prawidtowym rozwoju. Dzwieki ksztattujg pamiec¢ aktywng, stymulujg
funkcje stuchowe, wptywajg na podzielno$c¢ uwagi, rozwijajg umiejetnosci
poznawcze i tworcze. Rury deszczowe sg prostym i zarazem
fascynujgcym urzgdzeniem, ktére pozwala dziecku w ciekawy sposéb
eksperymentowac z dzwiekiem.

Dane techniczne:

Wysoko$c¢: od 1,5m do 2,0m Szerokosc¢: od 1,5m do 2,5m
Materiat: Konstrukcja stalowa, rury aluminiowe.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie powinno
posiadac deklaracje zgodnoSci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej
zgodny z normg bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary
mogaq sie rozni¢ od wskazanych natomiast nalezy przed zakupem
uzgodni¢ wybor urzgdzenia z Inwestorem.

szt. 1,00

RAZEM 1,00

55 Dostawa i montaz - Wir wodny szt.
d.6|kalk. wtasna
Sposoéb dziatania - urzadzenie edukacyjne stymulujgce powstanie wiru
wodnego, woda znajduje sie w przezroczystej tubie, za pomocg korbki
powstaje efekt wiru wodnego.

Dane techniczne:

Wysoko$c¢: od 1,4m do 2,0m Szerokosc¢: od 0,25m do 0,6m
Materiat: Konstrukcja stalowa, wykonana z blachy o grubosci 3mm i
5mm, zbiornik o $rednicy ok. 26cm wykonany z rury poliweglanowey.
Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie.
Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzagdzenie powinno
posiadac deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej
zgodny z normg bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary
mogaq sie rozni¢ od wskazanych natomiast nalezy przed zakupem
uzgodni¢ wybor urzgdzenia z Inwestorem. 1
szt. 1,00

RAZEM 1,00

56 Dostawa i montaz - Piaskownica sensoryczna szt.
d.6|kalk. wtasna
Istniejgca piaskownica przeznaczona do oczyszczenia i przywrdcenia do
uzytkowania. Piaskownice nalezy wyposazyc w piasek na place zabaw.
Projektowane bedzie zadaszenie aby ostoni¢ przedszkolakéw przed
spadajgcymi gateziami czy storicem. Zadaszenie wykonane z zagla,
demontowane w okresie zimowym.QObrzeza piaskownicy nalezy
wykonczyc¢ siedziskiem z HPL

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 Dostawa i montaz - Kuchnia bfotna szt.
d.6|kalk. wlasna
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41966




