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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego dla zadania pn.: "BO-L1/07/IX - Ogrod zmystow peten kolorow.

It

Dzwigkdw, zapachdw i ksztattoéw czyli Ogréd Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 45,
w ramach zadania: "Opracowanie kompleksowej wykonawczej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej modernizacji placu zabaw w MP nr 45". Dziatka nr 13/36, obreb Srodmiescie-

Zaleze, 246901 1.0001.

Zamawiajacy: Miejskie Przedszkole nr 45,

ul. Sokolska 25, 40-086 Katowice.

1. Podstawa opracowania.
-  Umowa nr 1/2023 zawarta w dn. 30.03.2023r. w Katowicach,
- Opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zalacznik do Umowy,
- Mapa zasadnicza 1:500 uzyskana z zasobéw geodezyjnych Miasta Katowice
w dn. 08.05.2023r.,
- Biezace ustalenia z dyrekcja MP nr 45 P. Dyr. M. Spatek i Inwestorem zastepczym,

2. Cel i zakres opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego modernizacji placu
zabaw przedszkola MP45 tak aby stworzy¢ przestrzen przyjaznag przedszkolakom. Projekt

Ogrodu Sensorycznego ma zapewni¢ dzieciom prawidlowy rozwo;.

Zakres opracowania obejmuje:

- Dobér i rozmieszczenie elementéw "Pokdj dziatan sensorycznych" znajdujacych sie w
podcieniu.

- Dobdr 1 rozmieszczenie urzadzen na terenie ogrodu wsérod zieleni.

- Lokalizacje 1 elementy zwigzane z budowa wodnego toru przeszkod.

- Lokalizacje i zakres robdt zwigzanych z wykonaniem $ciezki sensoryczne;.
- Okreslenie warunkow zabudowy piaskownicy sensoryczne;.

- Dobdr 1 lokalizacja elementow wyposazenia ogrodu kwiatowego.



3. Nazwa i kody CPV.

71242000-6
71248000-8
45000000-7
45100000-8
45111000-8
45112723-9
45233259-6
45113000-2

4. Stan istniejacy.
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na ogrodzonym terenie nalezagcym do Miejskiego
Przedszkola nr 45, na dzialce o 13/36, przy ul. Sokolskiej 25 w Katowicach. Teren
opracowania jest obecnie zagospodarowany, w péinocnej czgsci dziatki znajduje si¢ budynek
przedszkola posadowiony na stupach w konstrukcji szkieletowej, przestrzen pod budynkiem
tworzy podcien, ktora obecnie jest niewykorzystana, w czgsci potudniowej jest plac zabaw.
Po wschodniej stronie tej czesci znajduja si¢ nowe zestawy zabawowe dla dzieci, z podtozem
zabezpieczonym matami przerostowymi w kolorze czarnym,

niezagospodarowana, znajdujg si¢ na niej pozostalosci po starych piaskownicach oraz jedno

Przygotowanie przedsigwzi¢cia i projektu, oszacowanie kosztow
Nadzo6r nad projektem i dokumentacja

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty ziemne

Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

Roboty na placu budowy

mate urzadzenie zabawowe.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ zielen wysoka i niska.

Istniejacy podcien pod budynkiem Przedszkola, obecnie niewykorzystany w petni, w czasie wigkszych

uroczystosci wykorzystywany jako "Zielona sala"

cz¢$§¢ zachodnia jest



Istniejace zagospodarowanie ogrodu, wykorzystane na plac zabaw z zestawami zabawowymi - w czgS$ci

wschodniej, pozostate czgsci niewykorzystane.

5. Stan projektowany.

Projekt zaktadal stworzenie kilku stref wchodzacych w sktad Ogrodu Sensorycznego dla
dzieci m.in.: pokoje dziatan sensorycznych, stot do gry w chinczyka i szachy, panel muzyczny
1 kotyska Newtona, urzadzenia tworzace wodny tor, $ciezka sensoryczna oraz urzadzenia
muzyczne typu ksylofon, rury deszczowe czy peryskop oraz remont jednej z istniejacych
piaskownic 1 kuchnig¢ blotng.

Projektowane strefy sg umiejscowione w cze$ci ogrodowej jaki 1 w podcieniu aby
wykorzysta¢ w pelni calg przestrzen przedszkola. Dodatkowo bez wzgledu na zatamania
pogody bedzie mozna korzysta¢ z czgsci stref. Wzdluz $ciezki sensorycznej zostata
zaprojektowana zielen niska.

Wytyczne do poszczegdlnych stref:

5.1. Pokoje dzialan sensorycznych - 2 strefy.

Umiejscowienie - zachodnia cze$¢ podcienia.

Projektowane pokoje o wymiarach 3,0x4,0m sktadaja si¢ z 4 drewnianych $cianek, od strony
Szkotly (zachdd) peina $cianka z paneli drewnianych o wysokos$ci 1,8m, pozostate Scianki z
zaluzji drewnianych (azurowych) o wysokosci 1,5m. Wejscie do pokoju od strony
wschodniej. Scianki mocowane do stupéw drewnianych przymocowanych na stale do
podtoza. Drewno w kolorze naturalnym (bragzowym) zabezpieczone srodkiem ochronnym.

W projektowanym pokoju znajdowac si¢ bedzie drewniane siedzisko (ze S$cigganymi
poduchami) wraz ze stolem oraz drewniang skrzynia wyposazong w zabawki sensoryczne.
Wszystkie elementy w pokoju powinny by¢ przytwierdzone na stale do podloza oraz

zabezpieczone $rodkiem ochronnym do drewna aby zabezpieczy¢ je przed negatywnym



dzialaniem warunkéw atmosferycznych. Materialy powinny by¢ dobrane do stosowania na
zewnatrz. Dodatkowo nalezy wyposazy¢ skrzynie w ktodke. Wszelkie zmiany nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

Pokdj ma stuzy¢ Przedszkolankom w pomocach naukowych i rozwojowych dla dzieci.

5.2. Stoly do gry - 2 szt.

Umiejscowienie - zachodnia cz¢$¢ podcienia pomigdzy pokojami.

W sktad tych elementéw wchodzg stoty do gry w chinczyka i szachy.

Projektowane stoty z 4 siedziskami, wykonane z betonu wysokiej klasy C40/50 zbrojonego
stalg oraz mikrozbrojeniem. Konstrukcja: beton ptukany pokryty kamieniem ptukanym lub
mieszanka grysow. Blat o grubosci 6 cm wykonany z betonu szlifowanego z wtopionymi
ptytkami gresowymi. Obrzeze blatu aluminiowe. Na blacie znajduje si¢ szachownica i1 plansza
do gry w chinczyka. Siedziska wykonane z drewna $wierkowego o grubo$ci 4 cm, malowane
dwukrotnie lakierobejcg na wybrany kolor. Zaleca si¢ zamocowanie stolow do podloza.

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia: 2,00 x 2,00 x 0,81 m

Wymiary blatu: 0,90 x 0,90 m

Wymiary siedzisk: 0,40 x 0,40 m

Wysokos¢ siedzisk: 0,44 m

Dopuszcza si¢ roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%

5.3. Tor wodny - 3 elementy.

Umiejscowienie - potnocna czes¢ ogrodu.

Projektowany tor wodny sktada si¢ z gotowych elementdéw takich jak: pompka reczna, rynna
z odplywem bocznym (2 szt.) i kwadratowym stolem wodnym. Wszystkie elementy musza
by¢ w spadku aby woda mogla za pomoca grawitacji splywa¢ z jednego do drugiego
elementu. Projektowany tor wodny z obiegiem zamkni¢tym, nalezy zakopac zbiornik o
pojemnosci 150 L (z mozliwos$cig uzupetniania z poziomu terenu). Na koncu obiegu nalezy
umiesci¢ pojemnik z siatkg na zanieczyszczenia (typu liscie, patyki czy kamyczki).

Wykaz danych poszczeg6élnych elementow:

- Pompa reczna - Spawana pompa wykonana ze stali nierdzewnej z zaworem
uruchamianym rg¢cznie. Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat potwierdzajacy
zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017. Wymiary: 0,57x0,28x1,17m. Wysoko$¢ kranu:
0,68m.



- Rynna z odptywem bocznym (2szt.) - mocowana na metalowych stupkach. Brzegi
rynny wykonczone ochronng rurky. Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat
potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2017. Wymiary: 1,75x0,34x1,00m

- Kwadratowy stot wodny - Urzadzenie wyposazone jest w jeden zawor spustowy, ktory
pozwala na odprowadzenie wody z zestawu. Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat
potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2017. Wymiary: 0,84 x 0,84 x 0,40 m.

Montaz urzadzen wedlug wytycznych wybranego Producenta. Dopuszcza si¢ rdznice

wymiarow urzadzenia, natomiast wymaga to akceptacji Inwestora.

5.4. Sciezka sensoryczna.

Umiejscowienie - zachodnia cze$¢ ogrodu.

Projektowana $ciezka o szeroko$ci ok. 1,2m 1 dlugosci ok. 35m wytozona r6znym materiatem
wykonczeniowym typu zwirek (o réznej wielkosci), piasek, kamyczki czy drewniane deseczki
(okragte pnie $cietego drzewa réznej wielkosci) oraz chipsy kokosowe. Sciezka prowadzi od
piaskownicy az za istn. iglaka znajdujacego si¢ na kwietniku.

Budowe¢ nowej Sciezki nalezy zaczaé przez wyznaczenie jej granic np. przez wykopanie
rowkow lub podwigzanie palikow ze sznurkami. Nastgpnie wykona¢ wykopki (usunigcie
warstwy zyzne] ziemi), wykop nalezy zrobi¢ tak, aby profil poprzeczny byt wypukly.
Ograniczy to tworzenie kolein. Dno nalezy ubi¢ (np. zageszczarka). Na tym etapie trzeba
zainstalowa¢ obrzeza elastyczne. Kolejny etap to usypanie najglebszej warstwy thucznia.
Ponownie ubija si¢ ja za pomoca zageszczarki wibracyjnej. Wyciecie i potozenie
agrowlokniny (powinna ostania¢ takze boki). Wysypanie warstwy wtasciwej wykonczeniowej
na odcinkach ok. 6mb, nawierzchnie oddzielone od siebie obrzezem elastycznym wysypac:
zwirkiem (o réznej wielkosci), nalezy unika¢ zaokraglonego zwiru rzecznego, piaskiem,
kamyczkami czy drewnianymi deseczkami (okragle pnie $cigtego drzewa roznej wielkosci)
oraz chipsami kokosowymi. Ze zwiru najczesciej wykorzystuje si¢ frakcje 4-8, 8-16 oraz 16-
32 mm, ziarnka grysu mogg mie¢ wielkos¢ 1 do 31,5 mm. Nalezy wykona¢ nawierzchnie w
spadku ok. 2% w dwie strony.

Przed zakupem nawierzchni dostawca powinien dostarczy¢ odpowiednie dokumenty
potwierdzajace dobdr wiasciwego rozwigzania m.in. karty techniczne oraz inne dokumenty
spetniajagce wymogi Projektu, Certyfikaty zgodnos$ci z normami wydane przez odpowiednig
akredytowana jednostke (organ krajowy), a takze atest higieniczny dopuszczajacy

uzytkowanie nawierzchni na terenach placow zabaw.



5.5. Urzadzenia edukacyjne - 8 elementow.

Umiejscowienie - wzdtuz $ciezki sensorycznej i w podcieniu.

Projektowane urzadzenia edukacyjne umieszczone wzdtuz $ciezki sensorycznej to dzwony

rurowe, ksylofon, gluchy telefon, peryskop, rury deszczowe, wir wodny. Dwa urzadzenia

zostaly umieszczone w podcieniu przy stotach do gry, te urzadzenia to panel muzyczny i

kotyska Newtona.

Projektowane urzadzenia powinny by¢ wykonane w konstrukcji stalowej, ocynkowanej i

malowanej proszkowo w kolorze zielonym. Mocowane do podiloza na kotwach lub na

fundamencie wykonanym z betonu B30 wedlug zalecen wybranego Producenta.

Wykaz poszczegdlnych urzadzen:

a)

b)

Dzwony rurowe:

Sposob dziatania - uderzanie patka w kolejne rury, kazda z nich wydaje inny dzwigk.
Urzadzenie pobudza dziecigca kreatywno$¢, sprzyja rozwijaniu muzycznych pasji i
skutecznie stymuluje wszystkie zmysty, wspierajac ich sensoryczng integracje.

Dane techniczne:

Wysokos$¢:  od 1,5m do 2,0m

Szeroko$¢:  od 1,5m do 2,0m

Materiat: Konstrukcja stalowa, rury mosi¢zne, mocowania wykonane z linki ze stali.
Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80=2 nierdzewne;j
Srednicy 3 1 Smm.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie powinno posiadac
deklaracj¢ zgodno$ci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary mogg si¢ r6zni¢ od wskazanych

natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybodr urzadzenia z Inwestorem.

Ksylofon:

Sposéb dziatania - uderzanie patka w plytke, kazda z nich wydaje inny dzwigk.
Mozemy tu zaobserwowa¢ drgania ciala statego oraz powstanie fali akustycznej, ucho
ludzkie wychwytuje dzwieki dzigki temu, ze fala akustyczna rozchodzaca si¢ w
powietrzu pobudza do drgania blon¢ bgbenkows. Ksylofon to prosty w budowie
instrument, przypominajgcy nieco cymbatki lub dzwonki szkolne. Granie na
instrumentach wzmacnia rozw¢j intelektualny, emocjonalny i motoryczny. Muzyka
stymuluje proces rozwoju oraz wzrostu wszystkich czegsci mozgu, a gra na

instrumencie jest takze madra rozrywka i czysta przyjemnoscia.



d)

Dane techniczne:

Wysokos¢:  od 1,5m do 2,0m

Szerokos¢:  od 1,5m do 2,0m

Materiat: Konstrukcja stalowa, 8 klawiszy z impregnowanego drzewa egzotycznego.
Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknigty 80x80=2.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie powinno posiadaé
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary mogg si¢ r6zni¢ od wskazanych

natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybor urzadzenia z Inwestorem.

Panel muzyczny:

Sposob dziatania - uderzanie patka w elementy urzadzenia, wrazliwo$¢ muzyczna
powinna by¢ ksztattowana od najmiodszych lat, gdyz muzyka rozwija wiele
umiejetnosci: logiczne myslenie, uwazne stuchanie i integracje wszystkich zmystow.
Dane techniczne:

Wysokos$¢:  od 1,5m do 2,0m

Szeroko$¢:  od 1,5m do 2,0m

Materiat: Konstrukcja stalowa, trojkaty wykonane z preta ze stali nierdzewnej, rury
mosiezne, gongi wykonane z mosigdzu oraz stali nierdzewnej, wszystkie mocowania
wykonane z linki ze stali nierdzewnej. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamknigty 60x60=2.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie powinno posiadaé
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary moga si¢ r6zni¢ od wskazanych

natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybor urzadzenia z Inwestorem.

Ghuchy telefon:

Sposob dziatania - nalezy stana¢ z kolega po przeciwnych stronach urzadzenia,
nastepnie powiedzie¢ co$ szeptem do jednej z tub. Powstanie zjawisko rozchodzenia
si¢ dzwicku. Tuba to falowdd, ktory kieruje fale do odbiornika, czyli naszego ucha.
Gra w gluchy telefon doskonali umiejetnosci komunikacyjne, zbliza uczestnikow gry i
w praktyczny sposob pokazuje dzieciom, jak zmienia si¢ informacja przetworzona
przez wiele osob. Gluchy telefon jest rowniez doskonatg zabawg integrujaca.

Dane techniczne:



Wysoko$é:  od 1,5m do 2,0m

Szerokos$¢:  od 0,3m do 0,5m

Materiat: Konstrukcja stalowa. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o
srednicy 108 mm.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie powinno posiadaé
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary moga si¢ r6zni¢ od wskazanych

natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybor urzadzenia z Inwestorem.

Kotyska Newtona:

Sposob dziatania - Delikatnie odchyl jedna kule tak, by dotkngta pozostatych kul.
Nastepnie zwigkszaj ilo§¢ odchylanych kul. Z drugiej strony zawsze odskoczy taka
sama liczba kul. Nalezy uwaza¢ na palce. Powstanie zasada zachowania energii i
zachowania pgdu. Wahadto Newtona, zwane rowniez kotyska Newtona, to urzadzenie,
ktore w efektowny sposdéb demonstruje zasade zachowania pedu i1 energii podczas
zderzen. Interesujgce przedstawienie wiedzy o zachodzacych zjawiskach fizycznych
sprawia, ze dzieci ch¢tniej i szybciej ja przyswajaja. Kotyska Newtona, to rowniez
narzedzie wspomagajace uwage i koncentracje

Dane techniczne:

Wysokos$é:  od 1,5m do 2,0m

Szeroko$¢:  od 1,5m do 2,0m

Materiat: Konstrukcja stalowa, kule ze stali nierdzewnej, linki ze stali nierdzewne;.
Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknigty 80x80=2

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie powinno posiadaé
deklaracj¢ zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary mogg si¢ r6zni¢ od wskazanych

natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybodr urzadzenia z Inwestorem.

Peryskop:

Sposob dziatania - peryskop sktada si¢ z dwoch plaskich zwierciadet, ustawionych
pod odpowiednimi katami. Powstaje obraz pozorny, ktory jest tej samej wielkosci, co
przedmiot obserwowany. Peryskop to bardzo popularne narzedzie, stosowane w
dawnych czasach w todziach podwodnych, czotgach i wozach bojowych. Zabawa z

nim to okazja do zdobycia wiedzy na temat dawnych wynalazkow, a takze poszerzenie



g)

wiedzy z zakresu fizyki. Urzadzenie inspiruje dziecko do obserwacji przyrody 1 Swiata
oraz trenuje koncentracj¢ uwagi. Dzieki urzadzeniu dziecko uczy si¢, ze mozna
zobaczy¢ cos, co nie jest w zasiegu naszego wzroku.

Dane techniczne:

Wysokos$é:  od 1,5m do 2,0m

Szerokos$¢:  od 0,4m do 0,6m

Materiat: Konstrukcja stalowa, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewne;,
tozyska nierdzewne.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie powinno posiadaé
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary moga si¢ r6zni¢ od wskazanych

natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybor urzadzenia z Inwestorem.

Rury deszczowe:

Sposoéb dziatania - Obrd¢ tarcze z kolorowymi rurami, sprobuj obracaé tarcze z rozng
predkoscig. Przechylanie tarczy powoduje przesypywanie si¢ drobnych elementow
ukrytych w $rodku. Odgtlos, jaki wydobywa si¢ z rur, imituje dzwigk spadajacych
kropel deszczu. Dziecko bada $wiat wszystkimi zmystami, a zmyst stuchu peni jedng
z najistotniejszych rol w jego prawidtowym rozwoju. Dzwigki ksztattujg pamigc
aktywna, stymuluja funkcje stuchowe, wptywaja na podzielno§¢ uwagi, rozwijaja
umiejetnosci poznawcze 1 tworcze. Rury deszczowe s3 prostym i zarazem
fascynujagcym urzadzeniem, ktore pozwala dziecku w ciekawy sposob
eksperymentowac z dzwiekiem.

Dane techniczne:

Wysoko$é:  od 1,5m do 2,0m

Szeroko$¢:  od 1,5m do 2,5m

Material: Konstrukcja stalowa, rury aluminiowe.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie powinno posiadaé
deklaracj¢ zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary moga si¢ r6zni¢ od wskazanych

natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybodr urzadzenia z Inwestorem.



h) Wir wodny:
Sposob dziatania - urzadzenie edukacyjne stymulujace powstanie wiru wodnego,
woda znajduje si¢ w przezroczystej tubie, za pomoca korbki powstaje efekt wiru
wodnego.
Dane techniczne:
Wysokos$¢:  od 1,4m do 2,0m
Szeroko$¢:  od 0,25m do 0,6m
Materiat: Konstrukcja stalowa, wykonana z blachy o grubosci 3mm i Smm, zbiornik o
srednicy ok. 25c¢cm wykonany z rury poliweglanowej. Wszystkie elementy stalowe
urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie.
Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie powinno posiadad
deklaracj¢ zgodno$ci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary mogg si¢ r6zni¢ od wskazanych

natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybor urzadzenia z Inwestorem.

5.6. Piaskownica sensoryczna.

Umiejscowienie - istniejgca (pdtnocna) piaskownica, zachodnia cz¢s¢ ogrodu.

Istniejaca murowang piaskownice nalezy oczysci¢, usung¢ zbedny i1 zanieczyszczony piasek.
Po odkopaniu murku piaskownicy nalezy go zabezpieczy¢ odpowiedzig emulsja ochronng.
Przed wypehieniem piaskownicy nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Nowa
nawierzchni¢ utozy¢ na geowtokninie w spadku do dotu odwodniajacego ze zwiru (30x30cm i
gt. 40,0cm). Piasek plukany, $rednioziarnisty, niepylacy - warstwa gr. 30,0cm. Geowltoknina
dobrana jak do piaskownic na placu zabaw, wodoprzepuszczalna. Po montazu piaskownice
nalezy wypehi¢ piaskiem. Piasek powinien by¢ oczyszczony z zanieczyszczen,
przefiltrowany oraz dopuszczony do zastosowania jak w piaskownicach na placu zabaw, nie
gorszy. Siedziska wykona¢ z pltyty HPL o grubosci 10mm, mocowane do istniejacego murku
piaskownicy $rubami zabezpieczonymi zaslepkami z tworzywa.

Piaskownica w celu ochrony przed stoncem, drobnym deszczem i spadajacymi gateziami
posiada zadaszenie w postaci zagla. Projektowane zadaszenie piaskownicy wykonane z 2
zestawOw trojkatnych zagli mocowanych do stalowych rur. Konstrukcja osadzone na
stalowych kotwach w betonowych stopach zamocowanych w gruncie wg wytycznych
wybranego Producenta. Rury ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony. Zagiel

poliestrowy 200 mg/m2. Mozliwo$¢ demontowania zagli w okresie zimowym.



Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-
1:2017-12, PN-EN: 1176-4:2017-12, PN-EN: 1176-7:2009 AP1:2013.

Nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybdr urzadzenia z Inwestorem.

Dodatkowo nalezy wyposazy¢ piaskownice w drewniane regaty z koszykami wypetionymi
naturalnymi materiatami typu deseczki, kamyki, zwirek - oczyszczone i bezpieczne dla dzieci.
Na regale rowniez begdzie na zabawki. Regat drewniany (zabezpieczony srodkiem ochronnym
przed czynnikami atmosferycznymi) badz z HPL o wysoko$ci do 1,2m przytwierdzony na

state do podloza.

5.7. Kuchnia blotna.

Umiejscowienie - wschodnia cze$¢ podcienia, przy wejsciu do przedszkola.

Kuchnia btotna to catoroczne, plenerowe urzadzenie, w ktérym najmtodsi moga na §wiezym
powietrzu pobawi¢ si¢ w swoja ulubiong zabawe, czyli gotowanie. W sktad kuchni btotnej
wchodzg mini-naczynia, garnki, patelnie wykonane ze stali nierdzewnej, ktore sprawia, ze
zabawa bedzie jeszcze ciekawsza. Urzadzenie pozwala na swobodng zabawe 6-8 dzieci,
wykorzystujac powierzchni¢ wokoét blatow. Plenerowa kuchnia pozwala na wiele zabaw
niezaleznie od pogody i pory roku. Konstrukcja urzadzenia jest stalowa, dzigki czemu
Kuchnia dluzej bedzie shuzyta dzieciom, natomiast blaty sa wykonane z wysokiej jakosci
ryflowanych desek kompozytowych badz paneli z HPL, odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Ponadto Kuchnia btotna posiada pdteczki do przechowywania zabawek,

czy tez mozliwo$¢ podlaczenia baniaka z woda.

Dane techniczne:

Wysokos$¢:  od 0, 5m do 1,0m

Szeroko$¢:  od 1,4m do 2,5m

Wysokos$¢ blatu roboczego: od 0,5m do 0,7m

Material: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, drewno kompozytowe badz plyty
HPL w kolorze dgbu

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie powinno posiada¢ deklaracje
zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg bezpieczenstwa EN-PN
1176-1:2017-12. Wymiary mogg si¢ r6zni¢ od wskazanych natomiast nalezy przed zakupem

uzgodni¢ wyboér urzadzenia z Inwestorem.



6. Zielen.

Projekt zieleni przewiduje wykonanie nowych nasadzen komponowanych grup kwiatow,
bylin, ozdobnych traw, owocow 1 warzyw. Obszar nasadzen znajduje si¢ w czesci ogrodowej
po zachodniej stronie wzdtuz istniejacego ogrodzenia przy Szkole.

Projektowany ogrod sensoryczny z podzialem na strefy, ktore sg odkrywane za pomocg
zmystow takich jak: wzrok, stuch, wech, smak i dotyk. Dzigki ré6znym zmystom
przedszkolaki moga lepiej poznaé $wiat przyrody. Ogrdd sensoryczny bowiem petni funkcje

zardwno terapii jak i nauki.

Zmyst wzroku: Dzigki niemu dzieci mogg podziwia¢ przestrzen krajobrazowsg. Jak sig

zmienia, jakg ma form¢ w danym okresie — wiosennym, letnim, jesiennym czy zimowym.
Wzrok pozwala dzieciom odczu¢ ogrom (lub minimalizm) przestrzeni, w ktorej si¢ znajduja,
odbiera nie tylko kolor zmieniajacej si¢ wraz z porami roku przyrody ale takze poprzez pokrdj

1 ksztatt, nie tylko form naturalnych wplywa cato$ciowo na ich postrzeganie otoczenia.

Zmyst stuchu: Szum wiatru, wody, $piew ptakoéw, spadajace jesienig liscie, chrzest

réznorodnej nawierzchni pod nogami. Ogrod dzwigkowy stworzony jest tak, aby odglosy
przyrody byly intensywne oraz korzystnie oddziatywaly na odczucia. W ogrodzie
skoncentrowanym na zmys$le stuchu mozna uwzgledni¢ dzwigki wynikajace ze specjalnie

projektowanych instrumentow, takich jak: bebny, garnki, struny czy tez dzwony.

Zmyst wechu: Ogrody wykorzystujace zapachy roslinno$ci, uznawane sa za najpopularniejsze
przestrzenie krajobrazowe. Klasycznym rozwigzaniem dla ogrodéw zapachowych jest
wykorzystanie ros§linnosci bylinowej oraz pospolitych zi6l. Ciekawym aspektem w ogrodach
zapachowych jest stosowanie roslinnosci, ktora odstrasza swoja wonig komary oraz inne
ogrodowe szkodniki. Sg to rosliny chetnie stosowane z uwagi na to, iz nie majg przykrego
zapachu odczuwalnego dla ludzi. W odpowiednio zaprojektowanym ogrodzie zapachu

cztowiek moze korzysta¢ z dobrodziejstw swojego rodzaju domowej aromaterapii.

Zmyst smaku: Flora rodzaca jadalne owoce jest doskonata atrakcjg dzieci. Strefa ta powinna
by¢ podzielona na sektory warzywne, owocowe czy ziotowe. Tak zaprojektowana strefa jest

bezpieczna dla dzieci, dzieci uczg si¢ kiedy owoce i warzywa sg gotowe do zjedzenia.



Zmyst dotyku: Dotyk pozwala dzieciom na poznanie $§wiata. Dzigki niemu sg w stanie

wyobrazi¢ przestrzen nie uzywajac wzroku. Postugujac si¢ dotykiem mogg stwierdzi¢ z jakim

przedmiotem maja do czynienia, okresli¢ jego ksztalt, fakture, wielko$¢, ciezar oraz jego

temperature. Pobudzenie tego zmystu daje dzieciom odczucie spokoju, szczg$cia, relaksu czy

tez bezpieczenstwa. Ogrod jest przepeliony zréznicowanymi fakturami liSci, owocow,

kwiatow oraz kory drzew.

Projektowane nasadzenia w oparciu o ré6zne zmysty to:

Rodzaj nasadzenia:

Bukszpan
Rozchodnik
Funkia

Juka karolinska
Rudbekia
Szatwia srebrzysta
Lawenda
Tymianek
Maciejka
Hortensja
Piwonia
Kocimigtka
Truskawki

Rzodkiewka

Pomidorki koktajlowe

Cebula zielona

Porzeczka czerwona

Trawy ozdobne

(w zaleznos$ci od wielkosci)

Ilos¢ [lo$¢ nasadzen (szt.)
6 szt./m’ 18
8 szt. /m’ 28
4-6 szt. /m’ 18
5 szt. /m’ 10
8 szt. /m” 28
8 szt. /m’ 28
5 szt. /m’ 10
12 szt. /m’ 15
12 szt. /m’ 15
1 szt. co 1,0m 3
Iszt. co 0,5m 4
9-12 szt. /m’ 12
Iszt. co 0,4m 20
wysianie co kilka cm 40
Iszt. co 0,5m 15
Iszt. co 0,2m 15
Iszt. co 1,2m 2
Iszt. od 0,3m do 1,2m 15

Podane wielkos$ci sg szacunkowe, nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen sadzenia wybranej rosliny.

Wielkos¢ rabaty nalezy dostosowac do nasadzen.

Kazde z nasadzen bedzie posiadac tabliczki z opisanymi gatunkami oraz zdjeciem roslin.

Tablice informacyjne, powinny by¢ widoczne dla kazdego. Ich wysoko$¢ nie moze

przekracza¢ 1,0m. Forma, ksztatt oraz koloryt musi by¢ widoczny.



Rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie z ich indywidualnym, preferowanym terminem sadzenia.
Roéwniez sadzenie 1 wysiewanie moze by¢ wykorzystane jako czgs¢ edukacyjna 1 zabawowa

dla dzieci podczas zaje¢ w przedszkolu.

Galezie istniejacych drzew nalezy przycia¢ aby nie zagrazaly uzytkownikom i

projektowanym urzgdzeniom, dodatkowo po wykonaniu robot nalezy zasia¢ trawe.

USTALENIA OGOLNE.

Atestacja materiatow i urzadzen.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spelnione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.

Obowigzki Wykonawcy.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ $cisle wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie
ujetych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi $§wiadectwami, dopuszczeniami,
atestami itp.

Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji

1 specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez Gl. Projektanta.

Opracowat:

arch. Jacek Mazurkiewicz



