Przedmiot Specyfikacji Technicznej - wymagania szczegoétowe.
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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia urzgdzenia placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
dostawg i montazem w/w wyposazenia na terenie opracowania.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow,
wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Kierownika Robot.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlano-montazowych,

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich,

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

- warunkoéw organizacji ruchu,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy podano w OST.

1.3.1. Wymogi formalne.

Urzadzenia powinny by¢ wykonane i osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng oraz instrukcjg montazu Producenta systemu przyjetego do realizacji i
zaakceptowanego przez osoby sprawujgce nadzor nad realizacjg inwestyciji.
Wykonanie robét powinno byc¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu doswiadczenie w
realizacji tego typu robot, przeszkolonemu w zakresie montazu wybranego systemu
oraz gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

1.3.2. Wymogi organizacyjne.

Urzadzenia nalezy wykonac w spos6b nie zaktocajacy funkcji komunikacyjnych ulic i
ciggow pieszych.

Sktadowanie materiatéw porozbiérkowych oraz materiatéw do zabudowy nowych
urzadzen sitowni powinno odbywac sie na terenie wtasnym.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST.

Wymagania szczegotowe

Urzadzenia sitowni zewnetrznej muszg posiadac certyfikat zgodnosci z

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN ISO 20957-1:2014-02 kt6ra
pozwala na uzytkowanie ich przez dzieci i osoby doroste



Elementy narazone na silne zuzycie tj. stopki i siedziska wykonane sg ze stali
nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne i zadrapania.

Odlegtosci miedzy elementami ruchomymi urzgdzen a statymi muszg by¢ zgodne ze
strefami bezpieczenstwa dla kazdego urzgdzenia, co zabezpiecza przed
Urazami os6b trzecich.

Urzadzenia wyposazone w ograniczniki, ktére uniemozliwiajg nadmierne wychylenia
elementéw wahajgcych sie powyzej 50 stopni zapobiegajgc niebezpiecznym
uderzeniom.

Urzadzenia wyposazone w amortyzatory redukujgce sity zderzen elementow
swobodnie opadajgcych.

Urzadzenia montowane do fundamentdéw na gtebokosci minimum 30cm i 80cm.
- Urzadzenia takie jak:

Zagiel mocowany na rurach stalowych (zadaszenie piaskownicy) - 2szt.,

Regat drewniany z koszykami (uzupetnienie piaskownicy) - 1szt.,

Stoét do gry w chinczyka i szachy - 1szt. (kazdy)

Urzadzenia edukacyjne:

- Dzwony rurowe - 1szt.

- Ksylofon - 1szt.

- Panel muzyczny - 1szt.

- Gtuchy telefon - 1szt.

- Kotyska Newtona - 1szt.

- Peryskop - 1szt.

- Rury deszczowe - 1szt.

- Wir wodny - 1szt.

- Kuchnia Eu-Geniusza - 1szt.

- Pompa reczna - stal nierdzewna - 1szt.

- Rynna z odptywem bocznym - (1,6m) - stal nierdzewna - 2 szt.

- Kwadratowy stot wodny - 0,25m - stal nierdzewna - 1szt.

2.1. Urzadzenia placu zabaw.

Stoty do gry w chinczyka i szachy.

Projektowane stoty z 4 siedziskami, wykonane z betonu wysokiej klasy C40/50
zbrojonego stalg oraz mikrozbrojeniem. Konstrukcja: beton ptukany pokryty
kamieniem ptukanym lub mieszankg grysow. Blat o grubosci 6 cm wykonany z
betonu szlifowanego z wtopionymi ptytkami gresowymi. Obrzeze blatu aluminiowe.
Na blacie znajduje sie szachownica i plansza do gry w chinczyka. Siedziska
wykonane z drewna $wierkowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie
lakierobejcg na wybrany kolor. Zaleca sie zamocowanie stotéw do podtoza.
Dane techniczne:

Wymiary urzgdzenia: 2,00 x 2,00 x 0,81 m

Wymiary blatu: 0,90 x 0,90 m

Wymiary siedzisk: 0,40 x 0,40 m

Wysoko$¢ siedzisk: 0,44 m

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

Tor wodny.
Projektowany tor wodny skfada sie z gotowych elementéow takich jak: pompka

reczna, rynna z odptywem bocznym (2 szt.) i kwadratowym stotem wodnym.
Wszystkie elementy muszg by¢ w spadku aby woda mogta za pomocg grawitacji
sptywaC¢ z jednego do drugiego elementu. Projektowany tor wodny z obiegiem



zamknietym, nalezy zakopaé¢ zbiornik o pojemnosci 150 L (z mozliwoscig
uzupetniania z poziomu terenu). Na koncu obiegu nalezy umiesci¢ pojemnik z siatkg
na zanieczyszczenia (typu liscie, patyki czy kamyczki).

Wykaz danych poszczegolnych elementow:

- Pompa reczna - Spawana pompa wykonana ze stali nierdzewnej z zaworem
uruchamianym recznie. Urzadzenie powinno posiadaC certyfikat
potwierdzajagcy zgodnos¢ z normg EN  1176-1:2017. Wymiary:
0,57x0,28x1,17m. Wysokos¢ kranu: 0,68m.

- Rynna z odptywem bocznym (2szt.) - mocowana na metalowych stupkach.
Brzegi rynny wykonczone ochronng rurkg. Urzadzenie powinno posiadac
certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017. Wymiary:
1,75x0,34x1,00m

- Kwadratowy stét wodny - Urzadzenie wyposazone jest w jeden zawor
spustowy, ktéry pozwala na odprowadzenie wody z zestawu. Urzgdzenie
powinno posiadac¢ certyfikat potwierdzajagcy zgodnos¢ z normg EN 1176-
1:2017. Wymiary: 0,84 x 0,84 x 0,40 m.

Montaz urzgdzen wedtug wytycznych wybranego Producenta. Dopuszcza sie réznice
wymiarow urzgdzenia, natomiast wymaga to akceptacji Inwestora.

Urzadzenia edukacyjne.

Projektowane urzagdzenia edukacyjne umieszczone wzdtuz Sciezki sensorycznej to
dzwony rurowe, ksylofon, gtuchy telefon, peryskop, rury deszczowe, wir wodny. Dwa
urzgdzenia zostaty umieszczone w podcieniu przy stotach do gry, te urzgdzenia to
panel muzyczny i kotyska Newtona.

Projektowane urzgdzenia powinny by¢ wykonane w konstrukcji stalowej,
ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze zielonym. Mocowane do podfoza na
kotwach lub na fundamencie wykonanym z betonu B30 wedtug zalecen wybranego
Producenta.

Wykaz poszczegdlnych urzgdzen:

a) Dzwony rurowe:

Sposob dziatania - uderzanie patkg w kolejne rury, kazda z nich wydaje inny dzwiek.
Urzgdzenie pobudza dzieciecg kreatywnosc, sprzyja rozwijaniu muzycznych pasiji i
skutecznie stymuluje wszystkie zmysty, wspierajgc ich sensoryczng integracje.
Dane techniczne:

Wysokosé: od 1,5m do 2,0m

Szerokos¢: od 1,5m do 2,0m

Materiat: Konstrukcja stalowa, rury mosiezne, mocowania wykonane z linki ze stali.
Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80=2 nierdzewnej
Srednicy 3 i 5Smm.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie powinno posiadac¢
deklaracje zgodno$ci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normag
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary mogg sie rézni¢ od wskazanych
natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybor urzgdzenia z Inwestorem.

b) Ksylofon:

Sposob dziatania - uderzanie patkg w ptytke, kazda z nich wydaje inny dzwiegk.
Mozemy tu zaobserwowacé drgania ciata statego oraz powstanie fali akustycznej,
ucho ludzkie wychwytuje dzwieki dzieki temu, ze fala akustyczna rozchodzgca sie w
powietrzu pobudza do drgania btone bebenkowg. Ksylofon to prosty w budowie
instrument, przypominajgcy nieco cymbatki lub dzwonki szkolne. Granie na
instrumentach wzmacnia rozwdj intelektualny, emocjonalny i motoryczny. Muzyka




stymuluje proces rozwoju oraz wzrostu wszystkich czesci mézgu, a gra na
instrumencie jest takze madrg rozrywka i czystg przyjemnoscia.

Dane techniczne:

Wysokos¢: od 1,5m do 2,0m

Szerokosé: od 1,5m do 2,0m

Materiat: Konstrukcja stalowa, 8 klawiszy z impregnowanego drzewa egzotycznego.
Gtoéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80=2.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie powinno posiadac¢
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary mogg sie rézni¢ od wskazanych
natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybor urzgdzenia z Inwestorem.

Cc) Panel muzyczny:

Sposbb dziatania - uderzanie patkg w elementy urzadzenia, wrazliwo$¢ muzyczna
powinna by¢ ksztattowana od najmtodszych lat, gdyZz muzyka rozwija wiele
umiejetnosci: logiczne myslenie, uwazne stuchanie i integracje wszystkich zmystow.
Dane techniczne:

Wysokos$é: od 1,5m do 2,0m

Szerokos¢: od 1,5m do 2,0m

Materiat: Konstrukcja stalowa, trojkaty wykonane z preta ze stali nierdzewnej, rury
mosiezne, gongi wykonane z mosigdzu oraz stali nierdzewnej, wszystkie mocowania
wykonane z linki ze stali nierdzewnej. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamkniety 60x60=2.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie powinno posiadac¢
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normag
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary mogg sie rézni¢ od wskazanych
natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybér urzgdzenia z Inwestorem.

d) Gtuchy telefon:

Sposbb dziatania - nalezy stang¢ z kolegg po przeciwnych stronach urzgdzenia,
nastepnie powiedzie¢ cos szeptem do jednej z tub. Powstanie zjawisko rozchodzenia
sie dzwieku. Tuba to falowdd, ktory kieruje fale do odbiornika, czyli naszego ucha.
Gra w gtuchy telefon doskonali umiejetnosci komunikacyjne, zbliza uczestnikow gry i
w praktyczny sposéb pokazuje dzieciom, jak zmienia sie informacja przetworzona
przez wiele osdb. Gtuchy telefon jest rowniez doskonatg zabawg integrujgca.

Dane techniczne:

Wysokos¢: od 1,5m do 2,0m

Szerokos¢: od 0,3m do 0,5m

Materiat: Konstrukcja stalowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o
Srednicy 108 mm.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie powinno posiadaé
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normag
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary mogg sie rézni¢ od wskazanych
natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybdr urzgdzenia z Inwestorem.

e) Kotyska Newtona:

Sposbb dziatania - Delikatnie odchyl jedng kule tak, by dotkneta pozostatych kul.
Nastepnie zwigkszaj ilos¢ odchylanych kul. Z drugiej strony zawsze odskoczy taka
sama liczba kul. Nalezy uwazac na palce. Powstanie zasada zachowania energii i
zachowania pedu. Wahadto Newtona, zwane réwniez kotyskg Newtona, to
urzgdzenie, ktore w efektowny sposéb demonstruje zasade zachowania pedu i
energii podczas zderzen. Interesujgce przedstawienie wiedzy o zachodzgcych




zjawiskach fizycznych sprawia, ze dzieci chetniej i szybciej jg przyswajajg. Kotyska
Newtona, to réwniez narzedzie wspomagajgce uwage i koncentracje

Dane techniczne:

Wysokos¢: od 1,5m do 2,0m

Szerokosé: od 1,5m do 2,0m

Materiat: Konstrukcja stalowa, kule ze stali nierdzewnej, linki ze stali nierdzewne;j.
Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80=2

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie powinno posiadac¢
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary mogg sie rézni¢ od wskazanych
natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybor urzgdzenia z Inwestorem.

f) Peryskop:

Sposbb dziatania - peryskop skfada sie z dwdch ptaskich zwierciadet, ustawionych
pod odpowiednimi katami. Powstaje obraz pozorny, ktory jest tej samej wielkosci, co
przedmiot obserwowany. Peryskop to bardzo popularne narzedzie, stosowane w
dawnych czasach w todziach podwodnych, czotgach i wozach bojowych. Zabawa z
nim to okazja do zdobycia wiedzy na temat dawnych wynalazkéw, a takze
poszerzenie wiedzy z zakresu fizyki. Urzgdzenie inspiruje dziecko do obserwacji
przyrody i $wiata oraz trenuje koncentracje uwagi. Dzieki urzadzeniu dziecko uczy
sie, ze mozna zobaczy¢ cos, co nie jest w zasiegu naszego wzroku.

Dane techniczne:

Wysokos¢: od 1,5m do 2,0m

Szerokos¢: od 0,4m do 0,6m

Materiat: Konstrukcja stalowa, elementy mechaniczne wykonane ze stali
nierdzewnej, tozyska nierdzewne.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie powinno posiadac¢
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary mogg sie rézni¢ od wskazanych
natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybor urzgdzenia z Inwestorem.

a) Rury deszczowe:

Sposob dziatania - Obroc¢ tarcze z kolorowymi rurami, sprobuj obracac tarcze z rozng
predkoscig. Przechylanie tarczy powoduje przesypywanie sie drobnych elementow
ukrytych w srodku. Odgtos, jaki wydobywa sie z rur, imituje dzwiek spadajgcych
kropel deszczu. Dziecko bada swiat wszystkimi zmystami, a zmyst stuchu petni jedng
z najistotniejszych rol w jego prawidtowym rozwoju. DZzwigki ksztattujg pamie¢
aktywng, stymulujg funkcje stuchowe, wptywajg na podzielnos¢ uwagi, rozwijajg
umiejetnosci poznawcze i twércze. Rury deszczowe sg prostym i zarazem
fascynujgcym urzadzeniem, ktére pozwala dziecku w ciekawy sposob
eksperymentowac z dzwigkiem.

Dane techniczne:

Wysokos¢: od 1,5m do 2,0m

Szerokos¢: od 1,5m do 2,5m

Materiat: Konstrukcja stalowa, rury aluminiowe.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie powinno posiadac¢
deklaracje zgodno$ci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normag
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary mogg sie rézni¢ od wskazanych
natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybor urzgdzenia z Inwestorem.

h)  Wir wodny:




Sposbb dziatania - urzgdzenie edukacyjne stymulujgce powstanie wiru wodnego,
woda znajduje sie w przezroczystej tubie, za pomocg korbki powstaje efekt wiru
wodnego.

Dane techniczne:

Wysokosé: od 1,4m do 2,0m

Szerokos¢: od 0,25m do 0,6m

Materiat: Konstrukcja stalowa, wykonana z blachy o grubosci 3mm i 5mm, zbiornik o
Srednicy ok. 25cm wykonany z rury poliweglanowej. Wszystkie elementy stalowe
urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie.

Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie powinno posiadac
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12. Wymiary mogg sie r6zni¢ od wskazanych
natomiast nalezy przed zakupem uzgodni¢ wybor urzgdzenia z Inwestorem.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej
Montaz wyposazenia sportowego wg zalecen producenta systemu mozna wykonaé
recznie,

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

Materiaty mogg zostac¢ dostarczone dowolnym srodkiem transportu gwarantujgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi, zapewniajgcym statecznos¢ elementow
i wykluczajgcym ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Asortymenty powinny by¢ zabezpieczone u producenta przed uszkodzeniem powtok
oraz odksztatceniem elementow w trakcie zatadunku, transportu, wytadunku oraz
skltadowania w sposob wynikajgcy ze stosowanej instrukcji przedstawionej przez
Producenta. Rowniez sposdb sktadowania elementow do momentu ich zabudowy
musi odpowiadac¢ $cisle warunkom zaleconym przez Producenta systemu.

Nalezy réwniez odizolowac te asortymenty od materiatow budowlanych o szkodliwym
oddziatywaniu na powtoki i metale.

5. Wykonanie roboét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Robot do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci, uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, projektem organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania z Inspektorem nadzoru
asortymentu i standardu przewidzianego do montazu wyposazenia. Przed
przystgpieniem do wykonywania robot Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i
standard.

Do zakresu robot Wykonawcy wchodzi w szczegdlnosci uzyskanie od
Zamawiajgcego protokotu odbioru budowlanego dostawy

wybranego kompletnego systemu

Opis wszystkich urzadzen podany jest w dokumentacji projektowej w czesci
graficznej jak i opisowe;.



6. Kontrola jakosci robét.

Osadzanie elementéw montazowych nalezy wykonac scisle wg instrukcji producenta,
po sprawdzeniu wszelkich wymaganych atestow dopuszczajgcych element
wyposazenia do bezpiecznego uzytkowania.

7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST.
Jednostkami domiarowymi sg:

Obmiar robét w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami
przedmiaru robot

Zasady przedmiaru i obmiaru roboét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami .

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robot
podstawowych nalezy kalkulowaé w wycenie robo6t podstawowych.

Wielkosci obmiarowe roboét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe; i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbior robét.

Odbidr jest wykonywany na zasadach odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu wg OST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokot
odbioru sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru kohcowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki budowy

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcag
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robaot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa ptatnosci.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie nastepujgce zasady zaptaty
wynagrodzenia:

- ustala sie mozliwos¢ rozliczania robét miesiecznymi fakturami przejsciowymi do
wysokosci 90% kwoty umownej. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej bedzie
protokdt przejsciowy robot, podpisany przez inspektora nadzoru;



- fakture kohcowg za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi w ciggu
dwodch tygodni od daty odbioru korcowego;

- faktury Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce ptatne bedg przez
Zamawiajgcego po otrzymaniu zatwierdzonej do zaptaty kopii faktury podwykonawcy
oraz cesji ptatnosci (wierzytelnosci) nad podwykonawce, Se otrzymat wynagrodzenie
za te roboty;

- zaptata faktur nastgpi w terminie 21 dni od daty ich dostarczenia Zamawiajgcemu
przelewem na konto Wykonawcy.

10. Przepisy zwigzane.
Instrukcje wykonania i montazu elementéw wyposazenia wydane przez producenta
i potwierdzone atestem o dopuszczeniu elementéw do ogdlnego stosowania.



