Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST4 - NAWIERZCHNIE | OBRZEZA

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
KOD CPV 45233200-1 Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem strefy placu zabaw i
ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 45 przy ul. Sokolskiej 25 w Katowicach, w ramach
realizacji projektu pn.:,,"BO-L1/07/IX - Ogrod zmystéw peten koloréw. Dzwiekow,
zapachow i ksztattow czyli Ogréd Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 45, w ramach
zadania: "Opracowanie kompleksowej wykonawczej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej modernizacji placu zabaw w MP nr 45",

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczgce wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem Sciezki zwirowej z obrzezami betonowymi.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
wykonywaniu nastepujgcych elementéw zadania:

Sciezka sensoryczna wykonczona réizng nawierzchnia:

e 7wirowa

o kamyki

e chipsy kokosowe

e piasek

e okragte wycinki z pni drzewa

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w 0ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Sciezka sensoryczna

Sciezke o szerokosci 1,2m i dtugosci 35,0m z obrzezami elastycznymi. Budowe nowej
Sciezki nalezy zaczg¢ przez wyznaczenie jej granic np. przez wykopanie rowkéw lub
podwigzanie palikdw ze sznurkami. Nastepnie wykona¢ wykopki (usuniecie warstwy
zyznej ziemi), wykop nalezy zrobi¢ tak, aby profil poprzeczny byt wypukty. Ograniczy to



tworzenie kolein. Dno nalezy ubi¢ (np. zageszczarkg). Na tym etapie trzeba zainstalowad
obrzeza betonowe. Kolejny etap to usypanie najgtebszej warstwy ttucznia. Ponownie
ubija sie jg za pomoca zageszczarki wibracyjnej. Wyciecie i potozenie agrowtdkniny
(powinna ostaniac takze boki). Wysypanie warstwy wtasciwej wykonczeniowej na
odcinkach ok. 6mb, nawierzchnie oddzielone od siebie obrzezem elastycznym wysypac:
zwirkiem (o réznej wielkosci), nalezy unikaé zaokraglonego zwiru rzecznego, piaskiem,
kamyczkami czy drewnianymi deseczkami (okragte pnie scietego drzewa rdéznej
wielkosci) oraz chipsami kokosowymi. Ze zwiru najczesciej wykorzystuje sie frakcje 4-8,
8-16 oraz 16-32 mm, ziarnka grysu mogg mie¢ wielkos¢ 1 do 31,5 mm. Nalezy wykona¢
nawierzchnie w spadku ok. 2% w dwie strony. Jest to dodatkowe zabezpieczanie przed
nasigkaniem i zaleganiem wody po deszczu.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz dokumentacjg. Caty sprzet
powinien by¢ akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zapewniajgcymi trwatos$¢ ich
wiasnosci podczas transportu.

Zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu, obowigzujgcymi
przepisami i normami lub inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
6.1.1. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedtozy Inspektorow Nadzoru
aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw oraz atesty producenta.
6.1.2. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
6.2. Badania w czasie Robot

6.2.1. Sprawdzenie wykonania obrzezy
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz
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7.

na sprawdzeniu swiadectwa jakosci wyrobu.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:

e jakos$¢ materiatu

e doktadnos¢ wykonania

e zgodnosc z dokumentacjg projektowa.

OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
Dla obrzez jednostkg obmiarowg roboét jest 1 mb.

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-04481—-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu. PN-B.11111 — Kruszywa
mineralne.

BN-69/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

BN-66/6775-01 - Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-PE 1177 nawierzchnia placéw zabaw.



e Inne dokumenty i instrukcje
— Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
— Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw.



