Przedmiot Specyfikacji Technicznej - wymagania szczegoétowe.

ST3

URZADZENIA PLACU ZABAW

KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem urzadzen placu zabaw.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
Wymagania ogdlne - pkt. 2.

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatow
2.2.1. Wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone:

Zagiel mocowany na rurach stalowych (zadaszenie piaskownicy) - 2szt.,
Regat drewniany z koszykami (uzupetnienie piaskownicy) - 1szt.,
Stét do gry w chinczyka i szachy - 1szt. (kazdy)
Urzadzenia edukacyjne:
- Dzwony rurowe - 1szt.

- Ksylofon - 1szt.

- Panel muzyczny - 1szt.

- Gtuchy telefon - 1szt.

- Kotyska Newtona - 1szt.

- Peryskop - 1szt.

- Rury deszczowe - 1szt.

- Wir wodny - 1szt.

- Kuchnia Eu-Geniusza - 1szt.

- Pompa reczna - stal nierdzewna - 1szt.

- Rynna z odptywem bocznym - (1,6m) - stal nierdzewna - 2 szt.

- Kwadratowy stét wodny - 0,25m - stal nierdzewna - 1szt.



2.2.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow

Urzadzenia do zabawy muszg spetniac¢ nastepujgce wymogi:

— podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z opisem, stal nierdzewna,

— ztgcza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja Srub i
zabezpieczen)

— sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane

— wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujacymi sie nasadkami
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa

— siatki i linki wykonane z materiatu uniemozliwiajgcego przeciecie z zewnetrzng ostong

— czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo

— czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie storica oraz niskich i wysokich
temperatur

— wyroby zwigzane z gruntem na state poprzez betonowanie postumentu.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzadzenia muszg byé zgodne z opisanymi w

projekcie wykonawczym pod wzgledem:

— gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementdow sktadowych)

— charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgcji)

— charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakosé tworzywa)

— parametrow technicznych ( np. trwatos$¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.)

— parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowos¢, nietoksycznosé, zasieg strefy
bezpieczenstwa, wysokosci upadkowej, itp.)

— wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw sktadowych).

Urzadzenia i zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i
wielkoscia do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne. Zamawiajgcy uzna takie urzadzenia, ktére beda spetnia¢ te same
funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi i beda miaty zblizony wyglad.

3.  SPRZET

Roboty zwigzane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu.

Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét,
zaréwno w miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w OST Wymagania ogodlne - pkt. 4.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu
nalezy urzadzenia placu zabaw przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed
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zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot
5.2.1. Zamontowanie urzgdzen zabawowych i elementow matej architektury

Lokalizacja urzadzen i elementdéw — zgodnie z projektem budowlanym.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem elementéw matej architektury i
urzadzen placu zabaw nalezy sprawdzié, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z
zamowienia.

Urzadzenia nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed zabrudzeniem ich zaprawg murarsky i
farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen
naraza na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po dtuzszym
czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawic przebarwienia.

Montaz urzgdzen nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta
wyrobu, obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykopanie dotkdw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru
ziemi i osadzenie urzgdzen wg wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w OST pkt.6.

6.1. Zasady ogélne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w OST 6.1, a sprawdzenie
i odbior robdét winny by¢ wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegétowe

Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentac;ji Projektowe], normach i instrukcjach producentow
materiatow.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla elementdéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek + 5 mm.

Po zamontowaniu elementéw placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich
funkcjonowania.

6.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢
za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz
tylko ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami nalezy:



a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé powtdrne wykonanie robét.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

Urzadzenia zabawowe —za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.
Urzadzenia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z ewentualnym
uwzglednienie zmian zaakceptowanych przez Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot
z niniejsza specyfikacjg i dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢
robot wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje dla wszystkich technologii:

- czynnosci przygotowawcze,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- montaz urzadzen i elementdw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. PRZEPIS ZWIAZANE

e Rysunki dokumentacji architektonicznej

e Normy:

— PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

— PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

— PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

— PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

— PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

— PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwac;ji i eksploatacji.



— PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

— PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

— PN-B-06250 Beton zwykty

— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

— PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

— PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

— PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
e Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
e Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw
e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr
752 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami.



