SZCZEGOL ZAWILGOCONYCH
SCIAN PIWNIC

ZAKRES ZAWILGOCENIA SCIAN PARTERU- technologia wykonania

- odcinkowo ( fragmentami max 2,— 2,5m) odkopywaé Sciany piwnic

do gfebokosci  60cm ponizej poziomu terenu.

— usuniecie zawilgoconych tynkdw i oczyszczenie muru z resztek zaprawy i
luznych fragmentdw éciany  myjkq wysokocisnieniowg pod cisnieniem 300

bardw. Najkorzystniej byfoby aby $ciana kilka dni przeschta w okresie ciepfym.

- szczeliny miedzy cegfami wypefnienie ubytkdw w materiale Scian
i spoinach — zaprawa naprawcza z wykorzystaniem zaprawy
uszczelniajgcej VANDEX UNI MORTAR 1
— wykonanie wyoblenia (fasety) na styku éciana/fundament — zaprawa
naprawcza VANDEX UNI MORTAR 1
— wklejenie uszczelnienia elastycznego na styku fawa fundamentowa i Sciana
fundamentowa - zaprawa elastyczna VANDEX CEMELAST , tasma
uszczelniajgca KONSTRUBAND
— moczenie Sciany przez mycie pedzlami
- wykonanie izolacji przeciwwodnej Scian — mikro zaprawq uszczelniajgca
VANDEX BB 75 Z gr. min. 3,0mm, gorna krawgdz 0,50m ponad poziomem
terenu w temperaturze powietrza powyzej 50C
- od $rodka zastosowa¢ izolacje poziomq aplikowang
posadzkq z preparatu Vandex IC
- wykonanie ponizej terenu osfony dla izolacji z mikroszlaméow
nalezy nafozy¢ folie budowlang ponizej poziomu terenu.
— zasypanie odcinka $ciany piwnic gruntem rodzimym i zaggszczeniem

nad
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jej przed uszkodzeniem ponizej terenu
folia budowlana ponizej ternu
— zasypanie gruntem rodzimym i zageszczenie
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