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Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Prusa 18, C, D w Grudzigdzu
1 Remont dachu i przemurowanie kominow
1.1 Prace rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.1.1/0420-04
2,50*1,50*4 m?2 15,00
RAZEM 15,00
2|KNR AT-30 |Rusztowania elewacyjne ramowe m?2
d.1.1/0101-02
28,62*6,70+28,88*6,70+23,32*6,70+28,95*6,70+53,56*6,70 m?2 1094,31
(9,16*6,70*2+9,16*4,37*0,50)*2 m?2 285,52
RAZEM 1379,83
3|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.2 m2 1 379,83
RAZEM 1379,83
4/KNR 4-04 Rozebranie podwdéjnego pokrycia dachowego z dachowki karpidwki m2
d.1.1/0507-02
<pota¢ dachu>
(29,51+54,47)*(5,78+1,35)*2 m?2 1197,55
<minus lukarny>
-2,18*0,77*27 m?2 -45,32
<minus okna>
-0,68*1,18*4 m?2 -3,21
-0,85*0,85*3 m?2 -2,17
<pota¢ lukarn>
(1,69*0,60*2+0,98*0,35%0,50)*27 m?2 59,39
RAZEM 1206,24
5/KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz  |szt.
d.1.1|0432-01 wytazu
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6|KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych - de- |szt.
d.1.1|0432-02 montaz okna
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad|m?2
d.1.1/0430-05 24 cm
poz.4 m2 1 206,24
RAZEM 1206,24
8|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1.1|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<parapety>
0,680,32*27 m?2 5,88
<lukarny>
1,18%1,22*0,5*2*27 m?2 38,87
<pas nadrynnowy>
170,00*0,20 m?2 34,00
<pas podrynnowy>
170,00%0,25 m?2 42,50
<obrébki kominéw>
0,34*(0,80*2+0,85*2)*4 m?2 4,49
0,34*(0,75*2+0,58*2)*3 m?2 2,71
0,34*(0,82*2+0,41*2)*3 m?2 2,51
0,34*(0,41*2+0,54*2) m?2 0,65
0,34*(0,41*2+1,70*2)*2 m?2 2,87
0,34*(0,41*2+0,82*2)*2 m?2 1,67
0,34*(0,52*2+0,58*2) m?2 0,75
0,34*(0,41*2+1,40*2) m?2 1,23
0,34*(0,52*2+0,58*2)*2 m?2 1,50
0,34*(0,75*2+0,58*2) m?2 0,90
0,34*(1,10*2+0,80*2) m?2 1,29
<wiatrownice>
0,20*(5,78*1,35)*2*2 m?2 6,24
RAZEM 148,06
9|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
29,63*2+54,15*2 m 167,56
RAZEM 167,56
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
6,614 m 26,44
6,61*8 m 52,88
RAZEM 79,32
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11 Wywdz i utylizacja gruzu m3
d.1.1|kalkulacja
wiasna
poz.4*36*0,38*0,18*0,01 m3 29,70
RAZEM 29,70
12|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0901-05
18,00*3 m 54,00
RAZEM 54,00
13|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0901-06
18,00*3 m 54,00
RAZEM 54,00
14|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1.1/0212-04
0,90*0,95*4 m?2 3,42
0,85*0,68*3 m?2 1,73
0,92*0,51*3 m?2 1,41
0,51*0,64 m?2 0,33
0,51*1,80*2 m?2 1,84
0,51*0,92*2 m?2 0,94
0,62*0,68 m?2 0,42
0,51*1,50 m?2 0,77
0,62*0,68*2 m?2 0,84
0,85*0,68 m?2 0,58
1,20*0,68+0,40%0,22 m?2 0,90
RAZEM 13,18
15|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z roz- |m3
d.1.1|wtasna biorki nakryw i kominéw
p0oz.14*0,07+poz.18 m3 33,54
RAZEM 33,54
16|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0901-07
analogia
18,00*3 m 54,00
RAZEM 54,00
1.2 Przemurowanie kominéw
17|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.2/0419-02
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
18/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet (cegta licowa) o objeto$ci w jednym miejscu |m3
d.1.2|0310-02 ponad 0.5 m3 (wykona¢ ze sprawdzeniem droznosci przewodéw kominowych,
w przypadku niedroznos$ci nalezy oczyscic¢ przewody i przywréci¢ droznosé)
0,80*0,85*3,50*4 m3 9,52
0,75*0,58*3,50*3 m3 4,57
0,82*0,41*3,50*2 m3 2,35
0,41*0,54*3,50 m3 0,77
0,41*1,70*3,50*2 m3 4,88
0,41*0,82*3,50*2 m3 2,35
0,52*0,58*3,50*2 m3 2,11
0,75*0,58*3,50 m3 1,52
(1,10*0,58+0,40%0,22)*3,50 m3 2,54
0,41*1,40*3,50 m3 2,01
RAZEM 32,62
19/KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.2/0219-05
poz.14 m2 13,18
RAZEM 13,18
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.2|0290-01 kie - nakrywy kominow
163,85/1000 t 0,16
RAZEM 0,16
21|KNP2111-  |Obsadzanie drzwiczek wyciorowych szt.
d.1.2/01.02 0111-
01.02 0111-
01.02
101 szt. 101,00
RAZEM 101,00
22|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.2|0322-02
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
23 Obsadzenie siatek przeciw ptakom na kominach - siatka ocynkowana o oczku |m?2
d.1.2|kalk. wiasna |30x30mm. Siatka z mozliwoscig tatwego demontazu.
0,20*(0,85*2+0,75*2*3+0,82*2+0,54*2+1,70*2+0,82*2*2+0,85*2*3+0,58*2+ m?2 7,40

0,82*2+1,40*2+0,82*2+0,58*2*3+1,10*2+1,70*2)

-4-
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RAZEM 7,40
24|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku - blacha |m?2
d.1.2{0507-02 tytan-cynk
analogia
<obrébki kominéw>
0,34*(0,80*2+0,85*2)*4 m?2 4,49
0,34*(0,75*2+0,58*2)*3 m?2 2,71
0,34*(0,82*2+0,41*2)*3 m?2 2,51
0,34*(0,41*2+0,54*2) m?2 0,65
0,34*(0,41*2+1,70*2)*2 m?2 2,87
0,34*(0,41*2+0,82*2)*2 m?2 1,67
0,34*(0,52*2+0,58*2) m?2 0,75
0,34*(0,41*2+1,40*2) m?2 1,23
0,34*(0,52*2+0,58*2)*2 m?2 1,50
0,34*(0,75*2+0,58*2) m?2 0,90
0,34*(1,10*2+0,80*2) m?2 1,29
RAZEM 20,57
25 Montaz wktadu kominowego o $rednicach nominalnych ptaszczy 200 mm wraz |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |z kapturem di. 6,0 m
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
1.3 Remont dachu
1.31 Wymiana pokrycia dachu
26|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.|0627-04 preparatami solowymi
3.1
poz.7 m2 1 206,24
RAZEM 1206,24
27|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1.|0412-02
3.1
5,50*10*3 m 165,00
RAZEM 165,00
28|KNR AT-09 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.1./0103-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
3.1 dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej. Zatozono zastosowanie membrany
wysokoparoprzepuszczalnej (paroprzepuszczalnos¢ 1400 - 2000 mg/m2 * 24
h). W wycenie uwzgledni¢ zastosowanie tasmy klejacej przeznaczonej do ta-
czenia i uszczelniania membran oraz do naprawa drobnych uszkodzen. uktada-
ne na krokwiach - rozstaw kontrtat 27 cm
poz.7 m2 1 206,24
RAZEM 1206,24
29|KNR K-05 [Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m?2
d.1.|0104-06
3.1
poz.7 m2 1206,24
RAZEM 1206,24
30{KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy  |m?2
d.1./0410-03 nasyconej
3.1
poz.7 m2 1 206,24
RAZEM 1206,24
31|KNR 2-02 Pokrycie dachow dachowka karpiéwka ceramiczng w koronke w kolorze ceg-  |m?2
d.1./0504-04 lannym.W wycenie uwzglednic zakup i montaz dachowek wentylacyjnych. Mo-
3.1 cowanie dachowki za pomocg spinek. W wycenie uwzgledni¢ zakup i montaz
zamknie¢ poczatkowych grzbietéw oraz zamknigeé koncowych kalenicy
Zatozono zakup i montaz tasmy aluminiowej uszczelniajgcej kalenice i grzbiety
daszkow lukarn
Montaz ggsioréw za pomoca klamer
poz.7 m2 1206,24
RAZEM 1206,24
32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg tytan-cynk - lukarny m?2
d.1.|0508-02
3.1|analogia
<lukarny>
(1,69*0,60*2+0,98*0,35%0,50)*27 m?2 59,39
1,18%1,22*0,5*2*27 m?2 38,87
RAZEM 98,26
33|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.1.|0414-11
3.1
29,63*2+54,15*2 m 167,56
0,20*(5,78*1,35)*2*2 m 6,24
RAZEM 173,80
34|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1./0628-03 ratami olejowymi - deski czotowe
3.1
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poz.33*(0,18*2+0,04*2) m?2 76,47
RAZEM 76,47
35/|KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.1.|/0207-01
3.1
29,07*2+53,59*2 m 165,32
RAZEM 165,32
36|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1.|0526-01
3.1
<wytaz dachowy>
0,85*4*3 m 10,20
<okna dachowe>
(0,68*2+1,18*2)*4 m 14,88
RAZEM 25,08
37|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy o wymiarach 85x85 cm  |szt
d.1.|0526-02 (np. VELUX VELTA 033 100)
3.1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
38/KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
d.1.|0526-02
3.1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
39|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie dt.2 m w kolorze ceglas- |szt.
d.1.|0104-04 tym
3.1
12+12+10 szt. 34,00
RAZEM 34,00
40|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.|0104-05
3.1
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
41/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gasiory m
d.1.|0104-02
3.1
29,63*2+54,15*2 m 167,56
RAZEM 167,56
42|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha |m?2
d.1./0507-02 cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
3.1
<pas podrynnowy>
0,25*170,00 m?2 42,50
RAZEM 42,50
43|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy z tytan-cynku m?2
d.1.|/0507-01
3.1
<pas nadrynnowy>
0,20*170,00 m?2 34,00
<wiatrownice>
0,20*(5,78*1,35)*2*2 m?2 6,24
RAZEM 40,24
44|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokrag- |m
d.1./202 0518-04 |tych o $r. 15 cm-rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr. 0,6 mm
3.1
poz.9 m 167,56
RAZEM 167,56
45/KNR 4-01 Dodatkowe nakfady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztucerow) z |szt.
d.1./0524-07 blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr. 0,6 mm
3.1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
46|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowe gr. 0,6 mm m
d.1./0527-03
3.1
5,61*4 m 22,44
5,61*8 m 44,88
RAZEM 67,32
47|/KNP 05 Rury zeliwne deszczowe o $r. 150 mm uszczelniane folig aluminiowa szt.
d.1.|0207-01.02
3.1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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48|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy nierdzewnej o $r. 120 mm szt.
d.1./0209-06
3.1|analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2 Docieplenie potaci dachowej, stropu oraz scianek
21 Docieplenie potaci - lokale mieszkalne
49/KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW paroizolacyjnej szerokiej na m2
d.2.1/0610-01 sucho
(4,75+5,04+29,07-3,17)*2,39 m?2 85,30
(5,05+10,17+4,75+53,21-3,17*2)*2,39 m?2 159,75
RAZEM 245,05
50{KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt PIR gr. 15cm m?2
d.2.1/0612-03
analogia
poz.49 m2 245,05
RAZEM 245,05
2.2 Docieplenie scian - lokale mieszkalne
51|KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu - usunigcie gruzu z przestrzeni miedzy potacig a lo- |[m3
d.2.2/0116-04 kalami mieszkalnymi
analogia
(4,75+5,04+29,07-3,17)*0,05*0,59 m3 1,05
(5,05+10,17+4,75+53,21-3,17*2)*0,05*0,59 m3 1,97
RAZEM 3,02
52 Wywdz i utylizacja gruzu m3
d.2.2|kalkulacja
wiasna
poz.51 m3 3,02
RAZEM 3,02
53|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii PCW szerokiej paroizolacyjnej m2
d.2.2/0610-03
<od zewnatrz>
(4,74+4,71+29,07-3,17)*1,25 m?2 44,19
(5,15+5,15+4,67+4,78+53,21-3,17*2)*1,25 m?2 83,28
<od strony strychu>
(1,62+1,75+1,62+1,75)*2,35 m?2 15,84
(1,59+15,99+1,59)*2,80 m?2 53,68
(1,90+1,52)*2,35%4 m?2 32,15
(1,83+16,39+1,83+1,90+11,48+1,90)*2,80 m?2 98,92
RAZEM 328,06
54|KNR 2-22 Scianki drewniane - szkielet z tat m3
d.2.2/0601-01
analogia
1,25%(5+6+27)*0,16*0,04 m3 0,30
2,35%*(4+4)*0,16*0,04 m3 0,12
2,80*(20)*0,16*0,04 m3 0,36
1,25%(7+7+14+48)*0,16*0,04 m3 0,61
2,35%(4+4+4+4)*0,16*0,04 m3 0,24
2,80*(17*2)*0,16*0,04 m3 0,61
RAZEM 2,24
55|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.2.2|0612-06 nych na sucho - wetna gr. 16cm
analogia
poz.53 m2 328,06
RAZEM 328,06
2.3 Docieplenie stropu - lokale mieszkalne
56|KNR 19-01 [Usuniecie z budynku gruzu - usuniecie gruzu z przestrzeni nad lokalami miesz- |[m3
d.2.3/0116-04 kalnymi
analogia
(38,21+39,07+39,31+72,71+32,84)*0,05 m3 11,11
RAZEM 11,11
57 Wywdz i utylizacja gruzu m3
d.2.3|kalkulacja
wiasna
poz.56 m3 11,11
RAZEM 11,11
58|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.2.3/0428-01
38,21+39,07+39,31+72,71+32,84 m?2 222,14
RAZEM 222,14
59|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.2.3/0429-01
poz.58 m2 222,14
RAZEM 222,14
60|KNR-W 4-01 [Wymiana drewnianych belek stropowych (belki 10x16) m
d.2.3/0412-01
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4,00*(10+20) m 120,00
RAZEM 120,00
61/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna bali i krawedziakéw me- |m2
d.2.3/0627-04 todg smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub réwnowaznymi -
elementy konstrukc;ji stropu - belki
4,00*(0,16*2+0,10*2)*(10+20) m?2 62,40
RAZEM 62,40
62|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt wetny mineralne;j - listewki drewniane |m?2
d.2.3/2007-02 na stropach przymocowane do belek stropowych
poz.58 m2 222,14
RAZEM 222,14
63|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m2
d.2.3/0610-01
poz.58 m2 222,14
RAZEM 222,14
64| KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.3/0409-03
4,00*0,10*0,16*104 m3 6,66
RAZEM 6,66
65/KNR 19-01 [Podtoga z desek o gr. 25 mm - ruszt z desek - azurowo m2
d.2.3/0910-01
analogia
poz.58-4,00%0,10*104 m?2 180,54
RAZEM 180,54
66|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.2.3/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm
poz.65 m2 180,54
RAZEM 180,54
67|KNR-W 4-01 |Przybicie do belek stropowych ptyt pilsniowych twardych OSB gr. 22 mm m?2
d.2.3/0819-03
analogia
poz.58 m2 222,14
RAZEM 222,14
68|KNR 19-01 |Uktadanie betonu niezbrojonego na stropie - obj. elementu do 0,5 m3 - obeto- |m3
d.2.3/0203-05 nowanie kominéw
0,20*(0,80*2+0,85*2)*4 m3 2,64
0,20*(0,75*2+0,58*2)*3 m3 1,60
0,20*(0,82*2+0,41*2)*3 m3 1,48
0,20%(0,41*2+0,54*2) m3 0,38
0,20*(0,41*2+1,70*2)*2 m3 1,69
0,20*(0,41*2+0,82*2)*2 m3 0,98
0,20*(0,52*2+0,58*2) m3 0,44
0,20%(0,41*2+1,40*2) m3 0,72
0,20*(0,52*2+0,58*2)*2 m3 0,88
0,20*(0,75*2+0,58*2) m3 0,53
0,20*(1,10*2+0,80*2) m3 0,76
RAZEM 12,10
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy-|m?2
d.2.3|2613-01 klejenie ptyt z wetny mineralnej do kominéw powyzej lokali mieszkalnych - wet-
na gr. 12cm
(0,82*0,70+0,82%0,83+0,77*0,41*2)*3 m?2 5,66
(0,41*0,45+0,41%1,40+0,91*0,82*2)*2 m?2 4,50
(1,10*0,41+(0,87*1,10%0,50)*2) m?2 1,41
(1,84*0,41+1,16%0,41+1,50*0,54*2) m?2 2,85
(2,79*0,75+2,2870,75+2,54*0,58*2)*3 m?2 20,25
(2,79*0,80+1,75%0,80+2,27*0,85*2)*4 m?2 29,96
(2,66%0,52+2,4270,52+2,85*0,58*2)*3 m?2 17,84
(2,32*1,10+2,66*1,10+2,86*0,80*2) m?2 10,05
(2,41*0,75+2,23%0,75+2,880,58*2) m?2 6,82
(1,70*0,41+(1,40*1,70%0,50)*2) m?2 3,08
(0,69*0,41+(0,57*0,69*0,50)*2) m?2 0,68
RAZEM 103,10
70(Kalkulacja |Wywdz polepy samochodami samowytadowczymi na wysypisko odpaddéw bu- |m3
d.2.3|wiasna dowlanych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
p0z.58*0,20 m3 44,43
RAZEM 44,43
2.4 Docieplenie stropu na strychu w czesci niemieszkalnej
71|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.2.4/0428-01
76,00+78,60+56,30 m?2 210,90
RAZEM 210,90
72|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych - polep m2
d.2.4/0429-01
poz.71 m2 210,90
RAZEM 210,90
73|KNR-W 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych (belki 15x20) m
d.2.4/0412-01
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4,16*8+4,31*16 m 102,24
RAZEM 102,24
74|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna bali i krawedziakéw me- |m2
d.2.4/0627-04 todg smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub réwnowaznymi -
elementy konstrukc;ji stropu - belki
4,16*0,15*0,20*37+4,31*0,15*0,20*67 m?2 13,28
RAZEM 13,28
75|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt wetny mineralne;j - listewki drewniane |m?2
d.2.4/2007-02 na stropach przymocowane do belek stropowych
poz.71 m2 210,90
RAZEM 210,90
76|KNR 19-01 |Podioga z desek o gr. 25 mm - ruszt z desek - azurowo m2
d.2.4/0910-01
analogia
poz.71 m2 210,90
RAZEM 210,90
77|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m?2
d.2.4/0610-01
poz.71 m2 210,90
RAZEM 210,90
78|/KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.4/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm
poz.71 m2 210,90
RAZEM 210,90
79|KNR-W 4-01 |Przybicie do belek stropowych ptyt pilsniowych twardych OSB gr. 22 mm - pty- |m2
d.2.4/0819-03 ty z odzysku - 80%
analogia
poz.71*80% m?2 168,72
RAZEM 168,72
80|KNR-W 4-01 [Przybicie do belek stropowych piyt pilsniowych twardych OSB gr. 22 mm - ply- |[m2
d.2.4/0819-03 ty nowe - 20%
analogia
poz.71*20% m2 42,18
RAZEM 42,18
81|Kalkulacja |Wywodz polepy samochodami samowytadowczymi na wysypisko odpaddéw bu- |m3
d.2.4|wlasna dowlanych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
poz.71*0,20 m3 42,18
RAZEM 42,18
2.5 Docieplenie potaci - klatka schodowa
82|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW paroizolacyjnej szerokiej na m2
d.2.5/0610-01 sucho
3,17*(2,11+1,95)*3 m?2 38,61
RAZEM 38,61
83|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt PIR gr. 15cm m2
d.2.5/0612-03
analogia
poz.82 m2 38,61
RAZEM 38,61
84|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m?2
d.2.5/0428-01
3,17*1,90*3 m?2 18,07
RAZEM 18,07
85|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.2.5/0429-01
poz.84 m2 18,07
RAZEM 18,07
86|KNR-W 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych (belki 10x16) m
d.2.5/0412-01
4,001*3 m 12,00
RAZEM 12,00
87|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna bali i krawedziakéw me- |m2
d.2.5/0627-04 toda smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub réwnowaznymi -
elementy konstrukc;ji stropu - belki
4,00*(0,16*2+0,10*2)*3*3 m?2 18,72
RAZEM 18,72
88|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt wetny mineralne;j - listewki drewniane |m?2
d.2.5/2007-02 na stropach przymocowane do belek stropowych
poz.84 m2 18,07
RAZEM 18,07
89|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m2
d.2.5/0610-01
poz.84 m2 18,07
RAZEM 18,07
90|KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.5/0409-03
4,00*0,10*0,06*4*3 m3 0,29
RAZEM 0,29

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: Ewa Rydzinska




220126_PRUSA 18 18C 18D - dach przedmiar_ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
91|KNR 19-01 |Podioga z desek o gr. 25 mm - ruszt z desek - azurowo m?2
d.2.5/0910-01
analogia
(5,29-4,00*0,10*4)*3 m?2 11,07
RAZEM 11,07
92| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.5|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm
poz.84 m2 18,07
RAZEM 18,07
93|KNR-W 4-01 [Przybicie do belek stropowych ptyt pilsniowych twardych OSB gr. 22 mm m2
d.2.5/0819-03
analogia
poz.84 m2 18,07
RAZEM 18,07
94|Kalkulacja |Wywoz polepy samochodami samowytadowczymi na wysypisko odpaddéw bu- |m3
d.2.5|wtasna dowlanych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
p0z.84*0,20 m3 3,61
RAZEM 3,61
95|KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.2.5/2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - ptyta GKF
poz.82+poz.84 m2 56,68
RAZEM 56,68
96| KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.2.5/2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe - ptyta GKF
poz.95 m2 56,68
RAZEM 56,68
97|KNR 13-12  |Malowanie dwukrotne tynkéw farbg emulsyjng m?2
d.2.5/1301-03
poz.95 m2 56,68
RAZEM 56,68
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