SZCZEGOL "A”

SZCZEGOt LUKARNY

DACH

HMLJ%MLLU

dachowka ceramiczna— karpiowka

ukfadana w koronke

{aty impregnowane 40x60mm

kontrtaty impregnowane 25x60mm

membrana wysokoparoprzepuszczalna

2000,/m2/24h

istniejgce krokwie

[konstrukcja drewniana 3Scianki 1 daszek

:

iobfozona

opierzenie z blachy cynkowo—tytanowe]

gr.0,70mm, uszczelnienie masq
silikonowg ATLAS SILTON S

SZCZEGOL

blachy cynkowo—tvtanowej gr.0,70mm,

”B”

gqgsior ceramiczny mocowany do faty

SZCZEGOt “C”

kalenicowej za pomocg klamry oraz

gwozdziem poprzez otwdr w ggsiorze

klamra mocujgca ggsiory z blachy

nierdzewnej

wspornik faty kalenicowej z blachy

nierdzewnej

wentylacja powietrza poddasza

dachowka ceramiczna— karpidwka
w kolorze ceglastym matowym

faty impregnowane 40x60mm

kontrtaty impregnowane 25x60mm

membrana wysokoparoprzepuszczalna
2000g/m2/24h

istniejqce krokwie 16x8cm

tata kalenicowa 40x60mm

tasma wentylacyjno—uszczelniajgca kalenice

i naroza dachu (plisowane dluminium
z samoprzylepnymi paskami z butylenu—
—przekrd] wentylacyjny— 200)

wentylacja powietrza poddasza
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Uwaga: e

Dokfadne ksztaft i wymiary

<

nalezy pobra¢ z natury.

Elementy wiezby dachowej nie wykazujgce znacznej

korozji nalezy ocheblowa¢ | zaimpregnowac.
Elementy znacznie skorodowane nalezy wymienic na nowe
drewniane w wymiarach i ksztaftach identycznych jak
dotychczasowy element.
Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac FOBOSEM M-4
przez smarowanie dwukrotnie

tel: 501-164-022
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