ELEWACJA TYLNIA PRUSA 18C

remont dachu i wymiana pokrycia na nowe z dachowk
ceramiczne] karpiowki w koronke w ko\o%z% ceglastym

kominy do przemurowania z cegfy licowe]
' wych drzwiczek wyczystnych na strychu

— wykonanie czapek kominiarskch

— nowe kratki na zamkniecie przewoddw kominowych.
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SZCZEGOL TYP "A”

— skucie tynku w obrebie uszkodzenia ,
oczyszczenie muru 7 resztek zaprawy ,
! — zamocowanie siatki Leddchowskiego,
! — wykonanie natrysku cementowego marki M—10
! UWAGA: przy nadprozach zagig¢ siatke na cafe oScierze
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Uwaga: Na elewacji nie ma wystepujgcych znacznych
pekniec. Stan nalezy ocenic po rozstawieniu rusztowan
i dokfadnej ocenie tynkow i spekan i ewentualnie
postepowat jak wyzej. Przyjgc ok 10m?2 do naprawy.

JESTAWIENIS STALI —  kraty studzienki
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I — T " 1. Obudowa okien piwnicznych gr. 20 cm
/ il D&D DJLD‘J \ — naprawa : warstwa zczepna ATLAS ADHER,
m \_ siatka rabitza i naprawa  ATLAS FILER gr 1,5¢
balkony do remontu_ wegfug 255@ ¥ 2. Krata stalowa z elementow stalowych

technologi przedstawionkj na /
rysunku szczegbfu, wzmocnienie

konstrukeji balkonu rys -5
opierzeniaz blachy cynkowo —

tytanowe gr 0,7mm

RURY DESZCZOWE

oczyscit szezotkg stalowq i pomalowac farba do stali

Czese studzienek do odbudowy(50%) z betonu B20
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o~ LT T[T 1 chodnik do drzwi wejsciowych— piyty chodnikowe

—Cokof zawilgocony i zmurszat o | | | | | | | | | | | betonowe 30x30x5 (2,8x2,5m)

— odkopywanie odcinkowe fundamentow | €L C T T T 11 po bokach obrzeza trawnikowe betonowe

wykonanie szlamowania scian 280 20x6x100wszystko w kolorze szarym

— folia budowlana P -

wykonanie izolacji pionowej i poziomej jak rys nr 3
I opis techniczny

Uwaga.
Wszystkie elementy do odsuniecia rury spustowe]

nalezy uzyc w_andalogicznym systemie z dostosowaniem

—sku¢ luzne i uszkodzone fragmenty betonu oczysci¢ stopnie |
naprawa stopni betonowych @ warstwa sczepna ATLAS ADHER, siatka
rabitza i naprawa ATLAS FILER grl,5cm, klej i pfytki

—drzwi wejsciowe do wymiany na nowe drewniane w kolorze RAL80T/

— oSwietlenie nad wejsciem nowe \0m€0 ledowe na czu%k@ ruchu
—opaska drzwiowa do odtworzenia w Technologi ATLAS Zfoty

Srednic_do istniejacych.

dolne odcinki zeliwne do wymiany na nowe

~ zeliwne(systemowe )fi 150
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istniejaca czes¢ dolna rewizyjna rury spustowe]

do kanalizacji deszczowej do wymiany na nowq
— rura zeliwna systemowa fi 150mm

Wiek, profilami ciagnionymi wedfug opisu.

UWAGA

Likwidoc ja koabli elektrycznych zewnetrznych od
anten satelitarnych jok | demontaz anten
satelitarnych | hakow do sznurkow nao pranie,

[

! griZ2cm nowe kraty 45x80 z pretéw jak nize]

‘ Okna piwnic ponizej poziomu terenu — do wymiany na nowe
\

LEGENDA:

GAZ - skrzynkl instalac )i gazowe | do
wymiany na nowe

oRmQ piwniczne do wymiony 60x40cm —tacznie 3szT
skna piwnic do wymiany na nowe stalowe szklone szktem zbrojonym

~ekna wHednolicie rozmiarem
STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY NA NOWA
DREWNFANA T DO ODTWORZENIA ZABYTKOWYCH POD/ZIAraW
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