Balkon — balustrada widok z przodu
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Balkon — rzut balkonu

opierzenie

Sciany na dfugosci ,

obrobka na 4cianie z blachy cynkowo

— tytanowe0,7mm niemalowane niepowlekanej  Z

listwa wykoriczeniowa systemowa

PODKtADKA do StUPOW —4szt

podkfadka

blachy 100x1

S0

110

podwyzszenie balustrad

—demontaz istniejgcego pochwytu i podpaorek,

—nowy pochwyt z plaskownika 40x10 {qczone w kgt 45" przez
spawanie czofowe , —sfupki/podpdrki z pfaskownikéw 20x8 co 50
cm —fqczenie z balustradg prze spoiny pachwinowe a=5mmn
Cafos¢ balustrady oczyscic szczatkg ryzowa do stali z powfok
malarskich i korozji , Zakonserwowac antykorozyjnie i pomalowaét
farbg do metalu p. Hammerite w kolorze grafitowym matowym
Uszkodzone elementy balustrad wymienic na nowe o analogicznych
profilach, przyjac ok 30% balustrady

1

3295

antykorozyjnym (w przypodku znacznie uszkodzone] konstrukcji przyjgé wymiane

elementu)

— w celu wyréwnania spodu i boku pfyty balkonowe], oczyszczenie powtok balkonu,
wyszpatdowanie I konstrukcyjnego nafozenie siatki rabitza nastepnie na cafej powfoce

warstwa zczepna ATLAS ADHER, i zaprawa wiazaca TEN10,

Spodzie i bokach piyty balkonowe] gornej oraz konstrukcji wsporczej projektuje sie :
— skucie wszystkich tynkow, luznych elementow tynkarskich i wyszpafdowania I,
—aczyszezenie stali zbrojeniowej pfyty z korozji i zabezpieczenia stali preparatem

—nastepnie tynk jok elewacja i malowanie farbg elewacyjng dwukrotnie w kolorze Scian
—nowe podpory/stupki z rury kwadratowej80x80x5/okragfej fi80x5 mocowanej spawaniem
pachwinowym do podkfadki 100x100x3mm i na 4 kotki HILTI wklejane kotwa chemiczna do

ZESTAWIENIS STALI

uzupemienie balustrad —1 zestaw balkonsw

ptyty balkonu

PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA REMONTU  PLYT BALKONU
— rozbiorka istniejgcej posadzki cementowej, izolacji i obrobek
— pfyte balkonu wyréwnac¢ zaprawg TEN-10

ATLAS gr 5 = 8 mmwzmocnionej siatkg Leddchowskiego
— powfoka gruntujaca ABIZOL R—TYTAN Profesjonal
— warstwa papy termozgrzewalnej podkladowej

modyfikowanej np. SBS — PYEPV 200-S46
— opierzenie z blachy cynkowo —tytanowej po obwodzie gr0,7 mm
— warstwa papy termozgrzewalnej wierzchnie]

modyfikowana np. SBS-PYEPV 200-546
- posadzka cementowa 3,5-5cm z betonu

B-20 ze spadkiem 1,5% i zamontowaniem w $rodku kqtownika
zabezpieczajgcego naroznikia 35x39x4 w trakci prac
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SZCZEGOL "A"—

200

35x35x4mm
L=600cm

kofki HILTI

wklejane

sfupek rura
$80x5mm

opierzenie blacharskie

bl. cynkowo—tytanowa
0,7mmx270mm L=590cm

— wzmochnienie balkonu

Lp pret | masa | dlugosc ilosc ciezanr
1 10x40| 3,14 |3,1+1,2+1,2m 2szt P4,55kg
2 [80x80x5| 11,60 2,75m | 2szt |63,8kg
3| 8x20 | 1,26 0in | e4szt| 3,0kg
4| 8x20 | 1,26 0,85m | 30szt |20,0kg
5 100x100x% 3,93 0,10m 457t |1,6kg

RAZEM ciezar 1 zestawu balkonu 123,00kg

LACZNIE 2 zestawy balkonow 246,0kg

4 ¢10mm, 1=100mm

BALKON DO REMONTU

P OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
PROJ-REM iores: [ ULPruse 18, 86-300 GRUDZIADZ SKALA:
Paulina INWESTOR:| MPGN S“p 70.0. G'ru'dziqd'z 1:20
Drewek— Jézefiak |ADRES: |UL Marii Skfodowskiej-Curie 5-7 DATA:
TEMAT: | Balkon -remont 01/2021
ul. Pocztowa 2/9 Projektant: Nr upraw. Podpis  [Rys.nr.
- i — .
86-300 Grudzi?dz \mgr inz. Paulina | xup /o001 /Pock /o
tel- AN1—184—022 |Drewek — Jozefiak 52




