SZCZEGOt ZAWILGOCONYCH
SCIAN PIWNIC

ZAKRES ZAWILGOCENIA SCIAN PARTERU- technologia wykonania

- odcinkowo ( fragmentami max 2,— 2,5m) odkopywa¢ $ciany piwnic

do gfebokosci  60cm ponizej poziomu terenu.

— usuniecie zawilgoconych tynkdw i oczyszczenie muru z resztek zaprawy i
luznych fragmentdw Sciany  myjkg wysokocisnieniowg pod cisnieniem 300

bardw. Najkorzystniej bytoby aby Sciana kilka dni przeschfa w okresie cieptym.

— szczeliny miedzy cegfami wypefnienie ubytkéw w materiale $cian
i spoinach — zaprawa naprawcza z wykorzystaniem zaprawy
uszczelniajgcej VANDEX UNI MORTAR 1
- wykonanie wyoblenia (fasety) na styku $ciana/fundament — zaprawa
naprawcza VANDEX UNI MORTAR 1
— wklejenie uszczelnienia elastycznego na styku fawa fundamentowa i Sciana
fundamentowa - zaprawa elastyczna VANDEX CEMELAST , tasma
uszczelniajgca KONSTRUBAND
— moczenie $ciany przez mycie pedzlami
- wykonanie izolacji przeciwwodnej Scian — mikro zaprawg uszczelniajgca
VANDEX BB 75 Z gr. min. 3,0mm, gorna krawgdz 0,50m ponad poziomem
terenu w temperaturze powietrza powyzej 50C
— od $rodka zastosowa¢ izolacje poziomq aplikowang nad
posadzkg z preparatu Vandex IC
- wykonanie ponizej terenu ostony dla izolacji z mikroszlamow
nalezy natozy¢ folie budowlang ponizej poziomu terenu.
- zasypanie odcinka $ciany piwnic gruntem rodzimym i zageszczeniem

— cokdt-

nafozenie zaprawy uszczelniajqcej L [ [T

PRZEKROJ A — A

(antysulfantu) VANDEX UNI MORTAR 1Z

odcinkowe odkopywanie gruntu (max2—2,5m)

skucie istniejgcego tynku, usungc powfoki smotowe

oczyszczenie Scian myjka pod cisnieniem
naprawa elewacji uzupetnienie tynkdw, nafozenie
zaprawy uszczelniajgcej VANDEX UNI MORTAR 1
wykonanie izolacji przeciwodnej —
szlamowanie elewacji zamrawg
uszczelniajgca VANDEX BB 75 Z
jej przed uszkodzeniem ponizej terenu
folia budowlana ponizej ternu

zasypanie gruntem rodzimym i zaggszczenie

i zabezpieczenie

[
|
[ T T 1
[T T 1
[ T T 1
|
[ T T 1
[T T 1
[ T T 1
[ T T 1 _
L L +] 000
!
[ 1T T 1
I
i'e)
o
2
N 1|
i [ _\ [ : [ \TT i
L T T T 1
[ T T T 1
| [ | [ | [ | [ | I
: I : I : I : I : 1 - naprawa nafozenie zaprawy uszczelniajgcej
e ——_— (antysulfantu) VANDEX UNI MORTAR 1Z
[T T T 1 o
[ T T T 1 ™~ - . . . .
-h [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ I — — zastosowdnie izolacji poziomej przeciw
: ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ 1 ¢ podcigganiu kapilarnemu wilgoci w murze
‘\‘\‘\‘\‘\ VANDEX IC
L T T 710
I I
[ [ [ [ 1
[
I ——— 1 A

— |OBEKT: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

PROJ-REM [aoRres: | ULPrusa 18C, 86—300 GRUDZIADZ SKALA:
Paulina INWESTOR:| MPGN Sp.zo.o0. ul.Curie—Skfodowskiej 5=7 | 1:100

D k— Jozefiak 86-300 Grudziqdz

rewex J0zehak | DRES., [86-300 Grudziadz ULCurie—Skiodowskie 5| _DATA:
ul.Sloneczne tarasy3 TEMAT: Osuszanie $cian piwnic 01/2021
83-330 Pepowo Projektant: Nr upraw. Podpis  |Rys.nr.

tel: 501-164-022 |myr inz. Poulin KUP /0001 /POOK /012 31

Drewek — Jozefiak




