ELEWACJA TYLNIA PRUSA 18

remont dachu i wymiana pokrycia na nowe z dachowki

ceramiczne] karpiowki w koronke w kolorze ceglastym

kominy do przemurowania z cegfy licowe]

— wykonanie nowych drzwiczek wyczystnych na strychu
— wykonanie czapek kominiarskch
— nowe kratki na zamkniecie prze%%déw kominowych.
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SZCZEGOL TYP "A

~ 100

— skucie tynku w obrebie uszkodzenia ,

oczyszczenie muru z resztek zaprawy ,
— zamocowanie siatki Leddchowskiego,
— wykonanie natrysku cementowego marki M—10
UWAGA: przy nadprozach zagiq¢ siatke na cafe oscierze
okeinne
Uwaga: Na elewacji nie ma wystepujgcych znacznych
pekniec. Stan nalezy ocenic po rozstawieniu rusztowan
i dokfadnej ocenie tynkéw i spekan i ewentualnie
postepowac jak wyzej. Przyjgc ok 10m?Z do naprawy.
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Rury spustowe z blach o)) %@ q ruchu |
cynkowo — tytanowej ¢ 120 — m ‘_
—wlot do kandlizacji zeliwny fi150 O3 drzwi do piwnic d)/% 230 |
wymiany na nowe drewniane FF S ¥ 4 ‘
100x200cm , szklone szkfem L 59W L |
bezpiecznym 50x80cm o) i 2899 L
SCHODY DO PIWNICY OD STRONY PODWORKA /’
balkony do remontu wedfug ;é] |H % % = w \) oale = % 55 O % = |
- - - < ‘ - ~ F——
technologi przedstawionej na m ‘2“40 o s 255“‘ = = ‘
rysunku szczegofu, wzmocnienie ~L <l - - 127 ‘
konstrukeji balkonu rys 5a ¥ 529 ¥ * 4‘£ﬂu trode—statbwa do oczyszczenia 325

opierzeniaz blachy cynkowo —
tytanowe 0,70mm

LEGENDA:

GAZ - skrzynki instalocji gazowe | do
wymiany no nowe

ORWQ piwniczne do wymiany 60x40cm —tacznie S5szt
ekno piwnic do wymiany na nowe stalowe szklone szktem zbro jonym

~ekpna wHednolicic rozmiarem
':H STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY NA NOWA
DREWNHANA T DO ODTWORZENIA ZABYTKOWYCH PODZIAr AW

JAK RYS KOLORYSTYKI NR /=11 i szczegdtow

i odmalowania/$ciana i schody betonowe

do naprawy

— naprawa schody : warstwa zczepna ATLAS ADHER,
siatka rabitza, naprawa ATLAS FILER grl,5cm
— dwa stopnie nowe betonowe

— tynk 7z Sciany sku¢ wykonat nowy

cementowo—wapienny |

malowane jak cokof

ZESTAWIENIS STALI —  kraty studzienki
Lp | pret | masa |dlugosc| ilosc ciezanr
1 fi 120,888 | 80 cm 8szt 3.7kg
80 cm Isz¥ 0,80kd
2 | 6x20]0940 |45 cw | 25zt | 0.850Hg
RAZEM ciezorl kraty 7,40kg— tacznie 5S2kg

Rynny z blachy cynkowo — tytanowej
$ 150 ze spadkiem 1,5%

Rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowe]

120 wloty deszczowki zeliwne
‘_ odsuniecie kolankiem wg szczegdfu jak rys nrb

—Cokof zawilgocony i zmurszaty
— odkopywanie odcinkowe fundamentow i
wykonanie szlamowania $cian
— styropian ekstrudowany gr 15 cm
—do poziomu fawy fundamentowe]j
— folia budowlana
wykonanie izolacji pionowej i poziomej jak
rys nr 34 i opis techniczny

1. ObUdowa okien piwnicznych gr. 20 cm i Scianki przy zejsciu zewnetrznym qr25cm

— naprawo
siatka rabitza i naprawa
2. Krata stdlowa 7z elementow stalowych

: warstwa zczepna ATLAS ADHER,
ATLAS FILER gr 1,5¢

oczyscic szczotkg stalowg | pomalowad farba do stali

czesé studzienek do odbudowy(50%) z betonu B20

nowe kraty z pretow fi 10
Okna piwnic ponize] poziomu terenu — do wymiany na nowe
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