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Rury spustowe z blach
odsuniecie rury spustoweji

wlotu deszczowki —zeliwne—

kolankiem wq szczegdtu jak rys nr 6

ELEWACJA WEJSCIOWA PRUSA 18

kominy do przemurowania z cegf
— wykonanie nowych drzwiczek w

remont dachu i wymiana pokrycia na nowe z dachowki
ceramiczne] karpidwki w koronke_w kolorze ceglastym

— nowe kratki na zamkniecie prz

y licowe]
yczystnych na strychu

— wykonanie czapek kominiarskch

ewodow kominowych.
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1 2 T — odkopywanie odcinkowe fundamentéw i
| 5 | wykonanie szlamowania $cian
\ LO| O T — stopnie betonowe: sku¢ luzne fragmenty i oczyscic, zagruntowac — styropian ekstrudowany gr 15 cm
\ S g o podlozei wykonat nowe okfadziny do remontu wg technologi jak nize]j —do poziomu fawy fundamentowej
! . AT@T@ x —drzwi wejsciowe do wymiany na nowe drewniane w kolorze RAL80T/ — folig budowlana
TECHNOLOGIA—REMONTU-SGHODOW = wm B — oSwietlenie nad wejsciem nowe lampa ledowe na czujke ruchu wykonanie izolacji pionowe| i poziome] jak
ZEWNETRZNYCH , , , V @; — —opaska drzwiowa do odtworzenia w Technologi ATLAS Zfoty rys nr 34 i opis techniczny
;okfodzmo {Stkopm - rg‘m‘e”m plytki N8 ‘ [ ‘ ‘*‘ }\‘ }d‘ h [ ‘ [ Wiek, profilami ciagnionymi wedfug opisu.
amienne piukane w kolorze jasno szarym na halustrad ik K 510 3
Kiej do kamienia REMERS. Piytki o szerokosci o [T T T T T OIUSHTACE NOWC = JAR TYSANGE seezeqoll oo
30 —35cm i 60 cm diugosci =1 ‘ | ‘ | ‘ | ‘N‘Lﬁ
. . —po skuciu luznych i uszkodzonych 2 [ T T T T T[] chodnik do drzwi wejsciowych— piyty chodnikowe
SZCZEGOL TYP "A fragmentow betonu oczyscic stopnie | [ T T T T T 1 betonowe 30x30x5 (3,0m x1,05m) UWAGA
naprawa stopni betonowych : warstwa NN I I I po bokach obrzeza tryawmkovyve betonowe Likwidlac ja kabkli elektrycznych zewnetrznych od
sczepna ATLAS ADHER, siatka rabitza i o~ 20x6x100wszystko w kolorze szarym anten satelitarnych Jjok | demontaz anten
naprawa  ATLAS FILER gr1,5cm, klej i plytki satelitarnych | hakow do sznurkow na pranie,
—wykonanie czapek betonowych na murkach LEGENDA:

— skucie tynku w obrebie uszkodzenia ,

oczyszczenie muru z resztek zaprawy ,
— zamocowanie siatki Leddchowskiego,
— wykonanie natrysku cementowego marki M-10
UWAGA: przy nadprozach zagig¢ siatke na cafe oScierze
okeinne
Uwaga: Na elewacji nie ma wystepujgcych znacznych
peknie¢. Stan nalezy ocenic po rozstawieniu rusztowan
i dokfadnej ocenie tynkow i spekan i ewentualnie
postepowac jak wyzej. Przyjgc ok 10m?2 do naprawy.

— odtworzenie balustrady — pochwyt i sfupki
i Amm, tralki pfaskownik 20x6mm

GAZ — skrzynki instalacji gazowe | do

wymiany no nowe — |OBEKT: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
W1 — wyltoaz dachowy systemowy velux 85x85w PROJ-REM [ 0res: | ULPrusa 18, 86-300 GRUDZIADZ SKALA:
olorze RALBOL/ Paulina INWESTOR:Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki 1:100
@ okno plwniczne do wymiany 60x40cm —tacznie 2sztT Drewek— Jozefiak Nieruchomosciami Sp zo.o.
skna piwnic do wymiany na nowe stalowe szklone szktem zbrojonym ADRES:  86—300 Grudziadz Ul.Curie—Skfodowskie o=/ DATA:
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