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Katowice, dn. 10.08.2022r.

INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zg. z Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 23.06.2003 (Dz. U. Nr: 120 poz. 1126)

1.0. OBIEKT:
RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt rozbudowy we fragmencie istniejacego obiektu Szpitala (izba przyje¢) o triaz /
poczekalni¢, w ramach inwestycji pn.:

»MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ IZBY PRZYJEC W CELU WYODREBNIENIA
STREFY TRIAZU I POCZEKALNI DLA PACJENTOW, W ZWIAZKU Z COVID-
10” W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO NR 4, PRZY UL. KOSCIUSZKI 29.

1.2. INWESTOR

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.0.
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20
adres korespondencyjny:

44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 29

1.3. DANE LOKALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH
44-100 GLIWICE

UL. KOSCIUSZKI 29

wojewddztwo: Slaskie

powiat: m. Gliwice

jednostka ewidencyjna: [246601_1.] Gliwice

obreb ewidencyjny: [246601_1.0038] Nowe Miasto
nr katastralny dziatki: 890

BUDYNEK SZPITALA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI
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3.0. PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-LeS$niak,

Pracownia projektowa ,,Studio Quattro”
40-540 Katowice, ul. Szpakéw 51

4.0. CZESC OPISOWA ,,INFORMACJI”

4.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Zabezpieczenie placu budowy

Opracowanie harmonogramu realizacji rob6t budowlano-instalacyjnych i montazowych,
uwzgledniajacych konieczno$é pracy pozostalych obiektéw zespotu

Demontaz istniejagcych urzadzen i elementéw (wraz z ich zabezpieczeniem) — zg. z
odrebnymi wytycznymi Inwestora

Demontaz istniejacych — przeznaczonych do likwidacji instalacji lub ich czgsci

Wykonanie robdt instalacyjnych, zabezpieczajacych prace innych obiektow — zg. z
dokumentacja wykonawczg instalacji

Wykonanie cze$ci budowlanej — zgodnie z dokumentacja wykonawczg architektoniczng i
wytycznymi dostawcy urzadzen i elementéw

Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej
Wykonanie rob6t wykonczeniowych

Montaz urzadzen sanitarnych, elektrycznych, wraz z podlaczeniem i inn. — zg. z
dokumentacjg branzowa— zg. z p.w. i wytycznymi dostawcy

Wykonanie zewnetrznych instalacji wewnetrznych — zg. z dokumentacjami branzowymi

Wykonanie zagospodarowania terenu — zg. z dokumentacjami branzowymi

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANY CH:

Obiekt modernizowany i rozbudowywany niniejszqg dokumentacja — istniejacy

budynek Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, przy ul. KoSciuszki 29 — parter — izba przyjec.

4.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych powinno by¢
sprawdzone przez komisje sktadajaca si¢ z zainteresowanych stron. Komisyjne
sprawdzenie terenu powinno obejmowal w  szczegélnosci ogrodzenie terenu,
doprowadzenie energii elektrycznej 1 wody oraz urzadzenia socjalno — bytowe i
sanitarne.

Plac budowy oznakowany bedzie tablica informacyjng zgodnie z Prawem Budowlanym.
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony takim ogrodzeniem, by nie stwarzalo ono
zagrozenia dla ludzi. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane bramy dla ruchu pieszego.
Na terenie budowy w miar¢ mozliwosci nalezy wyznaczy¢é miejsca postoju dla
pojazdéw mechanicznych. Na drogach dojazdowych nie wolno sklada¢ zadnych
materiatéw, sprzetu, lub innych przedmiotéw.

Nalezy zabezpieczy¢ przebudowywane pomieszczenia przed dostgpem korzystajacych z
innych oddziatéw szpitalnych - zg. z obowigzujgcymi przepisami

W razie wystgpienia elementéw zagrozenia w trakcie budowy - postgpowal zg. z
obowiazujacymi przepisami

4.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA:
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Przy wykonywaniu robét stanu surowego, nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢, ze wzgledu
na lokalizacje dziatki j.w, gdyz, istnieje mozliwo$¢ lokalizacji w gruncie, obiektéw wcze$niej
nie ewidencjonowanych.
Ze szczegblng ostrozno$cia i w obecno$ci 0s6b uprawnionych wykonywaé wszystkie
przebudowy i podigczenia instalacji: sanitarnych, elektrycznych, gazowych i inn.
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych przy zagospodarowaniu terenu i tras
prowadzenia sieci uzbrojenia zabezpieczy¢ wykopy i zachowaé ostrozno$¢ przy obstudze
cigzkiego sprzetu.
W trakcie wykonywania robdt ziemnych przy wykopach pod fundamenty budynkéw
zabezpieczy¢ wykopy i zachowaé ostrozno$¢ przy obstudze cigzkiego sprzetu.
W trakcie wykonywania rob6t na wysokoSci przy montazu wigzby 1 pokrycia
dachowego zachowaé ostrozno$¢ i sprawdzi¢ stabilno$¢ rusztowaf, oraz stosowania
sprzetu chronigcego (kaski i szelki bezpieczenstwa)
O prowadzonych robotach, oraz §rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w
czasie trwania prac nadzér winien poinformowaé pracownikdw przebywajacych na
terenie prowadzenia robdt lub w jego sasiedztwie
Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i oznakowany - z zastosowaniem
siatek i barierek.
Na powierzchni powyzej 1,0 m wysoko$ci gdzie sg prowadzone prace powinny byc
zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z porgczy  ochronnych umieszczonych na
wysokoéci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokosci min. 0,15m. Prace te
powinny by¢ tak organizowane by nie zmuszaly pracownika do wychylania si¢ poza
porecz balustrady lub obrys urzadzenia na ktérym stoi.
Rusztowania i pomosty winny by¢ zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang
potozenia oraz muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie.
Podloga pomostu powinna by¢ réwna i trwale umocowana do konstrukcji pomostu, a jej
powierzchnia wystarczajaca dla pracownikéw i niezbednych im materialéw i narzedzi.
Rusztowania budowlane powinny posiada¢ bezpiecznag komunikacje pionowa i
swobodny dostep do stanowisk pracy
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm. Rusztowania
nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
Uzytkowanie rusztowania dopuszczone jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

4.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTBUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczy¢ szkolenie i
posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisj¢ kwalifikacyjna .
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego odpowiednich kwalifikacji
lub potrzebnych umieje¢tnos$ci do jej wykonania

W sytuacji zagrozenia postgpowac zg. z obowigzujacymi przepisami

4.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

W sytuacji zagrozenia postgpowac zg. z obowigzujacymi przepisami

Lokalizacja dziatki, umozliwia wykonanie placu budowy w granicy dzialki, nie ograniczajac
tym samym istniejacej komunikacji oraz istn. drég ewakuacyjnych. W innym przypadku —
postepowaé zgodnie z obowiazujacymi na dzien wykonywania rob6t budowlanych —
przepisami.

Transport materiatéw
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Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materialéw budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz kabing kierowcéw  jest
niedopuszczalne.

Na czas tych czynno$ci kierowca powinien opusci¢ kabing. W czasie transportu
elementéw prefabrykowanych przewozenie os6b na tadunku Ilub obok niego jest
zabronione.

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych wynika réwniez
ze stosowania wymagan jakie obowigzuja podczas eksploatacji stosowanych do tego
celu maszyn i urzadzen.

Na budowie nalezy zwréci¢ duza uwage do wtasciwej organizacji rgcznych prac
transportowych.

Przy rgcznym przemieszczaniu przedmiotéw tam gdzie jest to mozliwe nalezy
zapewni¢ sprzgt pomocniczy zapewniajacy bezpieczne wykonanie pracy.

Przedmioty przewozone na woézkach nie powinny wystawaé poza obrys woédzka (chyba
ze transport odbywa si¢ pod nadzorem zapewniajacym bezpieczne jego wykonanie).
Niedopuszczalne jest rgczne przenoszenie przedmiotdw o masie przekraczajacej 30 kg.
na wysoko$¢ 4m lub na odlegto$§¢ powyzej 25 m.

Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotow o masie przekraczajacej
500 kg.

Transport poziomy materialtéw, konstrukcji, urzadzen itp. Odbywa¢ si¢ bedzie
$rodkami transportu samochodowego, istniejacymi drogami publicznymi na bezposredni
rejon prowadzenia robdt lub na plac sktadowo — montazowy.

Transport pionowy konstrukcji, urzadzen itp. prowadzony begdzie przy uZyciu maszyn
prostych.

Sktadowanie materialéow

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materialéw.
Sktadowiska materialéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane
w sposOb zabezpieczajacy przed mozliwo$cia wywrdcenia, zsunig¢cia lub rozsunigcia
si¢ skladowanych materiatéw i elementow.
Przy sktadowaniu materialéw odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz :

= (0,75m - od ogrodzenia i zabudowa

= 5,00m - od stalego stanowiska pracy
Migdzy stosami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej Im.
Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych
opakowaniach, na ktérych powinny by¢ informacje o ich nazwie i szkodliwosci dla
zdrowia

Z powazaniem

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak



