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1 DANE OGOLNE

1.1 Rodzaj opracowania

Opinia geotechniczna opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr. 81, poz.463) oraz norm PN-B-02479
i PN-81/B-03020

1.2 Materialy zrédfowe i pomocnicze

[1.2.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

[1.2.2] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[1.2.3] PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

[1.2.4] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

[1.2.5] Kondracki J.: Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000

[1.2.6] Zero E.ream. Haisig J... Szczegdlowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000,

ark.Gliwice—Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 2016,
[1.2.7] Chmura A.: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Gliwice, PIG&MOSZNIL,

Warszawa 1996 r.

[1.2.8] Kotlicka G.N., Kotlicki S.:Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000, Plansza A — mapa bez
utworéw czwartorzedowych, ark. Gliwice, Instytut Geologiczny, Warszawa 1979,

[1.2.9] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 1: Zasady ogolne

[1.2.10] PN-EN 1997-2:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego.

[1.2.11] Filar S.: Baza danych GIS mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Pierwszy poziom
wodono$ny. Wystepowanie i hydrodynamika., ark. Gliwice, PIG-BIP&MS, Warszawa 2006 r.

[1.2.12] Hydroportal (ISOK): hitps://wody.isok.gov.pl/
[1.2.13] Geoserwis GDOS: http://geoserwis.qdos.gov.pl/mapy/

[1.2.14] Portal GeoLOG: https://geolog.pgi.qov.pl/

[1.2.15] Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej: www.geoportal.gov.pl

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby
budownictwa oraz wstepne okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych w podiozu

projektowanej Inwestyc;ji.
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3 LOKALIZACJA, OPIS TERENU | OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

Opiniowany obszar obejmuje pétnocno-wschodnig cze$é¢ dziatki o nr ewidencyjnym 890,
zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Kosciuszki 29 (wojewddztwo $laskie, powiat m. Gliwice, gmina

Gliwice). Zasieg dziatki oraz terenu objetego opinig przedstawiono na Zat. 2.

Generalnie opiniowany obszar polozony jest w rejonie zabudowanym, gdzie dominuje
zabudowa wielorodzinna i ustugowa, natomiast dziatka, w granicach, ktérej ma zosta¢ zlokalizowany
obiekt jest zagospodarowana jako teren Szpitala Miejskiego. Bezpos$rednie otoczenie terenu badan

stanowig;

- od péinocnego — wschodu budynek glowny Szpitala wraz z izba przyjeé,
- od strony pétnocno - zachodniej — skrzydto Szpitala,

- od strony potudniowo - wschodniej — teren zielony (skwer),

- od strony potudniowo — zachodniej — podjazd i parking dla karetek,

Zgodnie z danymi zawartymi na geoserwisie GDOS [1.2.13] teren inwestycji potozony jest
poza granicami obszaréw chronionych. Najblizszy Rezerwat ,Las Dabrowa - otulina” polozony jest

w odlegiosci 3,2 km na pétnocny — zachod.

3.1 Morfologia i hydrografia

Wedlug podzialu fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego [1.2.5], analizowany teren
potozony jest w obrebie Wyzyny Slaskiej (341.1), w granicach mezoregionu Wyzyna Katowicka
(341.13).

Zgodnie z przeprowadzong analizg materiatoéw archiwalnych (archiwalne mapy topograficzne
zamieszczone na portalu ORSIP) budynek szpitala istnieje co najmniej od 1930 roku, jednakze na
przestrzeni lat byt rozbudowywany.

Zgodnie z numerycznym modelem terenu zamieszczonym na geoportalu [1.2.15]
opiniowana czes¢ dziatki nr 890 jest generalnie wyréwnana i wykazuje jedynie niewielkie
nachylenie w kierunku pétnocno — wschodnim z rzednymi terenu na poziomie 230 m n.p.m.

w potnocno-wschodniej czesci dziatki do ok 231 m n.p.m. w poludniowo-zachodniej czesci terenu
badan.

Zgodnie z mapa hydrograficzng [1.2.14] opiniowany obszar nalezy do zlewni rzeki ,Klodnica”
(zlewnia Il rzedu Odry), ktérej koryto przeplywa w odlegtosci 1 km na pétnocny-wschdd od granicy
dziatki nr 890.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na hydroportalu ISOK [1.2.12] (mapy zagrozenia
powodziowego), opiniowana dziatka znajduje sie poza terenami  zalewowymi
z prawdopodobienstwem wystagpienia powodzi Q — 0,2% (raz na 500 lat).

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na portalu geolog [1.2.14] obszar dziatki nr 890 jest
Zlokalizowany poza terenami zagrozonymi podtopieniami jednak w jego obrebie wystepuje zioze

wegla kamiennego ,Gliwice”.
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3.2 Charakterystyka projektowanej Inwestycji

W ramach Inwestycji projektowana jest modernizacja istniejacej izby przyje¢ w celu
wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla pacjentow w zwigzku z Covid -19.
Wstepnie przyjeto posadowienie bezposrednie na gtebokosci ponizej strefy przemarzania,

tj. co najmniej 1,0 m p.p.t.

4 Badania podtoza gruntowego

W ramach prowadzonego rozpoznania geotechnicznego wykonano 2 otwory geotechniczne
o0 gtebokosci maksymalnej 6,0 m (ogétem 12,0 mb). Badania prowadzono wiertnicg H20P, systemem
mechaniczno-obrotowym, na sucho.

W trakcie wiercenn prowadzono na biezgco profilowanie otwordw, ustalajgc rodzaj gruntu,
pobierano probki gruntu oraz prowadzono obserwacje zawodnienia badanego profilu gruntowego.

Miejsca wiercen oraz rzedne wysokosci otworéw uzyskato sie w oparciu 0 pomiary satelitarne
przy uzyciu Odbiornika GNSS — TSC3 firmy Trimble sprzezonym z anteng precyzyjng Trimble
SPS882 (L1/L2 GPS/GLONASS). Pomiary satelitarne wykonano w czasie rzeczywistym wykorzystujgc
sieciowe poprawki RTK (ang. Real-Time Kinematic) dostepne w serwisie NAWGEQ systemu
ASG_EUPOS.

Podczas prac kameralnych, w celu udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych
wykonano, mape dokumentacyjng (zat. 2), karty otworéw (zat. 3.1 — 3.2), przekrdj geotechniczny

(zat. 4.) oraz podano wnioski.

5 CHARAKTERYSTYKA PODLOZA BUDOWLANEGO

5.1 Budowa geologiczna

Dziatka bedgca przedmiotem rozpoznania znajduje sie w zachodniej czesci zapadliska
gornoslgskiego, ktére w omawianym rejonie budujg utwory karbonu gérnego i miocenu pokryte

nieciagla warstwg utworéw czwartorzedu.

Zgodnie z profilem otworu nr 25, zamieszczonym na mapie geologicznej Polski [1.2.6],
w rejonie inwestycji bezpo$rednio pod utworami czwartorzedu, na poziomie ok. 43,3 m n.p.m. zalegajg
utwory miocenu wyksztatcone w postaci itbw, mutkéw, piaskéw, zwiréw itowcéw, mutowcdw, margli,
wapieni, gipséw, anhydrytéw, soli kamiennych i tufitow.

Zgodnie z mapg geologiczng Polski w skali 1:50 000 [1.2.6] w rejonie terenu objetego opinig
utwory czwartorzedu w strefie przypowierzchniowej gtéwnie wyksztatcone sg w postaci glin zwatowych
zlodowacenia Odry (g, Qp3°).-

Przeprowadzone rozpoznanie wykazato, ze podioze opiniowanego obszaru do glebokosci
3,0 m p.p.t. zbudowane jest z nasypdédw budowlanych w postaci piaskéw $rednich. Grunty rodzime
wyksztatcone sg w postaci glin oraz glin piaszczystych z domieszkami zwiréw. Z pojedynczg wktadkg
warstwy piasku w otworze 1. Warstwa glin nie zostata nawiercona do glebokosci rozpoznania tj.

6,0m p.p.t.
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5.2 Warunki geologiczno - gérnicze

Zgodnie z danymi zawartymi na geoportalu GeoLOG [1.2.14] opiniowany obszar potozony jest
poza aktualnie ustanowionymi terenami i obszarami goérniczymi, a w jego granicach nie

udokumentowano dotychczas zadnego zioza.

5.3 Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z danymi umieszczonymi na mapach hydrogeologicznych w skali 1: 50 000 jest to
obszar, w ktérym pierwsze pietro wodonos$ne wystepuje w utworach czwartorzedu, kolektorem waéd
sg piaski i zwiry. Jest to obszar o0 znacznie zréznicowanych warunkach wystepowania

i wlasnosciach warstw wodonosnych. Zwierciadio ma charakter nieciggta o zmiennym charakterze.

Gfebokos¢ do pierwszego poziomu wodono$nego wynosi < 5 m, jednak jest to obszar objety
zasiegiem znaczgcego i zréznicowanego obnizenia zwierciadla pierwszego poziomu wodonosnego
spowodowanego oddziatywaniem aglomeracji miejsko - przemystowej.

W czasie prowadzonego rozpoznania (sierpien 2022) w podiozu projektowanej inwestycji nie
nawiercono ciggtego poziomu wodonosnego.

Obszar inwestycji potozony jest poza terenami Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych.

6 Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie okreslono na podstawie analizy materiatéw
z wiercen. Dla ich scharakteryzowania grunty poditoza zostaly podzielone na warstwy geotechniczne.

Podstawe podziatu stanowity wiek i geneza, odmiennos¢ oraz zréznicowanie litologiczne.
Parametry geotechniczne gruntéw zostaty okreslone metodg C normy PN-81/B-03020 przyjmujac za
parametr wiodacy stopien zageszczenia Ip.

Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono
w tabeli (zat. 6). W tabeli nie uwzgledniono wspoiczynnika materiatowego y.,. Schematyczny uktad

warstw zostat przedstawiony graficznie na przekroju geotechnicznym (zat. 4).

W podiozu wyrdzniono:

Serie utworow antropogenicznych:

Warstwa | — obejmuje nasyp budowlany, ktérg nawiercono w postaci cigglej warstwy o migzszosci
2,80 - 2,93 m. Nasyp zbudowany byt z piaskow $rednich z domieszkami pojedynczych
2wirdow. Warstwa nasypow nie zostata poddana badaniom.

Warstwa Il - obejmuje twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste na
pograniczu piaskdéw gliniastych, dla ktérych przyjeto stopien plastycznosci 1,=0,10.
Utwory te nawiercono we wszystkich otworach, tworzgcych warstwe o migzszosci od
3,0 m. Warstwa ta nie zostata przewiercona do giebokosci rozpoznania tj. 6,0 m.
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Warstwa lll - obejmuje Sredniozageszczone piaski $rednie zaglinione z domieszkami pojedynczych
soczew gliny oraz zwiréw, dla ktorych przyjeto stopien zageszczenia 1,=0,40. Utwory te
nawiercono w otworze 1, gdzie tworzg warstwe o migzszosci 0,9 m na giebokosci od
4,6do55mp.p.t.

7 WNIOSKI | ZALECENIA

1. Przeprowadzone rozpoznanie wykazato, ze podioze projektowanej inwestycji ma charakter
jednorodny i buduja je nasypy budowlane ziozone z piaskéw $rednich, podsécielone warstwg
twardoplastycznych glin oraz glin piaszczystych z wstawka piaskow $rednich.

2. W czasie prowadzonego rozpoznania (sierpien 2022) w podiozu projektowanej inwestycji nie
nawiercono cigglego poziomu wodono$nego.

3. Utwory wystepujace w podiozu inwestycji (poza warstwg gleby) generalnie stanowig noséne
podioze dla posadowienia obiektu.

4. Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr. 81, poz.463), w przypadku projektowanej inwestycji mozna przyjac
proste warunki gruntowo — wodne, a projektowany obiekt zaliczy¢ | kategorii geotechnicznej.
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Opinia geotechniczna pod rozbudowe izby przyje¢ Szpitala Miejskiego
zlokalizowanego na dziatce o nrewid. 890 przy ul..Kosciuszki w Gliwicach
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