Zatacznik nr 1.1. do SWZ

DOKUMENTACIA

DLA ROBOTY BUDOWLANEJ PN:

,, WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
| RENOWACYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKOW |
POBOCZY (ZIELENCOW) JAKO ROBOT TOWARZYSZACYCH
ROBOTOM ZWIAZANYM Z WYMIANA SIECI WODOCIAGOWE)
NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA”.



Spis tresci

1. Rodzaj wykonywanych robét budowlanych.
2. Podktady mapowe okreslajgce zakres robdt budowlanych oraz uwarunkowania
i doktadng lokalizacje ich wykonania:

a. ulica Hutnicza,

b. ulica Maliny GPW,

c. ulica Maliny - Andersa,

d. ulica Mikotajczyka,

e. ulica Tylna,

f. ulica Reymonta,

g. ulica Wawel,

h. ulica Nowopogonska,

i. ulica Grochowa,

j- ulica Sienna,

k. ulica Olszynowa — etap |,

I. ulica Olszynowa — etap Il



1) Rodzaj wykonywanych robdt budowlanych:

Lp. Podstawa Wyszczegélnienie prac Jedn. obm. llosé
Analiza Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm - )
1. | . . . . m 116
indywidualna | nawierzchnia KR2
2. | . Anéllza Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grubosci 8 cm m? 692
indywidualna
Analiza . . . . . . - 2
3.0 . . Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubosci 8 cm m 236
indywidualna
4 Analiza Rozebranie nawierzchni chodnika - ptytki o wymiarze 35 x 35 x 5 cm, odzysk m2 16
" | indywidualna | w miejscu
5 Analiza Rozebranie nawierzchni chodnika - ptytki o wymiarze 50 x 50 x 7 cm, odzysk m2 a4
" | indywidualna | w miejscu
6. | . Anéllza Rozebranie nawierzchni - trylinka m? 50
indywidualna
Analiza . . . . . 2
7. | . . Rozebranie nawierzchni - ptyty azurowe o wymiarze 100 x 80 x 10 cm m 20
indywidualna
8 Analiza Ciecie pitg nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢ 10 cm mb 344
" | indywidualna Gele pria ) na gle
Analiza . . . . , . 2
9. | . . Mechaniczne korytowanie nawierzchni do gteboksci 25 cm m 445,8
indywidualna
Analiza . . . . , . 2
10.| . . Mechaniczne korytowanie nawierzchni do gteboksci 45 cm m 628
indywidualna
Analiza Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie 2
11. | . . " m 1152
indywidualna | kategorii Il - IV
Analiza . . . .
12. | . . Rozebranie kraweznika betonowego na tawie betonowej mb 10
indywidualna
13 Analiza Rozebranie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej mb 34
| indywidualna y na podsyp P )
14 Analiza Wywiezienie materiatow z rozbiorki (gruz, podbudowa i odpady betonowe) m3 3479
"| indywidualna | wraz z utylizacja !
Anali
15.| . n? 'za Wywiezienie asfaltu z rozbidrki wraz z utylizacja m3 61,18
indywidualna
16 Analiza Montaz tasmy dylatacyjnej asfaltowo-kauczukowej mb 634
| indywidualna yay yinel g
Analiza Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci 5 cm - )
17.] . . m 596
indywidualna | KR2
Analiza . - . . - . . - 2
18. | . . Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki bitumicznej o grubosci 4 cm m 668
indywidualna
19 Analiza Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o grubosci 8 cm, na m2 32
"| indywidualna | podsypce cementowo-piaskowe] (kostka z odzysku)
20 Analiza Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce m2 210
"| indywidualna | cementowo-piaskowej (kostka nowa)
21 Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 35 x 35 x 5 cm, na podsypce m2 16
"| indywidualna | cementowo-piaskowej - chodnik  (ptytki nowe)
22 Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 35 x 35 x 5 cm, na podsypce m2 16
"| indywidualna | cementowo-piaskowej - chodnik  (ptytki z odzysku)
23 Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 50 x 50 x 7 cm, na podsypce m? 60

indywidualna

cementowo-piaskowej - chodnik  (ptytki nowe)




Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 50 x 50 x 7 cm, na podsypce )
24. | . . . . . . m 38
indywidualna | cementowo-piaskowej - chodnik  (ptytki z odzysku)
Analiza Wykonanie nawierzchni z trylinki, na podsypce cementowo-piaskowej )
25, . . . m 22
indywidualna | (trylinka nowa)
Analiza Wykonanie nawierzchni z trylinki, na podsypce cementowo-piaskowej )
26. | . . . m 27
indywidualna | (trylinka z odzysku)
Analiza . . . . . . 2
27.| . ) Wykonanie nawierzchni z kostki grafitowo-bazaltowej (kostka nowa) m 18
indywidualna
Analiza . . . . . . )
28. | . ) Wykonanie nawierzchni z kostki grafitowo-bazaltowej (kostka z odzysku) m 20
indywidualna
29 Analiza Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych wymiarze 100 x 80 x 10 cm na m? 4
| indywidualna | podsypce cementowo - piaskowej (ptyty nowe)
Analiza Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych wymiarze 100 x 80 x 10 cm na )
30. | . . . . m 16
indywidualna | podsypce cementowo - piaskowej (ptyty z odzysku)
31 Analiza Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-40 po zageszczeniu 15 cm m? 212
"| indywidualna y P ¥ ¥ & PO zage
32 Analiza Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5 po zageszczeniu 20 cm m? 66
| indywidualna y P 4 ¥ g > Pozag
33 Analiza Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5 po zageszczeniu 25 cm m? 232
“| indywidualna y P ¥ ¥ & > PO Z3gG
Analiza Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 31.5-63 po zageszczeniu 35 2
34. | . . m 626
indywidualna | cm
Analiza Utozenie kraweznika betonowego 15/30 na tawie betonowej - kraweznik
35. . . mb 30
indywidualna | zwykty (nowy)
Analiza Utozenie kraweznika betonowego 15/22 na tawie betonowej - kraweznik
36. | . . . mb 14
indywidualna | najazdowy nowy
Analiza Utozenie kraweznika betonowego 15/22 na tawie betonowej - kraweznik
37.| . . . mb 18
indywidualna | najazdowy z odzysku
Analiza Utozenie obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 6 cm, na podsypce
38.| . - . . . mb 48
indywidualna | cementowo-piaskowej - obrzeze nowe
Analiza Utozenie obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 6 cm, na podsypce
39. . . . . . mb 40
indywidualna | cementowo-piaskowej - obrzeze z odzysku
Analiza . . . - 2
40. | . . Utwardzenie nawierzchni frezem asfaltowym o grubosci 10cm m 66
indywidualna
Analiza . . . N
41. | . . Wykonanie wylewki betonowej gr. 15 cm z betonu kl. B25 m 46
indywidualna
Analiza . . . - - 2
42.| . . Humusowanie nawierzchni z obsianiem trawg przy grubosci humusu 10 cm m 1090
indywidualna
Analiza .
43, indywidualna Regulacja skrzynek zasuwowych, hydrantowych szt. 277
44 Analiza Regulacja studni kanalizacyjnej - podmurowanie istniejgcego witazu szt 14
“| indywidualna gufad vinel-p jaces '
Analiza Regulacja studni teletechnicznej - podmurowanie pod istniejaca ptyta
45.| . . . szt. 4
indywidualna | przykrywajaca
Analiza . .
46. indywidualna Regulacja wpustu ulicznego szt. 5
47. Analiza Badanie zageszczenia gruntu szt. 65

indywidualna




1. Podktady mapowe okreslajgce zakres robot budowlanych oraz uwarunkowania

i doktadng lokalizacje ich wykonania:

a. ulica Hutnicza
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b. ulica Maliny GPW
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c. ulica Maliny - Andersa
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d. ulicaM
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e. ulica Tylna
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h. ulica Nowopogoriska
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i. ulica Grochowa
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j. ulica Sienna
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k. ulica Olszynowa — etap |

na 110PE 230mb + przytacza 40PE 110mb
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. ulica Olszynowa — etap I
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