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OPIS TECHNICZNY

do budowa zbiornika wyréwnawczego na potrzeby stacji wodociggowej
w m. Jané6w w gm. Zgierz

1. Czesé ogodlna

1.1. Zleceniodawca i przedmiot opracowania
Zleceniodawcy opracowania jest Gmina Zgierz, ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz.

Przedmiotem opracowania jest projekt — czg$¢ technologiczno-instalacyjna rozbudowy stacji
wodociggowej w Janowie polegajacej na budowie drugiego zbiornika wyrdéwnawczego wody
pobieranej z istniejgcego ujecia wody.

W sklad opracowania wchodzi projekt zbiornika retencyjnego powigzanego technologicznie
z istniejgcym systemem dostawy wody do wodociggowanego obszaru.

1.2. Podstawa opracowania
«  Zalecenia Inwestora i zawarta umowa;
+  Decyzja lokalizacji celu publicznego;
+  Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych;
o Warunki techniczne
« - Dokumentacja powykonawcza stacji wodociggowe;j
«Wizja w terenie

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie ilosci wody do celéw socjalno-bytowych przez
instalacj¢ nowych agregatow pompowych w istniejacych studniach glebinowych, budowe zbiornika
wyréownawczego wody z ujecia oraz dostosowanie zestawu pomp sieciowych do zwigkszonej ilosci
wody dostarczanej do sieci.

Powyzsze wigze si¢ z urealnieniem bilansu energetycznego stacji w kontekscie zawarte] umowy
z gestorem sieci energetyczne;j.

Projekty branzowe czgsci konstrukcyjno-budowlanej oraz czgsci elektrycznej stanowia odrebne
tomy.

2. Stan istniejgcy

Ujecie wody stanowig dwie studnie glebinowe S1 i S2 wykonane przez PZRwW WODROL 1.6dz
w latach 1968 (studnia S1) i w 1986 (studnia S2).

Studnia S1 glebokosci 60,0m ujmuje czwartorzedowy poziom wodonos$ny.

Studnia S2 glebokosci 71,0m ujmuje czwartorzgdowy poziom wodonosny.

W kazdej ze studni zainstalowany jest agregat pompowy GBA.2.08, N=5,5 kW z niezbedng
armaturg rejestrujgco-odcinajaca.

Istniejace obudowy studni glebinowych przykryte plytami stropowymi z dwoma wlazami
stalowymi sa w stanie dobrym.

Na terenie dzialki stacji nr 24 obr. Jézeféw stanowigcej whasnos¢ Gminy Zgierz obok budynku
stacji o konstrukeji stalowej z obudowsg z pltyt warstwowych $ciennych i dachowych zlokalizowany
jest zbiornik wyréownawczy wody o pojemnosci V=150m’ posadowiony na zelbetowym
fundamencie. Zbiornik o $rednicy Dn4500mm o konstrukcji stalowej ocieplony styropianem 10cm




z pokryciem blacha trapezowa.

W pomieszczeniu technologicznym w budynku stacji zlokalizowany jest zestaw pomp sieciowych
ZH-ICL/MP4.15.3B o mocy N=12,0kW o parametrach pracy: Q=67,0 m*h i H, = 37,0m.

3. Zapotrzebowanie wody

Z wykazu poboru wody ze stacji w okresie 11.2019 do I11.2022 wynika, ze najwiekszy rozbior wody
dostarczanej do istniejgcego wodociggu zarejestrowano w m-cu czerweu 20211 t.j. 13436 m’.

Stad Qgaop = 13436/30 = 428,0 m*/d
Qumaxdob = 428,0 x 1,5 = 642,0 m*/d

Przyjmujac perspektywe rozbudowy stacji dobowa wydajnos¢ obliczeniowa wyniesie:
QperSp = 642,0 X 1,2 = 770,4 m3/d

4. Rozwigzania projektowe

Wprowadzone zmiany bilansu wody odbiegaja od przeprowadzonych obliczen w ramach
dokumentacji wykonanej w 2016r.

Projektuje si¢ przebudowe ujgcia wody w zakresie doboru pomp I-go stopnia w obu istniejgcych
studniach.

Z wystepujacych brakéw wody w rozbiorze dobowym projektuje sie zwiekszenie ilosci
zretencjonowanej wody przez instalacje drugiego zbiornika wyréwnawczego o pojemnosei 150m?.

4.1. Dob6r pomp I-go stopnia

Przy zalozeniu dobowej pracy pompy glebinowej w czasie 21 godzin w ciggu doby wydajnosé
pompy wyniesie:

Qu =770/21 =36,6 m’/h

Uwzgledniajgc dostarczenie wody do zbiornika wyréwnawczego wysoko$é podnoszenia pompy
winna wynosié:
Hp=352+2,6+95+1,0+2,0=50,3 m st wody

Warunki hydrologiczne w obu studniach sa niemal identyczne, stad tez projektuje sie instalacje
takich samych agregatow pompowych: SP46 — 5 o mocy 7,5 kW, o parametrach pracy:
Q =36,6 m’/h, Hp = 50,5 m st. wody.

Poziom zawieszenia pompy — 42,0 m p.p.t.

Studnie bedg pracowaty naprzemiennie.
Sterowanie pracg pomp glgbinowych poprzez przemiennik czestotliwosci.

Montaz pomp w studniach po uprzednim demontazu istniejgcych pomp t.j. GBA2.08.
Armatura rejestrujgco-odcinajgca i orurowanie w obudowie studni pozostaje bez zmian.
Obudowy studni istniejgcych sg w stanie dobry, nie wymagajg przebudowy.

4.2. Zbiornik wyréwnawczy
Projektuje si¢ zbiornik stalowy V=150m’ Dn4500mm z ociepleniem styropianem gr. 10cm
i pokryciem blachg trapezows.
Zbiornik posadowiony begdzie na fundamencie zelbetowym o $rednicy Dn4600mm wg projektu




branzy budowlano-konstrukcyjne;j.

Ponizej gornej krawedzi fundamentu zbiornika obsypaé skarpe do poziomu terenu z pochyleniem
1:1 i obsiaé trawa.
Dno zbiornika projektowanego na rzednej 215,70m n.p.m.

Poprzez zainstalowanie sondy nastgpuje regulacja pracy zainstalowanych pomp w studniach
glebinowych wg poziomdw:

e CI —wylaczanie pomp I-go stopnia — 224,10 m n.p.m.

e (2 — zalgczanie pomp I-go stopnia — 223,40 m n.p.m.

e (3 —poziom odblokowania pomp II-go stopnia — 216,90 m n.p.m.

e (4 -poziom zablokowania zablokowania pomp II-go stopnia — 215,90 m n.p.m.

e (S5 —poziom sygnalizacji przelewu — 224,40 m n.p.m.

Zatgczanie pomp glebinowych I-go stopnia w poszczegdlnych studniach nastepuje przemiennie
z op6znieniem kilkusekundowym wg ustawienia na sterowniku zainstalowanym w szafie rozdzielni
technologiczne;.

4.2.1. Wyposazenie technologiczne zbiornika
e rurocigg doprowadzajacy wodg ze studni glebinowych — PE®110mm
e rurocigg odptywowy — PE®160mm
e rurociag przelewowy — PE®110mm
e . rurocigg spustowy — PE®160mm

4.2.2. Zbiornik przelewowy
Obok zbiornika wyréwnawczego projektuje sie zbiornik na wody przelewowe i spustowe
w przypadku awarii instalacji sterujacej pracg pomp glebinowych.
Projektuje si¢ studni¢ bezodplywowa z kregéw zelbetowych o $rednicy Dnl,5m o pojemnosci
V=2,0m’.
4.3. Pompownia glowna, I1-go stopnia
Istniejgcy zestaw pomp sieciowych ZH-ICL/MP 4.15.3B, w pelnym zakresie pracy czterech
pomp przy N=12,0 kW, zalaczanych sekwencyjnie o parametrach pracy:

® (Q=59,0m'h

® Hp=34,0 m st. wody
zapewni dobowg dostawg wody pobieranej z dwdch zbiornikéw w ilosci 770 m?*/dobe.

Zasilanie energetyczne zestawu wraz ze sterowaniem pracg pomp na bazie istniejacego sterownika i
nie wymaga przebudowy.

4.4 Zestaw chloratora
Dane do doboru chloratora:

® (Q =37,0 m’/h — natezenie przeptywu wody
® D =0,3 g/m®— wymagana dawka chloru

® ¢ =3% - stezenie dawkowanego podchlorynu sodu




Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1 m* wody: Dinaoc=D/c¢=0,3/0,03=10 gNaOCl/m’

Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu: Dyaoc=Q * Dinaoa=37,0 * 10 = 370,0 gNaOCl/h

Zaktadajac, ze 1g NaOCI=1 ml NaOCl oraz ze, czestotliwos$¢ skoku pompki membranowej wynosi
100 impulséw na minute tj. 6000 imp./h otrzymujemy:

DNaOCl= (370 ml NaOCl/h)/(6000 imp./h)=0,06 ml./imp

W/w wielko$§¢ winna by¢ ustawiona na pompie dozujacej istniejgcego zestawu chloratora.

S. Instalacje wewngtrz budynku stacji
Instalacje wod-kan i wentylacyjna pozostajg istniejace i nie podlegajg zmianie.

5.1. Instalacja elektryczna i sterowanie

Instalacja elekiryczna dostosowana bedzie do przemiennej pracy nowoprojektowanych pomp
glebinowych z uwzglednieniem istniejacego sterownika w rozdzielni elektrycznej.

W zwigzku z budows drugiego zbiornika wyréwnawczego w ramach projektu branzy elektrycznej
obejmujacy polaczenia kablowe od proj. zbiornika wody do rozdzielni technologicznej RT.

Projekt czgsci elektrycznej stanowi odrebny tom.

6. Przewody mi¢dzyobiektowe

W zakresie wodociggdw projektuje si¢ budowe przewodéw z PEHD 100 PN 10 taczacych ujecie
wody z nowoprojektowanym zbiornikiem wyréwnawczym, zbiornik wyréwnawczy z budynkiem
stacji oraz przebudowe odcinka sieci wodociggowej  zlokalizowanej w  miejscu
nowoprojektowanego zbiornika wyréwnawczego — ode. w9 — w12,

Przewody kanalizacyjne odprowadzajace wody spustowo-prelewowe ze zbiornika wyréwnawczego
do zbiornika bezodplywowego na wody przelewowe projektuje sie z rur i ksztaltek PCV kl. S
taczonych na uszczelki.

6.1. Montaz i wykonanie przewodow zewngtrznych

6.1.1. Odwodnienie i podloze

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

® rozmyciem przez plyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka
o glebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowywanie
gromadzacej si¢ w nich wody,

® dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla
o co najmniej 0,5 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono powyzej nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.
Podloze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:




® podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych
i kamienistych;

® podloze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

® przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muly, torfy, itp. ) o malej grubosci
po ich usunigciu;

® przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych);

® w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne
dla przewodow;

® jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
® w razie koniecznosci obetonowania rur.

® Grubo$¢ warstwy posypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢é warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie przewodu tworzywa sztucznego przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap II — po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;

Etap III — zasyp wykopu warstwami gruntem nos$nym z jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrka
odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubodci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdéw i zgodnie z
obowigzujgcymi normami przy wymaganym wskaznik zageszcezania pod jezdniami — 1,0 oraz pod
chodnikiem — 0,97. W terenach zielonych, zasyp wykopu powinien byé zageszczony do wskaznika
zageszczenia 0,95,

6.1.2. Montaz przewodéw wodociggowych z PEHD

Rury ci$nieniowe z PEHD 100 PN 10 nalezy taczy¢ metodg zgrzewania doczolowego.

Armatura i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego.

Armaturg odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowaé w miejscach wskazanych w dokumentaciji
projektowe;j.

Bloki oporowe prefabrykowane z bet. C 12/15 nalezy umieszcza¢ na zatamaniach i weztach
przewodéw wodociggowych zewnetrznych. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa
tylng Sciang opieral si¢ o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeh miedzy tylng $ciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C 8 /10 przygotowanym na miejscu.

Odleglo$¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna byé nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C 8 /10
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolna metoda, natomiast ponizej
— do 1zgdnej spodu bloku — wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie




z normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ ulozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz glebokosé
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mmio 0,2 m
dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:
« wstrefieohz=0,8m, hn=12mil,0m
o« wstrefleohz=1,0m, hn=14mil2m
o ~wstrefleohz=12m,hn=1,6 mi 1,4 m
« wstrefieohz=14m hn=18mil,6 m.

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy
znajduje si¢ powyze] dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

6.1.3. Montaz przewodow kanalizacji technologicznej oraz zbiornikéw bezodplywowych

Rury z tworzywa mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy ukladaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
« wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu,
« wykonaé zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpne;j
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury
z wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw muszg si¢ znajdowaé na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PCV kl. S nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszezelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

Dla potrzeb wykonania urzgdzen technologicznych elementy prefabrykowane i fabrycznie gotowe
zaleznie od ci¢zaru mozna uktadaé r¢cznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwr6ci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregdéw i plyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wymienionych elementach.

Przy wykonywaniu urzadzen technologicznych stosowac kregi betonowe prefabrykowane z betonu
C 35/45, montaz prefabrykowanych elementow powinien by¢ zgodny z wytycznymi budowlano-
konstrukcyjnymi producenta. Prefabrykowane elementy studni taczone sg za pomocg gumowych
uszczelek. Konstrukcja uszezelki umozliwia szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu
niewielkiej sity potrzebnej do wykonania potaczenia. Do jej montazu nalezy uzy¢é smarow
poslizgowych.

Przejécie przewodow przez Sciany nalezy wykona¢ za pomocg fabrycznie wklejonych kro¢cow
polgczeniowych w nawierconych w $cianie studni otworach lub przy uzyciu uszczelek.

Wiazy kanalowe nalezy wykonaé jako zeliwne @60 cm typu ciezkiego klasy D (dla terendéw




komunikacyjnych) zamykane na zatrzask, z uszczelkg gumows, posiadajgce aprobate techniczng.
Dla terenéw zielonych stosowaé zwienczenia studni nieprzejazdowe.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
posmarowanie dwukrotne np. abizolem R i P.

6.1.4. Zasypanie wykopo6w i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposoéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowe] i cieplne;j.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢
0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem r¢eznym po
obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz:

1,00 — dla jezdni o nawierzchni bitumicznej
0,97 — dla chodnikéw
0,95 — dla zielenicow

7. UWAGI KONCOWE:

® wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami normatywnymi
i wg STWIOR,

® przed oddaniem do eksploatacji wykonane instalacje podda¢ nalezy prébie cisnieniowe]
zgodnie z obowigzujacymi normami, a nastepnie podda¢ dezynfekcji rurociagi i zbiorniki
zgodnie z zaleceniami oraz uzyskac rejestracje UDT.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami) o§wiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny ,,Budowy
zbiornika wyréwnawczego na potrzeby stacji wodociggowej w m. Janéw” jest wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

1) Projektowat branza sanitarna:

upr. nr GP II 460 — 8/76 do projektowania w spec:
inst.-inz. w zakresie sieci cieplnych, uzbrojenia terenu
i instalacji sanitarnych

2) Projektowat branza sanitarna:

mgr inz. Barttomiej Koztowski
upr. nr LOD/1541/PWOS/10 do projektowania i kierowania robotami bud.
w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

3) Sprawdzit branza sanitarna:

..............................................................................

inz. Hanna Majewska
upr. nr 131/98/WL do projektowania w spec.:
instalacji i sieci sanitarnych
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fziogt Inyhlerdw Budownichwe

T Bl4op £6ds, ul, Pd(luoc?% 5?05?5639

tel, (0-49) 6359785, fix (042 . _ .
wfvzz?-)mgoso, REGON 478048690 £6d%, duta 16 grudnia 2010 1

N
Lodka Olvggowa Tuba Indyniex 6w Badownictwa
Olregowa Komigja Kwalifikacyjna

ORX{/7236/1990/10
sygn. akt, KK/D/7131-0/1541/10

DECYZJA

Na podstave act, 24 ust, 1 pkt 2 Ustawy 2 dofa. 15 grudnia 2000 1. 0 samorzgdach zawodowych architek6w,

indynierdw budowsictwa oraz whanistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr 5, poz, 42 2 pdén. zm.) 1 art. 12 ush, 1 pkt
arf, 13 s, 1 pkt L2 1 ust, 3 14, art, 14 ust, I pkt4iust, 3 plt | 13 Ustawy z dnia 7 lipea 1094 4 Plgawé’ b2&d38 \:/LI i nsa’

(telst fedn, Dz U, z 2006 v, Nr 156, poz. 1118 z pdén. zm,), oraz § 11 ust. L pkt L R Ve wr
: 3 N ey . L . VA :M:ml
Transporhu  Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. W sprawie samodzielnych funkcﬁ technicz&iﬁzgﬁiwﬁm:x
(Dz. U. z 2006 r, Ni 8, poz 578), orax art. 104 Ustawy z duie 14 czerwoa 1960 r. Kodeks postgpowatiia

" adminfstracyjnego (tekstedn, Dz U, z 2000 v, N 98, poz, 1071 2 péhn. zm,),

. Qk)r@gowa Komisja Kwalifikacyjna
' Lédzkie] Okregowe] Ixby Tndynicréw Budownletwa
nadaje

‘ Panu: Bartfomiejowi Piotrowi Korfowslkiemn
magistrowl inzynietowi
Iderunek: tnsynieria Srodowiska
urodzonem duia 28 wezednia 1973 r. w Zglerzu
UPRAVWNIENIA BUDOWLANE
e ewidencyjuy LOD/1541/PWOS/10

do projelitowania i ierowania yobotamy budowlanymi bez ograiczer
w spetjalnofel instalacyinej w zalresio sieck, insfalacyi i uxzadzeri
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjuyeh

szezegblowy zakees uprwnied fist olaedlony na adwrools nindefeze] decyal
UZASADNIENIE

/
{ Okregowa Komisfa Kwalifikacyina £6dzkie] Olregowef Tzb nieréw Budowni {
18 podstawle dokumentdw zlozomych w dniu 19 sierpnia 2010 2, stw?erlsg%a, %8 speﬁgéﬁgtﬁwwfﬁﬁff%fﬁ:g
przygotowania zawodowego oraz na podstawis protokof6w 2 postepowania kivalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego

epzaminu stwlexdzifa, %o Pan Barifomie] Koztowsld posiada wymagane prawem wyksziatcenis 1 prakiyke zawodow
konfeczng, do vzyskania uprawnies budowlanyoh w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu ‘mazn

May

uprawnienia budowlane,
. fac powyssze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyina E6dzkisj Olu ] .
Budownictws wEodzi orzekla jak w senenci, ] VREOWe] IZbe Tnzgniexw

' ' Pouerenis
e mesnen e e Qs zE ~decy i -stuzy—odwolante do- Kigjowe) - Romisii-Kwalifilacyjas)Polskis Izby TiZyiianw
Budownictwa w Warszawie, za postednictwem E.Sdzkiej Okregowsj by InZynierde Budo\i:nictérraﬁv?a?i;‘;:

v fexeafnfe 14 dni od daty dorgozenta decyzji.
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2.6dzkie] Okregowe] Tzby Inzynieréw Budowniotwa:
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Calonek Sktadn Orzekajacego OKK £0IB e
' mge fnz, Jan, Galgzka ( o S

Cztonek Sidadn Orzekajacego OKK 0 y
-mgr inz Tomasz Kluska é‘-——




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DP5-81Z-ZB9 *

Pan Barttomiej KOZLOWSKI o numerze ewidencyjnym £0OD/IS/9202/11

adres zamieszkania ul. Zabia 4 m. 63, 91-457 t6d?

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podplisem elektronicznym.

§ 2, O$wiadczenie woll ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswladczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KTIJ-G3Y-H2p *

Pani Hanna MAJEWSKA o numerze ewidencyjnym £OD/IS/1674/02
adres zamieszkania ul. Julianowska 1 m. 88, 91-473 £éd#
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zadwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastgpca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnle z art, 781 K.c,

§ 1. Do zachowanla elektroniczne] formy czynnoscl prawne] wystarcza ziozenle oéwiadczenia woll w postacl elektroniczne] | opatrzenle go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenle woll zZlozone w formle elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczenlem woll ztozonym w formie pisemnej,

¥ Weryfikacle poprawnodcl danych w ninlejszym zaéwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryflkacyjnego zaéwiadczenia na
stronfe Polskle] Izhy Inzynleréw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktujac slg z blurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynleréw
Budownictwa.
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DECYZIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 2096 z pdin.zm.) oraz art. 14 ust.6 pkt 2, art. 128, art. 129, art. 133 ust. 1, art.
134 ust. 1, art. 135 ust. 1 pkt 1 iart. 136 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 2268, z pdin. zm.),

I.  Ustanawiam z urzedu, na koszt wtasciciela — Gminnego Zaktadu Komunalnego z/s w Dabrowce
Wielkiej, ul. Koscielna 6/8, 95-100 Zgierz, strefe ochronng obejmujaca wytgcznie teren ochrony
bezposredniej dla uje¢ wéd podziemnych: studni nr 1 o wspétrzednych w geodezyjnym uktadzie
odniesienia PL-ETRF2000: x-5749445.7; y-6602522.4 oraz studni nr 2 o wspétrzednych w
geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000: x-5749441.3; y-6602524.4, zlokalizowanych na
dziatce o numerze ewid. 24 w m. Jandw, obrgb Jézeféw, gm. Zgierz, powiat zgierski w zakresie
jak nizej:

Orientacyjne wspoétrzedne
Nazwa ujgcia | Rozmiar i ksztait strefy | Lokalizacja strefy | wierzchotkéw granicy strefy ochrony

ochrony bezposredniej w geodezyjnym
bezposredniej uktadzie odniesienia PL-ETRF2000
ozn. X Y

Studnia Nr 1 Zblizony do prostokata dziatka 1 5749454.3 6602508.8
Studnia Nr 2 o wymiarach nr ewid. 24 w m. 2 5749464.3 6602535.6

' 28,00 m x 26,50 m Jandw, obreb 3 . 5749440.7 6602547.0

Jozefow, gm. 4 5749437.0 6602539.5

Zgierz 5 5749430.9 6602520.4

I W strefie ochronnej ujecia, o ktérej mowa w pkt | niniejszej decyzji, nalezy:




Pouczenije
Od niniejszej decyzji stuzy stronje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzady Gospodarki Wodnej
W Warszawie 23 posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewnj Wéd Polskich w towiczu w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.

odwotania wobec organy administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. 7 dniem doreczenia organow;j
administracji publicznej oswiadczenia o Zlzeczeniu sie prawa do Whniesienia odwotania Przez ostatnia
Ze stron Postepowania, decyzja staje sie Ostatecznga | Prawomocna.

Z up. Dyrektora

Otrzymuig:

@ Gminny Zaktad Komunalny
Dabréwka Wielka
ul. Koscielna 6/8, 95-100 Zgierz
2. afazuz (2 egz)

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlowmi o,



f Y , _ towicz, dnia 11 stycznia 2022r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
W towiczu

WA,ZUZ.5.4210.861.2021.BM

DECYZIA

Na podstawie art. 389 ust. 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 393
ust. 4, art. 400 ust. 1, 819, art. 414 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdin. zm.) oraz na podstawie art. 104 i 107 K.p.a. (t.j. Dz. U.
22021 r. poz, 735), Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakoéci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), po rozpatrzeniu wniosku
Gminnego Zakfadu Komunalnego w Dabréwce Wielkiej, ul. Koicielna 6/8, 95-100 Zgierz,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na.ustuge wodng polegajaca na poborze wéd
podziemnych z ujecia sktadajgcego sie z dwéch studninr 1inr 2, zlokalizowanych w miejscowosci
Jandw 6b, na dziatce nr ew. 24, obreb 0019 Jozeféw, gm., Zgierz, powiat zgierski, woj. todzkie,
na potrzeby wodociggu lokalnego;

orzekam

\

I Wygasi¢ w cafosci decyzje Starosty Zgierskiego znak: BS.6341.27.2014.MA/9 z dnia 9 wrzeénia
2014 roku na pobér wéd podziemnych poprzez studnie nr 1 i nr 2 zlokalizowane na terenie
stacji wodociggowej w m. Janéw, gm. Zgierz.

Il.  UdZieli¢ Gminnemu Zakladowi Komunalnemu w Dabréwce Wielkiej, ul, Koécielna 6/8, 95-100
Zgierz, pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng polegajaca na poborze wéd
podziemnych, poprzez :

1. studnie nr 1, ujmujaca czwartorzedowy poziom wodonodny, o gtebokodci 60,0 m
i wydajnosci eksploatacyjnej 48,0 m3/h,

2. studnie nr 2, ujmujgcg czwartorzedowy poziom wodonodny, o glebokodcl 71,0 m
i wydajnosci eksploatacyjnej 48,0 m3/h,

zlokalizowane na terenie Stacji Wodociggowej w m. Jandw, dziatka nr ew. 24, obreb 0019

J6zefow, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. tédzkie, w ilodci :

Qérd = 301,38 m3/d, Qmaxs =0, 01333 m3/s Qdop.s = 110 004 m3/rok.

na potrzeby wodociagu lokalnego. ™

' Zobowigzaé Gminny Zaktad Komunalny w Dgbréwce Wielkiej, ul. Kocielna 6/8, 95-100 Zgierz,
w przedmiocie ustugi wodnej jak wyzej; do :
1. utrzymywania istniejacych urzadzen do poboru wéd podziemnych w nalezytym stanie
technicznym;




w miejscowosci Jandw 6b, gm. Zgierz, na dzialce o nr ewid. 24, obreb 0019 J6zeféw dia potrzeb
zaopatrzenia mieszkancow.

Do wniosku zataczono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego sporzadzonego w lipcu
2021 roku w formie paplerowej oraz na elekironicznym nosniku danych oraz opis dziatalnogci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym. Po przeanalizowaniu zioionych wraz z wnioskiem
dokumentéw, wnioskodawca zostat wezwany do uzupeinieniz wniosku o przediozenie
dokumentacji hydrogeologicznej ujecia. W dniu 2 wrzeénia 2021 roku do tut. organu wptyneto
uzupetnienie wniosku w postaci ,Dokumentacji hydrogeologicznej ujgcia wod podziemnych
z utwordw czwartorzedu w Janowie, Gmina Zgierz”,

Zgodnie z przepisami okreélonymi w ustawie Kodeks postepowania administracyjnego
zdnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), strony zostaly zawiadomione
0 wszczgceiu postgpowania pismem z dnia 9 wrzesnia 2021 roku, organ umozliwit im takze czynny
udziat wkazdym stadium postepowania, sktadanie wyjasnied iwnioskéw dowodowych
oraz poinformowat o zebraniu materiatu dowodowego wskazujac termin, w ktérym moga sie
z nim zapoznac. Stosownie do art. 400 ust, 7 ustawy dnia 20 lipca 2017 roku ~ Prawo wodne (t.].
Dz. U. z2021 roku poz. 2233 z péin. zm.), obwieszczenie o wszczeciu postepowania
wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci w Starostwie Powiatowym w Zgierzu od dnia
17 wrzednia do 4 pazdziernika 2021 roku oraz w Urzedzie Gminy w Zgierzu od dnia 17 wrzegnia
do 1 pazdziernika 2021 roku. Strony nie skorzystaly z prawa wniesienia uwag i wnioskéw.

Dotychczas pobdr wody z ujecia Gminnego Zaktadu Komunalnego w Dabréwce Wielkiej
odbywat sig¢ na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych poprzez
studnie nr 1 i nr 2 zlokalizowane na terenie stacji wodociagowej w m. landw, gm. Zgierz
wydanego przez Staroste Zgierskiego znak: BS.6341.27.2014.MA/9 z dnia 9 wrzeénia 2014 roku,
z terminem obowiq‘zy’wa.nia do 31 sierpnia 2024 roku. Ztozenie nowego wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego zwigzane jest z planowanym zwigkszeniem poboru wody z ujecia.
W zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd nie wystepuja inne ujecie woéd
podziemnych ujmujacych te sama warstwe wodono$ng w zwigzku z tym eksploatacja nie bedzie
narusza¢ praw i intereséw innych uzytkownikéw w zakresie poboru wody. Ponadto studnie
wchodzace w sktad ujecia funkcjonujg od wielu lat i w okresie tym nie zaobserwowano
negatywnego wplywu tych studni na nieruchomosci zlokalizowane w leju depresji. Studnig
zasadniczg ujecia jest studnia nr 2, z ktdrg wiazg sie zasoby eksploatacyjne, okreélone
w dokumentacji hydrogeologicznej w wysokoéci Q = 48 m¥/h przy S = 3,22 m. Dokumentacja ta
zostata zatwierdzona decyzjg Starosty Zgierskiego z dnia 24 lutego 2000r.; znak: 05-7521/6/2000.
Studnia nr 1 jest studnig awaryjng i moze by¢ eksploatowana w ramach zasobdéw okreslonych
decyzjg z dnia 24 lutego 2000r. z wydajnoscig nie przekraczajgcy ustalonych w/w zasobéw, tj.
Q=48 m3/h przy S =3,46 m.

Stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jezeli ustawa nie
stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na ustugg wodng, Natomiast w myél
art. 35 ust. 3 pkt 1 ustugi wodne obejmujg pobdr wéd podziemnych lub wéd powierzchniowych.

Przedmiotowe ujgcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie
_ przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2021 poz. 1098).
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGWDW)

planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w zlewni Jednolitych Czeéci Wod

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w towiczu, Ul. Ekonomicziia 6, 99-400 towicz
tel.: +48 {46) 811-50-50 | e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl

Lo



Gminny Zaktad Komunalny w Dabréwce Wielkiej
tel/fax 42 71780 76 tel/fax 42 717 82 53
pogotowie wod-kan 691 722 426 e-mail biuro@gzkdabrowka.pl

Dabréwka Wielka, dnia 14.04.2022 r.

KOMA
Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c
Petnomocnik Gminy Zgierz
ul. Zurawia 3/5
91 — 455 £ 6dz

L.dz.A%0 /WK /04/2022

W zwigzku z pismem z dnia 04.04.2022 r. dotyczgcym , Budowy zbiornika na potrzeby
stacji wodociggowej w miejscowosci Janéw” informujemy, ze pobdér wody za okres
2020 - 03.2022 przedstawia zatgcznik nr 1.

W kwestii perspektywicznego zapotrzebowania Zakiad nie moze zajg¢ stanowiska, -
gdyz zalezne jest ono od wystepujgcego okresowo zwigkszonego zapotrzebowania w
bezdeszczowej porze letniej.

Cisnienie na wyjsciu powinno odpowiadaé Polskim Normom dla ci$nienia w catej sieci

z uwzglednieniem wystepujacej réznicy terenu.

Grinnego

gr Mirosfaw 2

VS ko

W zalgczeniu przekazujemy:

- pobér wody (zatacznik nr 1)

- badania fizykochemiczne wody

- decyzja WA.ZUZ.5.4210.861.2021.BM zezwalajgca na pobor wod podziemnych

- operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych

- decyzja WA.ZUZ.5.4100.1.345.2019.HB ustanawiajaca teren ochrony bezposredniej

- umowa nr 399/2013 o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej

- aneks nr UD/399/0/2013/1 do umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
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Zatgcznik nr 1




1.0dz, dnia 01.06.2022 1.
KOMA ZPiRI s.c.

ul. Zurawia 3/5
91-455 L46dz

tel 502 286 110 lub 42 630 04 84
e mai: komabiuro@wp.pl

Gminny Zaklad Komunalny
z/s w Dgbrowce Wielkiej

ul. Koscielna 6/8

95-100 Dabrowka Wielka

W nawigzaniu do pisma z dnia 05.05.2022 dotyczgcego budowy zbiornika na potrzeby stacji
wodociggowej w Janowie wyjasniamy;

1) Dla zapewnienia niezbednej ilo$ci wody przez dwa zbiorniki wyréwnawcze po 150 m®
niezbedna ilo$é wody pobierana z ujecia wyniesie 36,6m*/h przy wysokosci podnoszenia pomp
49,0 m st.w.

2) Pierwotnie przyjety agregat pompowy GBC4.04 o mocy 9,2 kW dostosowano do producenta
pomp, ktore instalowane sg w obiektach eksploatowanych przez GZK z/s w Dabrowce Wielkiej
firmy Hydro Vacum.

3) Propozycja zmiany pomp na agregaty o mniejszej energochlonnosci jest mozliwa przez
zastosowanie pompy firmy Grundfos co wigze si¢ ze zmiang obstugi serwisowej. Dla w/w
parametréw w dokumentacji projektowej zostang przyjete dwa agregaty pompowe pracujace
przemiennie typu SP46-5 o mocy N=7,5 kW.

Z catkowitego bilansu zapotrzebowania mocy elektrycznej wynika maksymalny pobér dla
obiektu 27,4 kW.

W zwigzku z powyzszym nalezy wystapi¢ do gestora sieci o zmiang wielkosci umownej z 22,0 kW
(wg aneksu z dn. 21.01.2013 r.) na 28 kW.

W zalgczeniu przesytam karte katalogowsg z charakterystyka pracy przyjetego agregatu z
zaznaczonym punktem pracy. Prosze o potwierdzenie, ze akceptujecie Panstwo wymiang agregatu
na ten wg pkt.3.

‘r

Do wiadomosci :
Urzad Gminy Zgierz, ul. Leczycka 4
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Uwaga: Wiecej informacji technicznych, patrz strona 23.

INFORMACJE SZCZEGOLOWE NA ZALACZONYM CD| 1. SP A, SP - I3




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU
ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl
¢ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka
O e TS T s
Zgierz, dnia 11 kwietnia 2023 r.
PPIS.ZNS.90282.9.2023.AG '

KOMA

Zaklad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
Jan Kozlowski, Bartlomiej Kozlowski

91 - 455 £.6dz, ul. Zurawia 3/5

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, dzialajac z mocy art. 3 pkt 2 lit. a i art. 10 ust. 1 pkt 3 w
zwigzku z art, 10 ust, 2 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panfistwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U, 22023 r,,
poz. 338), art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 22021 r, poz. 2351 ze zm.) oraz na
podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r, poz. 1608 i 2351) i rozporzadzenia
(WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny §rodkéw spozywczych,
po zapoznaniu sie ze zlozonym przez Pana Bartlomieja Koztowskiego, dziatajacego z upowaznienia Inwestora — Gminy Zgierz
projektem budowlanym budowy zbiornika wyréwnawczego na potrzeby stacji wodociggowej w miejscowosci Janéw (dziatka
nr ewid. 24), gmina Zgierz, opracowanym przez w/w firmg, nadestanym przy pi$mie z dnia 05 kwietnia 2023 r. - (data
wptywu do PPIS w Zgierzu - 05 kwietnia 2023 r.)

uzgadnia

pozytywnie projekt budowlany budowy zbiornika wyréwnawczego na potrzeby stacji wodociaggowej w miejscowosSci
Janéw (dz. Nr ewid. 24), gmina Zgierz - pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych — z nastgpujacymi
uwagami:

a/ uzyskania przez Wykonawce w/w przedsigwzigcia oceny higienicznej, wydanej przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zgierzu dla materiatow kontaktujacych sie z wodg do spozycia, wynikajgce z zapiséw
§ 24 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U, z 2017 r., poz. 2294);

b/ po zakoriczeniu prac zwigzanych z montazem zbiornika wyréwnawczego wody czystej , wykona¢ badania wody w
petnym zakresie obejmujgce badanie mikrobiologiczne (liczbg bakterii z grupy coli, Escherichia coli, enterokoki katowe,
og6lnej liczby mikroorganizméw w temperaturze 22° C oraz stgzenie chloru zawartego w wodzie);

UZASADNIENIE

W dniu 05 kwietnia 2023 r, do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu wplynat wniosek
ztozony Pana Bartlomieja Koztowskiego, dziatajacego z upowaznienia Inwestora — Gminy Zgierz, ,,Projekt budowlany
budowy zbiornika wyréwnawczego na po’uzeby stacji wodociagowej w mlejscowosm Janéw (dziatka nr ewid. 24), gmina
Zgierz”, opracowanym przez w/w firme, celem jego uzgodnienia.

Przedsiewziecie stanowi inwestycje Gminy Zgierz, ktéra ma na celu zapewnienie dostawy wody o odpowiednich parametrach
cisnienia i wydajnosci do gminnej sieci wodociggowej. Obiekt bedzie ujmowat wodg z ujgcia wéd podziemnych z istniejacych
studni, a nastepnie pompowat wodg z projektowanego zbiornika wyréwnawczego na sie¢ poprzez zestaw pomp sieciowych
zlokalizowanych w istniejacym budynku technologicznym stacji wodociagowej. Budowa zbiornika jest niezbgdna dla
zapewnienia zwiekszonej ilodci wody w sieci w momencie maksymalnego godzinowego rozbioru. Obiekt zaprojektowano jako
dziatajacy w pelnej automatyce bez koniecznosci statej obstugi. Zbiornik w zaden spos6b nie zmieni parametréw technicznych
sieci.

Zakres przedsigwziecia obgjmuje:

v wykonanie fundamentu pod zbiornik,




Kontakt
Ul. Barecka 29a, 63-720 Kozmin Wielkopolski

W PRO-MET

Tel./ Fax:
+48 62 721 08 01, +48 62 721 68 19
sekretariat@prometkozmin.pl

PIONOWY ZBIORNIK RETENCYINY

1. PRZEZNACZENIE URZADZENIA.

Pionowe zbjorniki retencyjne (jednokomorowe) przeznaczone s do magazynowania wody pitnej,
pozwalajace na wyréwnanie okresowych niedoboréw wody w przypadku zwiekszonego jej
zapotrzebowania, przekraczajacego wydajnos¢ studni.  Zbiorniki retencyjne  stanowig
jednoczesnie zapasowe zabezpieczenie w wode do celéw przeciwpozarowych.

2. KONSTRUKCIA ZBIORNIKA,

Zbiornik wykonany z stali weglowej lub stali nierdzewnej w postaci walca stojacego, zamknietego
od dotu dennicq ptaska, a od géry stozkowym dachem. Sktada sie on z segmentéw zwinietych z
blachy potaczonych ze sobg pierécieniami, ktdre jednoczednie speiniajq role usztywnienia
zbiornika. W dachu znajduje sig komin wentylacyjny oraz wiaz rewizyjny zbiornika, z zewnatrz
oraz wewnatrz zamocowana jest drabina, umoZliwiajacg bezpieczne wejécie do wnetrza
zbiornika. Na Zyczenie klienta zbiornik mozna wyposazy¢ w dodatkowy wiaz dolny usytuowany w
dolnej czescl plaszcza.

Wszystkie krécce przylaczeniowe znajdujg sie w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy
projektowaniu i wykonywaniu fundamentu:

krdciec doptywu;
kréciec spustowy;
kréciec przelewowy;
kréciec odphywu;

3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE.

Zbiornik retencyjny wykonany ze stali weglowej jest zabezpieczony antykorozyjnie wewnetrznie
farba ,BRANTHO-KORRUX" z atestem PZH na kontakt z wodg pitna a na zewnatrz farbg
podktadowa i nawierzchniowa, Izolacja termiczna wykonywana jest po jego montazu na
fundamencie. Izolacjg stanowi otulina z welny mineralnej o gruboéci 100mm ha plaszczu i dachu
zbiornika. Izolacja zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lub blachy

trapezowej powlekanej.
4, TRANSPORT I POSADOWIENIE ZBIORNIKA

Zbiorniki przewozone sg od producenta na miejsce eksploatacji specjalistycznym transportem do
przemieszczania fadunkéw ponadgabarytowych, transport zapewnia producent na zlecenie
zamawiajgcego i za dodatkowg optata. Zbiornik powinien byé posadowiony na fundamencie
wykonanym przez inwestora, wg. dokumentacji projektowej lub wytycznych podanych przez
producenta. Izolacja termiczna i ptaszcz zewnetrzny montowane sa na miejscu eksploatacj, po
ustawleniu zbiornika na fundamencie.
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5. PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKA.

Kontakt

Ul. Borecka 29a, 63-720 Kozmin Wielkopolski

Tel./ Fax:

+48 62 721 08 01, +48 62 721 68 19
sekretariat@prometkozmin.pl

ftyp . Wymiar__ | POJemnoéc':*nom.‘ ~ | bn’ _ h1 di | Masa
[m3] i | e iy iin T T ooy e g abseits | o O |,
ZRV 50 50 4500 4500 3500 1500 | 4800 4000
ZRV 75 75 4500 5800 5000 1500 | 4800 5000
ZRV| - 100 100 4500 7500 6500 1500 | 4800 6000
ZRV 150 150 4500 | 11000 9500 1500 | 4800 9000
ZRV 200 200 4600 | 13600 12500 | 1500 | 4910 | 11000

Wymiary podano w mm.

6. KROCCE ZBIORNIKA RETENCYJINEGO.

Na powyzsze urzadzenie posiadamy atest PZH.
Mozliwos¢ dostosowania wielkosci, ilosci, rozmieszczenia kréécéw wg. indywidualnych potrzeb
Zamawiajgcego.

Rysunek wytycznych fundamentu stuzy je&ynie opracowaniu projektu konstrukcyjnego fundamentu
zbiornika i kazdorazowo wymaga pozwolenia na budowe.
Zbiornik retencyjny wykonany ze stali weglowej lub stali nierdzewnej.
Wiaz rewizyjny dolny wykonywany na zyczenie klienta.

Typ| Krociec [ odptywu’ | doptywu | spustowy | PrzeIEWUT

ZRV| 50 150 500 800

ZRV| 75 150 500 800

ZRV| 100 150 500 800

ZRV| 150 150 500 800

ZRV| 200 150 500 800
UWAGA!
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e PPy

Kontakt
Ul. Borecka 29a, 63-720 KoZmin Wielkopolski

Tel./ Fax:
+48 62 721 08 01, +48 62 721 68 19

sekretariat@prometkozmin.pl

ZBIORNIK RETENCYINY PIONOWY

WIDOK NA ZBIORNIK C2E$C BOCZNA

hi

h2

( OH18N9 LUB S2351R )

Dn

di

WIDOK NA ZBIORNIK CZESC CZOLOWA Z GORY

HARTA
RATALOGOWA




