PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 224 ul. Tczewskiej w Gminie Skarszewy poprzez budowe chodnika

Nr  |Podstawa Opis robot Jm  |[llos¢
1 Rozdziat Branza drogowa
1.1 |Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 (KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
Wyliczenie ilosci robot:
‘ 600/1000 0.600000
RAZEM 0.600000| km 0.600
1.1.2 (KNR 201/108/5 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia $redniej gestosci
Wyliczenie ilosci robot:
‘ 600/10000 0.060000
RAZEM 0.060000| ha 0.060
1.1.3 (KNR 201/111/6 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, $ciétka lesna z wywiezieniem
Wyliczenie ilosci robot:
600 600.000000
RAZEM 600.000000| m2 600.000
1.1.4 [KNNR 1/101/4 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 36-45 cm (ilo$¢ pni) szt 1.000
1.1.5 [KNNR 1/101/7 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 66-75 cm i wigcej (ilo$¢ pni) szt 3.000
1.1.6 ([KNNR 1/107/2 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegto$¢ do 15 km
Wyliczenie ilosci robot:
0.000*0.05
0.000*0.07
0.000%0.17
1.000*0.28 0.280000
0.000%0.45
0.000*0.65
3.000*0.88 2.640000
RAZEM 2.920000| mp 2.920

1.1.7 [KNR 201/230/1 (2) |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-Ill, spycharka 74 kW
Wyliczenie ilosci robot:

2.920 2.920000
RAZEM 2.920000| m3 2.920
1.1.8 [KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l
Wyliczenie ilosci robot:
[2.920 2.920000
RAZEM 2.920000| m3 2.920
1.2 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 [KNR 231/818/8 Rozebranie stupkéw do znakéw i znakow szt. 13.000
1.2.2 [KNR 231/813/1 Rozebraniekraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m 70.000
1.2.3 [KNR 231/814/2 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 170.000
1.2.4 |[KNR 728/101/2 Rozbiérka fundamentéw, fundamenty betonowe
Wyliczenie ilosci robot:
12*0.2 2.400000
RAZEM 2.400000| m3 2.920
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1 km,
1.2.5 |AT 3/104/3 nawierzchnia grubosci 12 cm m2 80.000
1.2.6 |[KNR 231/804/3 Rozebranie podbudowy, z ttucznia mechanicznie, grubosé nawierzchni 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
80 80.000000
RAZEM 80.000000| m2 80.000
1.2.7 |[KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni z ttucznia, zwiru mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15 cm m2 150.000
Uktadanie rozbierania i utrzymania czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych, rozbieranie ptyt
1.2.8 [KNR 201/129/7 azurowych o powierzchni do 1 m2 m2 30.000
1.2.9 [KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - rozbieranie wsp. Do R - x0,3, M,S - x0, wysokos$¢ kostki 6,8 cm m2 40.000
1.2.1C|KNR 231/804/3 Rozebranie podbudowy, z ttucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 10 cm m2 40.000
1.2.11[KNR 231/815/7 Rozebranie z ptyt chodnikowych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce cementowo - piaskowej m2 10.000
1.2.12KNR 401/108/11 Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15 km wraz z utylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
70.000%0.0432 3.024000
170.000*0.024 4.080000
2.400 2.400000
80.000*0.12 9.600000
80.000*0.2 16.000000
150.000*0.15 22.500000
30.000%0.125 3.750000
40.000*0.10 4.000000
10.000*0.07 0.700000
RAZEM 66.054000| m3 66.054

1.3 [Elementy ROBOTY ZIEMNE

1.3.1 [KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 10 cm




Wyliczenie ilosci robot:

1740 1740.000000
RAZEM| 1 740.000000| m2 | 1 740.000
13.2 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. Smowyt do 15 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74 kW, samochdd 10-15 t wraz z
KNNR 1/206/4 (4)  |utylizacj - wywéz humusu
Wyliczenie ilosci robot:
Humus z odktadu ‘(1740-350*1.42*0‘36)*0‘10 156.108000
RAZEM| 156.108000| m3 156.108
1.3.3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. Ill-IV z transportemurobku na
KNNR 1/202/8 odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
Wyliczenie ilosci robot:
Wykopy 178*1.3 231.400000
RAZEM| 231.400000| m3 231.400
1.3.4 |KNRW 201/227/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. Do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Il - pospétka 0.31.5
Wyliczenie ilosci robot:
316*1.3 410.800000
RAZEM| 410.800000| m3 410.800
1.4 |Element PODBUDOWY
141
KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
Zjazdy 310 310.000000
Chodhiki l1150 1150.000000
RAZEM| 1460.000000| m2 | 1460.000
1.4.2 (KNR AT 3/201/2 Stabilizacja podtoza cementem (klasa wytrzymatosci C1,5/2) z pospétki, materiat z wytworni, grubosé warstwy po
zageszczeniu 20m
Wyliczenie ilosci robot:
Zjazdy 310 310.000
Chodniki 1150 1 150.000000
RAZEM| 1460.000000| m2 [ 1460.000
1.4.3 ([KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 20 cm - KtSM 0-31,5 mm
Wyliczenie ilosci robot:
Zjazdy 310 310.000000
RAZEM| 310.000000| m2 310.000
1.4.4 [KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 20 cm - KtSM 0-31,5 mm
Wyliczenie ilosci robot:
Regulacja wysoko$ciowa zjazddw 100 100.000000
RAZEM| 100.000000| m2 100.000
1.5 |Element NAWIERZCHNIE
1.5.1 |KNR 231/511/3 (2) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
Wyliczenie ilosci robot:
Zjazdy 310 310.000000
Chodniki 1150 1150.000000
RAZEM| 1460.000000| m2 [ 1460.000
1.5.2 [KNR 231/511/3 (1) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z rozbidrki
Wyliczenie ilosci robot:
Regulacja wysoko$ciowa zjazddw ‘100 100.000000
RAZEM| 100.000000| m2 100.000
1.6 [Element ELEMENTY JEZDNI | ZJAZDOW
16.1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa
KNNR 6/404/5 cementowa m 580.000
1.6.2 [KNR 231/403/3 Krawezniki betonowe wystajgce i wtopione o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
Krawezniki wystajace 390 390.000000
Krawezniki wtopione, najazdowe 170 170.000000
RAZEM 560.000000| m2 560.000
1.6.3 [KNR 231/403/3 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 200.000
1.6.4 (KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowe z oporem - uwzgledniono krawezniki i obrzeza
Wyliczenie ilosci robot:
tawa pod obrzeza 0.0185*580.000 10.730000
tawa pod krawezniki 0.065*(560.000) 36.400000
tawa pod oporniki ‘0.065*(200.000) 13.000000
RAZEM 60.130000| m3 60.130
1.7 |Element SKARPY
1.7.1 ([KNRW 201/520/1 Umocnienie skarp i muld ptytami prefabrykowanymi typu Meba gr. 8 cm
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchnia skarp 350*1.42*0.36 178.920000
Powierzchnia muld 120*0.8 96.000000
RAZEM 274.920000( m2 274.920
1.8 |Element POBOCZA
1.8.1 [KNNR 6/112/5 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
Pobocze 49.23 49.230000




RAZEM 49.230000| m2 49.230
1.9 [Element ZIELEN
1.9.1 |[KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 10 cm, humus z odktadu, wypetnienie ptyt meba
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchnia skarp 350*1.42*0.36 178.920000
Powierzchnia muld ‘120 120.000000
RAZEM| 298.920000| m2 298.920
1.9.2 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowita zaprawa
KNR 221/303/5 dotéw; srednica/gtebokosé: 0,5 m - zgodnie z decyzjg szt. 10.000
1.10 |Element ODWODNIENIE
Odwodnienie liniowe typu ciezkiego o parametrach jak Faserfix KS 200, korytko typ 2, ze spadkiem, ramy ocynk.,
1.10.1KNR 231/606/1 ruszt zeliwny szczelinowy SW2x85/0, kl. C250 m 30.000
1.10.2KNR 231/402/4 tawa pod odwodnienie liniowe
Wyliczenie ilosci robét:
‘30*0.2*0.5 3.000000
RAZEM 3.000000( m3 3.000
1.10.3KNR 231/402/4 |tawa do wykonania taczenia przy muldach
Wyliczenie ilosci robét:
llos¢ sciekdw*obj. 0.05*0.3*10 0.150000
RAZEM 0.150000| m3 0.150
1.11 |Element |URZADZENIA OBCE
1.11.1KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 3.000
1.11.2[KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych, rury ochronne dwudzielne A 110 PS AROT PS, Fi 110 mm
analogia m 20.000
KNNRW 9/814/1
1.11.3analogia Zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych, rury ochronne dwudzielne A 110 PS AROT PS, Fi 110 mm m 30.000
1.12 |Element OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.12.1KNR 231/702/1 Stupki i konstrukcje wsporcze do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt 8.000
1.12.2KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad
0.3 m2/ znaki Il generacji $rednie/ szt 8.000
1.12.3 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 mm, rozstaw stupkéw 2,0 m, Bariera U-12a -typ
KNR 231/701/3 olsztyniski m 126.000
1.12.4KNR 231/706/42 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masa chemoutwardzalng malowane mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
4 4.000000
RAZEM 4.000000( m2 4.000
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