,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscéwidRybina, TujskSwierznica"

OPIS TECHNICZNY
do projektu odtworzenia nawierzchni dla budowy sieckanalizacji sanitarnej
z przytaczami zlokalizowanej w m. Tujsk, Rybina,Swierznica gm. Stegna.

1.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu ogéni@ nawierzchni po robotach ziemnych
zwigzanych z budow kanalizacji sanitarnej w miejscos®m Tujsk, Rybina,Swierznica, gm. Stegna
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa siaciakizacji sanitarnej dla miejscovad Rybina,
Tujsk, Swierznica".

2.0 PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA.

Wizja w terenie z ustaleniem tras sieci i pszyly.

Ustalenia z inwestorem.

Katalogi techniczne

Normy i zaradzenia dotycgzce nawierzchni

Mapa sytuacyjno - wysokoiowa 1:500.

Warunki gruntowe opisane w ,Opinii geotechnicznepada poditaza dotycacej projektu
budowy kanalizacji sanitarnej wraz z prgygami w m. Tujsk, Rybin&wierznica gm. Stegna”.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca infrastruktug drogows stanows drogi gminne oraz drogiebgce w posiadaniu oséb
prywatnych.

Pod wzgédem konstrukcyjnym stwierdzono ngstijgce rodzaje nawierzchni:

-0 a0 o

— nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm
— nawierzchnie chodnikowe z ptyt betonowych 50 x 50cm
— nawierzchnie drogowe z betonu asfaltowego
— nawierzchnie drogowe z ptyt YOMB-a
— nawierzchnie drogowe z ptyt MON
— nawierzchnie drogowe z ptyt TRYLINKA
— nawierzchnie drogowe z betonu
— drogi gruntowe
4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA
4.1. Drogi asfaltowe

Przed przysipieniem do robét budowlanych zyganych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej
istniegca warstw nawierzchni asfaltowej nalg frezowa& na calej szerokmi drogi. Uzyskany
podczas frezowania destrukt nglepodda utylizacji lub recyklingowi w zakladzie posiagaym
niezkzdne pozwolenia w tym zakresie.

Po wykonaniu robot montawych kanalizacji sanitarnej wykop najezasypé gruntem rodzimym
zag:szczanym warstwami 30cm. Grunt rodzimy przed zasgpa wykopu powinien bypozbawiony
kamieni, gruzu czy elementdw istnjegj nawierzchni. Dopuszczenia do zasypania grunbelzimym
dokonuje Inwestor lub powotany Inspektor Nadzoru.

Z uwagi na wysipowanie licznych przewarstwievarstw gruntu zachodzi konieczgouzupetnienia

stabongnych warstw gruntu. Napotkane warstwy staldmeo(hamuty, torfy itp.) nalsg podczas prac
ziemnych oddziedi i wywiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce sktadowania.
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Uzupetnienie brakéw gruntu do nasypu mglevykona mieszank zwirowo-piaskowy zagszczon
warstwami max gr. 30 cm do wskaka 0,95 wg standardowej proby Proctora.

Po zasypaniu wykopu po robotach maotaych naley wykona wzmocnienie pod warstwy drogowe
poprzez wykonanie warstwy z kruszy cha tamanedualsgtawanego mechanicznie grudoo 20 cm w
pasie szerokai 2,0 m na catej diugai wykopu.

Na tak przygotowane podte naley wykona warstwe wigzaca grubgci min. 8 cm.
Po wykonaniu zasypania wykopu wraz z warstwami waggacymi nalery na catej szerokai drogi
potozy¢ naktadk grubcci min. 5 cm z asfaltu SMA.
Niweleta docelowa drogi po odtworzeniu powinnaé¢ liypwna niwelecie drogi przed robotami
montaowymi.
4.2. Chodniki
Odtwarzane chodniki natg wykon& z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypceecgowo
piaskowej 5cm. Podbudowa pod chodnik wykébna kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr.15cm na warstwie gapcej z pospotki gr. 10cm. Chodnik otoézpbrzezem
betonowym 30x8cm. Chodnik utg¢ ze spadkiem w kierunku ulicy 2%.a¢zenie chodnik-ulica
kraweznikiem z r@nica poziomow nawierzchni ~3cm.
W chodniku wydzielt zjazdy do posesji poprzez ubmie kostki betonowej gr. 8cm koloru
bordowego. Spadek zjazdéw dostoséwa istniejcego terenu.
4.3. Nawierzchnie umocnione
Pozostate nawierzchnie umocnione plytami betonow§f®@MB, MON, MEBA, trylinka itp.)
odtworzy do stanu pierwotnego.
Przed przysipieniem do robét ziemnych istrae elementy nawierzchni zdemontofyaczycic i
przewiez na miejsce sktadowania uzgodnione w Inwestorempéktorem Nadzoru.
Po zakdczeniu rob6t monteowych wykop zasypagruntem rodzimym jak w pkt. 4.1. Pod docedow
nawierzchnie wykonawzmocnienie poprze z wykonanie warstwy z podsypkakowe] grubgci
10cm zagszczonej warstwami.
Elementy nawierzchni (pityty) przed wbudowaniem pal@podda ocenie jakéci. Elementy nie
nadajce s¢ do wbudowania naky wymienic. Po pozytywnym ocenie jakoiowej wbudowywanych
materiatdw elementy montowagodnie z technologidanego typu nawierzchni.
4.3. Nawierzchnie nieumocnione.
Wszystkie drogi gruntowe po wykonaniu zasypki zgedm pkt. 4.1 naley wzmocné warstwa
kruszywa betonowego grudim 10cm szerokgi do 4m.
Gruz betonowy mze pochodz z rozbiodrki, wykonanych z betonu:

- budynkéw mieszkalnych, przemystowych, gospodarczychych,

- budowli inzynierskich i przemystowych jaiciany oporowe, parkany, obmurza kottéw, piecow,

kominy, silosy, obiekty mostowe itp. oraz odpaddwelpodacych z produkcji betonu.

Gruz powinien by mazliwie najtrwalszy, nie krusky sk, bez ziaren stabych o wytrzyméado
znacznie rénigcej st od kruszywa zasadniczego. Gruz niezeaawiera zanieczyszcZew postaci,
pretow metalowych, folii i tworzyw sztucznych, azbegu
W celu uzyskania prawidtowego uziarnienia mieszankzna uziarnt piaskiem lub pospéik

Przy watowaniu mzna wy¢ czystej wody. Nie mma stosowa wody z widocznymi
zanieczyszczeniami w postaanieci, raslinnosci, odpadéw przemystowych itp.
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Gruz naley uktada warstwami, wgibienia naley zasypa. W ostatnim stadium watowania oma
doda& miat gruzowy lubzwir albo gruby piasek. Woda dodana podczasggagyania nie nie
powodowd rozmickczania podiga. Nawierzchri nalezy wyprofilowac.

Pozostatem rodzaje naruszanych nawierzchni odbutowsstanu istnigcego wedtug zatzonych
planoéw sytuacyjnych i przekrojow.

5. ROBOTY ZIEMNE

5.1. Wykopy

1. Wykop najlepiej rozpocg od najniszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie.

2. Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
technicznej. Dno wykopu wykonywaneggznie naley pozostawé na poziomie wyszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustakare poziomie ok. 20 cm wgzym od
rz¢dnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu.

3. Przy wykonaniu wykopéw w bezp@dnim gsiedztwie istniejcej budowli na gibokasci
réwnej lub wikszej ni glebokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczy przed
osiadaniem i odksztatceniem.

4. Profilowanie dna pod rurogg winno by wykonane ¢cznie w warunkach ,suchych”, tzn.
odwodnionego dna wykopu.

5. Dla wykopéw szalowanych nalg zachowa minimalrg przestrzé robocz miedzy rum a
sciamg szalunku 0,25 m

6. Wykonywanie wykopdw oscianach pionowych bez obudowy #ama prowadz tylko w
gruntach suchych, gdy nie wygptija wody gruntowe, teren nie jest olpginy nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szergko rownej co najmniej gbokasci wykopu Hi;
dopuszczalne ¢gbokasci wykopdébw w gruntach wg PN-B- 10736 wyngszw gruntach
spoistych 1,0 -2,0 m, w pozostatych - 1,0 m. W pmtgyn rozwhzaniu dopuszcza i
stosowanie wykopu bez umocnienia dogbgkcsci 1,25 m.

7. Wykopy reczne (z szalowaniemzarowym scian w razie konieczrici) zgodnie z warunkami
przyjetymi w ST i dokumentacji projektowej oraz w pahii miejsc kolizji z uzbrojeniem
podziemnym i przy stupach energetycznych.

8. Niezlgdne g zegcia do wykopow w postaci drabin; drabiny powinnyetnézczeble co 30-40
cm i by¢ umocowane tak, aby nie grozito niebezpiéste@o ich pdlizgu lub przechytu.

9. Teren (pas drogowe) po wykonaniu robét (zasypckypaniezwiocznie doprowadgido stanu
pierwotnego.

10 Wykonawstwo robét ziemnych nale prowadzt w sposéb gwarantagy jak najmniejsz
ucigzliwosé¢ dla mieszkacow, naley dazy¢ do szybkiego zasypania otwartych wykopéw (po
odbiorze czsciowym wykonanego odcinka), czyli praktycznie proz@ front robdt na
mozliwie krétkich odcinkach robot.

11 Wykopy naley prowadz¢ i zabezpieczy zgodnie z warunkami BHP; wykopy otwarte ( w tym
szczegblnie w miejscach zagea : przepcia, przejazdy, kacowki wykopu) naley
zabezpieczy barierkami, a w nocyswietlié.

5.2. Zasypywanie
Uzyty materiat i sposdb zasypania wykopu nie powirspowodowd uszkodzenia ulmnego
przewodu. Grub& warstwy ochronnej (zasypki veginej) zasypu strefy niebezpiecznej ponad
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wierzch przewodu powinna bywykonywana ¢cznie i wynost minimum 0,2 m dla ruroggéw z
tworzyw sztucznych lub 0,3 m dla ruregbéw kamionkowych

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé mechanicznie warstwami grudad max 30 cm (przy
pomocy uradzen zag:szczagcych typu lekkiego). Materiat zasypowy powiniencbypwnomiernie
ukladany i zagszczany po obu stronach przewodu. Aby ugikosiadania gruntu pod drogami nale
uzysk& stopier zag:szczenia gruntu 0,95 standardowej proby Proctora.

6.0. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW, PRZEJ SCIA DLA PIESZYCH.

Poniewa catas¢ robot wykonywana duzie w terenie fatwo dogtnym dla os6b postronnych, wykop
nalezy zabezpieczy na calej diugéci barierkami ochronnymi. Barierki ochronnéwdetli¢c w nocy
swiattem pomaraczowym. Przy ulicy musgby¢ ustawione znaki z nakazem ograniczeniglkosci
oraz informugce o prowadzonych robotach. W celu utiwienia pieszym przégia w poprzek
wykopu, dojcia do budynkow- wykorta ktadki z porczami. Na dojazdach do zabuddwa
zainstalowa mostki przejazdowe.

7.0. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Roboty naley prowadzt w spos6b umdiwiajacy zachowanie dogpu do drog publicznych oraz z
zapewnieniem bezpiear#wa pagarowego i uaytkowania. Podczas budowy sieci kanalizacji
sanitarnej natey zapewnt ochrore przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizaggiergii
elektrycznej orazrodkéw hcznaici. Ponadto budognalery prowadzé tak, aby zapewniochror
przed halasem, wibracjami, zakldceniami elektryczinyi promieniowaniem oraz przed
zanieczyszczeniem wody, powietrza i gleby.

8.0. UWAGI KONCOWE

» Uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszczadsipiero po uprzednim skontrolowaniu wsiika
zag:szczenia warstwy pej potazone.

* Przed wbudowaniem masy bitumicznej zniszczonbtugane krawdzie istniegcej nawierzchni
asfaltowej nalgy rowno doci¢. Styki nawierzchni zasmarowamulsj asfaltovy.

» Powierzchng warstwy naley skropt emulsp asfaltovs C60BP3ZM (PN-EN 13808:2010) przed
utozeniem nasipnej w celu pajczenia sj warstw (whzanie meédzywarstwowe).

» Nalezy w trakcie robot utrzymywaw nalezytym stanie czystxi przylegtego do miejsca robot pasa
drogowego, jak i teren poza nim.

» Materiat z wykopu lub rozbiorki nie nadaly sk do ponownego wbudowania nafenatychmiast
wywiez¢ z terenu prowadzonych robot.

» Po zakdczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszcmuipgsca musgby¢ upratnicte.

» Nalezy bezwzgtdnie przestrzegagprawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia robot
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Tabela 1. Orientacyjne zestawienie nawierzchni adtanych m. Rybina

Zestawienie nawierzchni do odtworzenia
Lp. rodzaj nawierzchni Powierzchniafm
1 |asfalt SMA 5042,75
2 | kostka betonowa 8 cm szara 911,01
3 | kostka betonowa 8 cm bordowa 190,75
4 | kostka betonowa TRYLINKA 877,30
5 | kostka betonowa - przedenie 255,2%
6 | kostka kamienna - przefenie 376,7%
7 | nawierzchnia betonowa 137,00
8 | podbudowa KLSM 3531,75

Tabela 1. Orientacyjne zestawienie nawierzchni adtanych m. Tujsk

Zestawienie nawierzchni do odtworzenia
Lp. rodzaj nawierzchni Powierzchniafm
1 |asfalt SMA 4215,00
2 | kostka betonowa 8 cm szara 900,00
3 | kostka betonowa 8 cm bordowa 190,00
7 | nawierzchnia betonowa 211,00
8 | podbudowa KLSM 1444,00

UWAGA:

1. Przedstawione powierzchnie ngléraktowa jako orientacyjne.

2. Przed przygpieniem do rob6t naky dokon& inwentaryzacji nawierzchni oraz warstw
konstrukcyjnych.

3. Wszystkie drogi gruntowe odtwokzyggodnie z opisem lub wg. ustale wiacicielem
drogi.
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