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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:
- umowa zawarta z DRMG,
- specyfikacja istotnych warunkdéw zamdéwienia dla tematu j.w.,
- mapa do celéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- warunki technicznych nr IE/133/2019/JR wydanych przez GZDIZ,
- projekt schodow terenowych autorstwa pracowni MG INVENT,
- uzgodnienia z zarzadca ulic,
- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym
zakresem budowe oswietlenia schodow terenowych w ciggu ul. Kadmowej w Gdansku.

3. Opis stanu istniejacego.

W stanie istniejagcym w rejonie budowy schoddéw funkcjonuje oswietlenie uliczne przy ul.
Kadmowej, bedgce w gestii bedace w gestii Gdanskiego Zarzgdu Drdg i Zieleni. Sam
teren, na ktéorym powstanie cigg pieszy ze schodami jest niezagospodarowany.
W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

- sieci o$wietleniowe;

- sieci cieptownicze i gazowe.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegdtowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowej i

konstrukcyjnej schodow.
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5. Rozwigzania projektowe

5.1 Kategoria oswietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201 oraz warunkami GZDIZ chodnik zakwalifikowano do
klasy P3. Powyzsza norma okresla najmniejszg dopuszczalna wartos¢ $redniego
natezenia oswietlenia dla tej klasy na Em= 7,5Ix, przy minimalnym natezeniu Emin=1,5Ix.
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg
spetnienie wymogow oswietleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla budowanego
chodnika.

5.2 Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach GZDiZ nowo budowane oswietlenie
zasilone bedzie z istniejgcego stupa nr 4/3, jako przedtuzenia obwodu nr 3 zasilanego
z szafy oswietleniowej SOU 453 zlokalizowanej przy rozwidleniu ul. Kadmowe;j.
UWAGA

W ramach inwestycji nalezy doposazyC szafe w aparature zgodnie ze standardami
GZDiZ - zatgcznik Nr 4 do warunkéw technicznych oraz - zgodnie z warunkami
przytgczenia na wzrost mocy - wymieniC zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce
pomiarowej na wytgcznik taryfowy 25A.

5.3 Dane elektroenergetyczne

¢ napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
e moc zainstalowana 0,1kW

e moc zapotrzebowana 0,1kW

e wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

¢ uktad sieci zasilajgcej TN-C

¢ uktad instalaciji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazen :
nn. - szybkie wytgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgce;j
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

5.4 Budowa sieci oswietleniowej

Zakres robot pokazano na planie sytuacyjnym — rys. Nr 1, natomiast schemat zasilania
przedstawia rys. Nr 2.
Linie kablowe zasilajgce osSwietlenie nalezy wykonaé kablami typu YAKXS
4x35+(FeZn25x4). Stosowac kable z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktadac¢
w pasie  drogowym, w  przypadku koniecznosci przejscia kabli pod
istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach ostonowych,
HDPE 110 (sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowaé rury
HDPE110 (sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planach
sytuacyjnych. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na caig
dlugos¢ kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz
przy wejsciach kabli do stupdéw, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna
zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x25, Wfasciciel + rok
utozenia. Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem.
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Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy
zageszczac¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotdéw sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawic
zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtgczenia kabli stosowac¢ zaprasowane koncéwki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyly kabli
podtgczac w t.zw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktory
podtgczy¢ do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng. Cato$¢
robét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-
76/E-05125. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢
intereséw 0so6b trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 2m
od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych
odcinkow do przytgczenia latarni.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢é mniejsza od 0,4 m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednocze$nie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu do 1 kV.
Gtebokos¢ rowu kablowego powinna byc¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy piasku
(0,1 m) oraz srednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od-10-krotnej
Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowej
i polietylenowej — kable typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadac, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C (kable typu YAKXS). Kabel mozna
uktadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby
kabel podczas ukfadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy
ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do uzyskania
wspoétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu kablowego zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugo$ci wykopu.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:
- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

— sprawdzic trasy linii kablowej,
— sprawdziC ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodno$ci faz,
— pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,
— pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,
— dokonac¢ obchodu trasy linii,
— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,
— sprawdzi€ i przeanalizowac¢ protokoty z dokonanych pomiardéw,
— sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,
— Zzbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac j3.

Oswietlenie schodéw terenowych taczacych odcinki ul. Kadmowej z osiedlem Promiennym 5
w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020
PROJEKT WYKONAWCZY



5.5 Konstrukcje wsporcze

Budowe oswietlenia chodnika nalezy wykona¢ z zastosowaniem stalowych stupow sto
ocynkowanych w kolorze RAL 7006 o wysokosci H=5m. Oprawy oswietleniowe
montowac nasadowo, bezposrednio na stupie - wg rys. Nr 3.

Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach. Wokét fundamentu latarni
wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspoétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Montaz izabezpieczenie
antykorozyjne stupow ifundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
stupow i Wiasciciela o$wietlenia (trzony stupéw do wysokosci min. 0,3m pomalowac
farbg antykorozyjng polimerowa.

W kazdym stupie wykonac potgczenie pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej
i bednarkg FeZn 25x4, ktora prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie
uliczne.

Stupy ustawia¢ z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej. Lokalizacje stupow
oswietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujgcy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powiekszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowacC tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowac
tabliczki stupowe typu ,choinka”.

W kazdym stupie wykona¢ potgczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie
wykonac potaczenie pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarkg FeZn 25x4, ktora
prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie uliczne.

5.6 Oprawy i zrodta swiatta

Do oswietlenia chodnika nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe z LEDowym zrodtem
Swiatta mocy 31,5W i strumieniu $wietinym 3460Im dla catej oprawy. Zastosowana
oprawa powinna spetniaC wszystkie zatozenia projektowe i posiada¢ parametry:

- korpus wykonany z wysokoci$nieniowego aluminium,

- klosz wykonany z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV,

- mozliwos¢ montazu bezposrednio na stupie,

- odpornos$¢ mechaniczna IK10,

- temperatura barwowa 3000K,

- optyka wykonana w technologii odbtysnikowej bez indywidualnych odbtySnikow i
soczewek,

- IP65 dla catej oprawy, Il klasa ochronnosci elektryczne;j,

- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- wydajnos¢ oprawy zgodna z normami IEC,

- skuteczno$¢ swietlna min. 105 Im/W,

- wbudowany statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie —
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00-5:00,

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym powinna osigga parametry minimum rowne
oprawie projektowej przyjetej w obliczeniach we wszystkich punktach czyli: natezenie,
rownomiernosc,

- oprawa produkowana w krajach UE, posiadajgca certyfikat CE,

- moc oprawy nie wieksza, a strumien nie mniejszy niz przyjeto w obliczeniach
fotometrycznych.
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5.7 Zasilanie i zabezpieczenia opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej ww wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkg
topikowa Bi-Wts GA.

UWAGA
Standard wykonania robé6t zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/133/2019/JR z dnia 11.12.2019r.

6. Zestawienie materiatow

Wykaz podstawowych materialdw zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego
L.p. Materiat Jednostka | llo$¢
1 | Kabel elekiroenergetyczny YAKXS 4x35 m 102
2 |Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 102
3 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 15
4 | Stup stalowy ocynkowany H=5m kpl. 3
5 | Oprawa o$wietleniowa LED wg p. 5.6 szt. 3
6 | Uziemienie pretowe kpl. 1
7 | Rury ostonowe HDPE 110 m 15
8 | Doposazenia SOU 453 zgodnie z zatacznikiem 4 GZDiZ kpl. 1
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IV OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadek napiecia
Obliczony maksymalny spadek napiecia od miejsca przytgczenia do najdalszego

stupa/oprawy wynosi 0,09% i jest mniejszy od dopuszczalnego.

2. Ochrona od porazen
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w ponizszej tabeli:
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3. Parametry oswietleniowe

Obliczen wielkosci fotometrycznych dokonano przy pomocy programu DiaLux. Wyniki

przedstawiano ponize;j.

Klient: Edytor: adres projektu: Data: ¢
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Piotr Burkhardt Gdanisk, ul. Kadmowa 28.01.2020 ' INFRA
Gdariska ' ELECTRIC
INFRA ELECTRIC
Gdansk, ul. Piekarnicza 26/1 lok. 2
ul. Zaglowa 11 80-126 Gdansk
509-840-201

infra.electric.pb@gmail.com

Oswietlenie schodow terenowych w ul. Kadmowej

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Oswietlenie schodéw terenowych w ul. Kadmowej28.01.2020
. : [ | T INFRA
[ ' ELECTRIC
Oswietlenie schodéw terenowych w ul. Kadmowej / Spis tresci =

Spis tresci

Oswietlenie schodéw terenowych w ul. Kadmowej
Pelny strumien: Alternatywa 1

NN YRR pIaROWEMS: & mob fe s s e e e e s S B s s S S P S e Sl e e B S e S s e B s 3

Redukcja strumienia o 40%: Alternatywa 6

R P R O I A e 4
DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 2
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Oswietlenie schodéw terenowych w ul. Kadmowej28.01.2020 . [ INFRA

ELECTRIC
Peiny strumieni: Alternatywa 1/ Wyniki planowania =

Petny strumien do EN 13201:2015 Philips BDS798 T25 1 xXLED40-4S/830 DM50

Chodnik (P3), 62.50 m* 250m

* 25,00 m A

I
|

(1) |

Wyniki dla pol cceny |
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 ‘
Chodnik (P3) ‘

Em[Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<#1.25

v 10.78 v 8.98

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej (@)

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.047 W/lxm?

Gestosc zuzycia energii

Rozmieszczenie: BDS798 T25 1 xLED40-45/830 DM50 2.0 kWh/m? rok Lampa: 1xLED40-45/830

(126.0 kKWh/rok) Strumien swietlny (oprawa): 3464.43 Im
Strumien Swietlny (lampa): 4000.00 Im
Gedziny pracy
4000 h: 100.0 %, 31.5W
Wikm: 1260.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 25.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosc punktu swietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -0.300 m
ULR: 0.04
ULOR: 0.04
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 1300 cd/klm
przy 80°: 144 cd/klm
przy 90°: 32.8 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G"1
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolna linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 3
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Oswietlenie schoddw terenowych w ul. Kadmowej28.01.2020

Redukcja strumienia o 40%: Alternatywa 6 / Wyniki planowania

Redukcja strumienia o 40% do EN 13201:2015

Chodnik (P4), 62.50 m*

Wyniki dla pdl oceny

Chodnik (P4)

=7.50

2,50m
' 25,00 m .
Wspdlczynnik konserwacii: 0.48
Em[Ix] Emin [Ix]
25.00 =1.00
v 6.47 v 5.39
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
0.078 W/lxm?

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie: BDS798 T25 1 xLED40-4S/830 DM50
(126.0 kWh/rok)

DIALux

2.0 kKWh/m? rok

& [ INFRA

ELECTRIC

Philips BDS798 T25 1 xLED40-4S/830 DM50

4

|
|
(1) |
|
|
2

Lampa: 1xLED40-45/830
Strumien swietlny (oprawa): 3464.43 Im
Strumien swietlny (lampa): 4000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 31.5W
W/km: 1260.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 25.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosé wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu swietlnego (1): 5.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -0.300 m
ULR: 0.04
ULOR: 0.04
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 1300 cd/kim
przy 80°: 144 cd/kim
przy 90°: 32.8 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G™1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 4

Oswietlenie schodow terenowych taczacych odcinki ul. Kadmowej z osiedlem Promiennym 12

w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020
PROJEKT WYKONAWCZY



V  WARUNKI | UZGODNIENIA

Lp.

Jednostka wydajgca dokument, adres

Numer
Zafgcznika

Charakter i numer dokumentu

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk

1

Warunki techniczne nr 1E/133/2019/JR

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdanisk

Uzgodnienie projektu schodéw nr 6336-530(2)-
2019-MZ/MM-3929

Energa Operator S.A.

Oddziat Gdansk - RD Gdarisk
ul. Reja 23

80-870 Gdansk

Warunki przytaczenia (wzrost mocy) nr
P/20/005712

Whioskodawca zadania
do Budzetu Obywatelskiego

Akceptacja

PSG Sp.zo.0.
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdanska

Uzgodnienie nr 1247/BR/OTI/2020

Orange Polska
al. Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

Uzgodnienie nr 6050/TTISIOUP/2020

GPEC Sp.zo.0.
ul. Biata 1b
80-436 Gdansk

Uzgodnienie nr P/IMN/001556/2020/002

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk

Uzgodnienie projektu oswietlenia nr
GZDIZ-ZD-6336-97(2)-2020-KS/ARL-520

Oswietlenie schodow terenowych taczacych odcinki ul. Kadmowej z osiediem Promiennym 13

w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020
PROJEKT WYKONAWCZY




Zalgcznik Nr 1
Gdanisk, dnia 11 grudnia 2019r.

Warunki techniczne nr 1E/133/2019/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
schodéw taczacych odcinki ul. Kadmowej w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne
1.1. Projekt o$wietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.
1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zalgcznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania i wykonania sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego os$wietlenia przewidzie¢ z stupa oswietleniowego nr 4/3 przy
ul. Kadmowe] na wys. posesji nr 43, zasilanego z istniejacej szafki oswietleniowej SOU 453
.Kadmowa, Matomiejska”, zlokalizowanej przy rozwidleniu ul. Kadmowej na wys. posesji nr 10. W
ramach inwestycji wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej na zwiekszenie mocy przytgczeniowej o 9kW (z 3,5kW do 12,5 kW)

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla projektowanych ciggow pieszych i schodéw przyja¢ do obliczeri klasg oswietlenia P3. Uwzglednic
o$wietlenie wieczorne i nocne

3.2. Wykonaé obliczenia fotometryczne oéwietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcja mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia). Przyjac wspotczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oéwietleniowa musi by¢ spetniona dla kaidego odcinka ciaggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma s3siednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowaé kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm’ w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy sfup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odlegtoéci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub
WN nanies$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji owietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4, Poszczegblne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajgcy rownomierny
pobdr energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci owietleniowe;.

4.5. Projektowane oswietlenie pofgczy¢ na podziale z projektowanym stupem oswietleniowym nr 22/5
(opracowanie firmy Jotel Sp. z 0.0, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk realizowane w ramach
programu pn. ,Jaéniejszy Gdarisk” przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdaniska, ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdarisk). W stupie wymienic tabliczke na podziatows, przyigczyé oswietlenie na otwartym odczepie,
mostki zawiesi¢ wewnatrz stupa do ewentualnego wykorzystania przez eksploatatora oswietlenia.

1
-/
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5. Szafka oswietleniowa

51,

5.2.

Szafke oswietleniowag SOU 453 , Kadmowa, Matomiejska” dostosowac do zwiekszonego poboru mocy
i doposazyc w aparature zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).
Zaktualizowac schematy sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wspaorcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor
RAL 7016, w wykorczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 7016,
w wykoriczeniu mat struktura; spawane spawem wzdtuinym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie na
kolor RAL 7016, w wykorczeniu mat struktura. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci Scianki
minimum 4mm, spetniajace wytrzymatoéé na Il strefe wiatrowg. Wszystkie latarnie winny spetniac
wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Pomalowaé metalowe podstawy stupow do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowsa.

Przyjac wysokosé stupdw od 4,5m do 5m. lezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt
stupdw i wysiegnikéw uzgodnié z wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiane wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm?. Pokrywy wnek stupowych zamykane §rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego uloienia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zalgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Stupy oswietleniowe, w miare moiliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw o$wietleniowych przy skarpie grunt wokdt stupow
zabezpieczyé na diugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty naleiy zakryc
zyzna ziemia i zadarnic.

Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montaiu konstrukcji oSwietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrddfa swiatta.

7.1.

7.2.

i3

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 7016, w wykoriczeniu
mat struktura, zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, wspotczynniku oddawania
barw R, > 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n > 105 Im/W, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien szczelnoéci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci.

Stosowa¢ zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcjg mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jeseli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkaw.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji

papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytagczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych

nr 1E/133/2019/JR z dnia 11.12.2019r. \
W;"&
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siel o$wietleniowa

9.1. Przyja¢ uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: L OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowac¢ réwnomierne obciazenie faz cbwodéw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oéwietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie srub, uwzgledniajgc uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong 2yt PEN lub ztacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne
wyijecie z wneki stupowej.

9.6. W stupach podziatowych stosowaé tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie iyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuiong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe

10.1. Szafke oswietleniowg SOU 453 ,Kadmowa, Matomiejska” doposazy¢ w aparature zgodng z
zwiekszonym poborem mocy i zgodnie ze schematem (zafgcznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).

10.2. W szafce, na wewnetrznej stronie drzwi, umiescic zalaminowany zaktualizowany schemat sieci
i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé cynku 80um) malowane proszkowo na kolor
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 7016,
w wykonczeniu mat struktura; spawane spawem wzdltuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie na
kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki
minimum 4mm, spetniajgce wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowg. Pomalowa¢ metalowe podstawy
stupow do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiardow
wneki sfupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm®.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

11.4. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad
poziom zielenca. Stosowac¢ podwadjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na 26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ 26{ta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysckosci 1,8m od strony jezdni.

11.8. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm” do ztacza 1ZK
lub tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.9. Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczac na tzw. choinke z wydtuiong zytg PEN. Koricowki kabla
zabezpieczyc koszulkami termokurczliwymi.

11.10. Fundamenty stupdw os$wietleniowych wysypywac zwirem.

1AL, Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach
oswietleniowych zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia |,
> 0,97. Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu i protokdty z pomiardw przedstawic komisji
odbiorowe;j.
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C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe]j i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjng,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

12.4. pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikow i éciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oéwietleniowych, pomiary réwnomiernoéci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwodow - wypetniong kartg szafki (zatgcznik nr 3),

Poszczegdlne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umotzliwiajagcymi odnalezienie stosowne;j
czesci opracowania.

e W przypadku ingerencji w sie¢ oswietleniowa ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. nalezy zalaczy¢ do
dokumentacji protokdt materiatéw zdanych.

13. Uwagi ogolne

e Sterownik musi by¢ wyposazony w karte komunikacji umotzliwiajaca widocznos¢ sterownika
w systemie o$wietleniowym GZDiZ .

e« Wybudowane ojwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sig ponosic koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji oéwietlenie uliczne mozna zataczyé po przekazaniu protokotow
7 pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegofowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zafacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zalacznik nr 10: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zalaczniki z plikami  pomocniczymi  do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zafacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przykladowy plan sieci oswietleniowej.

Zatacznik nr 8: Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Analizator
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Zatgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
nr stupa
5 ¢
 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/‘ nr slupa

BN nr obwodu

5cm
~ gr. 5smm

Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

Podziat sieci Ostatni stup

e

Data opracowania: Jutys20"
Opracowal: Bogustawy
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOU|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz.zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|I
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu| I
Nazwa|ul. Wilkow Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 ] nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 LL3=.3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiladystawa IV
Li= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwa |ul. Oliwska kierunek BrzezZno
L1= 4,78 L2= 2.51 L3= 0,9
5 zab| 0| nr obwodu|9

ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - pofqczenie z
TO-245 - kaskada

L1=0 L2= 0 L3=10
6 zab| | nr obwodul|

Nazwa|Rezerwa
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ZALACZNIK NR 4

Antena

1.4 - styk pomocniczy kaskady (1-zalgczony)
1.5 - styk pomocniczy kaskady (1-zalaczony)

1.1 - styk pomocniczy Scn (1-zataczony)
1.2 - styk pomocniczy Sw (1-zalaczony)

Schemat szafki

3x DO1gG BA

oswietleniowej GZDiZ Gdansk
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2 1.3 - otwarcie drzwi - kraricéwka (1-zamkniete)
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zalaczenie Sw (1-zalaczony) - Q.2

II.
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O
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X +—
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Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
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Gdansk, dnia 04.12.2019r.

GZDiZ/PP/2019/1-Wo/001-1/KD

IR (w/m)

Dotyczy: wytyczne do o$wietlenia schodow terenowych taczacych odcinku ul. Kadmowej
z osiedlem Promiennym - BO 2020 (79776/19).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu
branzy oSwietleniowej:

a) zakres: dz. nr724/33, 726/6, 726/8, 962/8, 1245/2, obr. 303,

b) dzielnica: Ujescisko - Lostowice,

C) wytyczne do wygladu stupow:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane
na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura. Stupy lokalizowa¢ w taki
sposéb aby mozliwie jak najlepiej doswietli¢ schody. Podstawe i dolng czes¢
stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

d) czne do ladu opraw oswietleniowych:
Oprawy parkowe nowoczesne, bez wysiegnika, malowane na kolor RAL 7016
w wykoriczeniu mat struktura. Zalecana temperatura barwowa 3000-3500K.
Ksztatt oprawy mozliwie zblizony do przedstawionych w zatgczniku nr 1.

e) wytyczne dotyczgce wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku konieczno$ci zastosowania szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatacznika nr 2.
Nie dopuszcza sie stosowania piyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Nalezy stosowac materiat nawierzchniowy taki jak projektowany na schodach.

f) wytyczne do zabezpieczania skarp:

.. W przypadku koniecznosci wzmacnienia skarpy, ptyty azurowe nalezy przykryc¢
ZA ZGODNOEU

" i s o 5cm warstwg ziemi urodzajnej i obsiac trawg lub zastosowac inng technologie

umocnienia.
INSPE TOR i
o J\ Fhs it -Lneuc B w KIEROWNIK
R - Dty Rozwoju\pragstrzen: Publicznej
@ Otrzymuija:
j\a Lff R: rf\UL.Sfxf i m Mafgor;data = Erosze/c
M. 1) /7# : 2. IE
3. ala
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk TR [ /;j/i/ /
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 600 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl o (/
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Zatgcznik nr. 1
Przyktadowe oprawy mozliwe do zastosowania w ramach inwestycji.

ZA ZGODNOQSCE
Z ORYGINALEM

}j TOR
ds. OSWi LLﬂU ul |r ne

Jace "« nua(owsfa

S — B A

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdanisk
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Oswietlenie schodow terenowych taczacych odcinki ul. Kadmowej z osiediem Promiennym 24
w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020
PROJEKT WYKONAWCZY

B e Rk Tl AT MR T ST ER SRSt Sl 358 AR T,



Zalgeznik 2 i W~ a4 Vi

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikdw wezszych.,

Nalezy dazyc¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - Iokallzowame szafki sterujacej przy
szafce zasilajgce] z zachowaniem jednej wysokosci szafek. y :

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowana roslinnoscia, tworzaca
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zaleznosci od wielko-
sci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dtugosci  panelu , 0 i3
100cm/120cm). Zywoplot iciasty, Bluszcz Irandski

alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzna niebedaca reklama, zaakceptowana przez GZDIZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

Muzeum Przelomy Szezecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

ul. Chmielna, Gdansk

oy
™3
—
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Zatacznik Nr 2

Gdansk, 07.11.2019r.

UZGODNIENIE NR 6336-530(2)-2019-MZ/MM-3929

Uzgadnia sie Projekt budowalny ,Schody terenowe na Orunie Gérng z Osiedla Promiennego” w
pozytywnie ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdarnsku
zgodnie z zatacznikiem graficznym, stanowigcym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

W liniach drogi . ) £
rozgraniczajacych - rog! oznaczonej w mpzp nr 1737 jako 010-KD81 - TEREN ULICY LOKALNE]J - ulica

g ok projektowana (dz.nr 724/33, 726/6, 726/14, 726/17, 962/8, 1245/2, obreb 303)
ulicy/dziatki
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

10.

16.

4 [7 8
18.

19.

20.
21.

Projektowany cigg pieszy nalezy umiescic na terenie ww. dziatek do dnia rozpoczecia
przebudowy/budowy/modernizacji terenu, jednakze nie pdzniej niz do dnia 07.11.2021 roku.
Niniejsze uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatek nr 724/33,
962/8, 1245/2, obr. 303 w Gdansku na realizacje przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dziatek nr 726/6,
726/14,726/17, obr. 303 w Gdansku na realizacje przedmiotowej inwestycji. Prawo do dysponowania
nalezy uzyskac¢ od wiasciciela/zarzadcy terenu.

Konstrukcja i parametry przedmiotowego ciggu pieszego winny by¢ zgodne z wymogami zawartymi w
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, zmienionego
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01.08.2019 .,

Konstrukcja i parametry schodéw terenowych winne by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Projekt uzgodni¢ z Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdanska ds. Oséb Niepetngsprawnych,

Cigg pieszy nalezy dowigzac wysokosciowo do istniejgcej infrastruktury.

Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.), natomiast w przypadku koniecznosci wprowadzenia znaku drogowego nalezy opracowaé
projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem drogowym w. Gdansku.
Przed rozpoczgciem robét na ww. terenie nalezy uzyskal w GZDiZ stosowne zezwolenie na
prowadzenie w nich robot.

Na czas prowadzenia robét nalezy utrzymal ruch pieszy do zlokalizowanych w rejonie robdt
obiektéw. '

Skarpy wzmocnione i' niewzmocnione podlegaja- ponownemu uksztattowaniu na parametrach
zawartych w projekcie.

Zachowa¢ parametry techniczne zawarte w projekcie.

Gospodarke drzewostanem uzgadnia sie bez uwag. Usuniecie krzewow zgodnie z zapisami ustawy o
ochronie przyrody nie wymaga uzyskania decyzji.

Od strony Osiedla Promiennego przy ul. Kadmowej nalezy zabezpieczyé istniejacy chodnik na
przedtuzeniu projektowanych schoddw przed parkujgcymi pojazdami.

Przewidzie¢ balustrade na catej dtugosci projektowanego odcinka.

Schody nalezy wyposazy¢ w porecze. Porecze nalezy zaprojektowad jako stalowe ocynkowane,
malowane na kolor RAL 7016 w wykonczeniu matowym. Wzdér powinien by¢ mozliwie najbardziej

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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22,

23.

24,

25,

26,

27.
28.

29,

30.

31.

zblizony do wzoru barierki ponizej. Estetyka winna by¢ zblizona do ponizej przedstawionej (sugeruje

sig zmniejszenie liczby elementéw poziomych). Pochwyty nalezy wykonaé z materiatu imitujacego

drewno w kolorystyce jak przy schodach przedstawionych ponizej.
. . i

i

Sugeruje sie ustawienie tawek i koszy na odpadki na trasie ciggu. Nalezy stosowac elementy matej
architektury zgodne ze wzorami zatagczonymi do wytycznych.

Nalezy zaprojektowac roslinnoS¢ okrywowg (gatunek krzewu np. tawulec pogiety) w miejscach
projektowanej nawierzchni trawnikowej w celu uzyskania naturalnego zadarniania powierzchni
zieleni.

W dokumentacji nalezy wprowadzi¢ szczegdtowe zapisy dotyczace zaktadania zieleni w muldach,
zgodnie ze sztukg ogrodniczg, wraz ze sktadem gatunkowym roslin, podajgc bilans wszystkich
powierzchni zielonych (w przypadku wprowadzania takiego typu rozwigzania).

W miejscach wykopoéw nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu w celu uzyskania prawidtowego
wspotczynnika zageszczenia podioza. Zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i
zageszczeniem jej wedtug wymogdw podanych w punkcie 2.11.4. normy. '

Po zakonczeniu robét nalezy odtworzyc trawniki/skarpy, na catej szerokosci pasa zieleni/skarpy, ktore
ulegly zniszczeniu w trakcie ww. robét. Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu
wierzchniej warstwy podtoza na gteboko$¢ 10 cm z ziemi urodzajnej, a skarpy nalezy zabezpieczy¢
przed splywem wod opadowych.

Po robotach nalezy uporzadkowac teren przylegly i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.

W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami
sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac
na whasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzern, nawierzchni w obszarze
przylegtym oraz docelowym, zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, w tym likwidacja kolizji
projektowanych urzadzen ze stanem istniejagcym, ponosi inwestor. W celu zapewnienia nalezytej
ochrony drég publicznych, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub
podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy
czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ GZDIiZ co najmniej na jeden miesigc przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce inwestora (w tym takze wywozu ziemi, czy
prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,
Do inwestora nalezy usuniecie uszkodzen w drogach prowadzgcych do placu  budowy
spowodowanych $rodkami transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

Do inwestora nalezy biezgce i systematyczne oczyszczanie drdg, po ktérych poruszaé sie beda
pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w tym

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

Oswietlenie schodow terenowych taczacych odcinki ul. Kadmowej z osiediem Promiennym 27
w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020
PROJEKT WYKONAWCZY



w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu
utylizacyjnego.

32.  Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnod¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych  urzadzen
infrastruktury technicznej oraz zobowiazany bedzie do ich naprawy wtasnym staraniem i na wiasny
koszt.

33.  Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drog publicznych w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wiasny koszt ewentualnych uszkodzeri
infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych tych drog.

Uwagi dodatkowe:

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos$¢, odpowiedzialnos¢
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 07.11.2021 r,

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzgdu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.
4. Dziatki nr 726/6, 726/14, 726/17, obreb 303 nie stanowia dziatek drogowych w pasie drogowym

drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku i nie
znajduja sie w trwatym zarzadzie tut. jednostki.

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski Zarzad Drog i Zieleni
informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzad Drég | Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk, e-mail: iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla patrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie:

w celu skorzystania z powyiszych praw nalety skontaktowac sig z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania administracyjnego w
przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
Petnomocnik: mg invent Mariusz Gruchata, ul. Legendy 12, 80-180 Gdansk
2. ZDa/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatacznik Nr 3

Energa ‘

operator (
h *
Numer P/20/005712 lejscowos€ Gdarisk . [Data 05-02-2020
2 i
| , .
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA -
J OddZIal w Gdansku
1. Przylaczany obiekt; [
Nazwa:oswietlenie uliczne szafka oSwietleniowa "S0U-453 Malom:e]ska-l(admowa
Adres (Nr dzialki):Gdarisk, ul. Kadmowa -/-
gm. Gdafisk, dziatka numer 303-724/82
2.+ Grupaprzylaczeniowa: V. |
3. Moc przylaczeniowa: . 12.5 kW (zwigkszenle mocy o: 9 kW)
4, Migjsce przylaczenia: |
GPZ - GPZ CHELM [00300] -
Linia 15 KV kier. JABLONSKIEGO [00300-25] '
Stacja SN/nn FIELDCRFA [16817] !
Obwod nn W-6020,FIELDORFA 9,YAKY4x120,Ib=200A [16617-200-1]
Obiekt Zigeze, szafka [nN] MALOMIEJSKA 31E [6023]
5. Migjsce -dostarczania energii elekirycznej: !
zaciski pradowe na wyjSciu przewodéw od zabezpieczen gidwnychw ztaczu, w kierunku instalacji przylaczanej.
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylsczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia:
7A.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA:OPERATOR SA
7.1.4. Urzadzenia WN i SN; !
Nie dolyczy '
7.1.2. Slaga transformatorowa: ;
‘Nie dotyczy . |
7.1.3.  Urzadzenia nn: : i
Nie dotyczy
7.14. Wyposazenie urzadzet, instalacii lub sieci, niezhedne do wspé%pracy z slecia, do ktorej instalace lub sieci sa przyigczane:
Nie dotyczy
7.1.5. Zabezpleczenle sleci przed zakldcenlami e eklrycznymi powodowznymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wriioskodawcy:
Nie dotyczy
7.1.8. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalaql lub siecl do systemdw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
7.1.7. DemontaZe: !
Nie dotyczy !
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmlot Przylaczany:
Podmioct Przytyczany dostosuje instalacje zabiezpieczenie przedlicznikowe oraz WLZ do nowych warunkéw
przytaczenia. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu ¢ gotowosei instalacji
przytaczanej".Uwzglednié moc przylaczeniowa Pp-3,5KW na podstawie PPE PL0037310001650008,
8. Wymagany stopien skompensowarua mocy bierngj: tg i< 0.4.
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo- rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. . Miejsce zainstalowania: !
A szafka pomiarowa |
9.2.  Rodzaji prad znamionowy craz m|e15ca usytuowania zabezpieczenia przedllcznlkowegu / gléwnego
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym'25 A, zainstalowane na tabllcy pomiarowej
93.  Sposdb pomiaru: bezpoéredm 3 fazowy hczmk energii elektrycznej czynnej
94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
95.

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych
|
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9.8.

10

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

124,
12.2,
123,
124,

13.
14.
15,

16.

Energa

operator

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwg kontrolno-pomiarows, a w
obwodach wiérnych pomiaru wykora¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dlaposzczegdinych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATCR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad slect Sie€ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w siecl 26 kA
Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sfeci o napieciu powyzej 1 kv:
a)  Sposo6b pracy punklu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

g)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy ~ Czaswylaczenia zwarcia wielofazowego 5 s

w stac)i110/15 kV GPZ GPZ CHELM
Rzeczywistg warte$é pradu zwarcia wilofazowego oblicza projektant na podsiawie mocy zwarciowe;.
g}  System ochrony od porazen uziemignie ochronne

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzeniafinstalaciifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uiytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia naleZy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Insirukcji Ruchu i Eksploatac]i
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektryczne] okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr §3
poz, 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww, obiektu,
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg enargii elektryczne
mozna zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rédla energii (np. agregatu pradoetwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowl podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i hudowlano-
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&) Energa
operator

montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.

17. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z po2n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego: =
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlan 3.

Wiecheé Mieczysiaw o
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuja;: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarnsku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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Zatacznik Nr 4

Temat:Re: Oswietlenie schodow w ul. Kadmowej
Data:Mon, 3 Feb 2020 20:35:04 +0100
Nadawca:Beata Bodnar <beatabodnar71 @gmail.com>
Adresat:INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt <infra.electric.pb@gmail.com>

Dzien dobry,
Akceptuje przedstawione rozwigzanie oswietlenia schodow.

Pozdrawiam
Beata Bodnar

czw., 30.01.2020, 12:08 uzytkownik INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt
<infra.electric.pb@gmail.com> napisat:
Dzien Dobry,
na zlecenie DRMG opracowuje projekt o$wietlenia schoddw terenowych w ciggu ul. Kadmowej w
Gdarnsku.
W zatgczeniu przesytam projekt zagospodarowania terenu z prosbg o akceptacje przedstawionego
rozwigzania oswietlenia.

Pozdrawiam
Piotr Burkhardt

@& [ INFRA
i' ELECTRIC

ul. Piekarnicza 26/1 lok. 2
80-126 Gdansk
tel. 509-840-301

mail: Infra.Electric. PB@gmail.com
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POLSKA Zatacznik Nr 5

SPOELKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1247/BR/OTI1/2020
z dnia: 2020-02-06

Zadanie: Budowa o$wietlenia wzdtuz schoddw projektowanych wedtug odrebnego
opracowania.

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowo$¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres: ul. Kadmowa

Projektant: Kamil Bachan, upr. nr: POM/0320/PBE/17

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska -Zaglowa 11 -80-560 -Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Qddziat Zakiad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonawy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 ng 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosié pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sa usunagé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywadé recznie.

. Szczegodtowy przebieg fras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociagi zabezpieczyé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosic obiektow budowlanych, urzgdzac statych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

12. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajacej

13. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

“14. Linie kabhlowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

15. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i cbsypki).

16. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

17. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

[S208

o O oo~ O

Pieczatka i podpis: Sekcja Ewide ku i Uzgodnief

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@psgaz.pl)

Otrzymuija;

1. Projektant
2.ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaktad Gazammz, w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescie w Krakowie, Xl \ gdzraf Gaspodarczy KRS
P 52524 Gé 411, REGON 142739518, Kapitat Zakladowy: 10 4858 817 050
www.psgaz.pl
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Zalacznik Nr 7

@'upa GPEC

Numer dokumentu: P/MN/001556/2020/002 Gdansk, 13.02.2020

Infra Electric Piotr Burkhardt
ul. Piekarnicza 26/1 lok.2
80-126 Gdansk

Szanowna Panie,

UZGODNIENIE NR 029/2020 z dnia 12.02.2020 r.

Uzgadnia sie projekt budowy oswietlenia schodéw terenowych w ciagu ul. Kadmowej w Gdansku, w zakresie
kolizji z istniejaca infrastruktura GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robot nalezy zglosi¢c do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpdzniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegolow
wystepujacych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0. na skutek uszkodzen
sieci powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

Ts

2

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej sieci cieptowniczej 2xDn100 zlokalizowanej w tym
rejonie.

Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z istniejacymi ciepiociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

Zabrania sie lokalizacji stupéw oswietleniowych i innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegtosc
fundamentu stupa od krawedzi zewnetrznej cieptociagu — 1,0m.

Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociagu uzupetni¢ piaskiem. W przypadku
naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupetni¢ betonowa mieszanka wypetniajaca. Nalezy
bezwzglednie poinformowac przedstawiciela GPEC o uzupetnianiu oraz umoéwié wizyte w celu odbioru
robét.

Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac¢ sprzet
mechaniczny.

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ 5P.Z 0.0.
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@upa GPEC

6. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagaia szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyskac¢ ponowne uzgodnienie.

7. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

: ) Al ~ i
= 5.3 é%( 0 N . ;p\: \ ks h f’ﬂ"-/!
Ireneusz Sztykiel Marta Niedospiat
kierownik dziatu zarzadzania infrastruktura specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.
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| Zatacznik Nr 8

Gdansk, dnia 25.02.2020r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6336-97(2)-2020-KS/ARL-520

Uzgadnia sie Branza elektroenergetyczna

Projekt o$wietlenia schodéw terenowych faczacych odcinki ul. Kadmowej z
osiedlem Promiennym w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

W liniach - drogi oznaczonej w mp7n nr 1737 jako 010-KD81 - TEREN ULICY LOKALNE] - ulica
rozgraniczajgcych projektowana (dz.nr 724/33, 726/6, 726/14, 726/17, 962/8, 1245/2, obreb 303)

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

s

10.

1.

Ninigjsze uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatek nr 724/33,

962/8, 1245/2, obr. 303 w Gdansku na realizacje przedmiotowe] inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dziatek nr 726/,

726/14, 726/17, obr. 303 w Gdarisku na realizacje przedmiotowe] inwestycji. Prawo do dysponowania

nalezy uzyskac od wiasciciela/zarzadcy terenu.

Realizacje przedmiotowe] infrastruktury skoordynowa¢ z realizacja projektowanych schodow

terenowych oraz oéwietlenia projektowanego w ramach programu ,Jasniejszy Gdansk” - wg.

odrebnego opracowania (autorstwa pracowni projektowej Jotel, Inwestor - Dyrekcja Rozbudowy

Miasta Gdanska).

W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami

sieci, inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac

na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istnigjacych urzadzen

oéwietlenia ulicznego oraz zobowiazany bedzie do ich naprawy na wtasny koszt.

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzgdzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych

z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich

prac.

Na czas prowadzenia rob6t nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem

zarzadzajacym ruchem w Gdansku.

Do obowigzkow Inwestora nalezy:

a. usuniecie uszkodzer w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw a w przypadku takiej koniecznosci
zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi,

b. biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi iinnych zanieczyszczen hawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Stupy i oprawy nalezy malowac na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura - nalezy poprawic

opis projekt na str. 11

W niniejszym opracowaniu projektowym w dziale ,Konstrukcje wsporcze” (pkt. 5.5) skorygowac

btednie wskazany kolor stupaow oswietleniowych RAL 9006 na kolor RAL 7016, zgodnie z wytycznymi

wydanych przez GZDiZ warunkami technicznymi nr 1E/133/2019/IR zatacznik nr 11 z dnia 11 grudnia

2019 roku.

Na etapie realizacji w/w projektu oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem elektroenergetycznym

YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece stupa.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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12. Naruszong nawierzchnie pobocza nalezy odbudowac w technologii i konstrukcji jak w stanie
istniejgcym, na catej jego szerckosci i ditugosci robdt z zachowaniem réwnosci poprzecznej i
podtuznej.

13. Naruszong nawierzchnie chodnika w ww. ulicach nalezy odbudowa¢ na catej jego szerokosci i
dtugoéci robét, w nastepujacej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang
elementéw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm,
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm
lub warstwa chudego betonu B - 7,5 MPa o gr. 12. Zniszczone krawezniki i ptytki chodnikowe nalezy
wymienic.

14. W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika zageszczenia podioza
w miejscu wykopu. Zasypke wykopoéw wykona¢ zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej
wedtug wymogow podanych w punkcie 2.11.4. normy.

15. Przy odtwarzaniu trawnikéw w pasach drég public.nych migzszosc rozécietanej wierzchniej warstwy
ziemi urodzajnej wynosi¢ musi min. 10cm. Odbiér trawnika nastapi po wykonaniu pierwszego
koszenia.

16. Przed przystapieniem do prowadzenia przedmiotowych robét nalezy wystgpic¢ do GZDiZ w Gdansku
z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia terenu pasa drogowego ulic jw., w ktérym prowadzone
beda w/w roboty zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068),

17. Uzyskania zgody wiasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejgcym w pasie drogowym
drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej wlasnym staraniem i
na wiasny koszt.

18. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

19. Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 25.02.2022r.

20. Integralna czeé¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczgtka tut.

Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikow.

Uwagi dodatkowe:
1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosc
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

EPLA ROWNIKA
| nien
==

Aleksandrs Rybak-Lemariska

Zgodnie 7 art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016; Gdariski Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-
mail; iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja
kancelaryjng GZDIZ, ;

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw
nalezy skontaktowa¢ sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazarych wyzej danych kontaktowych;
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych
osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, kiére majg zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuija:
1. Petnomocnik : Pan Piotr Burkhardt, INFRA ELECTRIC, ul. Piekarnicza 26/1 lok. 2, 80-126

2. ZDala
Strona2z2
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VI CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2 Schemat zasilania oswietlenia

Rys. 3 Sylwetka stupa i opraw 1:50
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