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1. Podstawa opracowania 
 

a) umowa z Inwestorem, 
b) uzgodnienia z Inwestorem, Wnioskodawcą i właścicielem działki 
c) wizja lokalna i pomiary z natury, 
d) obowiązujące przepisy i normy, 
e) mapa do celów projektowych, skala 1:500 wydana przez Referat Zasobu Geodezyjnego Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku , 
f) dokumenty i decyzje uzyskane w toku prac projektowych. 

 
2. Nazwa inwestycji i lokalizacja 

„Schody na Orunię Górną z Osiedla Promiennego” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku. 
 
Właścicielem terenu jest Miasto Gdańsk. Zarządcą  terenu jest Gdański Zarząd Dróg  i Zieleni. 

 
Inwestycja swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie ciągu pieszego (chodnika) wraz ze schodami terenowymi od 

dolnego Odcinka ul. Kadmowej do górnego odcinka ul. Kadmowej na dzałkach nr dz. nr: 724/33, 726/6, 726/8, 962/8, 1245/2 
(obręb 0303). 

 
Projekt określa przyjącie odpowiedniej technologii wykonania i ustalenie zakresu robót potrzebnych do realizacji 

inwestycji mającej na uwadze poprawę bezpieczeństwa i komfortu ruchu ruchu pieszego. 
. 
Działki nr: 724/33, 726/6, 726/8, 962/8, 1245/2 (obręb 0303) graniczą: 
 od północy z  działkami nr 724/82, 725/6 (obręb 0303) stanowiącą pas drogowy ul.Kadmowej 
 od południa z działką nr  751/9 stanowiącą pas drogowy ul. Platynowej 
 od wschodu z działkami 962/5, 962/4, 726/9 (obręb 0303) będącą działkami budowlanymi 
 od zachodu z działkami 1263/11, 1263/12, 1263/15 (obręb 0303) będącymi działkami budowlanymi Osiedla 

Promiennego oraz działką nr 726/9 będącą działką rolną. 
 

3. Stan istniejący 
3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowe działki położone są w województwie pomorskim w gminie Miasta Gdańsk  w dzielnicy Orunia Górna. 
Powstała jako osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe. Ma charakter dzielnicy mieszkaniowej. W 2017 
podjęto prace zmierzające do nadania mu statusu dzielnicy, która powstanie w wyniku wydzielenia z dzielnicy Chełm terenów na 
południe od ulic Małomiejskiej i Świętokrzyskiej. 30 sierpnia 2018 roku ostatecznie podjęto decyzję o utworzeniu 35. dzielnicy 
Gdańska zwanej Orunia Górna - Gdańsk Południe, w której skład wchodzi Orunia Górna, Maćkowy oraz osiedla Cztery Pory 
Roku, Moje Marzenie, Kolorowe. 

Nazwa Orunia Górna jest nazwą zwyczajową, nadaną osiedlu podczas budowy w latach 90. XX wieku. Nie ma ona 
żadnego źródła historycznego, a teren ten był nieużytkami znajdującymi się pomiędzy Ujeściskiem, a Orunią, zwaną błędnie 
Dolną. 

Orunia Górna położona jest na Górnym Tarasie Gdańska. Dokładniej, została ulokowana na nieużytkach pomiędzy 
Orunią, Ujeściskiem a Łostowicami. 

Osiedle położone jest na wzgórzach morenowych. Południowy kraniec to skarpa tworząca małą pradolinę, przez którą 
przepływa Potok Oruński. Do wschodniego krańca przylegają Oruńskie wzgórza: Góra Łez, Gliniana Góra, Wzgórze Ptaszników. 
Zachodni kraniec osiedla charakteryzuje się delikatniejszym spadkiem. 

Długość południkowa to ok. 1,2 km. Szerokość równoleżnikowa to ok. 1,6 km. 
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Rejon początku projektowanego ciągu pieszego 
(chodnika) oraz miejsce projektowanej lokalizacji 
pierwszych dwóch biegów schodów na skarpie. Zdjęcie 
wykonane z dolnego odcinka ul. Kadmowej 

 

 

 

 

 

Widok na skarpę w kierunku górnego odcinka ul. 
Kadmowej. Miejsce lokalizacji trzeciego a następnie 
czwartego biegu schodów terenowych. Po lewej 
stronie zabudowa szeregowa Osiedla Promiennego 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Miejsce zakończenia projektowanej budowy ciągu 
pieszego w rejonie górnego odcinka ul. Kadmowej. 
Widok od strony ul. Kadmowej na włączenie 
projektowanego chodnika. Widoczne na zdjęciu 
kolidujące zakrzewienie 
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3.1. Istniejące ciągi piesze 

Na terenie objętym inwestycją istnieją nieliczne ciągi piesze. Na dolnym odcinku ul. Kadmowej zlokalizowane są nowe 
chodniki wykonane w ramach budowy drogi dojazdowej do Osiedla Promiennego. Wykonane one zostały z kostki brukowej 
betonowej 10x20cm koloru szarego. W górnym odcinku ul. Kadmowej brak jest istniejących ciągów pieszych. Ruch pieszy 
odbywa się jezdnią. Stąd też projektowane włączenie ciągu do ul. Kadmowej w jej górym odcinku nie ma swojej kontynuacji w ul. 
Kadmowej. 

W miejscu planowanej budowy ciągu znajdują się przedepty gruntowe. Z racji dużego nachylenia nie są one 
bezpieczne. 

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawienie istniejącego układu chodników poprzez utwardzenie istniejącego 
przedeptu. 

 
3.2. Istniejące uzbrojenie terenu 

W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 
a. sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe, 
b. sieci ciepłownicze 
c. sieci gazowe 

   
4. Stan docelowy – zakres projektu 

Projektowany odcinek chodnika obejmuje budowę nawierzchni z płyt chodnikowych w miejscu istniejącego przedepta. 
Projektuje się chodnik szerokości 2,40m. 

Jego bieg rozpoczyna się w rejonie placu do zawracania w dolnym odcinku ul. Kadmowej włączając się w istniejący 
chodnik. Aby pokonać różnicę wysokości pomiędzy dolnym a górnym odcinkiem ul. Kadmowej projektuje się 4 biegi schodów 
terenowych. Następnie w rejonie górnego odcinka ul. Kadmowej projektuje się włączenie chodnika do ulicy. 
 

 
5. Warunki gruntowo – wodne 

Omawiany teren leży na obszarze tarasu plejstoceńskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzeźba 
tego terenu była kształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód roztopowych w czasie zlodowacenia północno – 
polskiego.  

Lokalizacja charakteryzuje się korzystnymi warunkami gruntowo - wodnymi dla planowanego obiektu.  
W wyniku przeprowadzonych odwiertów nawierzchni stwierdzono następujące warstwy: 

 Próba nr 1 – nasyp niekontrolowany (piasek drobny, szaro-brązowy),do głębokości 0,4m; nasyp niekontrolowany 
(piasek gliniasty, brązowy),do głębokości 1,6m;nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty, brązowy, do głębokości 3,0m); 

 Próba nr 2 –  nasyp niekontrolowany (piasek drobny, przewarstwiony piaskiem średnim, brązowy, do głębokości 0,9m; 
Piasek gliniasty, brązowy, do głębokości 2m; nasyp niekontrolowany(piasek drobny, jasnobrązowy, do głębokości 
3,0m; 

 próba nr 3- nasyp niekontrolowany ( w postaci piasku drobnego, próchniczego, gruzu, cegieł, kamieni), brunatny (od 0 
do 0,6m głębokości), piasek drobny, jasny (od 0,6 do 2,1m głębokości), piasek pylasty, brązowo-szary(od 2,1 do 2,3m 
głębokości), pył piaszczysty, jasnobrązowy (od 2,3  do 2,6m głębokości), pył piaszczysty z dodatkiem piasku drobnego, 
jasnobrązowy (od 2,6 do3,0m głębokości). 

 
6. Rozwiązania projektowe  
 

6.1 Założenia techniczne projektowanego chodnika 
 

Projektem objęto obszar związany ze skomunikowaniem dolnego odcinka ul. Kadmowej z jej górnym fragmentem celem 
stworzenia bezpośredniego skomunikowania Osiedla Promiennego  wzdłuż z Orunią Górną.  Poprawi to komfort i 
bezpieczeństwo pieszych. Projektowana długość chodnika to 66,62m.W ramach projektowanego zagospodarowania terenu 
przewiduje się budowę chodnika (wraz ze schodami terenowymi) o szerokości 2,40m z chodnikowych płyt betonowych o 
wymiarach 30x30cm. 
 

6.1.1 Rozwiązanie wysokościowe 
 
Ukształtowanie wysokościowe chodników zaprojektowano w oparciu o założone parametry projektowe, funkcje 

pełnione przez poszczególne elementy układu, pomiary geodezyjne istniejącego terenu oraz rzędne istniejących ciągów 
pieszych.  
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 Na niwelecie jezdni zastosowano pochylenia podłużne w zakresie od 1,65% do 4,00% Różnice załomów nie zostały 
wyokrąglone łukami pionowymi wklęsłymi ani wypukłymi. 

Pochylenie poprzeczne chodnika przewidziano jako jednostronne, dopasowane do ukształtowania i wynoszące 2%. 
Pochylenie poprzeczne zaprojektowano odpowiednio do zaprojektowanego odwodnienia. 

Niweletę projektowanej jezdni pokazano na rysunku „Przekroje podłużne”. 
 

6.1.2 Odwodnienie 
Ze względu na to, że woda z chodnika nie wymaga podczyszczania a teren posiada dużą retencję wody deszczowe  

z chodnika odprowadzane są za pomocą rowu płytkiego z drenażem żwirowym w grunt. Nawierzchnia chodnika i schodów 
została zaprojektowana na tradycyjnej podsypce cementowo-piaskowej. 

 
6.1.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywane na projektowanych odcinkach chodnika należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 „Roboty 
ziemne”. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów przydatne do budowy nasypów powinny być wykorzystane w 
maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione na 
odkład celem unieszkodliwienia. 

Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w żadnym wypadku nie dopuścić do nawodnienia 
gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, należy niezwłocznie 
osuszyć podłoże przed rozpoczęciem dalszych robót. 

 
6.1.4 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcję projektowanego chodnika przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tablica 5.7.2). 
 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 
 Warstwa ścieralna z  płytki chodnikowej betonowej z posypką żwirową 30x30cm grubości 5cm,  
 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm 
 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm 

 
Regulacja wysokościowa chodnika polega na płynnym połączeniu projektowanej nawierzchni ze stanem istniejącym. 

Są to miejsca, w których istniejąca nawierzchnia jest nawierzchnią rozbieralną w postaci nawierzchni brukowej z kamienia 
naturalnego. Należy na niewielkim zakresie rozebrać istniejąca nawierzchnie, podsypać lub odsypać odpowiedni materiał, 
następnie ułożyć podsypkę cementowo-piaskową grubości 3cm i ponownie ułożyć istniejąca nawierzchnię. 

Połączenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z nawierzchnią nowobudowaną przedstawiono na rys nr 4 – „Przekroje i 
szczegóły konstrukcyjne”. 

 
UWAGA: 

Bezpośrednio pod projektowaną konstrukcją nawierzchni jezdni należy zapewnić wtórny moduł odkształcenia mierzony 
płytą VSS na poziomie nie mniejszym niż 100MPa. 

Jeżeli w trakcie prowadzonych robót wynikną kwestie wątpliwe dotyczące podłoża gruntowego należy niezwłocznie 
poinformować o tym Inspektora Nadzoru. Jeżeli grunt wykazuje właściwości pozwalające wnioskować, że nie spełnia wymogu 
nośności zaleca się, przed przystąpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badań nośności podłoża za pomocą płyty 
VSS. Jeżeli w trakcie budowy okaże się, że grunt pod konstrukcją zaprojektowaną na grupę nośności podłoża G1 nie spełnia 
tego wymogu, należy przeprowadzić analizę i wykonać odpowiednie wzmocnienie na wątpliwym odcinku. 

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunku 4. 
 

7. Uwaga. 
 
Zgodnie z mapą do celów projektowych wydaną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku na 

terenie działek obiętych inwestycją występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, sieci 
elektroenergetycznej. Zakres prac budowy chodników nie powoduje kolizji z istniejącą infrastrukturą. Zwraca się uwagę, aby 
prace ziemne w rejonie pozostałych sieci wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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8. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działek nr: 724/33, 726/6, 726/8, 962/8, 
1245/2 (obręb 0303) 

 
1) Długość poszerzenia chodnika: . 66,62m 

Powierzchnia chodnika: 154m2 

 
2) Powierzchnia trawników: 67,00m2 

 
9. Informacja o wpisie działki do rejestru zabytków 

 
Obszar objęty działkami nr: 138/172, 138/196 (obręb 75) nie znajduje się w strefie ochrony kultury 

- teren nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej, 
- teren nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej - archeologicznej. 

 
10. Informacja o objęciu terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

 
Odcinek projektowanego chodnika jest objęty Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Projektowana 

inwestycja znajduje się w pasie drogowym 010-KD81 (MPZP 1737) ulicy Kadmowej oraz włącza się w plac do zawracania 
zlokalizowany w obszarze 001-U33 (MPZP 1755) 
 
11. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Brak jest wpływy eksploatacji górniczej. Teren nie znajduje się w rejonie prac górniczych. 
 

12. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia 

- Brak informacji 
 
 
 
 

     mgr inż. Mariusz Gruchała 
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności drogowej 
POM/0078/POOD/14 

 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
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13. Charakterystyka geobotaniczna 

Według podziału geobotanicznego Polski – wg Szafera i Zarzyckiego realizowana inwestycja znajduje się w dziale 
Bałtyckim, w pasie Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, w Krainie: Żuławy Wisły. Jest to duża jednostka 
geobotaniczna, wciskająca się na odcinku delty wiślanej, od Gdańska po Elbląg, w przymorski pas roślinności. Zalewane 
wysokimi wodami Wisły, mają aluwialne Żuławy odrębny i rzucający się w oczy krajobraz, zaś napływowe ich gleby (mady) 
stwarzają dla rolniczo-łąkowej gospodarki korzystne, lecz szczególne warunki, gdzie indziej nad morzem nie spotykane. Liczne 
zespoły łąkowe, bagienne i resztki lasów z rzędów Alnetalia i Populetalia albae łączą ściśle Żuławy z doliną dolnej Wisły 

 
14. Inwentaryzacja istniejącej zieleni. Gospodarka drzewostanem.  

 
14.1. Inwentaryzacja istniejącej zieleni  
 
Na rozpatrywanym obszarze objętym projektem nie występują zadrzewienia. W pasie drogowym ul. Kadmowej na 

wysokości włączeniu do jej górnego odcinka występują zakrzewienia. Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację 
istniejącej zieleni na powierzchni określonej opracowaniem projektowym.  Krzewy przedstawiono na planie sytuacyjnym 
„Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem” , opisano kolejnym numerem inwentaryzacyjnym  i przedstawiono w 
układzie tabelarycznym – tabela nr 1.  

Łącznie inwentaryzowano 3 pozycje, w tym 23m2 powierzchni krzewów.  
 

Nr 
inw. 

Nazwa łacińska 
Nazwa 
polska 

Numer działki 
(0303) 

Obwód pnia [cm] 
na wysokości 

5cm 

Obwód pnia [cm] 
na wysokości 

130cm 

Zasięg 
korony [m] 

Pow. 
Krzew 
[m2] 

1 Salix alba L. 
Wierzba 
pospolita 

726/6 x x x 14 

2 Salix caprea L. 
Wierzba 

Iwa 
726/6 x x x 8 

3 Salix caprea L. 
Wierzba 

Iwa 
726/8 x x x 15 

      
37 

Tabela nr 1. Inwentaryzacja krzewów 
 

W przypadku wystąpienia kolizji istniejącej zieleni z projektowanym układem drogowym (wjazd na stację paliw) krzewy 
należy przesadzić w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 
 
15. Przestrzenny układ zieleni 
Projekt opracowania obejmuje:  

- odtworzenie terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem objętym inwestycją związaną z budową ciągu pieszego. 
 
16. Trawniki 

 
Odtworzenia trawników. 
Mieszanka nasion powinna spełniać następujące parametry:  

-  czystość mieszanki co najmniej 90%, 
-  zawartość nasion chwastów maksymalne 0,5%, 
-  zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 1%, 

Skład mieszanki traw: 
        Gatunki podstawowe: 

- życica trwała (do 40%) 
-  kostrzewa czerwona - rozłogowa (do 30 %) 
- kostrzewa czerwona - kępowa (do 25 %) 
- wiechlina łąkowa (do 20%) 

       Gatunki uzupełniające: 
-  kostrzewa trzcinowa (do 25%) 
-  kostrzewa owcza (do 20%) 
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W celu otrzymania gęstego trawnika, na 100 m2 należy przeznaczyć ok. 4 kg mieszanki nasion. Dopuszcza się założenie 
trawników w postaci darni zrolowanej o powyższych parametrach. 
 
Zalecenia: 

- teren przeznaczony pod trawnik należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń; 
- wymiana gruntu rodzimego na ziemię urodzajną wymaga obniżenia terenu w stosunku do krawężników o ok. 15 cm – 

jest to miejsce na ziemię urodzajną; 
- teren powinien być wyrównany i splantowany; 
- nawieźć 15 cm warstwę ziemi urodzajnej; 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka ok. 5 

kg/100m2); 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;  
- nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10C; 
- okres wysiewu – najlepszy okres wiosenny (do połowy maja), jesienny termin siewu (do połowy października); 
- do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami należy zastosować siewniki do nasion; 
- przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a po wysiewie wałem – kolczatką lub zagrabić; 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, lub przykryć ziemią ogrodową z 

dodatkiem torfu na głębokość 0,5-1cm; 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 

dobrych warunków dla podsiąkania wody; jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 
stosować wału gładkiego; 

- stosować gotowe mieszanki traw parkowych; 
- nasiona traw wysiewać w ilości 1 kg na 40 m2 

 
17. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni odtworzonej oraz nasadzeń kompensacyjnych. 
 

19.1 Pielęgnacja trawników 
Koszenie trawników – 3 razy w sezonie (od V – IX); 

- najważniejszym zabiegiem jest koszenie; 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wys. około 10 cm; 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem 

nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm; 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 

nastania mrozów – pierwsza połowa października; 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać w regularnych odstępach czasu; 
- należy w przypadku  założonego trawnika z rolki podlewać go przez okres 2 tygodni oraz zgłosić  pisemnie do GZDiZ 

w Gdańsku, po pierwszym koszeniu, 
 

Nawożenie trawników – 1 raz wiosną i 1 raz latem; 
- trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku;  
- mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 

roku; 
- trawniki nawozić nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu; 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagą azotu; 
- od końca lipca nawóz nie powinien zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas; 

 
Nawadnianie trawników - podlewanie trawników w miarę potrzeb, lecz nie mniej niż 2 razy w miesiącu (od IV-X); 

 
Zwalczanie chwastów; 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie;  
- środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością  i dopiero po okresie 6 miesięcy 

od założenia trawnika; 
Uzupełnianie braków w trawnikach; 
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Należy uzupełnić braki w powierzchni trawników w każdym roku pielęgnacji; 
 
Pielęgnacja trawników – okres roczny 
 

Materiał  Ilość projektowana Ilość dosadzenia  
w pierwszym roku 
pielęgnacji  

powierzchnia trawników z siewu 483m2 5% 23m2 

 
 
18. Uwagi 

- Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wymaga uzyskania zgody Wydziału Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa Urzędu Miasta Gdańska. 

- Ewentualną wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, 
- Podczas budowy drzewa, które nie będą przeznaczone do wycinki trzeba zabezpieczyć- wg Pt. 16 opracowania 
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