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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1MZYNEROW BUDOWNICTWA

80-360 6daisk, al. Rueczypospolitej 4/159 .
Tel. b3-324-89-77, fox 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.

-i=

sygn. akt 99/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia

mawmradnunnh arnhital-4Ax; : Jazrsd Axzren a Aara=s 11rke £ /&£ s T | B ANTY &= an=e Q2]
ZAWOUOWYCIL dlICHIICKIOW, lll[.ylllUIUW ouao Wlll twa oraz ur Uiilll W /L), L. U, £ LULD 1. POL. 704/,
art. 12 ust. 3. art.13 ust.]1 okt 1. art. 14 ust. 1 okt 2a ustawy z dnia 07 linca 1994 r. Prawo
it 1< UoL J, al tsiv uﬂl S l_'l'\l. iy Ils 17T ua‘ i l-'nl A ER ustayvy L, Jliia 7 ll'.]\du AFHTY ¥ 11Qavvwy
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1

pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dma 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zm./ oraz

-~ 104 ¥ adalsi: nactanssvarnite adminictrasiinacn : M T1 ANTY wo samne DLTT oy maan ctanlanis
ait. 1U4 I\UUCI\DLI pUbl?pUWdllld dulllllll"lld\.lelth llJ VZ.U. Z LUl.) i PUL J.UI LT ZIII. l, pU u:»faluuu,

ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania Zawodowe;:,o oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza. ze:

Pan MARIUSZ GRUCHALA

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0078/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odste¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Mariusz Gruchala upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnos$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wst¢pie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrg j Komisji Kpvalifikacyjnej

inz. Leszek D{iedostatkiewicz

igii Kwalifikacyjnej
Lol —

arek Wef)olowski

mgr inZ.

Otrzymujj:

1.Pan Mariusz Gruchala

80-180 Gdansk, ul. Legendy 12
2.0Okrggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
2
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/ 30/15 Olsztyn, 23 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARIUSZ GRUCHALA
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 05 lipca 1979 r. w Gdarnsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0043/POOK/15

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

(~ :\)
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski | 1

2.dr inz. Zenon Drabowicz )
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanow{cz CK‘ e
\¢
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Pan Mariusz Gruchala upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukeji obiektu.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

J

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski /;:) %

\
2.dr inz. Zenon Drabowicz /
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C&u
Otrzymuje:

1. Pan Mariusz Gruchata
11-500 Gizycko, ul. Konarskiego 18/10

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
Olsztyn, dnia 23 czerwca 2015 .
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® POLSKA
I 2 B A

WA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9MA-FMR-PRI *

Pan Mariusz Gruchata o numerze ewidencyjnym POM/BD/0224/14

adres zamieszkania ul. Legendy 12, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budewnictwa.
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® POLSKA
I 2 B A

WA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RLX-KWF-LAB *

Pan Mariusz Gruchata o numerze ewidencyjnym POM/BD/0224/14

adres zamieszkania ul. Legendy 12, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budewnictwa.
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

(Dz.U. 2019 poz. 730 z dnia 4 maja 2019r z pézniejszymi zmianami)

odwiadczam, ze dokumentacja techniczna na potrzeby zgtoszenia rob6t budowlanych:

»9chody na Orunie Gérng z Osiedla Promiennego” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2019 w Gdansku. Dz. nr: dz. nr: 724/33, 726/6, 726/8, 962/8, 1245/2
(obreb 0303)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci drogowej
POM/0078/POOD/14

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

WAM/0043/POOK/15
\cY
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2720.2019

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0303, 303S

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 25-09-2019 15:46:25

Nr jednostki rejestrowej: G85

Osoby: 1
Udziat . s "
Eormia wiacbaria Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyijne: 2
i o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna :
Arkusz Nr dziatki Adres / Polozenie [ha] Unytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
12 726/6 0.0943 B 0.0943 GD1G/00058037/2

Identyfikator: 226101_1.0303.726/6; Dziatka objeta forma ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkow: -; Data wpisu do rejestru zabytkow: -; Wartosé: -;
Data okreslenia wartosci: -; Rejon statystyczny: -

12 ‘ 1245/2 ‘ ul. Kadmowa
Identyfikator: 226101 _1.0303.1245/2; Dziatka objeta forma ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru zabytkéw: -; Wartosé: -;
Data okreslenia wartosci: -; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1416 | ha
Slownie: | jeden tysiac czterysta szesnascie metréw kwadratowych

0.0473 ‘ dr 0.0473 GD1G/00058037/2

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziaftki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 12.0208 (dwanascie hektarow dwiescie osiem metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

B - Tereny mieszkaniowe
dr - Drogi

NI jednostki rejestrowey. G23988

Osoby: 1
Udziat . . .
Forima viasanis Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

gl v e Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna :
Arkusz Nr dziatki Adres / Polozenie [hal Unytek e o] Nr KW lub inne dokumenty
12 962/8 ul. Kadmowa 0.0663 dr 0.0663 GD1G/00038219/6

Identyfikator: 226101_1.0303.962/8; Dzialka objeta forma ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru zabytkéw: -; Wartosé: -;
Data okreslenia wartosci: -; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziaftek [ha]: 0.0663 ha
Slownie: | szesc¢set szescdziesiat trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.0741 (siedemset czterdziesci jeden metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Strona1z2
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»~Schody na Orunie Goérng z Osiedla Promiennego”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku

Projekt budowlany
Projekt zagospodarowania terenu

Gdansk, 07.11.2019r.

UZGODNIENIE NR 6336-530(2)-2019-MZ/MM-3929

Uzgadniasie Projekt budowalny ,Schody terenowe na Orunie Gérna z Osiedla Promiennego” w
pozytywnie ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku
zgodnie z zatgcznikiem graficznym, stanowigcym integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia

W liniach drogi ; . ;
rozgraniczajacych - rog! oznaczonej w mpzp nr 1737 jako 010-KD81 - TEREN ULICY LOKALNE] - ulica

K b projektowana (dz.nr 724/33, 726/6, 726/14, 726/17, 962/8, 1245/2, obreb 303)
ulicy/dziatki
Inwestor Dyrekgcja Rozbudowy Miasta Gdansk, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Projektowany cigg pieszy nalezy umiescic na terenie ww. dziatek do dnia rozpoczecia
przebudowy/budowy/modernizacji terenu, jednakze nie pézniej niz do dnia 07.11.2021 roku.

2 Niniejsze uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatek nr 724/33,
962/8, 1245/2, obr. 303 w Gdansku na realizacje przedmiotowej inwestycji.

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dziatek nr 726/6,
726/14, 726/17, obr. 303 w Gdansku na realizacje przedmiotowej inwestycji. Prawo do dysponowania
nalezy uzyskac od whasciciela/zarzadcy terenu.

4. Konstrukcja i parametry przedmiotowego ciggu pieszego winny by¢ zgodne z wymogami zawartymi w
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, zmienionego
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01.08.2019 r.

5. Konstrukcja i parametry schoddéw terenowych winne by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

6. Projekt uzgodnic z Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdanska ds. Oséb Niepetnasprawnych.

7 Cigg pieszy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejgcej infrastruktury.

8. Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg&towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.), natomiast w przypadku koniecznosci wprowadzenia znaku drogowego nalezy opracowac
projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem drogowym w.Gdarisku.

9. Przed rozpoczeciem robét na ww. terenie nalezy uzyska¢ w GZDiZ stosowne zezwolenie na
prowadzenie w nich robét.

10. Na czas prowadzenia robdt nalezy utrzyma¢ ruch pieszy do zlokalizowanych w rejonie robét
obiektow. ‘

16.  Skarpy wzmocnione i' niewzmocnione podlegaja - ponownemu uksztattowaniu na parametrach
zawartych w projekcie.

17.  Zachowac parametry techniczne zawarte w projekcie.

18.  Gospodarke drzewostanem uzgadnia sie bez uwag. Usuniecie krzewéw zgodnie z zapisami ustawy o
ochronie przyrody nie wymaga uzyskania decyzji.

19. Od strony Osiedla Promiennego przy ul. Kadmowej nalezy zabezpieczy¢ istniejacy chodnik na
przedtuzeniu projektowanych schodéw przed parkujgcymi pojazdami.

20.  Przewidzie¢ balustrade na catej dtugosci projektowanego odcinka.

21.  Schody nalezy wyposazy¢ w porecze. Porecze nalezy zaprojektowal jako stalowe ocynkowane,
malowane na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu matowym. Wzér powinien byé mozliwie najbardziej

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
chat
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22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31

%)

zblizony do wzoru barierki ponizej. Estetyka winna by¢ zblizona do ponizej przedstawionej (sugeruje
sig zmniejszenie liczby elementéw poziomych). Pochwyty nalezy wykona¢ z materiatu imitujgcego
drewno w kolorystyce jak przy schodach przedstawionych ponizej.

/

Sugeruje sie ustawienie tawek i koszy na odpadki na trasie ciggu. Nalezy stosowaé elementy matej
architektury zgodne ze wzorami zatagczonymi do wytycznych.

Nalezy zaprojektowac roslinno$¢ okrywowa (gatunek krzewu np. tawulec pogiety) w miejscach
projektowanej nawierzchni trawnikowej w celu uzyskania naturalnego zadarniania powierzchni
zieleni.

W dokumentacji nalezy wprowadzi¢ szczegbdtowe zapisy dotyczace zaktadania zieleni w muldach,
zgodnie ze sztuka ogrodnicza, wraz ze sktadem gatunkowym roslin, podajac bilans wszystkich
powierzchni zielonych (w przypadku wprowadzania takiego typu rozwigzania).

W miejscach wykopéw nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu w celu uzyskania prawidtowego
wspotczynnika zageszczenia podioza. Zasypke wykopéw wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 i
zageszczeniem jej wedtug wymogoéw podanych w punkcie 2.11.4. normy. ‘

Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ trawniki/skarpy, na catej szerokosci pasa zieleni/skarpy, ktore
ulegly zniszczeniu w trakcie ww. robét. Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu
wierzchniej warstwy podtoza na gtebokos¢ 10 cm z ziemi urodzajnej, a skarpy nalezy zabezpieczy¢
przed sptywem wéd opadowych.

Po robotach nalezy uporzadkowac teren przylegly i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.

W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami
sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac
na witasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w obszarze
przylegtym oraz docelowym, zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, w tym likwidacjg kolizji
projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi inwestor. W celu zapewnienia nalezytej
ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub
podwykonawcow prowadzgcych prace budowlane, uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy
czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢c GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce inwestora (w tym takze wywozu ziemi, czy
prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw budowy,
Do inwestora nalezy usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy
spowodowanych $rodkami transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

Do inwestora nalezy biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktorych poruszac sie beda
pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym

Gdanski Zarzad Drdég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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w szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen

nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu
utylizacyjnego.

32.  Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych  urzadzen
infrastruktury technicznej oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy wiasnym staraniem i na wtasny
koszt.

33.  Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drég publicznych w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt ewentualnych uszkodzen
infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych tych drog.

Uwagi dodatkowe:

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$é
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 07.11.2021 r.

Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikow.
4. Drziatki nr 726/6, 726/14, 726/17, obreb 303 nie stanowig dziatek drogowych w pasie drogowym

drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku i nie
znajdujg sie w trwatym zarzadzie tut. jednostki.

Zgodnie z art. 13 ogdInego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz, Urz, UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski Zarzad Drog i Zieleni
informuije, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osebowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sig z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja zastosowanie do prowadzenia postepowania administracyjnego w
przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuijg:
D Petnomocnik: mg invent Mariusz Gruchata, ul. Legendy 12, 80-180 Gdanisk
2. ZDala
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Numer dokumentu: P/KP/009330/2019/002 Gdansk, 14.10.2019
= mg invent mariusz gruchata
ul. Legendy 12
L 80-180 Gdansk

Szanowni Panstwo,

UZGODNIENIE NR 235/2019 z dnia 14.10.2019 r.

Uzgadnia sig projekt budowy schodéw na Orunie Goérmg z Osiedla Promiennego w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2019 w rejonie ul. Kadmowej w Gdarisku, w zakresie kolizji z istniejgca infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie rob6t nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpézniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegotow
wystepujgcych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej sieci cieptowniczej 2xDn100 zlokalizowanej pod
schodami.

2. Nalezy zachowaC odleglos¢ min. 0,5m od spodu konstrukcji projektowanych schodéw do zewnetrznej
krawedzi istniejgcych cieptociagow.

3. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu nalezy uzupetnié piaskiem.

4. Przy zblizeniach do sieci cieplowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowaé sprzet
mechaniczny. <

5. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

6. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

me——

2/2° )
Vel - o/ LrCiBes
Bogustaw Pa@% Kamila Pers

kierownik dzialu realizacji inwestycji specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

tel.: 58 52 43 580
fax: 58 52 48 590
e-mail: bok@gpec p

w Gdadsku Wysokos¢ kapitatu zaktadowego:
VIl Wydzial Gospodarczy 206 373 000 =zl

Sqd Rejonowy Gdarisk-Péinoc 1 NIP: 584 030 09 13

ul. Biota 1b, 80-435 Gdansk

wwe.gpec.pl KRS: 0000035784
\¢
marius? gruch®
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§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarnisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7097/BR/OTI/2019
Zz dnia: 2019-07-08

Zadanie: "Schody terenowe na Orunig Gérng z osiedla Promiennego w Gdansku" w ramach
budzetu Obywatelskiego 2019

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Powstancow Warszawskich, ul. Otwarta, dz. nr 900/9, 907 obr. 0064

Projektant: Mariusz Gruchata, upr. nr: POM/0078/POQOD/14

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII ngzal Gospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 1427338519, Kapilla Zakladowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymaé prace i

niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnoéé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokanane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnoéc z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociagow nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

10. Nie nalezy dokonywa¢ nasadzen drzew i krzewow w odlegtosci min. 3,0m od skrajni pnia do osi

gazociagu/przytgcza gazu.

11. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajgcej

12. Zakonhczenie robét i gotowosé do odbioru zglosi¢ pisemnie do wtasciwej, dla terenu inwestycji,

Gazowni.

(S0

© oo~ O

Pieczatka i podpis: Se

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Aneta Bagiriska (aneta.baginska@psgaz.pl)

Otrzymuja:
1. Projektant
2. ala
Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarsku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, X1l Wydziat Gespodarezy KRS
NIP £2524 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl
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1. Podstawa opracowania

a) umowa z Inwestorem,

b) uzgodnienia z Inwestorem, Wnioskodawca i wiascicielem dziatki

c) wizja lokalna i pomiary z natury,

d) obowigzujgce przepisy i normy,

e) mapa do celdw projektowych, skala 1:500 wydana przez Referat Zasobu Geodezyjnego Urzedu Miejskiego w

Gdarisku ,

f)  dokumenty i decyzje uzyskane w toku prac projektowych.

2. Nazwa inwestycji i lokalizacja

,ochody na Orunig Gérng z Osiedla Promiennego” w ramach BudZetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku.
Wihascicielem terenu jest Miasto Gdansk. Zarzadcg terenu jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie ciggu pieszego (chodnika) wraz ze schodami terenowymi od
dolnego Odcinka ul. Kadmowej do gornego odcinka ul. Kadmowej na dzatkach nr dz. nr: 724/33, 726/6, 726/8, 962/8, 1245/2
(obreb 0303).

Projekt okresla przyjacie odpowiedniej technologii wykonania i ustalenie zakresu rob6t potrzebnych do realizacii
inwestycji majacej na uwadze poprawe bezpieczenstwa i komfortu ruchu ruchu pieszego.

Dziatki nr: 724/33, 726/6, 726/8, 962/8, 1245/2 (obreb 0303) granicza;
e od pdinocy z dziatkami nr 724/82, 725/6 (obreb 0303) stanowigca pas drogowy ul.Kadmowe;j
e od potudnia z dziatkg nr 751/9 stanowigca pas drogowy ul. Platynowej
e od wschodu z dziatkami 962/5, 962/4, 726/9 (obreb 0303) bedaca dziatkami budowlanymi
e od zachodu z dziatkami 1263/11, 1263/12, 1263/15 (obreb 0303) bedacymi dziatkami budowlanymi Osiedla
Promiennego oraz dziatka nr 726/9 bedacy dziatka rolna.

3. Stan istniejacy
3.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki potozone sg w wojewddztwie pomorskim w gminie Miasta Gdansk w dzielnicy Orunia Gérna.
Powstata jako osiedle w Gdansku, w dzielnicy Orunia Gérna-Gdanisk Potudnie. Ma charakter dzielnicy mieszkaniowej. W 2017
podjeto prace zmierzajace do nadania mu statusu dzielnicy, ktdra powstanie w wyniku wydzielenia z dzielnicy Chetm terenéw na
potudnie od ulic Matomiejskiej i Swietokrzyskiej. 30 sierpnia 2018 roku ostatecznie podjeto decyzje o utworzeniu 35. dzielnicy
Gdariska zwanej Orunia Gorna - Gdarsk Potudnie, w ktérej sktad wchodzi Orunia Gérna, Mackowy oraz osiedla Cztery Pory
Roku, Moje Marzenie, Kolorowe.

Nazwa Orunia Gorna jest nazwa zwyczajowa, nadang osiedlu podczas budowy w latach 90. XX wieku. Nie ma ona
zadnego zrddta historycznego, a teren ten byt nieuzytkami znajdujacymi sie pomiedzy UjeSciskiem, a Orunig, zwang btednie
Dolng.

Orunia Gérna pofozona jest na Gornym Tarasie Gdariska. Doktadniej, zostata ulokowana na nieuzytkach pomiedzy
Orunig, Ujesciskiem a Lostowicami.

Osiedle pofozone jest na wzgdrzach morenowych. Potudniowy kraniec to skarpa tworzaca matg pradoling, przez ktérg
przeptywa Potok Orunski. Do wschodniego kranca przylegajg Oruniskie wzgérza: Géra Lez, Gliniana Gora, Wzgorze Ptasznikéw.
Zachodni kraniec osiedla charakteryzuje si¢ delikatniejszym spadkiem.

Diugo$¢ potudnikowa to ok. 1,2 km. Szeroko$¢ réwnoleznikowa to ok. 1,6 km.
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Rejon poczatku projektowanego ciggu  pieszego
(chodnika) oraz miejsce projektowanej lokalizacji
pierwszych dwoch biegdw schoddw na skarpie. Zdjecie
wykonane z dolnego odcinka ul. Kadmowej

Widok na skarpe w kierunku goérnego odcinka ul.
Kadmowej. Miejsce lokalizacji trzeciego a nastepnie
czwartego biegu schodow terenowych. Po lewej
stronie zabudowa szeregowa Osiedla Promiennego

Miejsce zakoriczenia projektowanej budowy ciggu
pieszego w rejonie gornego odcinka ul. Kadmowe;.
Widok od strony ul. Kadmowej na wigczenie
projektowanego chodnika. Widoczne na zdjeciu
kolidujace zakrzewienie
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3.1. Istniejgce ciggi piesze

Na terenie objetym inwestycjg istnieja nieliczne ciggi piesze. Na dolnym odcinku ul. Kadmowej zlokalizowane sg nowe
chodniki wykonane w ramach budowy drogi dojazdowej do Osiedla Promiennego. Wykonane one zostaty z kostki brukowej
betonowej 10x20cm koloru szarego. W gérnym odcinku ul. Kadmowej brak jest istniejacych ciggéw pieszych. Ruch pieszy
odbywa sie jezdnia. Stad tez projektowane wigczenie ciagu do ul. Kadmowej w jej gorym odcinku nie ma swojej kontynuacji w ul.
Kadmowe;j.

W miejscu planowanej budowy ciagu znajdujg sie przedepty gruntowe. Z racji duzego nachylenia nie sg one
bezpieczne.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawienie istniejacego uktadu chodnikéw poprzez utwardzenie istniejacego
przedeptu.

3.2. Istniejgce uzbrojenie terenu
W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
a. sieci elektroenergetyczne i o$wietleniowe,
b. sieci cieptownicze
C. sieci gazowe

4, Stan docelowy - zakres projektu

Projektowany odcinek chodnika obejmuje budowe nawierzchni z ptyt chodnikowych w miejscu istniejacego przedepta.
Projektuje sie chodnik szerokosci 2,40m.

Jego bieg rozpoczyna sie w rejonie placu do zawracania w dolnym odcinku ul. Kadmowej wigczajac sie w istniejacy
chodnik. Aby pokonaé réznice wysokosci pomiedzy dolnym a goérnym odcinkiem ul. Kadmowej projektuje sie 4 biegi schodéw
terenowych. Nastepnie w rejonie gornego odcinka ul. Kadmowej projektuje sie wigczenie chodnika do ulicy.

5. Warunki gruntowo — wodne
Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstoceriskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba
tego terenu byta ksztattowana dziatalno$ciq akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia pdtnocno —
polskiego.
Lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowo - wodnymi dla planowanego obiektu.
W wyniku przeprowadzonych odwiertéw nawierzchni stwierdzono nastepujace warstwy:
> Proba nr 1 — nasyp niekontrolowany (piasek drobny, szaro-brazowy),do gtebokosci 0,4m; nasyp niekontrolowany
(piasek gliniasty, bragzowy),do gtebokosci 1,6m;nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty, brazowy, do gtebokosci 3,0m);
> Préba nr 2 — nasyp niekontrolowany (piasek drobny, przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowy, do gtebokosci 0,9m;
Piasek gliniasty, bragzowy, do gtebokosci 2m; nasyp niekontrolowany(piasek drobny, jasnobrazowy, do gteboko$ci
3,0m;
> préba nr 3- nasyp niekontrolowany ( w postaci piasku drobnego, prochniczego, gruzu, cegiet, kamieni), brunatny (od 0
do 0,6m gtebokosci), piasek drobny, jasny (od 0,6 do 2,1m gtebokosci), piasek pylasty, brazowo-szary(od 2,1 do 2,3m
gtebokosci), pyt piaszczysty, jasnobragzowy (od 2,3 do 2,6m gtebokosci), pyt piaszczysty z dodatkiem piasku drobnego,
jasnobrazowy (od 2,6 do3,0m gtebokosci).

6. Rozwiazania projektowe

6.1 Zalozenia techniczne projektowanego chodnika

Projektem objeto obszar zwigzany ze skomunikowaniem dolnego odcinka ul. Kadmowej z jej gornym fragmentem celem
stworzenia bezposredniego skomunikowania Osiedla Promiennego  wzdtuz z Orunig Goérng. Poprawi to komfort i
bezpieczefistwo pieszych. Projektowana diugo$¢ chodnika to 66,62m.W ramach projektowanego zagospodarowania terenu
przewiduje sie budowe chodnika (wraz ze schodami terenowymi) o szerokosci 2,40m z chodnikowych piyt betonowych o
wymiarach 30x30cm.

6.1.1 Rozwigzanie wysoko$ciowe

Uksztaltowanie wysoko$ciowe chodnikéw zaprojektowano w oparciu o zatozone parametry projektowe, funkcje
petnione przez poszczegdlne elementy uktadu, pomiary geodezyjne istniejacego terenu oraz rzedne istniejacych ciggow
pieszych.
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Na niwelecie jezdni zastosowano pochylenia podiuzne w zakresie od 1,65% do 4,00% Réznice zatomdw nie zostaty
wyokraglone tukami pionowymi wklestymi ani wypuklymi.

Pochylenie poprzeczne chodnika przewidziano jako jednostronne, dopasowane do uksztattowania i wynoszace 2%.
Pochylenie poprzeczne zaprojektowano odpowiednio do zaprojektowanego odwodnienia.

Niwelete projektowanej jezdni pokazano na rysunku ,Przekroje podtuzne”.

6.1.2 Odwodnienie
Ze wzgledu na to, ze woda z chodnika nie wymaga podczyszczania a teren posiada duzg retencje wody deszczowe
z chodnika odprowadzane sg za pomoca rowu plytkiego z drenazem zwirowym w grunt. Nawierzchnia chodnika i schodéw
zostata zaprojektowana na tradycyjnej podsypce cementowo-piaskowej.

6.1.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na projektowanych odcinkach chodnika nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty

ziemne”.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw przydatne do budowy nasypéw powinny byé wykorzystane w
maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione na
odkfad celem unieszkodliwienia.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie
osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.

6.1.4 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje projektowanego chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tablica 5.7.2).

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
o Warstwa $cieralna z ptytki chodnikowej betonowej z posypka zwirowg 30x30cm grubosci 5¢m,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

Regulacja wysoko$ciowa chodnika polega na ptynnym potaczeniu projektowanej nawierzchni ze stanem istniejgcym.
Sq to miejsca, w ktérych istniejgca nawierzchnia jest nawierzchnig rozbieralng w postaci nawierzchni brukowej z kamienia
naturalnego. Nalezy na niewielkim zakresie rozebra¢ istniejaca nawierzchnie, podsypa¢ lub odsypa¢ odpowiedni materiat,
nastepnie utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3cm i ponownie utozy¢ istniejaca nawierzchnie.

Pofaczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej z nawierzchnig nowobudowang przedstawiono na rys nr 4 — Przekroje i
szczegoty konstrukcyjne”.

UWAGA:

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni jezdni nalezy zapewni¢ wtorny modut odksztatcenia mierzony
ptyta VSS na poziomie nie mniejszym niz 100MPa.

Jezeli w trakcie prowadzonych rob6t wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza gruntowego nalezy niezwtocznie
poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wiasciwosci pozwalajace wnioskowac, ze nie spetnia wymogu
nosnosci zaleca sie, przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan no$nosci podioza za pomoca ptyty
VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sig, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe no$nosci podioza G1 nie spetnia
tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

Przekroje i szczegdty konstrukcyjne pokazano na rysunku 4.

1. Uwaga.

Zgodnie z mapg do celdw projektowych wydang przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku na
terenie dziatek obietych inwestycjg wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci cieptowniczej, sieci gazowej, sieci
elektroenergetycznej. Zakres prac budowy chodnikdw nie powoduje koliZji z istniejacq infrastrukturg. Zwraca sie uwage, aby
prace ziemne w rejonie pozostatych sieci wykonywac¢ z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.
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8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatek nr: 724/33, 726/6, 726/8, 962/8,
1245/2 (obreb 0303)

1)  Dlugo$¢ poszerzenia chodnika: . 66,62m
Powierzchnia chodnika: 154m?

2) Powierzchnia trawnikéw: 67,00m?
9. Informacja o wpisie dziatki do rejestru zabytkéw

Obszar objety dziatkami nr: 138/172, 138/196 (obreb 75) nie znajduje sie w strefie ochrony kultury
- teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej,
- teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej - archeologiczne;.

10. Informacja o objeciu terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Odcinek projektowanego chodnika jest objety Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Projektowana
inwestycja znajduje sie w pasie drogowym 010-KD81 (MPZP 1737) ulicy Kadmowej oraz wigcza sie¢ w plac do zawracania
zlokalizowany w obszarze 001-U33 (MPZP 1755)

1. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Brak jest wptywy eksploatacji gérniczej. Teren nie znajduje sie w rejonie prac gorniczych.

12. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia
- Brakinformacji
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13. Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski — wg Szafera i Zarzyckiego realizowana inwestycja znajduje sie w dziale
Baftyckim, w pasie Rownin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, w Krainie: Zutawy Wisty. Jest to duza jednostka
geobotaniczna, wciskajaca sie na odcinku delty wislanej, od Gdanska po Elblag, w przymorski pas roslinnosci. Zalewane
wysokimi wodami Wisty, majg aluwialne Zutawy odrebny i rzucajacy sie w oczy krajobraz, za$ naptywowe ich gleby (mady)
stwarzajg dla rolniczo-tagkowej gospodarki korzystne, lecz szczegdlne warunki, gdzie indziej nad morzem nie spotykane. Liczne
zespoly takowe, bagienne i resztki lasow z rzedéw Alnetalia i Populetalia albae tacza $cisle Zutawy z doling dolnej Wisty

14. Inwentaryzacja istniejacej zieleni. Gospodarka drzewostanem.

14.1. Inwentaryzacja istniejacej zieleni

Na rozpatrywanym obszarze objetym projektem nie wystepujg zadrzewienia. W pasie drogowym ul. Kadmowej na
wysokoSci wigczeniu do jej gornego odcinka wystepujq zakrzewienia. Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje
istniejacej zieleni na powierzchni okreslonej opracowaniem projektowym. Krzewy przedstawiono na planie sytuacyjnym
Jnwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem” , opisano kolejnym numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w
uktadzie tabelarycznym - tabela nr 1.

Lacznie inwentaryzowano 3 pozycje, w tym 23m2 powierzchni krzewow.

Nr na Nazwa Numer dziatki QLTI [,c'.n] QLTI [,c'.n] Zasieg AL
. Nazwa facinska na wysokosci na wysokosci Krzew
inw. polska (0303) 5em 130em korony [m] [m?]

1| salixabaL. | 'Vierzba 726/6 x X X 14

pospolita

2 | Salix caprea L. W'ﬁgba 726/6 X X X 8

3 | Salix caprea L. ngba 726/8 X X X 15

37

Tabela nr 1. Inwentaryzacja krzewdw

W przypadku wystapienia kolizji istniejacej zieleni z projektowanym uktadem drogowym (wjazd na stacje paliw) krzewy
nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

15. Przestrzenny uktad zieleni
Projekt opracowania obejmuje:

- odtworzenie terenu bezposrednio sasiadujacego z terenem objetym inwestycjq zwigzang z budowa ciggu pieszego.

16. Trawniki

Odtworzenia trawnikow.
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:

- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
- zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
Skfad mieszanki traw:
Gatunki podstawowe:

- Zzycica trwata (do 40%)
- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %)
- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %)

- wiechlina fgkowa (do 20%)
Gatunki uzupetniajace:

- kostrzewa trzcinowa (do 25%)
- kostrzewa owcza (do 20%)

\cY
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W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion. Dopuszcza sie zatozenie
trawnikow w postaci darni zrolowanej o powyzszych parametrach.

Zalecenia:
- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczy$ci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

- wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikow o ok. 15 cm —
jest to miejsce na ziemie urodzajng;

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

- nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka ok. 5
kg/100m2);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);

- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatka lub zagrabic;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowg z
dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowaé watu gtadkiego;

- stosowac gotowe mieszanki traw parkowych;
- nasiona traw wysiewa¢ w ilosci 1 kg na 40 m?2

17. Zabiegi pielegnacyjne zieleni odtworzonej oraz nasadzen kompensacyjnych.

19.1 Pielegnacja trawnikow
Koszenie trawnikow — 3 razy w sezonie (od V - IX);

- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ w regularnych odstepach czasu;

- nalezy w przypadku zatozonego trawnika z rolki podlewa¢ go przez okres 2 tygodni oraz zgtosi¢ pisemnie do GZDiZ
w Gdansku, po pierwszym koszeniu,

Nawozenie trawnikow — 1 raz wiosng i 1 raz latem;
- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

- mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane w poszczegolnych porach
roku;

- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;
- od konca lipca nawéz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikow - podlewanie trawnikow w miare potrzeb, lecz nie mnigj niz 2 razy w miesigcu (od IV-X);

Zwalczanie chwastow;
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;

- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika;
Uzupetnianie brakéw w trawnikach;
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Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacji;

Pielegnacja trawnikéw - okres roczny

Materiat llo$¢ projektowana | llos¢ dosadzenia
W__ pierwszym roku
pielegnacji

powierzchnia trawnikéw z siewu 483m?2 5% 23m?

18. Uwagi

- Usuniecie drzew i krzewow z terenu nieruchomoséci wymaga uzyskania zgody Wydziatu Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa Urzedu Miasta Gdanska.
- Ewentualng wycinke drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw,

- Podczas budowy drzewa, ktdre nie bedg przeznaczone do wycinki trzeba zabezpieczyé- wg Pt. 16 opracowania

mgr inz. Mariusz Gruchata
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Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
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INFORMACJA BIOZ

Branza: DROGOWA

Nazwa opracowania: ,,SChOdy na Orunie Gérnq z Osiedla Promiennego”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku

Zamawiajacy / Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci drogowej

mgr inz. L
Autor . POM/0078/POOD/14 .

. Mariusz Gruchata L . . IO+ O :Q ‘S
opracowania ul. Legendy 12, 80-180 Gdarisk Uprawnienia do projektowania bez (U - L

ograniczeni w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej WAM/0043/POOK/15

mgr inz. Uprawnienia do projektowania bez
Autor Ltukasz Modest Lewandowski ograniczen
opracowania ul. Lesna Gora 27b/9, 80-281 w specjalnosci drogowej

Gdansk POM/0273/POOD/13

Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosc, numer uprawnien, izba Podpis
ariusZ gruch®

Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) ginvert 34
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie \ggi“;’ggdans:\ @
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia @ “(‘Pg?“ﬁ??e“"“

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



»Schody na Orunie Goérng z Osiedla Promiennego”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku

Projekt budowlany
Projekt zagospodarowania terenu

Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000)
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE

maﬁ‘-‘s

2 gruch®®

'\nve‘i“
endy V2
ety ‘3“’2259\ &
A
mpgz: 1104760
e

35



»Schody na Orunie Goérng z Osiedla Promiennego”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku

Projekt budowlany
Projekt zagospodarowania terenu

Informacja BIOZ

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem ciggu pieszego oraz zatozenie trawnikéw w obrebie inwestycji.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2
(tu. pkt. 3.4) lub

przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu 0:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz .U. 2003 poz.1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz .U. Nr 47, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118,
poz.1263);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla
znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzer bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest
do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreSlenia zagrozen
wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow.
Inwestycja wpisuje sie w istniejgce uksztattowania terenu.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;
prace przygotowawcze, .. wytyczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe budowli ziemnej wraz z nawierzchnig drogi
rowerowej, ciggu pieszo-rowerowego;
prace budowlano-montazowe, tj.: budowa ciagu pieszego
prace towarzyszace i porzadkowe; tj. wycinka drzew,
rekultywacja przylegtych trawnikow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty budowlane i obiekty
uzytkowe:
obiekty kubaturowe: budynki mieszkalne
obiekty liniowe: ulica Otwarta i ul. Powstaricow Warszawskich
obiekty uzytkowe: NIE DOTYCZY

Wykaz elementéw zagospodarowana dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi: NIE
DOTYCZY

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty budowlane prowadzone przy realizacji inwestycji, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdinie wysokie ryzyko powstania zagroZenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci
przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:

a. Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokoSci wigkszej niz 1,5m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci >3m oraz wykopy o stromych $cianach: NIE DOTYCZY

b. Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5m: NIE DOTYCZY

Rozbidrka obiektow budowlanych o wysoko$ci >8m: NIE DOTYCZY

d. Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych: NIE DOTYCZY

o
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Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow: NIE DOTYCZY
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory: NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych: NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostow (przyczétki, filary, pylony): NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodéw mniejszej niz:
3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv
5,0m dla linii o napieciu znamionowym > 1kv | <15kv
10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv - NIE DOTYCZY
15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >30kv i <110kv - NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw: NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziafania substancji chemicznych lub czynnikdw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C: NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym: NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej: NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopow: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 30m dla linii 0 napieciu
znamionowym = 110 kv: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 15m dla linii 0 napieciu
znamionowym >110 kv: NIE DOTYCZY
budowa i remont: linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe). sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng
i urzadzenia elektroenergetyczne, linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego: NIE DOTYCZY
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego:
NIE DOTYCZY
Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikdw
Roboty prowadzone z wody lub pod woda: NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych: NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach: NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych: NIE DOTYCZY
Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi: NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH
Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane wykonywane w kesonach z atmosferg wytwarzang ze sprezoneqo powietrza
Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych
Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu: NIE DOTYCZY
Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych istniejacych obiektéw: NIE
DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych
Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0 t: NIE DOTYCZY

VL. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych
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Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze
prowadzi¢ instruktaz pracownikdéw w zakresie rob6t stwarzajacych szczegoinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okre$la¢ charakter, skale i zasady
wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

a) organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robot szczegélinie niebezpiecznych,

b) czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

c) sposdb sygnalizacji $wietinej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

d) funkcjonowanie srodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace),

e) wykorzystanie $rodkdw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze)
i gérnych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),

f)  okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi
(rodzaj i umiejscowienie $rodkoéw ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatéw agresywnych, $Srodkéow
gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

g) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

h)  wyznaczenie osob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajac
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczeristwa przy wykonywaniu robét nalezy:

a) przed przystapieniem do rob6t sporzadzi¢ plan bezpieczerfistwa i ochrony zdrowia,

b) zorganizowaé plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

c) miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

d) zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych przed
mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0sdb postronnych,

e) zapewni¢ przejscie dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od prowadzonych prac
rozbiérkowych i budowlanych,

f)  prace rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

g) w trakcie trwania robot kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy

i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

h) kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac, w celu informacji o mozliwo$ci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow
budowy,

i) zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy
pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

i) zapewnié mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robét,

k) wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

)  zatrudnia¢ wytacznie pracownikéw ktorzy: posiadaja wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska (np. operatorzy maszyn), uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, zostali
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

m) zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikdw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze),
Srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koficzyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice
ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ponizsze zagadnienia:

a) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenistwa i higieny pracy
oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.

b) Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli takie
wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ od sieci, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty
oraz sposdb wykonywania tych robét. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli takie
wystepuja), a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego uzywac detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak
kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i ciepine, w przypadku sieci z innych materiatéw
przekopy kontrolne nalezy przeprowadzac¢ recznie.

c) W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych robot.
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d) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze
o0 prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

e) Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

f)  Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie os6b w zasiegu dziatania naczynia
roboczego maszyny.

g) Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogq zblizyé sie na niebezpieczng odlegtosc do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

h) Przy wykonywaniu robdt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowal zawiesia odpowiednie do rodzaju
elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,
dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia
elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

i) W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzer zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

i) Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie sprawdzenia
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.

k) Wszystkie prace nalezy wykonywaé z wykorzystaniem indywidualnych $rodkdw ochrony, jezeli ich zastosowanie jest
wymagane dla zapewnienia bezpieczeristwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

[)  dokumentacja technicznaj.w.,

m) dokumentacja w zakresie BHP: szkolert wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy, szkoleri
podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

n) dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu
w biurze kierownika budowy,

0) protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjainosci drogowej
Woowo "
Uprawnienia do projekfo@%té)éﬁfrﬂczeﬁ
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
mgr inz. tukasz Modest Lewandowski
Uprawnienia do projektowanig’bez ograniczen
w specjalnosci/dfogowej
POM/02]3/PQ0OD/13
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