SCHODY TERENOWE
skala 1:25 -

Szczegot posadowienia
stupka balustrady w gruncie wraz z balustrada
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCHODOW (43cm)
W-wa $cieralna: plyta chodnikowa betonowa szara 30x30cm gr. 5cm
N
1= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
Beton klasy C1 6/ 20 Podsypka cementowo-piaskowa gr. min 5cm
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW ( 24cm)

W-wa $cieralna: kostka betonowa gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM ‘5
Krawgznik betonowy 15<30cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCHODOW (43cm)
Podsypka cementowo-piaskowa gr. min 5cm
W-wa $cieralna: plyta chodnikowa betonowa szara 30x30cm gr. 5cm
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. min 5cm
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15cm
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