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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 Gdańsk, 12 lipca 2021r. 

 

Zgodnie z przepisem Art.34 Ust. 3d p-t 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst 

jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333) oświadczam, że niniejszy Projekt Wykonawczy o nazwie: 

 

Budowa chodnika i utwardzonego pobocza przy ulicy Radiowej, adres: ul. Radiowa, 80-298 Gdańsk 

na działkach nr ewid.150, 303/10, 304/4, 304/6, 304/8, 267/6 obręb 0003 Klukowo 

w ramach Zadania: Budżet Obywatelski 2020 „Aktywna Matarnia” 

Zadanie 1 „Bezpieczna droga do szkoły – chodnik/utwardzone pobocze - Klukowo” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

P r o j e k t o w a ł :  

mgr inż. arch. Andrzej Zacharski 

Upr. bud. nr PO/KK/299/2009 

- specjalność architektoniczna  

 

        

 

…………………………………………..                                                                                                                             

podpis 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 PRZEDMIOT i PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1.1 Przedmiot opracowania 

Projekt wykonawczy branży architektonicznej zawierający projektowane rozwiązania techniczno-materiałowe 

planowanego przedsięwzięcia budowlanego polegającego na budowie chodnika oraz utwardzonego pobocza o 

długości ok. 275,00m wzdłuż istniejącej jezdni ulicy Radiowej w ramach realizacji zwycięskiego projektu 

powstałego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 (Projekt „Aktywna Matarnia 2020” – Zadanie 1 „Bezpieczna 

droga do szkoły – chodnik/utwardzone pobocze – Klukowo”). 

Ponieważ jezdnią ulicy Radiowej ulicą poruszają się obecnie liczni piesi w tym dzieci idące do lokalnej szkoły 

podstawowej i na przystanki komunikacji miejskiej, istnieje potrzeba realizacji dla nich chodników i utwardzonych 

poboczy oraz elementów uspokojenia ruchu zapewniających im bezpieczeństwo. Dodatkowo budowa chodników i 

utwardzonych poboczy umożliwi osobom starszym i niepełnosprawnym samodzielne bezpieczne poruszanie się 

po najbliższej okolicy pozwalając im na codzienną aktywność ruchową. 

Projekt nie obejmuje przebudowy jezdni ulicy Radiowej przewidzianej do remontu i ewentualnego poszerzenia w 

przyszłości w ramach innych działań inwestycyjnych. Projektuje się pozostawienie istniejących poboczy 

chłonnych jako rezerwy terenu pod planowane poszerzenie jezdni. 

2.1.2 Podstawa opracowania 

− umowa z Inwestorem, 

− wizje lokalne autora w terenie, 

− dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora w trakcie wizji lokalnych, 

− Mapa do celów projektowych obejmująca teren inwestycji, opracowana przez geodetę uprawnionego Lecha 

Jaskulskiego i przyjęta dn.27.11.2020r. do zasobu geodezyjnego Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku pod numerem P.2261.2020.4499, 

− Geotechniczne warunki posadowienia, autor inż. Krzysztof Szyłański, Zakład Usług Geotechnicznych 

GEODOM, Przyjaźń, listopad 2020r. 

− Inwentaryzacja i gospodarka zielenią, grudzień 2020r., kwiecień 2021r., 

− Projekt budowlany inwestycji, czerwiec 2021r., 

− obowiązujące przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej. 

2.2 DANE INWESTYCJI 

2.2.1 Lokalizacja  

ul. Radiowa 

80-298 Gdańsk Klukowo 

dzielnica: Gdańsk Matarnia 

2.2.2 Działki 

Spis działek w zakresie opracowania 

działka nr obręb użytek własność 

150 0003 Klukowo dr Gmina Miasta Gdańsk 

303/10 0003 Klukowo PS III Gmina Miasta Gdańsk 

304/4 0003 Klukowo B Gmina Miasta Gdańsk 

304/6 0003 Klukowo B Gmina Miasta Gdańsk 

304/8 0003 Klukowo B Gmina Miasta Gdańsk 

267/6 0003 Klukowo PS III Gmina Miasta Gdańsk 
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2.2.3 Faza opracowania 

Projekt wykonawczy 

2.2.4 Inwestor 

Gmina Miasta Gdańska, 

Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 

reprezentowana przez: 

Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 1, 80-560 Gdańsk 

2.2.5 Data, miejsce wykonania projektu 

Gdańsk, lipiec 2021r. 

2.3 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.3.1 Lokalizacja inwestycji 

Planowana inwestycja znajduje się w zachodniej części Gdańska, w dzielnicy Matarnia.  

Ulica Radiowa klasy lokalnej biegnie przez tereny rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

zanikającej rolniczej.  

2.3.2 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren przewidziany na realizację inwestycji to nieutwardzone pobocza chłonne żwirowe, niska zieleń przydrożna 

nieuporządkowana (chwasty, trawy, samosiejki młodych drzew) oraz nieutwardzone wjazdy do posesji. Jezdnia 

ulicy Radiowej jest wykonana z asfaltu. Wody deszczowe z jezdni są obecnie wchłaniane przez grunt poboczy 

oraz odprowadzane wzdłuż jezdni zgodnie z jej spadkami. 

Ulica Radiowa jest objęta strefą uspokojonego ruchu z ograniczeniem dopuszczalnej prędkości pojazdów do 

30km/h. 

Przy ulicy zlokalizowane są słupy oświetleniowe oraz cenny kulturowo i ważny dla lokalnej społeczności obiekt 

małej architektury – wybudowany w latach 30 XX w. betonowy krzyż przydrożny. 

W pasie drogowym biegną sieci uzbrojenia terenu: wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektroenergetyczna 

zasilająca i oświetleniowa, teletechniczna, cieplna. 

W zakresie opracowania zinwentaryzowano jednostki zieleni – część jednostek rosnących w obecnym pasie 

drogowym znajduje się w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem i jest przeznaczona do wycinki. 

Szczegóły wg „Inwentaryzacji i gospodarki zielenią” – załącznik nr 3. 

2.3.3 Warunki gruntowo – wodne 

Celem rozpoznania warunków gruntowo-wodnych opracowano dla terenu inwestycji badania geotechniczne. 

W badanym podłożu gruntowym pod warstwą nasypów zbudowanych głównie z glin próchniczych, piasków 

próchniczych oraz nasypów budowlanych (piasków drobnych i piasków gliniastych) nawiercono grunty spoiste w 

postaci glin piaszczystych miękkoplastycznych. 

W trakcie badań w okresie jesienno-zimowym (listopad) stwierdzono występowanie wody w postaci sączeń na 

głębokości 1,6m oraz 2,6m. 

Biorąc pod uwagę zakres i rodzaj przewidywanych prac ziemnych oraz charakterystykę projektowanych obiektów 

budowlanych, na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych warunki gruntowe można uznać za proste a obiekt budowlany 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Przedmiotowe  Geotechniczne warunki posadowienia z Opinia geotechniczną, Dokumentacją badań podłoża 

gruntowego oraz Projektem geotechnicznym zostały załączone do niniejszego Projektu Wykonawczego jako 

załącznik nr 4. 
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2.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.4.1 Rozbiórki  

- rozbiórka fragmentu istniejących ogrodzeń posesji z siatki stalowej na słupkach stalowych z 

podmurówką betonową (obecnie ogrodzenia znajdują się w pasie drogowym), 

- demontaż trzech istniejących bram stalowych dwudzielnych rozwiernych z furtkami do ponownego 

montażu w nowej lokalizacji, 

2.4.2 Chodniki i pobocza 

- budowa chodników szerokości 2,00m (mierzonej między elementami oporowymi) oraz utwardzonych 

poboczy szer. ~1,50÷1,70m z prefabrykowanych płyt chodnikowych betonowych 30x30x6cm 

ograniczonych od strony ulicy prefabrykowanymi krawężnikami drogowymi na ławach betonowych z 

oporem a od strony posesji prefabrykowanymi obrzeżami betonowymi na ławach betonowych, 

nawierzchnie układane ze spadkiem 2% w stronę istniejącej jezdni i poboczy chłonnych, 

- przy fragmencie chodnika budowa skarp ziemnych o nachyleniu 1:1,5, wykonanych z pospółki i humusu, 

zabezpieczonych powierzchniowo przed obsuwaniem trawą do skarp i roślinnością okrywową płożącą, 

- budowa krawężników wtopionych w miejscach obniżenia chodników 

- w okolicy istniejącego krzyża przydrożnego budowa miejscowego poszerzenia chodnika do 3,00m z 

prefabrykowanych płyt chodnikowych betonowych 30x30x6cm, 

- w strefie korony drzewa rosnącego w pasie drogowym montaż w nawierzchni chodnika stalowej 

ażurowej kraty modułowej, 

- budowa dwóch tzw. sugerowanych przejść dla pieszych w miejscach przejść chodnika z części 

południowej pasa drogowego na część północną, 

- krawędzie chodników przy przejściach wyposażone we wbudowane ostrzegawcze płytki betonowe 

30x30x6cm w kolorze żółtym z wypustkami,  

- regulacja poziomu włazów do studzienek umieszczonych w nawierzchni chodnika/pobocza. 

Szczegóły wg rys PZT.01 Projekt Zagospodarowania Terenu. 

2.4.3 Zjazdy do posesji 

- utwardzenie istniejących nieutwardzonych zjazdów do posesji: 

 w szerokości projektowanego chodnika - z prefabrykowanych płyt chodnikowych betonowych 

30x30x8cm (tj. wg wytycznych Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznych GZDiZ) ograniczonych 

prefabrykowanymi krawężnikami drogowymi na ławach betonowych z oporem, z zachowaniem 

istniejącego poziomu zjazdu, przejście z poziomu projektowanego chodnika do poziomu niżej 

położonego zjazdu łagodne (bez krawędzi i uskoków), krawężniki drogowe wtopione, 

nawierzchnie układane ze spadkiem 2% w stronę istniejącej jezdni, 

 od linii chodnika do istniejącej jezdni asfaltowej – destrukt asfaltowy stabilizowany mechanicznie 

Szczegóły wg rys AR.03 Zjazd indywidualny typowy. 

2.4.4 Ogrodzenia 

- budowa nowego systemowego ogrodzenia z siatki stalowej rozwijanej na 3 drutach mocowanych do 

słupków stalowych z podmurówką betonową gładką, wys. siatki 150cm (identyczna jak wysokość 

ogrodzenia istniejącego), 

- montaż zdemontowanych bram stalowych i furtek w nowej lokalizacji, 

2.4.5 Nawierzchnie chłonne 

- odtworzenie istniejących nawierzchni chłonnych żwirowych pomiędzy projektowanym 

chodnikiem/poboczem a istniejącą jezdnią 
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2.4.6 Uzbrojenie terenu 

Ponieważ: 

1) projektowane roboty nie kolidują z istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu, 

2) nie zmienia się obecnego układu jezdni i zjazdów do posesji  oraz związanych z nimi obciążeń od 

pojazdów na grunt, 

3) środki finansowe zarezerwowane przez Urząd Miasta Gdańska w ramach Zadania Budżet Obywatelski 

2020 „Aktywna Matarnia” Zadanie 1 „Bezpieczna droga do szkoły – chodnik/utwardzone pobocze – 

Klukowo obejmuje jedynie budowę chodnika/pobocza w podstawowym zakresie 

nie przewiduje się w niniejszym projekcie wykonywania dodatkowych stałych zabezpieczeń istniejącego 

uzbrojenia. 

Lokalizację istniejących sieci i przyłączy przedstawia mapa sytuacyjno-wysokościowa. Projektowane położenie 

chodnika/pobocza zostało uzgodnione z gestorami sieci położonych w pasie drogowym 

Przed przystąpieniem do robót należy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizować istniejący przebieg urządzeń 

infrastruktury podziemnej, które mogłyby zostać przypadkowo uszkodzone w trakcie prowadzonych prac i ustalić 

rzeczywistą głębokość ich posadowienia.  

Wszelkie prace ziemne wykonywane w pobliżu urządzeń uzbrojenia należy wykonywać ręcznie z zachowaniem 

warunków określonych w przepisach. W przypadku przypadkowego odkopania urządzeń obcych należy przed 

kontynuowaniem prac odpowiednio je zabezpieczyć.  

W przypadku stwierdzenia na budowie trwałej kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącym 

uzbrojeniem należy w porozumieniu z gestorami i Inwestorem wykonać trwałe zabezpieczenia sieci (np. rury 

ochronne) wg wymagań gestorów określonych m.in. w wydanych uzgodnieniach. 

Przedmiotowe uzgodnienia zostały załączone do niniejszego Projektu Wykonawczego jako załączniki nr 6-10. 

2.4.7 Zgodność inwestycji z zapisami MPZP 

Teren inwestycji jest objęty zapisami: 

a) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Klukowo – Rębiechowo w rejonie ulicy tzw. 

Nowej Spadochroniarzy w mieście Gdańsku” przyjętego Uchwałą Nr XIX/564/04 Rady Miasta 

Gdańska dn. 22.01.2004r. (nr planu 2706) 

Karta terenu: 

1. KARTA TERENU NUMER 020      2. POWIERZCHNIA 2,18 ha 

3. KLASA I NAZWA ULICY 

Nr strefy 81 ulica lokalna L, odcinek ul. Radiowej 

4. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH 

jak na rysunku planu, minimum 12 m 

5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE 

1) prędkość projektowa: 30 km/h 

2) szerokość pasa ruchu: 3,0 m 

3) przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu 

4) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń 

5) wyposażenie: chodnik, ciąg rowerowy 

6. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

nie ustala się 

7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej 

8. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA 
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nie ustala się 

9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO  

nie ustala się 

10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY 

nie ustala się 

11. STAWKA PROCENTOWA 

0% 

12. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH 

1) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 

2) teren położony w zlewni rzeki Raduni zasilającej ujęcie wody powierzchniowej w Straszynie 

13. INNE ZAPISY STANOWIĄCE 

nie ustala się  

14. ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 

wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew 

 

b) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Klukowo rejon ulicy Azymutalnej w mieście 

Gdańsku” przyjętego Uchwałą Nr XLII/967/13 Rady Miasta Gdańska dn. 26.09.2013r. (nr planu 2712) 

Karta terenu: 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2712 

1. Numer terenu: 024. 

2. Powierzchnia terenu: 5,45 ha. 

3. Klasa i nazwa ulicy: KD82 ulica zbiorcza - odcinek ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy. 

4. Parametry i wyposażenie: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 31,0 m do 55,5 m; 

2) przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu; 

3) dostępność do terenów przyległych: ograniczona; 

4) wyposażenie minimalne: chodniki, trasa rowerowa. 

5. Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez skrzyżowanie z ulicą Nową Słowackiego (poza granicami planu) 

i ulicą lokalną 023-KD81, poprzez skrzyżowanie z ulicą Radiową (poza granicami planu), poprzez skrzyżowanie 

z ulicą Radiową (025-KD81), poprzez skrzyżowanie z ulicą Telewizyjną (poza granicami planu) i 019-KD81, 

poprzez skrzyżowanie z ulicą Meteorytową (poza granicami planu). 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 

współczesnej: nie dotyczy. 

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: 

1) cześć terenu (jak na rysunku planu) znajduje się w Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 

Biologicznie (OSTAB); 

2) po obu stronach jezdni w miarę potrzeby realizacja urządzeń technicznych ochrony akustycznej. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów 

wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 ust. 8; 

4) urządzenia techniczne: 
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a) dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit. b) oraz ust. 12 pkt 1, 

b) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej realizuje się w sposób zamaskowany; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

11. Stawka procentowa: nie dotyczy. 

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 

przepisów: 

1) teren położony jest w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz 

naturalnych, wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy - zagospodarowanie 

zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ograniczenie wysokości zabudowy i urządzeń umieszczonych na obiektach 

budowlanych , w tym także inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej do 180m n.p.m. 

2) część terenu położona w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; zagospodarowanie zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy. 

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 

1) zaleca się kształtowanie bogatej zieleni przyulicznej; 

2) zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew; 

3) zaleca się na wykonanie przepustu dla drobnej fauny pod ulicą w miejscu graniczącym z ciągiem łączącym 

OSTAB. 

Wniosek: 

Projektowana inwestycja polegająca na budowie chodnika oraz utwardzonego pobocza wzdłuż istniejącej jezdni 

ulicy Radiowej jest zgodna z wymogami zawartymi w MPZP. 

2.4.8 Dostępność dla niepełnosprawnych 

Projektowany chodnik będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie we wskazanych 

miejscach krawężników tzw. wtopionych wystających ponad teren nie więcej niż 2cm.  

Przejścia z poziomu projektowanych chodników do poziomu niżej położonych zjazdów łagodne (bez krawędzi i 

uskoków). 

Krawędzie chodnika przy sugerowanym przejściu dla pieszych będą wyposażone we wbudowane płytki betonowe 

30x30x6cm w kolorze żółtym z wypustkami, ostrzegające osoby niedowidzące i niewidome o zbliżeniu się do 

krawędzi jezdni. 

2.4.9 Ochrona zabytków i dóbr kultury 

Teren inwestycji nie leży w obszarze wpisanym do rejestru zabytków i nie leży w strefie ochrony dóbr kultury. 

2.4.10 Wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Teren inwestycji nie leży w granicach obszaru górniczego. 

2.4.11 Informacja o zagrożeniach dla środowiska 

Planowane przedsięwzięcie nie zostało wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.). 

Hałas – przewidywane uciążliwości dotyczą fazy realizacyjnej w porze dziennej. Na etapie użytkowania nie 

przewiduje się występowania ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko poza terenem 

Inwestora.  

Zanieczyszczenie powietrza – brak. 

Zanieczyszczenie wód – brak.  

Odpady – brak 

Ścieki: 
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- sanitarne – brak 

- deszczowe – z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w ulicy Radiowej wody deszczowe z utwardzonych 

nawierzchni będą odprowadzone tak jak dotychczas tj. na istniejącą jezdnię oraz nieutwardzone pobocza 

chłonne żwirowe, 

Wpływ na krajobraz –wpływ na krajobraz pomijalny, 

Wpływ na ludzi i możliwość wystąpienia konfliktów społecznych – brak. 

Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy – nieznaczne zmniejszenie powierzchni zielonych na terenie będzie miało 

pomijalny wpływ na środowisko. 

2.5 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE  

Należy stosować rozwiązania systemowe. Bezwzględnie wymagane jest  ścisłe zastosowanie się do wymagań 

producenta celem zapewnienia właściwej współpracy poszczególnych komponentów systemu zgodnie z 

uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami. 

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą.  

Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. 

2.5.1 Projektowane konstrukcje nawierzchni 

1) Chodnik i utwardzone pobocze 

• prefabrykowana płytka chodnikowa betonowa wibroprasowana bezfazowa szara gr. 6cm – wg wytycznych 

GZDiZ, 

• podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/32 gr.15cm 

• warstwa odsączająca z piasku gr.10cm 

• grunt rodzimy dogęszczony do Is=0,97 

2) Zjazdy do posesji w szerokości chodnika 

• prefabrykowana płytka chodnikowa betonowa wibroprasowana bezfazowa szara gr. 8cm – wg wytycznych 

Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznych GZDiZ, 

• podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/32 gr.25cm 

• warstwa odsączająca z piasku gr.10cm 

• grunt rodzimy dogęszczony do Is=0,97 

3) Zjazdy do posesji od linii chodnika do jezdni asfaltowej 

• destrukt asfaltowy stabilizowany mechanicznie gr.10cm 

• grunt rodzimy dogęszczony do Is=0,97 

Szczegóły wg rys AR.01 i AR.02 Przekroje oraz AR.03 Zjazd indywidualny typowy. 

2.5.2 Projektowane elementy drogowe prefabrykowane 

1) płytka chodnikowa betonowa wibroprasowana bezfazowa 30x30cm, gr. 6cm – wg wytycznych GZDiZ, 

2) płytka chodnikowa betonowa wibroprasowana bezfazowa 30x30cm, gr. 8cm – wg wytycznych GZDiZ, 

3) obrzeże chodnikowe betonowe wibroprasowane 30x100cm, gr.8cm,  

4) krawężnik betonowy drogowy wibroprasowany 30x100cm,  gr.15cm, krawędź od strony jezdni bezpieczna 

zaokrąglona, 
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2.5.3 Ogrodzenie prefabrykowane 

- słupki z rur stalowych okrągłych, cynkowanych ogniowo i powlekanych powłoką poliestrową  

- pośrednie d=42,4mm, gr.2mm, długości 2,10m w rozstawie maks. 2,56m, 

- narożne d=48,3mm, gr.2mm, długości 2,10m, 

- podporowe d=42,4mm, gr.2mm, 

- systemowe kapturki z PVC, nakładki,  przelotki, opaski, napinacze, śruby mocujące, druty naciągowe, pręty 

sprężające, 

- siatka pleciona w rolce wys. 150cm z drutu ocynkowanego gr. 2,8mm, oczka 60x60mm, splot wiązany wg PN-

EN 10223-6, 

- drut naciągowy ocynkowany, 

- prefabrykowana podmurówka betonowa gr.4,00cm, wys. 20,00 cm o powierzchni gładkiej z uchwytami 

stalowymi do słupków okrągłych, wykluczona jest podmurówka o powierzchni pokrytej wzorami, 

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. 

Szczegóły wg rys AR.04 Systemowe ogrodzenie z siatki na słupkach. 

Karta techniczna typowego ogrodzenia systemowego z siatki na słupkach została załączona do niniejszego 

Projektu Wykonawczego jako Załącznik nr 2. 

2.5.4 Krata ochronna do drzewa 

- krata stalowa ażurowa do mocowania w płaszczyźnie chodnika, o rzucie kwadratowym 1,50x1,50m złożona z 

modułów z możliwością ich przycięcia w miarę potrzeb, z otworem wewn. na pień d=0,80m lub 0,80x0,80m, 

- konstrukcja zewnętrzna – kątowniki 45x45mm, 

- konstrukcja wewnętrzna – płaskowniki 20x10mm, 

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe 

Uwaga: elementy podłużne kraty ułożone prostopadle do kierunku ruchu na chodniku (zabezpieczenie przez 

zakleszczeniem kół wózków).  

2.6 KOLORYSTYKA 

1) elementy prefabrykowane betonowe (płytki chodnikowe, obrzeża, krawężniki drogowe) 

 – kolor szary (naturalny kolor betonu),  

2) prefabrykowane betonowe płytki ostrzegawcze 

– kolor żółty 

3) ogrodzenie systemowe typowe 

- słupki w kolorze zielonym RAL 6005 

- siatka – naturalny kolor ocynku 

- podmurówka betonowa – kolor szary (naturalny kolor betonu),  powierzchnia gładka 

Uwaga: wykluczona jest podmurówka o powierzchni pokrytej wzorami 

4) krata ochronna do drzewa 

- kolor grafitowy RAL 7016 „Anthracite Grey”, 

- faktura – mat 
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2.7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

a) proj.nawierzchnia utwardzona z płyt chodnikowych bet. …..………..... 537,00m2  

w tym: 

- chodniki ………………………………………………………..………….. 342,00m2 

- pobocza utwardzone ………………………………………………..…… 138,00m2 

- wjazdy do posesji w szerokości chodnika   ………………………..…… 57,00m2 

b) proj.nawierzchnia utwardzona wjazdów do posesji z destruktu asf. .…. 43,00m2  

c) proj.powierzchnia poboczy chłonnych żwirowych do odtworzenia …... 126,00m2  

d) proj.teren zielony chłonny (trawa) ……………….………..……..…………. 8,00m2  

e) proj.teren zielony na skarpie (rośliny okrywowe) ………………..………. 38,00m2  

f) proj.teren zielony na skarpie (trawa) ……………………………..………. 28,00m2  

 

 

 

 

P r o j e k t o w a ł :  

mgr inż. arch. Andrzej Zacharski 

Upr. bud. nr PO/KK/299/2009 

- specjalność architektoniczna         

 

 

 

…………………………………………..                                                                                                                             

podpis 

 

- koniec opisu technicznego – 
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3. RYSUNKI 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala Str. 

PZT.01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 14 

AR.01 Przekroje I-I, II-II 1:20 15 

AR.02 Przekroje III-III, IV-IV 1:20 16 

AR.03 Zjazd indywidualny typowy  1:40 17 

AR.04 Systemowe ogrodzenie z siatki na słupkach 1:20 18 
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4. ZAŁĄCZNIKI 

Nr dok. Nazwa dokumentu Str. 

1. Kopia uprawnień projektanta  i zaświadczenie  z izby samorządu zawodowego 20-21 

2. Karta techniczna typowego ogrodzenia systemowego z siatki na słupkach 22-23 

3. Inwentaryzacja i gospodarka zielenią 24-29 

4. Geotechniczne warunki posadowienia, autor inż. Krzysztof Szyłański,  

Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM, Przyjaźń, listopad 2020r. 

30-48 

5. Kopia uzgodnienia PB przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 

[sygn.GZDIZ.ZD.6330.41.6.2021.KS.972,1046,2153,2526,2584] 

49-56 

6. Kopia uzgodnienia PB przez Energa-Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot [sygn.76/2021] 

 

57-59 

7. Kopia uzgodnienia PB przez Energa-Operator S.A. Gdańsk [sygn.GD/2/0120/2021] 

 

60-64 

8. Kopia uzgodnienia PB przez PSG Sp.z o.o. O.Zakład Gazowniczy w Gdańsku 

[sygn.2229/BR/OTI/2021] 

 

65-69 

9. Kopia uzgodnienia PB przez GIWK Sp. z o.o. [sygn.UL-366/2020] 

 

70-73 

10. Kopia uzgodnienia PB przez Orange Polska [sygn.11154/TTISILU/P/2021] 

 

74-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















































































































