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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE
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0. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ktore zostang wykonane wg dokumentacji projektowej dla zadania:

,Budowa chodnika i utwardzoneqo pobocza, adres: ul. Radiowa, 80-298 Gdansk

na dziatkach nr ewid. 150, 303/10, 304/4, 304/6, 304/8, 267/6 obreb 0003 Klukowo”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i wykonaniu

robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla robét objetych szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi (SST) dla robét wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji projektowe;j.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Zamawiajgcy — osoba upowazniona do wydawania Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecen
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robo6t lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét
budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

1.4.4. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamoéwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie

zamowienia publicznego.



1.4.5. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

1.4.7. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwacji,

4) wtasciwosci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi,
ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegétowy
spos6b znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéw z badan
wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyréb do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

1.4.8. Szczegoétowe specyfikacje techniczne (SST) — oznacza specyfikacje robot zataczone do zaméwienia wraz z
wszelkimi zmianami i uzupetnieniami tego dokumentu zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.

1.5. Informacja dla Oferentow

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:

a) catoscig materiatow przetargowych,

O

zapoznania sie ze wszystkimi szczeg6tami wymagan Zamawiajgcego,

(¢

)
) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczgcymi przedmiotowej inwestyciji,
)

o

zapoznania sie ze szczegétami dotyczacymi plac budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,
hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).
Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.



Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z
warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

- rysunki pozwalajgce okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robét,

- opis techniczny planowanych prac,

- przedmiary robdét,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB).

1.6.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego., ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, ew. dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t i
bezpieczenstwa pracownikdw i 0séb postronnych.

Wszystkie roboty muszg by¢ realizowane w $cistym porozumieniu z Uzytkownikiem i Zarzgdcg terenu w taki sposoéb i

w_takiej kolejnosci aby zapewnié¢ bezpieczenstwo uzytkownikédw i 0séb postronnych zwlaszcza dzieci, zarébwno w

trakcie prowadzenia prac jak i po godzinach.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zmawiajgcym przez umieszczenie tablicy informacyijnej, ktérej tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i gestora
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych.
1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.
1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s

uwzglednione w cenie umowne;j.



1.6.10.Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie

informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé warunkom okreslonym w art. 10
Ustawy ,Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce odpowiednia jako$é
materiatow.

2.2, Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu roboét.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Kierownika Budowy. Zamawiajgcy moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw i urzadzen

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

Symbole poszczegdlnych produktow i urzadzen zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okreslenia ich charakterystyki celem spetnienia oczekiwan Zamawiajgcego i Uzytkownika. Oznacza to, ze
Wykonawca moze stosowac inne produkty, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkgciji),

- wielkosci stref bezpieczenstwa (powierzchni przestrzeni swobodnego upadku),

- maksymalnej wysokosci upadku (wysokosci swobodnego upadku),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

- parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, konstrukcja),

- wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Zamawiajagcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez

Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii

projektowej i specyfikacji, w terminie przewidzianym umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych i po terenie szkoty pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i w poblizu inwestyciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami specyfikacji, projektu organizaciji
robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$é robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie.
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Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1) i ktdre spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dodatkowe odbiory technologiczne

Z uwagi na specyfike inwestycji (wykonanie i montaz gotowych elementéw systemowych) przewiduje sie konieczno$¢
wykonania dodatkowych czesciowych odbioréw technologicznych:

1) wykonane betonowe stopy fundamentowe muszg byé komisyjnie ocenione i pisemnie zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela producenta sprzetu jako przydatne do montazu produkowanych przez niego
urzadzen,

2) wykonana podbudowa nawierzchni bezpiecznej musi by¢ komisyjnie oceniona i pisemnie zatwierdzona przez
upowaznionego przedstawiciela producenta tej nawierzchni jako przydatna do jej wykonania.

Wszelkie zwigzane z tym dodatkowe koszty ponosi Wykonawca.

6.6. Dokumenty budowy

1) Rejestr obmiaréw

2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

3) Pozostate dokumenty budowy
a) pozwolenie/zgtoszenie realizacji zadania budowlanego (jesli jest wymagane),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
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7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem odcinkdw roboét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do

rejestru obmiardw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
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Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajgcy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior koncowy robot
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
2) Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) Recepty i ustalenia technologiczne,

N

Rejestry obmiaréw (oryginaty),

o

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

(&2}

Wyniki pomiaréw kontrolnych .

© N

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych

©

)
)
)
)
) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie ze specyfikacja,
)
) Instrukcje eksploatacyjne.
10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér koricowy robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zgodnie z warunkami Umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogodlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w tej specyfikacji obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a niewyszczegélnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcije.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Umowsg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych
norm. Jednoczes$ni Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte w:
1) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
2) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia
3) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
4) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
5) Normach budowlanych.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV:
45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

SPIS TRESCI
. Wstep
. Materiaty
. Sprzet
. Transport
. Wykonanie robdt

1

2

3

4

5

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Odbidr robdt

9. Podstawa pfatnosci

1

0. Przepisy zwigzane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét przygotowawczych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie do ST-00.00 ,Wymagania
ogélne”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
przygotowawczych w tym:
oznakowanie i zabezpieczenie terenu rob6t przed wstepem osob niepowotanych zwtaszcza dzieci (w godzinach
pracy i po godzinach),
zabezpieczenie drzew i krzewdéw w poblizu inwestycji,
ewentualna inwentaryzacja i zabezpieczenie niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu odkrytych w trakcie
robot,
uporzgdkowanie terenu po wykonanych pracach,
utylizacja odpadow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Zwréci¢ uwage na mozliwos$¢ wystgpienia w gruncie sieci niezinwentaryzowanych.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Materiaty zabezpieczajace
prefabrykowane elementy wydzielajgce teren ustawione w sposéb zabezpieczony przed przewr6éceniem,
deski,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow z rozbiorki

Transport materiatéw z rozbidrki pojazdami o niewielkich gabarytach tj. samochéd samowytadowczy o DMC do 3,5t.
Przewozony tadunek zabezpieczyé przed wysypaniem .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, wymogami okre$lonymi w SST,

oraz przepisami BHP.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg :
zabezpieczenie terenu inwestycji — komplet,
inwentaryzacja i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu — komplet,
utylizacja odpadéw — komplet.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Odbior robét rozbidrkowych
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena jednostek obmiarowych obejmuje:
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
wszelkie roboty demontazowe po zakonczeniu inwestycji,
wywo6z odpadoéw obejmujacy zatadunek, wyw6z na legalne sktadowisko odpadoéw, wytadunek, koszt utylizacji.
W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej
specyfikacji zadania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47p0z.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 oraz z
2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 iNr 247, poz. 1844)
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150)
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, Dz. U. Z 2005 r. Nr 113, poz.954 i
Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007r. Nr 75, poz, 493, Nr 176, poz. 1238 iNr 181, poz. 1286)
6) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz.493).
7)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz, 251 oraz Nr 88, poz. 587) z
pbzniejszymi zmianami
8) Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236,poz.
2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042)
9) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112,poz.
1206)
10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinychprzepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( test jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650).
11) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02.00
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

KOD CPV:
45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

SPIS TRESCI
. Wstep
. Materiaty
. Sprzet
. Transport
. Wykonanie robdt

1

2

3

4

5

6. Kontrola jakosci roboét
7. Obmiar robét

8. Odbidr robdt

9. Podstawa pfatnosci

1

0. Przepisy zwigzane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i wierzchniej warstwy gruntu realizowanych w ramach zadania
okreslonego we Wstegpie do ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
zdjecie humusu mechanicznie (zadarniony i zabrudzony) z odwiezieniem na trwaty odktad,
zdjecie humusu mechanicznie (ziemia urodzajna) z odwiezieniem do czasowego sktadowania (do p6zniejszego
wbudowania po wzbogaceniu).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkow ostroznosci.

Zwréci¢ uwage na ukryte w gruncie sieci i instalacje zewnetrzne (zinwentaryzowanie i niezinwentaryzowane).

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- minikoparki i niewielkie samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem

samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikow.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Zamawiajgcego.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST i

wskazana przez Zamawiajgcego, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny byé przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, wymogami okreslonymi w SST
oraz na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

- zdjecie warstwy humusu - m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zwigzanych z usunieciem humusu

Odbioér robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m3 zdjetej warstwy humusu z odwiezieniem na odkfad obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na odkfad,

Cena 1 m3 zdjetej warstwy humusu z odwiezieniem do czasowego skfadowania (do pdzniejszego wbudowania po
wzbogaceniu) obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy,

- uzdatnianie humusu.

W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej
specyfikacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03.00
ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV:
45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektéw budowlanych i roboty ziemne
SPIS TRESCI

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robdt

1

2

3

4

5

6. Kontrola jakosci roboét
7. Obmiar robét

8. Odbidr robdt

9. Podstawa pfatnosci

1

0. Przepisy zwigzane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie do ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z wykonywanym obiektem, wraz z usunigeciem wody z wykopu lub zabezpieczeniem wykopu
przed naptywem wody, a przede wszystkim:
wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych pod nawierzchnie oraz betonowe stopy fundamentowe stupkéw
ogrodzeniowych, furtek i bram, z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace:
= odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
» ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie wykopu,
zageszczenie powierzchni wykopu,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru
ls=Q4/gas, gdzie:
g4 — gestos¢ objetosciowa zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3)
gds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1998 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
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1.4.2 Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U=deso/d10, gdzie:

deo — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 1% gruntu, (mm),

1.4.3 Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
lo=E2/E1, gdzie:

E1 — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E>— modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.
1.4.4 Pozostate okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 5.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci.

Zwroéci¢ uwage na ukryte w gruncie sieci i instalacje zewnetrzne (zinwentaryzowanie i niezinwentaryzowane).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2.Szczegolne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakosci gruntu w wykopach.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty ziemne prowadzone bedg recznie i mechanicznie przy zyciu sprzetu mechanicznego do robét ziemnych o
niewielkich gabarytach zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, minikoparki,)

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (minispycharki, itp.),

- do transportu mas ziemnych (niewielkie samochody samowytadowcze o DMC 3,5t),

- sprzetu zageszczajgcego (zageszczarki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Transport gruntu odbywaé sie bedzie srodkami transportu o niewielkich gabarytach dla danego asortymentu
(niewielkie samochody samowytadowcze o DMC 3,5t).

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2.Wymagania dotyczace zageszczenia
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Grunt rodzimy pod zdjeciu warstw wierzchnich musi mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 0,97.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dogescic.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Zamawiajgcemu.

5.3.Wymagania dotyczace ochrony drzew i krzewow istniejacych

W obrebie koron i korzeni drzew i krzewow istniejgcych roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Korytowanie mozna wykonywa¢ mechanicznie poza obrgbem koron i korzeni drzew, nie powodujgc zniszczenia
istniejgcych drzew. Nie mozna doprowadzi¢ do zaggszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew, w tym celu
nalezy zminimalizowa¢ mozliwo$¢ poruszania sie pojazdéw budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys
korony. Nalezy wykluczy¢, za pomoca odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy, mozliwosé
operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony.

Istniejace nawierzchnie, po ktérych beda sie poruszaé $rodki transportu, jesli zachodzi niebezpieczenstwo ich
uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ (np. za pomoca ptyt betonowych). Pojazdy lub tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.

Nie mozna sktadowaé materiatdw mogacych zmieni¢ chemizm gleby (cement, cegly) w obrebie strefy korzeniowe;.

Inne materialy mozna sktadowac jedynie na paletach a czas sktadowania ograniczy¢ do minimum.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i wymogami okreslonymi w SST.
Przed przystgpieniem do wykonywania realizacji wykopdw przed budowg nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzgdnych terenu
z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny podlega¢ nastepujgce elementy:
- zgodnos$¢ wykonywania rob6t z Dokumentacja Projektowa

- roboty pomiarowe

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie wykopdw

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg :

- wykonanie wykop6w w gruntach niespoistych — m3.
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8.  ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zwigzanych z wykonaniem wykopow

Odbiér rob6t polega na ocenie zgodnosci wykonanych wykopdéw z Dokumentacjg Projektowag i wymaganiami

dostawcow nawierzchni i urzgdzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena 1m3 wykonania wykopow obejmuije:
wszelkie prace pomiarowe,
odspojenie gruntu,
zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,
plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
zageszczenie powierzchni wykopu do wielkos$ci podanej w SST,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania whasciwych wskaznikéw
zageszczenia,
wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,
ew. odwodnienie wykopow,
W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej
specyfikacji zadania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1
2

) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
) PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

) PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

)

)

)

a b~ W

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

(&)

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
7) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
fundamentowego
10.2 Inne dokumenty

1) ,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru" zalecenie Ministra. Ochrony Srodowiska, Zasobow

Naturalnych i Le$nictwa nr GWop-002/90/94 z 16.09.1994r, Warszawa 1994r.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

_23-



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04.00
FUNDAMENTOWANIE

KOD CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

SPIS TRESCI
. Wstep
. Materiaty
. Sprzet
. Transport

1

2

3

4

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robdt
7. Obmiar robo6t

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci
1

0. Przepisy zwigzane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt fundamentowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie do ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
fundamentowych w tym:
budowa taw fundamentowych betonowych 20x25cm z betonu C12/15 na podsypce piaskowej gr.5cm pod obrzeza
chodnikowe betonowe,
budowa taw fundamentowych betonowych z oporem 30x30cm z betonu C12/15 na podsypce piaskowej gr.5cm
pod krawezniki betonowe drogowe wystajace,
budowa taw fundamentowych betonowych z oporem 45x25cm z betonu C12/15 na podsypce piaskowej gr.5cm
pod krawezniki betonowe drogowe lezgce(wtopione),
uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach,
utylizacja odpadow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Roboty fundamentowe prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.
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Zwr6ci¢ uwage na ukryte w gruncie sieci i instalacje zewnetrzne (zinwentaryzowanie i niezinwentaryzowane).

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Materiaty
2.2.1. Mieszanka betonowa
1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nastepujacych markach:
- marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B 20
- marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B 20
b) Wymagania dotyczace skitadu cementu
W ustalen normy PN-B-30000:1990 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujagcym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwato$ci cementu.
- $wiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2.
d)  Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu
e) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
f)  Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do robot

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP okreslone w przepisach szczegdéinych. Miejsca lub elementy szczegélnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Sktadowanie wg wymagan PN i producenta.

Miejsca przechowywania cementu pakowanego (workowanego) - magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach, bez dostepu osoéb postronnych).

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej fatwe rozroéznienie.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 5.
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5.2. Wykonanie tawy fundamentowej pod obrzeze betonowe chodnikowe
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5.3. Wykonanie tawy fundamentowej z oporem pod krawezniki betonowe drogowe wystajace
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5.4. Wykonanie rob6t betonowych
1) Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
2) Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikébw powinno sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
3) Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigeciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
4) Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajgcymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacije wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3

razy na dobe).
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Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, wymogami okre$lonymi w SST,

oraz wymaganiami i instrukcjami producentéw urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét sa:
- wykonanie taw fundamentowych betonowych 20x25cm z betonu C12/15 na podsypce piaskowej gr.5cm pod
obrzeza chodnikowe betonowe — m3
wykonanie taw fundamentowych betonowych z oporem 30x30cm z betonu C12/15 na podsypce piaskowej gr.5cm
pod krawezniki betonowe drogowe wystajgce — m3
wykonanie taw fundamentowych betonowych z oporem 45x25cm z betonu C12/15 na podsypce piaskowej gr.5cm

pod krawezniki betonowe drogowe lezgce(wtopione) — m3

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena wykonania robo6t betoniarskich obejmuije:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii,

- ewentualne wykonanie szalunkéw w gruntach niespoistych,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- osadzenie w konstrukcji potrzebnych prefabrykatéow betonowych,
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- rozbidrke szalunkéw,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

- oczyszczenie terenu rob6t i usuniecie powstatych odpadéw poza teren budowy,

W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbgdne do wykonania opisanego w niniejszej

specyfikacji zadania.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte
PN-84/B-03264Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04300Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
PN-88/B-06000Cement. Pobieranie i przygotowanie probek
PN-88/B-06250Beton zwykty
PN-81/B-06254Domieszki uszczelniajgce do zapraw i betonow cementowych
PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu
PN-78/B-06714.26Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-88/B-30000Cement portlandzki
PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania
BN-73/6736-01Beton zwykly, Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci
Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i

patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-05.00
NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH

KOD CPV:
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

SPIS TRESCI SST:
. Wstep
. Materiaty
. Sprzet
. Transport

1

2

3

4

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robdt
7. Obmiar robo6t

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci
1

0. Przepisy zwigzane

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych z betonowych ptyt chodnikowych realizowanych w
ramach zadania okres$lonego we Wstepie do ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych zwigzanych z wykonywanym obiektem, w tym:
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego;
osadzenie prefabrykowanych obrzezy betonowych na tawie betonowej jako obramowanie krawedzi
chodnika/utwardzonego pobocza,
osadzenie prefabrykowanych kraweznikéw betonowych drogowych wystajgcych na tawie betonowej z oporem
jako obramowanie krawedzi chodnika/utwardzonego pobocza od strony pobocza i jezdni,
osadzenie prefabrykowanych kraweznikdéw betonowych drogowych obnizonych (wtopionych) na tawie betonowej z
oporem jako obramowanie krawedzi chodnika/utwardzonego pobocza od strony zjazdéw do posesji i jezdni,
wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie z betonowych ptyt chodnikowych tj. od gory:
= podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
= Kkruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/32 gr.15cm
= warstwa odsgczajgca z piasku gr.10cm
= grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,97
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utozenie utwardzonej nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych (chodnik/utwardzone pobocze).
regulacja poziomu wiazéw do studzienek umieszczonych w nawierzchni chodnika/pobocza.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Profilowanie i zageszczenie podtoza — wyroéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie

(koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podtoze
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

Betonowa ptyta chodnikowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako

ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi

komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym

samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany w celu oddzielenia granicy rzeczywistej lub wizualnej,
oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami.

Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar

rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
Beton zwykty - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po zageszczeniu,

lecz przed zwigzaniem betonu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnych $rodkow ostroznosci.

Zwr6ci¢ uwage na ukryte w gruncie sieci i instalacje zewnetrzne (zinwentaryzowanie i niezinwentaryzowane).

2, MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 2.

2.2 Potrzebne materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- prefabrykowane obrzeze betonowe 8x30cm, dtugosci 100cm - spetniajgce wymagania PN-EN 1340,

- prefabrykowany kraweznik drogowy betonowy 30x15cm, diugosci 100cm, krawedz od strony jezdni bezpieczna
zaokraglona (niedopuszczalne sg krawezniki z krawedziami ostrymi stanowigcymi zagrozenie dla pieszych i
rowerzystéw w razie uderzenia) - spetniajgce wymagania PN-EN 1340,

- prefabrykowane betonowe plyty chodnikowe bezfazowe 30x30cm, grubosci 6cm (chodniki i utwardzone
pobocza) oraz 8cm (zjazdy do posesiji) - spetniajgce wymagania PN-EN 1340,

— kruszywo famane zwykte — tluczen i kliniec, wg PN-EN 13043:2004,

- piasek — kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spetniajgcych wymagania PN-
EN 13043:2004,

- cement — cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-EN 13043:2004,
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- beton zwykly klasy C12/15,
- Zwir,
- woda.
2.3. Charakterystyka materiatow
2.3.1 Betonowa ptyta chodnikowa
Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej ptyty chodnikowej jest posiadanie atestu dla danego wyrobu,
wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:
- wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw,
- wytrzymatosci na Sciskanie,
- nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,
- $cieralnosci.
Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003,
PN-EN 14157:2005, PN-EN 1340.
Wymiar, wyqlgd zewnetrzny

Ptyta chodnikowa bezfazowa 30x30cm, grubosci 6 i 8 cm powinna mie¢ wyglad zblizony do ptyt juz zastosowanych do
utwardzenia pobliskich chodnikéw. Kolor - naturalny betonu (szary).

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna ptyt powinna by¢ réwna i
szorstka, a krawedzie rowne i proste. Dla ptyt o grubosci < 80mm wklesnigcia nie powinny przekracza¢: 2mm,

Tolerancje wymiarowe wynoszga:

- nadlugosci £ 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- nagrubosci £ 5 mm.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne plyt betonowych

Lp. |Cechy Wartosci
1 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:

-  $rednia z sze$ciu kostek 60

- najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 50

3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
- peknigcia probki brak
- strata masy, w procentach, co najwyzej 5
- obnizenie  wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do  wytrzymatosci

na zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20

2.3.4 Obrzeza betonowe
Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeza betonowego jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego
przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:
- wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw,
- wytrzymatos$ci na Sciskanie,

- nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,
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- Scieralnosci.
Wydany atest powinien okresla¢ zgodnosé cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003,
PN-EN 14157:2005, PN-EN 1340.
Wymiar, wyglad zewnetrzny

Obrzeze betonowe 8x30cm, dtugosci 100cm. Kolor - naturalny betonu (szary).
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gtadkie, bez rowkéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci
po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokos$é nie moze przekracza¢ 5mm. Zacieranie elementéw po
wyijeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny byé bez szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Do badan nalezy wybraé 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzehn wystepujgcych na powierzchni i krawedziach elementu.
Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzaé¢ z doktadnoscig do 1mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sig¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm. W razie wystapienia
watpliwosci Kierownik budowy moze zmienié¢ spos6b pobierania prébek lub poszerzyé zakres kontroli obrzezy o inny
rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.
2.3.4 Kraweznik betonowy drogowy
Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznika betonowego jest posiadanie atestu dla danego wyrobu,
wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

- wyglgdu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw,

- wytrzymatos$ci na Sciskanie,

- nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,

Scieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003,
PN-EN 14157:2005, PN-EN 1340.

Wymiar, wyqlgd zewnetrzny

Kraweznik drogowy betonowy 30x15cm, dtugosci 100cm. Kolor - naturalny betonu (szary).

Krawedz od strony jezdni bezpieczna zaokrgglona (niedopuszczalne sg krawezniki z krawedziami ostrymi
stanowigcymi zagrozenie dla pieszych i rowerzystow w razie uderzenia).

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ gtadkie, bez rowkoéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokos¢ nie moze przekraczaé 5mm. Zacieranie
elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny byé bez szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajgcy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk kraweznikow. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchni i krawedziach
elementu. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig do 1mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie

przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm. W razie wystgpienia
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watpliwosci Kierownik budowy moze zmieni¢ sposdb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny
rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.3.2 Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy
stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku

Lp. | Wyszczegodlnione wtasciwosci Wymagania

Skiad ziarnowy:

1. a) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0

2. Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1
Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

2.3.3 Beton na tawe pod obrzeze i kraweznik

Beton na tawe pod obrzeze i krawgznik powinien by¢ klasy C12/15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z
PN-EN 206-1:2003.

2.3.5 Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajgce
wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo mozna uznaé¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa stabilizowanego
bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.3.6 Kruszywo stabilizowane cementem

Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem

Kruszywo stabilizowane cementem powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniajgcej podfoze

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa
1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6 PN-S-96013
2 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 1,5-25 PN-S-96013

Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie
3 L 0,6 PN-S-96014
wiecej niz

Sktad kruszywa stabilizowanego cementem

Sktad kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci

okreslonych w tablicy 3. Zaleca sie taki dob6r mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe przy minimalnej
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zawartosci cementu i wody. Zawartos¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze
przekraczac wartosci 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa.
Zawarto$¢ wody powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda ll), z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
2.3.7 Podbudowa z kruszywa tamanego
Materiatem do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru
wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe
podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63
mm o uziarnieniu ciggtym.
Kruszywo winno spetia¢ nastepujgce wymagania norm: PN-EN 13043:2004. Kontrole nosnosci i zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pityta o $rednicy 30cm, wg PN-S-02205: 1998. Warto$¢ wtérnego modutu
odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E> 2 140MPa,
Zageszczenie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia Ez do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 spetnia warunek:
E <22

1
Modut pierwotny E1i wtérny Ez nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

ﬂxD

Eq Ex=44s

gdzie: D $rednica ptyty w mm

Ap - rdznica naciskow kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajgcy przyrostowi naciskéw Ap w mm.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania robot
Roboty prowadzone beda recznie i mechanicznie przy zyciu sprzetu mechanicznego o niewielkich gabarytach.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t objetych niniejszg SST powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
- minikoparka podsiebierna,
- walec wibracyjny jednoosiowy,
- plyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny.
Uzyty sprzet mechaniczny nie moze powodowac przenoszenia nadmiernych obcigzen dynamicznych na elementy

konstrukcyjne $cian i stropdw sgsiednich budynkow.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Transport materiatow pojazdami o niewielkich gabarytach tj. samoch6d samowytadowczy o DMC do 3,5t. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed wysypaniem .
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sig przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywala sie i nie byto na dioni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozs$cielona
podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Grubos$¢ podsypki powinna by¢ wieksza o 1,5cm od projektowanej. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy
cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubosé podsypki.
5.3 Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego
Podbudowa ttluczniowa powinna by¢ utozona na poditozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub
wykonane ulepszenie podfoza. Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze byé po zageszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 15cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé
przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo
nakladajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo
plytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m®. Grubosé warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az do
chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar
kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad
powierzchnie od 3 do 6mm. Nastepnie warstwa powinna byé przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z

niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
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5.4 Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych

5.4.1. Ustalenie ksztaftu, wymiaru i koloru ptyt oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne ptyt oraz desen ich uktadania powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

5.4.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z ptyt na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke na lezy zabezpieczyé
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowe;j
zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.4.3. Utozenie nawierzchni z plyt

Uktadanie ptyt nalezy wykona¢ recznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach,
zwitaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni.
W celu zniwelowania ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowa¢ zasade jednoczesnego uktadania ptyt z 3-4 palet.
Ptytke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie. Powierzchnia ptyt potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek
$ciekowych ($ciekoéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé
elementy wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie elementem
cietym, przycinanym na budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.4.4. Wypetnienie spoin

Szerokos¢ spoin pomiedzy ptytami powinna wynosi¢ od 2mm do 5mm. Po utoZzeniu ptyt, spoiny nalezy wypetni¢
drobnoziarnistym materiatem. Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu ,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi
lub stosowa¢ zalecenia producenta materialu. W przypadku uktadania kostki brukowej jako ciekdéw przy
kraweznikowych lub przy obudowach studzienek, zaleca sie spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin. Ponadto
zalecane jest wypetnienie styku kostki i kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi. W
przypadku stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylataciji.

5.4.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

5.5 Osadzenie obrzezy betonowych i kraweznikow

Koryto pod podsypke i tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod
ustawienie obrzeza/kraweznika moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy
od 3 do 5cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuije sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem
wodg. tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 i ST ,Betonowanie konstrukcji” , przy czym nalezy stosowa¢ co 50m szczeliny dylatacyjne

wypetnione bitumiczng masa zalewowa. Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanych
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tawach w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom goérny obrzeza powinien sie znajdowaé 1cm ponizej poziomu
nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora. Zewnetrzna $ciana prefabrykatu powinna byc¢
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny

przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypeic je piaskiem na petng gtebokosc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych
badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawia¢ na
zyczenie Zamawiajgcego wyniki biezgcych badan wyrobow betonowych na $ciskanie.
6.2 Badania w trakcie i po wykonywaniu robot
W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét,
sktadajgcych sie na ogéiny element. Kontrola obejmowaé¢ powinna zgodnos$¢ wykonywanych robét
z dokumentacjg projektowg, hormami branzowymi oraz wymaganiami i instrukcjami producenta nawierzchni
bezpiecznej. Czestotliwos$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniu:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany,
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
- sprawdzenie za pomoca niwelacji profilu podtuznego, bioragc pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie
rzadziej niz co 100m,
- odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac+ 3cm,
- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomoca szablonem z poziomicg, co najmniej raz na:
* kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
» dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.,

Nieréwnosci podiuzne

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone tata Ilub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1cm.

Szerokos$é nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5¢cm.
Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0cm.
Obrzeza. krawezniki
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Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego obrzezy i kraweznikéw nie mogg przekracza¢ + 1cm. Dopuszczalne
odchylenie linii obrzezy i kraweznikéw od projektowanego kierunku nie moze wynosic¢ wigcej niz + 1cm.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét sa:
- wykonanie warstwy podsypkowej piaskowej — m?,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — m?,
- ulozenie nawierzchni z plytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej — m?,
— osadzenie obrzezy betonowych na tawach betonowych —m,
- osadzenie krawgznikow betonowych wystajgcych na tawach betonowych —m,
- osadzenie kraweznikow betonowych wtopionych na tawach betonowych —m,
- wykonanie taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej pod obrzeza - m?,
- wywiezienie i utylizacja gruzu — m°,
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Odbior robét rozbidrkowych
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— zakup i transport materiatéw na plac budowy,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,
- przygotowanie podfoza, wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie (jesli jest wymagane) podbudowy,
— ulozenie i ubicie (jesli jest wymagane) nawierzchni,
- wypetienie spoin,
- osadzenie obrzezy i kraweznikdw betonowych,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie stanowisk pracy,
- wszystkie inne niewymienione czynnosci niezbedne do wykonania robét okreslonych w niniejszej ST.
W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej
specyfikacji zadania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
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PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 1008:2004
BN-80/6775-03/04

PN-B-19707:2003
PN-EN 13242

PN-EN 1340

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy nawierzchni drog, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i

patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-06.00
SYSTEMOWE OGRODZENIE SIATKOWE

KOD CPV:
45340000-2 Instalowanie ogrodzenia
SPIS TRESCI

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie rob6t

1

2

3

4

5

6. Kontrola jakosci robdt
7. Obmiar robo6t

8. Odbiér robdt

9. Podstawa ptatnosci

1

0. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

systemowego stalowego ogrodzenia siatkowego realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie do ST-

00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji

umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

systemowego ogrodzenia stalowego wzdtuz projektowanego chodnika tj.:

- rozbidrke i utylizacje czesci istniejgcych ogrodzen posesiji z paneli oraz siatki stalowej na stupkach stalowych z

podmuréwka betonowa znajdujgcych sie w pasie drogowym,

- demontaz trzech istniejgcych bram stalowych dwudzielnych rozwiernych z furtkami stalowymi do ponownego

montazu w nowej lokalizacji,

- budowe nowych systemowych ogrodzen z siatki stalowej plecionej rozwijanej na 3 drutach mocowanych do stupkéw

stalowych, z podmuréwkami betonowymi prefabrykowanymi gtadkimi,

- montaz zdemontowanych wczesniej bram stalowych i furtek w nowej lokalizaciji,

1.4. Okreslenia podstawowe

- systemowe ogrodzenie siatkowe — ogrodzenie skladajgce sie z siatki plecionej, stupkéw montazowych, drutow
napinajacych, systemu mocowania i napinania drutéw, fundamentéw pod stupki, podmuréwki systemowej,
elementéw dodatkowych.

Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Wszystkie roboty muszg by¢ realizowane w $cistym porozumieniu z Zarzgdca terenu.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci w taki sposob i w takiej kolejnosci aby
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw i oséb postronnych zwtaszcza dzieci, zaréwno w trakcie prowadzenia prac
jak i po godzinach pracy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 2.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest S$ciste zastosowanie sie do wymagan
producenta celem zapewnienia wiasciwej wspotpracy poszczegbéinych komponentéw systemu zgodnie z uzyskanymi
aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw zabezpieczonych przed destrukcyjnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz odporne na akty wandalizmu.

Niedopuszczalne sg elementy mogace spowodowac zranienie.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz witasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych, Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Wymagane jest aby stosowac¢ elementy jednego producenta, z jednej serii wzorniczej o jednolitej stylistyce i
kolorystyce.

2.2. Opis materiatow

Opis: ogrodzenie systemowe z siatki stalowej plecionej rozwijanej na 3 drutach mocowanych do stupkéw stalowych z
prefabrykowang podmuréwka betonowa gtadka,

Wysokos$¢ ogrodzenia:

1,50m (identyczna jak wysoko$¢ ogrodzenia istniejgcego),
Elementy systemu, materiaty:

- stupki z rur stalowych okragtych, cynkowanych ogniowo i powlekanych powtokg poliestrowg
- posrednie d=42,4mm, gr.2mm, dtugosci 2,10m w rozstawie maks. 256cm,
- narozne d=48,3mm, gr.2mm, dtugosci 2,10m,
- podporowe d=42,4mm, gr.2mm,
- systemowe kapturki z PVC, naktadki, przelotki, opaski, napinacze, sruby mocujace, druty naciggowe, prety
sprezajace,
- siatka pleciona w rolce wys. 150cm z drutu ocynkowanego gr. 2,8mm, oczka 60x60mm, splot wigzany wg PN-EN
10223-6,
- drut naciggowy ocynkowany,
- prefabrykowana podmuréwka betonowa gr.4,00cm, wys. 20,00 cm o powierzchni gtadkiej z uchwytami stalowymi do
stupkdéw okragtych, wykluczona jest podmuréwka o powierzchni pokrytej wzorami,
- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,
Fundamenty: stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25 z dodatkiem hydrofobizujgcym i zamykajgcym pory na
warstwie betonu podktadowego C8/10.

Mocowanie stupkéw — bezposrednio w fundamencie betonowym monolitycznym wylewanym w gruncie.
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Poziom posadowienia: min. 0,70m pod poziomem gruntu.

Poniewaz na terenie wystgpujg grunty wysadzinowe, nalezy wykonaé¢ pod fundamentami podsypke z pospoiki
niewysadzinowej zageszczonej do 1s20,95 (do gtebokosci nizszej niz poziom przemarzania tj. 1,00m - strefa Il wg PN-
B-03020:1981).

Gora fundamentu na poziomie terenu i spodu podmurdéwki prefabrykowane;j,

Szczegotowa lokalizacja i wielko$¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez
producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

Kolorystyka

- stupki, kapturki PVC - kolor ciemnozielony RAL 6005,

- siatka, druty — naturalny kolor ocynku,

- faktura — mat

- podmuréwka betonowa — kolor szary (naturalny kolor betonu), powierzchnia gtadka

Uwaga: wykluczona jest podmuréwka o powierzchni pokrytej wzorami

Rysunki poglgdowe:
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Plyta cokotowa - dane techniczne:

T stupek narozny

§f2 o /0
f 7

200 mm

beton monolityczny
min. C12/15

lokalna strefa
0.80 - 1.40m przemarzania gruntu
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36 3ot
4| 2500 mm i
T [ i
L 2560 mm \|
N 2
n ptyta cokotowa

u uchwyt stalowy

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do montazu

Do montazu mozna stosowac sprzet dowolnego rodzaju o niewielkich gabarytach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport urzadzen

Transport zorganizowa¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta oraz dostawcy elementéw z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa.

Urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone zgodnie z zasadami BHP i wytycznymi producenta w spos6b minimalizujacy
ryzyko ich uszkodzenia w trakcie transportu.

Transport pojazdami o niewielkich gabarytach tj. samoch6d samowytadowczy o DMC do 3,5t.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot

1) Doty pod stupki — wykonywane wiertnica, srednica min. 250 mm, gtebokos¢ min. 1,0 m od poziomu terenu.

Najpierw wykona¢ doty pod stupki narozne, na zatamaniach ogrodzenia i bramowe. Podziat odcinkéw prostych
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zgodnie z podziatem wymuszonym rozstawem stupkéw i wymiaréw paneli. W przypadku furtek i bramy
dostosowac wymiary dotéw do wymagan producenta bram.

2) Montaz stupkdw — pionowo w linii ogrodzenia, gérna linia wyznaczona przez wierzchotki stupkéw w poziomie. W
przypadku spadku terenu wykona¢ poziome uskoki ogrodzenia o réznicy wysokosci max.15 cm. Stupki
obetonowac¢ do poziomu terenu betonem B-20 i zatrze¢ w poziomie na ostro.

3) Montaz siatki — wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego systemu ogrodzen

4) Montaz istniejgcych bram i furtek — wykona¢ zgodnie zasadami wiedzy technicznej

5) Bramy i furtki otwierane do wewnatrz posesji (wykluczone jest otwierane w strone projektowanego chodnika).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, zaleceniami i instrukcjami
producenta i dostawcy elementéw oraz pozostatymi przepisami bezpieczenstwa dla tego typu obiektéw publicznych.
W czasie wykonywania robét sprawdzeniu podlegajg :

- wymiary przygotowanych pod stupki dotow

- liniowos$¢ wyznaczonej trasy

- pionowo$¢, liniowo$¢, wysokos¢ i rozstaw ustawienia stupkéw

- prawidtowo$¢ montazu siatki

- prawidtowos¢ dziatania furtek i bram.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét sa:
- rozbidrka i utylizacja istniejacego ogrodzenia siatkowego z podmuréwkg monolityczng — 1 mb
- montaz ogrodzenia siatkowego z podmuréwka prefabrykowang — 1 mb

- demontaz i ponowny montaz furtki i bramy — szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Ogrodzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi w dokumentacji projektowej i SST z dopuszczalnymi
odchytkami, a takze by¢ wykonane z materialtdbw okreslonych w dokumentacji projektowej i SST. Musi byé

zainstalowane stabilnie, w sposob trwaly i zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena jednostek obmiarowych obejmuije:

a) rozbiodrka i utylizacja istniejacego ogrodzenia siatkowego z podmuréwka:
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— rozbiérka istniejgcego ogrodzenia z podmurdéwka,

- naprawa ewentualnych uszkodzen otoczenia powstatych w trakcie montazu,

- oczyszczenie terenu rob6t, usuniecie i utylizacja powstatych odpadéw poza teren budowy,

b) montaz ogrodzenia siatkowego z podmuréwka

- zakup i dostarczenie na plac budowy fabrycznie nowego ogrodzenia,

- montaz ogrodzenia,

- naprawa ewentualnych uszkodzen otoczenia powstatych w trakcie montazu,

- oczyszczenie terenu robét i usuniecie powstatych odpadéw poza teren budowy,

¢) demontaz i ponowny montaz furtki i bramy

— demontaz i zmagazynowanie istniejgcych furtek i bram w sposéb umozliwiajacy ich ponowne wykorzystanie,

- naprawa powstatych uszkodzen furtek i bram powstatych w trakcie demontazu i przechowywania,

— montaz i regulacje istniejacych furtek i bram w nowej lokalizaciji,

- naprawa ewentualnych uszkodzen otoczenia powstatych w trakcie montazu,

- oczyszczenie terenu robét i usuniecie powstatych odpadéw poza teren budowy,

W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej

specyfikacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

2)  Wymagania i instrukcje montazu producentéw wyposazenia

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

- koniec STWiORB -
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