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1.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie

Gdansk, 23 czerwca 2021r.

Zgodnie z przepisem Art.34 Ust. 3d p-t 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany o nazwie:

Budowa chodnika i utwardzonego pobocza przy ulicy Radiowej, adres: ul. Radiowa, 80-298 Gdansk
na dziatkach nr ewid.150, 303/10, 304/4, 304/6, 304/8, 267/6 obreb 0003 Klukowo

w ramach Zadania: Budzet Obywatelski 2020 ,,Aktywna Matarnia”

Zadanie 1 ,,Bezpieczna droga do szkoly — chodnik/utwardzone pobocze - Klukowo”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:
mgr inz. arch. Andrzej Zacharski
Upr. bud. nr PO/KK/299/2009

- specjalnos¢ architektoniczna
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 PRZEDMIOT i PODSTAWA OPRACOWANIA

2141 Przedmiot opracowania

Projekt budowlany branzy architektonicznej zawierajgcy projekiowane rozwigzania techniczno-materiatowe
planowanego przedsiewziecia budowlanego polegajgcego na budowie chodnika oraz utwardzonego pobocza o
diugosci ok. 275,00m wzdituz istniejgcej jezdni ulicy Radiowej w ramach realizacji zwycieskiego projektu
powstatego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020 (Projekt ,Aktywna Matarnia 2020” — Zadanie 1 ,,Bezpieczna
droga do szkoty — chodnik/utwardzone pobocze — Klukowo”).

Poniewaz jezdnig ulicy Radiowej ulicg poruszajg sie obecnie liczni piesi w tym dzieci idace do lokalnej szkoty
podstawowe;j i na przystanki komunikacji miejskiej, istnieje potrzeba realizacji dla nich chodnikéw i utwardzonych
poboczy oraz elementéw uspokojenia ruchu zapewniajacych im bezpieczenstwo. Dodatkowo budowa chodnikéw i
utwardzonych poboczy umozliwi osobom starszym i niepetnosprawnym samodzielne bezpieczne poruszanie sie
po najblizszej okolicy pozwalajac im na codzienng aktywnosé ruchows.

Projekt nie obejmuje przebudowy jezdni ulicy Radiowej przewidzianej do poszerzenia w przysziosci w ramach
innych dziatan inwestycyjnych. Projektuje sie pozostawienie istniejgcych poboczy chtonnych jako rezerwy terenu
pod planowane poszerzenie jezdni.

2.1.2 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- wizje lokalne autora w terenie,

- dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora w trakcie wizji lokalnych,

- Mapa do celdw projektowych obejmujgca teren inwestycji, opracowana przez geodete uprawnionego Lecha
Jaskulskiego i przyjeta dn.27.11.2020r. do zasobu geodezyjnego Wydziatu Geodezji Urzedu Miejskiego w
Gdansku pod numerem P.2261.2020.4499,

- Geotechniczne warunki posadowienia, autor inz. Krzysztof Szytanski, Zaktad Ustug Geotechnicznych
GEODOM, Przyjazn, listopad 2020r.

- Inwentaryzacja i gospodarka zielenig, grudzien 2020r., kwiecien 2021r.,

- obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy techniczne;.

2.2 DANE INWESTYCJI

2.21 Lokalizacja

ul. Radiowa

80-298 Gdarisk Klukowo
dzielnica: Gdansk Matarnia

2.2.2 Dzialki

Spis dzialek w zakresie opracowania

dziatka nr obreb uzytek | wlasnosé

150 0003 Klukowo dr Gmina Miasta Gdansk
303/10 0003 Klukowo PS 1l Gmina Miasta Gdansk
304/4 0003 Klukowo B Gmina Miasta Gdansk
304/6 0003 Klukowo B Gmina Miasta Gdansk
304/8 0003 Klukowo B Gmina Miasta Gdansk
267/6 0003 Klukowo PS Il Gmina Miasta Gdansk

2.2.3 Faza opracowania
Projekt budowlany
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224 Inwestor

Gmina Miasta Gdanska,

Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
reprezentowana przez:

Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 1, 80-560 Gdansk

2.2.5 Data, miejsce wykonania projektu
Gdansk, czerwiec 2021r.

2.3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.31 Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja znajduje sie w zachodniej czesci Gdanska, w dzielnicy Matarnia.

Ulica Radiowa klasy lokalnej biegnie przez tereny rozwijajacej si¢ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
zanikajgcej rolnicze;.

2.3.2 Istniejagce zagospodarowanie terenu

Teren przewidziany na realizacje inwestycji to nieutwardzone pobocza chfonne zwirowe, niska zielen przydrozna
nieuporzadkowana (chwasty, trawy) oraz nieutwardzone wjazdy do posesji. Jezdnia ulicy Radiowej jest wykonana
z asfaltu. Wody deszczowe z jezdni sg obecnie wchtaniane przez grunt poboczy oraz odprowadzane wzdtuz
jezdni zgodnie z jej spadkami.

Ulica Radiowa jest objeta strefg uspokojonego ruchu z ograniczeniem dopuszczalnej predkosci pojazdéw do
30km/h.

Przy ulicy zlokalizowane sg stupy oswietleniowe oraz cenny kulturowo i wazny dla lokalnej spoftecznosci obiekt
matej architektury — wybudowany w latach 30 XX w. betonowy krzyz przydrozny.

W pasie drogowym biegng sieci uzbrojenia terenu: wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektroenergetyczna
zasilajgca i oSwietleniowa, teletechniczna, cieplna.

W zakresie opracowania zinwentaryzowano jednostki zieleni — cze$¢ jednostek znajduje sie w Kkolizji z
projektowanym zagospodarowaniem i jest przeznaczona do wycinki.

Szczegoty wg ,Inwentaryzacji i gospodarki zielenig”— zat. nr 3.

2.3.3  Warunki gruntowo — wodne

Celem rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych opracowano dla terenu inwestycji badania geotechniczne.

W badanym podtozu gruntowym pod warstwg nasypéw zbudowanych gtéwnie z glin préchniczych, piaskow
préchniczych oraz nasypéw budowlanych (piaskdw drobnych i piaskéw gliniastych) nawiercono grunty spoiste w
postaci glin piaszczystych migkkoplastycznych.

W trakcie badan w okresie jesienno-zimowym (listopad) stwierdzono wystepowanie wody w postaci saczen na
gtebokosci 1,6m oraz 2,6m.

Biorgc pod uwage zakres i rodzaj przewidywanych prac ziemnych oraz charakterystyke projektowanych obiektow
budowlanych, na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe mozna uznac za proste a obiekt budowlany
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przedmiotowe Geotechniczne warunki posadowienia z Opinia geotechniczng, Dokumentacjg badan podtoza
gruntowego oraz Projektem geotechnicznym zostaty zatgczone do niniejszego Projektu Budowlanego jako

zatgcznik nr 4.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozbiorki

rozbiorka fragmentu istniejagcych ogrodzen poses;ji z siatki stalowej na stupkach stalowych z
podmurowka betonowg (obecnie ogrodzenia znajdujg sie w pasie drogowym),

demontaz trzech istniejgcych bram stalowych dwudzielnych rozwiernych z furtkami do ponownego

montazu w nowej lokalizaciji,

Chodniki i pobocza

budowa chodnikéw szerokosci 2,00m oraz utwardzonych poboczy szer. ~1,50+1,70m z

prefabrykowanych ptyt chodnikowych betonowych 30x30x6cm ograniczonych od strony ulicy

prefabrykowanymi kraweznikami drogowymi na tawach betonowych z oporem a od strony poses;ji

prefabrykowanymi obrzezami betonowymi na tawach betonowych, nawierzchnie uktadane ze spadkiem

2% w strone istniejgcej jezdni i poboczy chionnych,

przy fragmencie chodnika budowa skarp ziemnych o nachyleniu 1:1,5, wykonanych z pospotki i humusu,

zabezpieczonych powierzchniowo przed obsuwaniem trawg do skarp i roslinnoscig okrywowa ptozaca,

budowa kraweznikéw wtopionych w miejscach obnizenia chodnikéw

w okolicy istniejacego krzyza przydroznego budowa miejscowego poszerzenia chodnika do 3,00m z

prefabrykowanych ptyt chodnikowych betonowych 30x30x6cm,

w strefie korony drzewa rosngcego w pasie drogowym montaz w nawierzchni chodnika stalowe;j

azurowej kraty modutowej o wym. 1,5x1,5m z otworem d=0,80m, wielkos$¢ kraty dostosowac¢ do

potozenia drzewa i projektowanego ogrodzenia posesiji,

budowa dwéch tzw. sugerowanych przejs¢ dla pieszych w miejscach przejs¢ chodnika z czesci

potudniowej pasa drogowego na czesc¢ pétnocna,

krawedzie chodnikéw przy przejsciach wyposazone we wbudowane ostrzegawcze ptytki betonowe

30x30x6cm w kolorze zo6ttym z wypustkami,

regulacja poziomu wtazéw do studzienek umieszczonych w nawierzchni chodnika/pobocza.

Szczegoty wg rys PZT.01 Projekt Zagospodarowania Terenu oraz AR.01 i AR.02 Przekroje

Zjazdy do posesji

utwardzenie istniejgcych nieutwardzonych zjazdéw do poses;ji:

= w szerokosci projektowanego chodnika - z prefabrykowanych ptyt chodnikowych betonowych
30x30x8cm (tj. wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznych GZDiZ) ograniczonych
prefabrykowanymi kraweznikami drogowymi na tawach betonowych z oporem, z zachowaniem
istniejgacego poziomu zjazdu, przejscie z poziomu projektowanego chodnika do poziomu nizej
potozonego zjazdu tagodne (bez krawedzi i uskokéw), krawezniki drogowe wtopione,
nawierzchnie uktadane ze spadkiem 2% w strone istniejgcej jezdni,
nawierzchnie uktadane ze spadkiem 2% w strone istniejgcej jezdni,

= od linii chodnika do istniejgcej jezdni asfaltowej — destrukt asfaltowy stabilizowany mechanicznie

Szczegoéty wg rys AR.03 Zjazd indywidualny typowy.

Ogrodzenia

budowa nowego systemowego ogrodzenia z siatki stalowej rozwijanej na 3 drutach mocowanych do

stupkoéw stalowych z podmuréwkag betonowa gtadka, wys. siatki 150cm (identyczna jak wysoko$é

ogrodzenia istniejacego),

montaz zdemontowanych bram stalowych i furtek w nowej lokalizaciji,
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2.4.5 Nawierzchnie chionne
- odtworzenie istniejagcych nawierzchni chtonnych zwirowych pomiedzy projektowanym
chodnikiem/poboczem a istniejgca jezdnig

2.4.6 Uzbrojenie terenu

Poniewaz:

1)  projektowane roboty nie kolidujg z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu,

2) nie zmienia sie obecnego uktadu jezdni i zjazdéw do posesji oraz zwigzanych z nimi obcigzen od
pojazdéw na grunt,

3)  srodki finansowe zarezerwowane przez Urzad Miasta Gdanska w ramach Zadania Budzet Obywatelski
2020 ,Aktywna Matarnia” Zadanie 1 ,Bezpieczna droga do szkoty — chodnik/utwardzone pobocze —
Klukowo obejmuije jedynie budowe chodnika/pobocza w podstawowym zakresie

nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych zabezpieczen istniejacego uzbrojenia.

Lokalizacje istniejgcych sieci i przytaczy przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa. Projektowane potozenie
chodnika/pobocza zostato uzgodnione z gestorami sieci potozonych w pasie drogowym

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizowac istniejacy przebieg urzadzen
infrastruktury podziemnej, ktére mogtyby zosta¢ przypadkowo uszkodzone w trakcie prowadzonych prac i ustali¢
rzeczywistg gtebokosc¢ ich posadowienia.

Wszelkie prace ziemne wykonywane w poblizu urzgdzen uzbrojenia nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
warunkéw okreslonych w przepisach. W przypadku przypadkowego odkopania urzgdzen obcych nalezy przed
kontynuowaniem prac odpowiednio je zabezpieczyé.

W przypadku stwierdzenia na budowie trwatej kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy w porozumieniu z gestorami i Inwestorem wykonaé trwate zabezpieczenia sieci (np. rury
ochronne) wg wymagan gestoréw okreslonych m.in. w wydanych uzgodnieniach.

Przedmiotowe uzgodnienia zostaty zatgczone do niniejszego Projektu Budowlanego jako Zatgczniki nr 6-10.

2.4.7 Zgodnosc¢ inwestycji z zapisami MPZP

Teren inwestyciji jest objety zapisami:

a) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Klukowo — Rebiechowo w rejonie ulicy tzw.
Nowej Spadochroniarzy w miescie Gdansku” przyjetego Uchwatg Nr XIX/564/04 Rady Miasta
Gdanska dn. 22.01.2004r. (nr planu 2706)

Karta terenu:

1. KARTA TERENU NUMER 020 2. POWIERZCHNIA 2,18 ha

3. KLASA | NAZWA ULICY

‘ Nr strefy 81 }Jlica lokalna L, odcinek ul. Radiowej

4. SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH

‘jak na rysunku planu, minimum 12 m

5. WARUNKI TECHNICZNE | WYPOSAZENIE

1) predkos¢ projektowa: 30 km/h

)
2) szerokos¢ pasa ruchu: 3,0 m
3) przekroj: jedna jezdnia dwa pasy ruchu
4) dostgpnos¢ do terendw przylegtych: bez ograniczen
5) wyposazenie: chodnik, ciag rowerowy
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala sie
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7. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

‘ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej

8. ZAGROZENIA | OGRANICZENIA

‘ nie ustala sie

9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO

‘ nie ustala sie

10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY

‘ nie ustala sie

11. STAWKA PROCENTOWA

‘ 0%

12. POSTANOWIENIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH

1) teren potozony w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego

2) teren potozony w zlewni rzeki Raduni zasilajgcej ujecie wody powierzchniowej w Straszynie

13. INNE ZAPISY STANOWIACE

‘ nie ustala sie

14. ZALECENIA NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

‘ wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew

b) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Klukowo rejon ulicy Azymutalnej w miescie
Gdansku” przyjetego Uchwata Nr XLII/967/13 Rady Miasta Gdanska dn. 26.09.2013r. (nr planu 2712)

Karta terenu:

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2712

1. Numer terenu: 024.

2. Powierzchnia terenu: 5,45 ha.

3. Klasa i nazwa ulicy: KD82 ulica zbiorcza - odcinek ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy.

4. Parametry i wyposazenie:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: od 31,0 m do 55,5 m;

2) przekréj: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;

3) dostepnos¢ do terendw przylegtych: ograniczona;

4) wyposazenie minimalne: chodniki, trasa rowerowa.

5. Powigzania z uktadem zewnetrznym: poprzez skrzyzowanie z ulica Nowg Stowackiego (poza granicami planu)

i ulicg lokalng 023-KD81, poprzez skrzyzowanie z ulicg Radiowg (poza granicami planu), poprzez skrzyzowanie

z ulicg Radiowa (025-KD81), poprzez skrzyzowanie z ulicg Telewizyjng (poza granicami planu) i 019-KD81,

poprzez skrzyzowanie z ulicg Meteorytowg (poza granicami planu).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego oraz débr kultury

wspoétczesnej: nie dotyczy.

7. Zasady ochrony srodowiska i przyrody:

1) czes$é terenu (jak na rysunku planu) znajduje sie w Ogélnomiejskim Systemem Terenéw Aktywnych

Biologicznie (OSTAB);

2) po obu stronach jezdni w miare potrzeby realizacja urzadzen technicznych ochrony akustycznej.

8. Ustalenia dotyczace obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszaréw

wymagajacych przeksztatcen lub rekultywacji: nie ustala sie.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10. Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) mata architektura: dopuszcza sie;
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2) nosniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zgodnie z § 3 ust. 8;

4) urzgdzenia techniczne:

a) dopuszcza sie, z zastrzezeniem lit. b) oraz ust. 12 pkt 1,

b) czesci naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej realizuje sie w sposéb zamaskowany;

5) zielen: dopuszcza sie.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

12. Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych
przepiséw:

1) teren potozony jest w powierzchniach ograniczajgcych dopuszczalne gabaryty obiektéw budowlanych oraz
naturalnych, wynikajacych z usytuowania Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy - zagospodarowanie
zgodnie z przepisami odrebnymi, tj. ograniczenie wysokosci zabudowy i urzadzen umieszczonych na obiektach
budowlanych , w tym takze inwestycji celu publicznego z zakresu tagcznosci publicznej do 180m n.p.m.

2) czes¢ terenu potozona w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego; zagospodarowanie zgodnie

z przepisami odrebnymi.

13. Szczegdblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu: nie dotyczy.

14. Zalecenia i informacje nie bedgce podstawag wydawania decyzji administracyjnych:

1) zaleca sie ksztaltowanie bogatej zieleni przyulicznej;

2) zaleca sie wprowadzenie szpaleru drzew;

3) zaleca sie na wykonanie przepustu dla drobnej fauny pod ulicg w miejscu graniczgcym z ciggiem taczacym
OSTAB.

Whiosek:
Projektowana inwestycja polegajgca na budowie chodnika oraz utwardzonego pobocza wzdtuz istniejgcej jezdni
ulicy Radiowej jest zgodna z wymogami zawartymi w MPZP.

2.48 Dostepnosc¢ dla niepetnosprawnych

Projektowany chodnik bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez wykonanie we wskazanych
miejscach kraweznikdw tzw. wtopionych wystajacych ponad teren nie wiecej niz 2cm.

Przejscia z poziomu projektowanych chodnikéw do poziomu nizej potozonych zjazdéw tagodne (bez krawedzi i
uskokow).

Krawedzie chodnika przy sugerowanym przejsciu dla pieszych bedg wyposazone we wbudowane ptytki betonowe
30x30x6cm w kolorze zéttym z wypustkami, ostrzegajgce osoby niedowidzgce i niewidome o zblizeniu sie do
jezdni.

2.49 Ochrona zabytkow i dobr kultury

Teren inwestycji nie lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw i nie lezy w strefie ochrony débr kultury.

2.4.10 Wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gérniczego.

2.4.11 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Planowane przedsiewziecie nie zostato wymienione w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.).
Hatas — przewidywane ucigzliwo$ci dotyczg fazy realizacyjnej w porze dziennej. Na etapie uzytkowania nie
przewiduje sie wystepowania ponadnormatywnego oddziatywania akustycznego na $rodowisko poza terenem
Inwestora.

Zanieczyszczenie powietrza — brak.
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Zanieczyszczenie wod — brak.

Odpady — brak

Scieki:

- sanitarne — brak

- deszczowe — z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w ulicy Radiowej wody deszczowe z utwardzonych
nawierzchni bedg odprowadzone tak jak dotychczas tj. na istniejgca jezdnie oraz nieutwardzone pobocza
chtonne zwirowe,

Whptyw na krajobraz —wptyw na krajobraz pomijalny,

Wplyw na ludzi i mozliwo$é wystgpienia konflikidw spotecznych — brak.

Whptyw na swiat roslinny i zwierzecy — nieznaczne zmniejszenie powierzchni zielonych na terenie bedzie miato

pomijalny wptyw na srodowisko.

2.5 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie sie do wymagan
producenta celem zapewnienia wlasciwej wspotpracy poszczegoélnych komponentéow systemu zgodnie z
uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, kiére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okre$lonymi na podstawie Polskich Norm oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie.

2.51 Projektowane konstrukcje nawierzchni
1)  Chodnik i utwardzone pobocze
. prefabrykowana ptytka chodnikowa betonowa wibroprasowana bezfazowa szara gr. 6cm
. podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/32 gr.15cm
. warstwa odsaczajgca z piasku gr.10cm
. grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,97
Szczegoty wg rys AR.O1 i AR.02 Przekroje.
2) Zjazdy do posesji w szerokosci chodnika
. prefabrykowana ptytka chodnikowa betonowa wibroprasowana bezfazowa szara gr. 8cm — wg wytycznych
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznych GZDiZ,
. podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/32 gr.25cm
. warstwa odsgczajgca z piasku gr.10cm
. grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,97
3) Zjazdy do posesiji od linii chodnika do jezdni asfaltowej
. destrukt asfaltowy stabilizowany mechanicznie gr.10cm

. grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,97

2.5.2 Projektowane elementy drogowe prefabrykowane

—_

ptytka chodnikowa betonowa wibroprasowana bezfazowa 30x30cm, gr. 6¢cm,

)
2) plytka chodnikowa betonowa wibroprasowana bezfazowa 30x30cm, gr. 8cm,
3) obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 30x100cm, gr.8cm,
4)  kraweznik betonowy drogowy wibroprasowany 30x100cm, gr.15cm, krawedz od strony jezdni bezpieczna

zaokraglona,
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2.5.3 Ogrodzenie prefabrykowane
- stupki z rur stalowych okragtych, cynkowanych ogniowo i powlekanych powtoka poliestrowg
- posrednie d=42,4mm, gr.2mm, dtugosci 2,10m w rozstawie maks. 2,56m,
- narozne d=48,3mm, gr.2mm, dtugosci 2,10m,
- podporowe d=42,4mm, gr.2mm,
- systemowe kapturki z PVC, naktadki, przelotki, opaski, napinacze, sruby mocujgce, druty naciggowe, prety
sprezajace,
- siatka pleciona w rolce wys. 150cm z drutu ocynkowanego gr. 2,8mm, oczka 60x60mm, splot wigzany wg PN-
EN 10223-6,
- drut naciggowy ocynkowany,
- prefabrykowana podmuréwka betonowa gr.4,00cm, wys. 20,00 cm o powierzchni gtadkiej z uchwytami
stalowymi do stupkéw okragtych, wykluczona jest podmuréwka o powierzchni pokrytej wzorami,
- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.
Karta techniczna typowego ogrodzenia systemowego z siatki na stupkach zostata zatgczona do niniejszego
Projektu Budowlanego jako Zafgcznik nr 2.

2.5.4 Krata ochronna do drzewa

- krata stalowa azurowa do mocowania w ptaszczyznie chodnika, o rzucie kwadratowym 1,50x1,50m ztozona z
modutéw z mozliwoscig ich przycigcia w miare potrzeb, z otworem wewn. na pien d=0,80m lub 0,80x0,80m,

- konstrukcja zewnetrzna — katowniki 45x45mm,

- konstrukcja wewnetrzna — ptaskowniki 20x10mm

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe
Uwaga: elementy podtuzne kraty utozone prostopadle do kierunku ruchu na chodniku (zabezpieczenie przez

zakleszczeniem kot wozkow).

2.6 KOLORYSTYKA
1) elementy prefabrykowane betonowe (ptytki chodnikowe, obrzeza, krawezniki drogowe)
— kolor szary (naturalny kolor betonu),
2) prefabrykowane betonowe ptytki ostrzegawcze
— kolor zétty
3) ogrodzenie systemowe typowe
- stupki w kolorze zielonym RAL 6005
- siatka — naturalny kolor ocynku
- podmuréwka betonowa — kolor szary (naturalny kolor betonu), powierzchnia gtadka

Uwaga: wykluczona jest podmuréwka o powierzchni pokrytej wzorami

4) krata ochronna do drzewa
- kolor grafitowy RAL 7016 ,Anthracite Grey”,
- faktura — mat

-11-
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2.7

a)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

proj.nawierzchnia utwardzona z ptyt chodnikowych bet. ................... 537,00m2
w tym:

S ChOANIKD e 342,00m2
- PObOCZa UtWArdZONE ... .. 138,00m2
- wjazdy do posesji w szerokosci chodnika ..., 57,00m2
proj.nawierzchnia utwardzona wjazdéw do poses;ji z destruktu asf. ..... 43,00m2
proj.powierzchnia poboczy chtonnych zwirowych do odtworzenia ...... 126,00m2
proj.teren zielony chfonny (rawa) ...........cooveiiiiiiiin e 8,00m2
proj.teren zielony na skarpie (rosliny okrywowe) ..............cccoviveiennnes 38,00m2
proj.teren zielony na skarpie (Irawa) ...........coooieiiiiiiiiiiiiie 28,00m2

czerwiec 2021r.

Projektowat:

mgr inz. arch. Andrzej Zacharski

- koniec opisu technicznego —

Upr. bud. nr PO/KK/299/2009

- specjalnos¢ architektoniczna

podpis
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3. RYSUNKI
Nr rys. | Nazwa rysunku Skala Str.
PZT.01 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 14
AR.01 Przekroje I-1, lI-II 1:20 15
AR.02 Przekroje IlI-1lI, IV-1V 1:20 16
AR.03 Zjazd indywidualny typowy 1:40 17
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ISTNIEJACA
JEZDNIA

m«m%

PROJ.UTWARDZONE
POBOCZE

PROJ.SKARPA

ZIEMNA
Z ZIELENIA

60,00

30,00

<] 3000
kraweznik drogowy betonowy szar 50x100x15¢m
fawa betonowa z oporem C12/15 S0x33cm
podsypka piaskowa 5cm

3600 |}
kraweznik drogowy betonowy szar 50x100x15¢cm
fawa betonowa z oporem C12/15 S0x33cm
podsypka piaskowa 5cm

ISTN.TEREN
ZIELONY

humus

10cm

pospofka

nawierzchnia z ptyt chodnikowych bet.szarych | 30x30x6cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Jem
podbudowa z kruszywa famanego 0/32 15¢m
stabilizowanego mechanicznie

warstwa odsgczajgea z piasku 10cm

grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,97/

PRZEKROJ

ISTNIEJACA
JEZDNIA

granica dziafki

PROJ.UTWARDZONE
POBOCZE

2,00
0,0

30,00
20,00 |1

istn.ogrodzenie z siatki

15,00

5,00

kraweznik drogowy betonowy szar 50x100x15cm
fawa betonowa z oporem C12/15 S0x35cm
podsypka piaskowa 5cm

obrzeze betonowe szare 50x100x8cm

fawa betonowa C12/15 18x25cm

podsypka piaskowa 5cm
nawierzchnia z pfyt chodnikowych bet.szarych | 30x350x6cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Jem
podbudowa z kruszywa famanego 0/32 1acm
stabilizowanego mechanicznie
warstwa odsgczajgca z piasku 10cm

grunt rodzimy dogeszczony do Is=0,97/

PRZEKROJ II-I]

N /a stupkach stalowych

ISTN.TEREN
ZIELONY

[=2
o
o
(=]
(=]
@
(=3
o
w0
NS
(=)
w0
UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC NA BUDOWIE ISTNIEJACE WYMIARY i POZIOMY n.p.m.
NAZWA .
PROJEKTU: BUDOWA CHODNIKA i UTWARDZONEGO POBOCZA
PRZY ULICY RADIOWE)
LOKALIZACIA ULRADIOWA, 80-298 GDANSK
INWESTYCJI: DZ. NR EWID. 150, 303/10, 304/4, 304/6, 304/8, 267/6 OBREB 003 KLUKOWO
ZADANIE:
BUDZET OBYWATELSKI 2020 "AKTYWNA MATARNIA"
Zadanie 1: "Bezpieczna droga do szkoty
- chodnik/utwardzone pobocze przy ul. Radiowej w Klukowie"
NAZWA
RYSUNKU:
PRZEKROIE I-1, lI-1l
FUNKCJA: TYTUL, IMIE i NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
PROJEKTOWAL | MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ ZACHARSKI | ARCHITEKTONICZNA PO/KK/299/2009
DATA: FAZA PROJEKTU: BRANZA: SKALA: [ NR RYSUNKU: AR.O1
23.06.2021 PROJEKT BUDOWLANY PZT 1:20 '
- UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -




proj.ogrodzenie z siatki

na stupkach stalowycNf

ISTN.TEREN
ZIELONY

granica dziafki

PROJ.CHODNIK

=
%

ISTN.POBOCZE CHLONNE

ZWIROWE

148,00

ISTNIEJACA JEZDNIA
SZER.~4,65m

15,00

1,00, ° 4,00
1 — e
(=]
[ =) = g
(=]
8 o
8 | =
= g
S | - - A g
sho\gog 500 ﬁ
| ' %800 15001500, S
L] JRE
obrzeze betonowe szare 50x100x8cm kraweznik drogowy betonowy szar 30x100x15cm
tawa betonowa C12/15 18x25cm fawa betonowa z oporem C12/15 S0x35cm
podsypka piaskowa 5cm podsypka piaskowa 5cm
nawierzchnia z p1yt chodnikowych bet.szarych | 30x30x6cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Scm
podbudowa z kruszywa famanego 0/32 1acm
stabilizowanego mechanicznie
warstwa odsgczajgea 7 piasku 10cm
grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,97
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

|.dz. 603/POIA/2009 Gdansk, dnia 25 czerwca 2009 r.
sygnatura akt: PO/KK/299/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206), art. 111 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008
r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002
r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ; 2 2004 r. Dz. U. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682),

stwierdza sig, ze
Pan
mgrinz. arch.  Andrzej Zacharski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca queprzewodnlczqcy Sekretarz Cztonek Czlonek
Komisji Komisji ,—ll) Komisji Komisji Komisji Komisji
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Zacharski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/299/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1021.

Cztonek czynny od: 23-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-06-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1021-62D1-FBA5-698C-F5EC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Siatka pleciona - slimakowa, dane techniczne:

siatka wykonana zgodnie z norma: ‘ EN 10223-6 (PKN 06-2005)‘

POWLEKANA OCYNKOWANA | WYSOKOSC

oczko drutu oczko drutu [mm] ]

[mm] 1/ 2 [mm] [mm] 1 [mm] 1000 ﬁ

60x60 1.8/2.8 60x60 2.5 1250 ( .

1500

60x60 2.4/3.6 60x60 2.8 1950 [PvC] [ Zn [ Fe ]

50x50 2.0/3.2 50x50 2.2 2000

50x50 1.8/2.8 50x50 2.5 2500

50x50 1.9/3.0 50x50 2.8 3000 Rm=460-600 Mpa

35x35* 2.4/3.6 35x35* 2.8 Hmax 4000 | kolory: RAL 6005 / RAL 8017 / RAL 7030/ RAL 7024
" @ %  sposob pakowania: w rolce (tradycyjnie) lub kompaktowo dla siatek o wys. do 2.00m

* - zastosowanie na sportowe boiska wielofunkcyjne i korty tenisowe

Stupki ogrodzeniowe, dane techniczne:

Typ NAROZNE POSREDNIE PODPOROWE —
$rednica _ cynk. ogniowy
[mm] 48.3 lub 60.3x1.5/2.0 | 42.4 lub 48.3x1.5/2.0 42.4x1.5/2.0 gr. 100-120 um

u gory kapturkami z tworzywa sztucznego.

stupki wykonane sg z rury stalowej, cynkowanej ogniowo zg.z EN-ISO 1461
lub cynkowanej i powlekanej powtoka poliestrowg w kolorach
RAL 6005 / 8017 / 7030. Stupki narozne i posrednie sg zabezpieczone

EN-ISO 1461

‘ stal

poliester
N gr. ~80 um

Standardowe wysokosci stupkoéw :

WYSOKOSC SIATKI | SREDNICA SLUPKA | WYSOKOSC StUPKA WERSJA WYKONANIA

H - [mm] @ - [mm] H - [mm]
H-1000 42.4 H-1600
H-1250 42.4 H-1800 DUPLEX OCYNK
H-1500 42.4 H-2100 OGNIOWY
H-1750 42.4/48.3 H-2400 SYSTEM

- - EN-ISO
H-2000 48.3 H-2600 high qualit 1461
H-4000 60.3 H-5000

Akcesoria montazowe - dane techniczne:
Bl kapturek

Zabezpieczenie stupka ogrodzeniowego
przed dziataniem czynnikdéw atmosfery-

-cznych. Wykonany z mrozoodpornego
i termoplastycznego tworzywa PVC.

naktadka

Element gwarantujgcy solidne, trwate
i estetyczne potgczenie stupkow
| podporowych z posrednimi i naroznymi

Wykonany ze stopu aluminium.

przelotka

Element mocujgcy drut naciggowy do st.
posredniego. Wykonany z mrozo-
odpornego tworzywa sztucznego.
Wyposazony w stalowy, ocynkowany
trzpien rozporowy, stabilizujacy
potozenie drutu naciggowego.

n opaska

Element umozliwiajgcy potaczenie
napinacza i naktadki ze st. posrednim i
naroznym. Wykonany ze stali nierdze-
-wnej, powlekany poliestrem.

B napinacz

7% Stuzy do napinania drutu naciggowego
‘ mocowany do stupka za pomoca opaski
i Sruby mocujgcej. Rolka napinacza

wykonana jako odlew staliwny.

Sruba mocujgca

Sruba mocujgca pret sprezajacy, wyk.
ze stali nierdzewnej lub
ocynkowana. Wyposazona w dwie
nakretki kontrujace i podktadki.

czes¢ pomocnicza

Umozliwia montaz dwustronny stupka
podporowego i napinacza na jednej
rzednej wysokosci.Wykonana
ze stali nierdzewnej.

8. %o,

u drut naciggowy / mocujacy

Stuzy do mocowania siatki plecione;j.
Wykonany z drutu ocynkowanego i
powlekanego PVC.
(1) naciggowy 2.7/4.0, (2) mocujgcy
1.0/1.6mm. Konfekcjonowane
(1): 65, 125, 250m; (2): 30m.

pret sprezajacy

Element umozliwiajgcy zamontowanie
siatki plecionej do stupkow
naroznikowych. Wykonany z drutu
dn= 8mm, ocynkowany i powlekany.

\. O

Wymienione akcesoria montazowe utatwiajg montaz ogrodzenia
siatkowego, wptywajg bezposrednio na trwatosé,
solidnos$¢ i estetyke ogrodzenia.
Kazdy z elementéw charakteryzuje wysoka odpornosc¢
na korozje i szkodliwe dziatanie czynnikéw atmosferycznych.




TEMAT: Inwentaryzacja i Gospodarka Zielenig

LOKALIZACJA: Ul. Radiowa, 80-298 Gdansk Klukowo
dz. nr ewid. 150, 303/10, 304/5, 304/6, 304/8, 267/6,
obr. 0003 Klukowo

INWESTOR: GMINA MIASTA GDANSKA
reprezentowana przez
DYREKCJE ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. Zaglowa 1, 80-560 Gdansk

OPRACOWANIE: mgr inz. arch. Andrzej Zacharski

Gdansk 12-2020 / 04-2021
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1. PODSTAWA i CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ,Inwentaryzacja gospodarka zielenig” zostato wykonane w celu przygotowania terenu
dziatek w pasie drogowym ulicy Radiowej w Gdansku Klukowie pod budowe chodnika/utwardzonego
pobocza realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego.

Podstawa merytoryczng opracowania projektu sa:

1) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
2) Projekt zagospodarowania terenu
3) Wizja lokalna i pomiary w terenie

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres inwentaryzacji obejmuije teren dziatek nr ewid. 150, 303/10, 304/5, 304/6, 304/8, 267/6,
potozonych w Gdansku Klukowie przy ulicy Radiowej.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren przewidziany na realizacje inwestycji to nieutwardzone pobocza chtonne zwirowe, niska zielen

przydrozna nieuporzadkowana (chwasty, trawy) oraz nieutwardzone wjazdy do posesji. Jezdnia ulicy

Radiowej jest asfaltowa.

Przy ulicy zlokalizowane sa stupy oswietleniowe oraz cenny kulturowo obiekt matej architektury -

wybudowany w latach 30 XX w. betonowy krzyz przydrozny.

Na terenie inwestycji wyr6zni¢ mozna dwie strefy wystepowania zieleni przydrozne;j:

=  drzewa, krzewy ozdobne i skupiska krzewdw porastajace dawne obrzeza gospodarstwa rolnego
wydzielone obecnie geodezyjnie pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Radiowej (numery 1-5),

= samosiejki przydrozne przy pétnocnej czesci ulicy Radiowej (numery 6-7) z widocznymi sladami
regularnego przycinania porzadkowego (prawdopodobnie przez Zarzadce drogi).

4. INWENTARYZACJA ZIELENI
4.1. Informacje ogdine

Zinwentaryzowano 7 jednostek zieleni:

= w pierwszej strefie klony pospolite, Swierk, zywotnik zachodni i skupisko krzewow Lilaka
pospolitego,

=  wdrugiej strefie klon pospolity, gtég

Jednostki sg w dobrym i Srednim stanie zdrowotnym.

Lokalizacja drzew i skupisk krzewow — wg rysunku Z.01 Inwentaryzacja i gospodarka zielenig — rzut.



4.2 Tabela szczego6towej charakterystyki zieleni.

Obwod pnia | .,
Srednica
Nr Nazwa Nazwa [em], Wysokosé .
. . . | korony Uwagi
inwent. polska facinska Powierzchnia [m]
[m]
[m2]
Klon 30+304,-32 trzy pnig,

1 Acer platanoides (obwéd 5 7 rozgatezienie na

pospolity drzewa = wys. ~10cm od
62cm) ziemi
Klon

2 ) Acer platanoides 35 4 6

pospolity
Lilak ] ]

3 ) Syringa vulgaris ~7,5m2 2 3

pospolity
Swierk , _ :

4 _ Picea abies 48 2 5 dolne gatezie
pospolity uciete
Zywotnik Thuja

5 25 1 4
zachodni occidentalis formowany

jeden pien,
widoczne slady
Klon ) wielu przycietych
6 ospoli Acer platanoides 30 4 6 pni i odrostow
pospolity (ciecia
porzadkowe w
pasie drogowym)
jeden pien,
widoczne slady
Gto Crataegus wielu przycietych
! dwusz '?(ow laevi :ta 20 : ° pni i%dyostt?é):’v
yjkowy [¢] (ciecia
porzadkowe w
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5. GOSPODARKA ZIELENIA
5.1. Stan projektowany

Planowana inwestycja polega na budowie chodnikéw, utwardzonych poboczy i utwardzonych zjazdow
do posesiji z prefabrykowanych ptyt chodnikowych betonowych w pasie drogowym ulicy Radiowe;.

5.2. Projektowane nasadzenia

Projektuje sie powierzchniowe zabezpieczenie czesci projektowanych skarp przy chodniku:

- trawa do skarp (pow. ok. 30,0m2),

- roslinnoscig okrywowa ptozaca (pow. ok. 40,0m2) np. Macierzanka piaskowg ( Thymus serpyllum)
i Trzmieling Fortune’a (Euonymus fortunei).

5.3. Projektowane wycinKi

Zinwentaryzowane jednostki zieleni kolidujgce z planowang inwestycjg i przeznaczone do wycinki to:
1 - Klon pospolity

3 — Skupisko Lilaka pospolitego

5 — Zywotnik zachodni

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

= dlatych jednostek nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usuniecie.

= nie nalicza sie opfat za usuniecie drzew, ktérych obw6d pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie
przekracza:
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm - w przypadku pozostatych gatunkéw drzew

= nie nalicza sie opfat za usuniecie krzewu lub krzew6w rosnacych w skupiskach, pokrywajacych
grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrécenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania
innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu.

5.4. Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas budowy.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie istniejaca zielen wysoka.

Drzewa nalezy poddac¢ ochronie na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych wykonaniem
projektowanego zagospodarowania terenu. Zaleca sie Inwestorowi ustanowienie inspektora nadzoru
ds. zieleni.

W obrebie wszystkich drzew istniejacych prace nalezy rozpoczac¢ przez wygrodzenie stref systemu
korzeniowego. Na etapie rob6t budowlanych nalezy wykonaé ogrodzenie ochronne systemu
korzeniowego. Dla skutecznosci ochrony istniejacych drzew na terenie obszaru objetym

opracowaniem wazne jest oznaczenie tablicami informacyjnymi stref ochronnych systemu



korzeniowego drzew, jak i samych drzew. Na tablicy umiesci¢ napis: Uwaga Strefa Ochronna
Systemu Korzeniowego. W strefie ochronnej drzewa nie powinno sie wchodzi¢, przesuwac
zamontowanego ogrodzenia tymczasowego, sktadowac materiatéw budowlanych, parkowac sprzetu
budowlanego. Komunikacja wsrdd istniejgcych drzew powinna by¢ ograniczona do minimum.
Konieczne dla realizacji inwestycji tymczasowe szlaki komunikacji ogélnej wykonaé z warstwy 15- 30
cm kory lub 10-15 cm gruboziarnistego naturalnego zwiru.

Powaznym zagrozeniem dla zycia i rozwoju drzewa jest przesuszenie lub przemarzniecie obnazonych
korzeni. W momencie przypadkowego uszkodzenia bryty korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni
bez odpowiedniego zabezpieczenia. Sciane wykopu przy istniejacym drzewie, jezeli dojdzie do
uszkodzenia bryly korzeniowej nalezy zabezpieczyé siatkg druciang lub ekranem z desek,
zamocowanych na drewnianych stupach od strony wykopu. Przestrzen o szerokosci 20 cm,

pomiedzy $ciang wykopu a ekranem, wypeic trzeba gruboziarnistym zwirem do gtebokosci 40 cm od
poziomu terenu. Gérna warstwa powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3.
Wszystkim drzewom na terenie prac budowlanych nalezy zapewni¢ nawadnianie w okresie trwania
rob6t w czesci nie objetej wykopem. Ewentualne ciecia korzeni musza zosta¢ wykonane ostrym

narzedziem.

Opracowanie:

6. RYSUNKI

Rys. Z.01 Inwentaryzacja i gospodarka zielenia - rzut, skala 1:500
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep
Zleceniodawcg niniejszej opinii geotechnicznej sa Architekci Zacharscy z Gdanska.
Celem badan geotechnicznych jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo —
wodnych terenu przeznaczonego pod budowe chodnika przy ul. Radiowej w Gdansku, dla

potrzeb projektowania i wykonawstwa.

Rozpoznanie to obejmuje:
- ustalenie przebiegu warstw, ktore r6znig si¢ rodzajem i stanem gruntu;
- ustalenie glebokosci wystgpowania poziomu wody gruntowej;

- okreSlenie parametréw geotechnicznych podczas badan laboratoryjnych i polowych;

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.)
2. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz.U. poz. 463).

3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, teren
projektowanej inwestycji znajduje si¢ na obszarze Pojezierza Kaszubskiego.

Rzezba tego terenu byla ksztattowana dzialalnoscia akumulacyjng ladolodu i wéd
roztopowych w czasie fazy pomorskiej zlodowacenia wislanskiego.

W badanym podtozu gruntowym pod warstwa nasypéw zbudowanych gtéwnie z glin
prochniczych, piaskéw préchniczych oraz nasypéw budowlanych — piaskow drobnych
1 piaskow gliniastych, od glebokosci 1,6m-2,6m nawiercono na grunty spoiste w postaci
glin piaszczystych migkkoplastycznych.

W trakcie badan terenowych stwierdzono wystepowanie wody w postaci saczen na

glebokosci 2,6m w otworze nr 1 i 2 oraz 1,6m w otworze nr 3.

Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM?, tel.502-526-801 1




4. Ocena warunkow gruntowo-wodnych i okreslenie kategorii geotechnicznej

Biorac pod uwage zakres 1 rodzaj przewidywanych prac ziemnych oraz
charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego, na podstawie Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. poz. 463) warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste, a obiekt budowlany zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z § 4.4 w/w rozporzadzenia, ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu obiektu
budowlanego do konkretnej kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant obiektu

budowlanego.

Zaktad Ustug Geotechnicznych ,, GEODOM®, tel.502-526-801 2




II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Wstep

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wynikéw badan
geotechnicznych podloza gruntowego planowanej inwestycji. Dokumentacja ta zawiera
opis metodyki badan polowych i laboratoryjnych gruntéw wraz z interpretacja wynikow
oraz zestawianiem wartos$ci charakterystycznych parametrow geotechnicznych.

Podstawg¢ prawng dokumentacji stanowi ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane. (Dz. U. nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463).

W trakcie opracowania dokumentacji wykorzystano:

- PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1. Zasady ogolne.

- PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

- Norme¢ PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow - Czg¢$¢ 1: Oznaczanie i opis.

- Norme¢ PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntow - Czgs$¢ 2: Zasady klasyfikowania

- Normeg PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- Norme¢ PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Wihlun Z, (2005) Zarys geotechniki., WKit.,

- Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., (2011), Projektowanie geotechniczne
wedtug Eurokodu 7- Poradnik., ITB,

- PKN- CEN ISO/TS 1782 — (1-12) Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne

gruntow;
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2. Opis zastosowanych metod badawczych
2.1 Prace terenowe

Miejsca badan geotechnicznych, ich liczba i glebokos¢ zostaly ustalone przez
Zleceniodawce i przedstawione na mapie dokumentacyjnej (rys. nr 1).

W trakcie prac terenowych wykonano:
- prace geodezyjne, polegajace na wyznaczeniu punktéw badawczych metoda domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do istniejacej sytuacji i szczegdtéw terenowych, rzedne
otworéw obliczono z interpolacji poziomic i punktéw wysokosciowych odczytanych
z mapy otrzymanej od Zleceniodawcy.
- wiercenia — w ich trakcie wykonano w 3 sondy rdzeniowe celem pobrania prob gruntu

do badan laboratoryjnych.

W trakcie glebienia otwordw na biezaco prowadzono badania makroskopowe
okreslajgce rodzaj, barwe, wilgotnosc¢ i stan przewiercanych gruntéw, pobierano rowniez
proby do badan laboratoryjnych i notowano uktad warstw. Badania makroskopowe
uzupetniono pomiarami wytrzymatosci na $ciskanie i spdjnosci za pomocg penetrometru
tloczkowego i1 $cinarki obrotowe;.

Po zakonczeniu wiercen, otwory zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie ich
wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejnosci warstw.

Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w pazdzierniku 2020 roku pod

statym nadzorem geotechnicznym.

2.2 Badania laboratoryjne

Pobrane proby gruntu przekazano do laboratorium w celu przeprowadzenia badan
klasyfikacyjnych. Badania objely szczegdlowe badania makroskopowe dla wszystkich
pobranych préb w terenie, a takze oznaczenie: wilgotnosci naturalnej, wspdtczynnika

filtracji, oznaczenie sktadu granulometrycznego.

2.3 Prace kameralne
Prace kameralne polegaly na opracowania niniejszej dokumentacji, poprzez
sporzadzenie profili geotechnicznych, wykresow sondowan, a takze zestawieniu i analizie

wynikow badan laboratoryjnych.
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3. Charakterystyka geotechniczna podloza. ‘

Na podstawie prac terenowych i badan laboratoryjnych, w badanym podiozu
gruntowym wyodrebniono grunty zblizone do siebie geneza, litologia oraz parametrami
geotechnicznymi. |

Parametry geotechniczne gruntow wystepujacych w badanym podlozu zostaty
ustalone zgodnie z =zaleceniami PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie
geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogolne oraz PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie
geotechniczne. Czgs¢ 2. Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych okreslono na podstawie
wyprowadzonych wartosci parametrow geotechnicznych, oznaczonych trakcie prac

terenowych i laboratoryjnych oraz uzupetnionych ,,0gélnie uznanym doswiadczeniem”.

W oznaczaniu gruntu zastosowano klasyfikacje¢ zgodng z norma PN-EN ISO 14688 —
(1/2) Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw oraz norma PN-B- !
02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Podwojne nazewnictwo ma na celu zwiekszenie czytelnosci opracowania dla wszystkich 1
uczestnikow procesu inwestycyjnego. ’
Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujace warstwy geotechniczne:
WARSTWA 1

Zaliczono do niej gliny piaszczyste migkkoplastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,69.

Glebokos¢ zalegania w/w warstw, ich uklad przestrzenny oraz poziomy wystgpowania
wody gruntowe] zilustrowano w czesci graficznej niniejszego opracowania na kartach
otworoéw geotechnicznych.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw

zestawiono w tabeli nr 11 2.
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4. Wnhnioski i zalecenia techniczne.

— Wedlug tab. nr 5 — Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych gliny piaszczyste nalezg do gruntéw bardzo wysadzi nowych.

— Na podstawie tabeli nr 6 i 7 w/w katalogu oraz po analizie warunkéw gruntowo —
wodnych, badan laboratoryjnych i1 prac terenowych gliny piaszczyste wystepujace
w badanym terenie zaliczy¢ mozna do grupy nosnosci podtoza G4.

— Ustaleni parametréw geotechnicznych dla gruntéw nasypowych, wystepujacych do
glebokosci 1,6-2,6m 1 zbudowanych géwnie z piaskéw drobnych (otwor nr 1) oraz
piaskéw gliniastych (otwor nr 2) bylo niemozliwe. Dlatego w rejonie tych punktow
pobrano préby z glebokosci ok. 0,5m celem wyznaczenia wskaznika nos$nosci (CBR). Na
podstawie badan laboratoryjnych wskaznik nos$nosci w tych punktach wynosi:
Whos (Pd) = 11,84, Wy (Pg) =3,17.

— Gruntu organiczne: gliny préchnicze i piaski prochnicze nalezy catkowicie usungé lub
zaprojektowaé¢ wzmocnienie ich za pomocg geosyntetykow.

— Zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych zgodnie z norma PN-B-06050. W trakcie
prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do warunkow
przyjetych do projektowania.

— Do obliczen nos$nosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry geotechniczne podane
w tabelinr 11 2.

— Wedlug normy PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli gt¢bokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM?”, tel.502-526-801 6




III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

5.1 Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Wystepujace w podlozu gruntowym grunty spoiste powoduje mozliwos$é niewielkich
zmian wlasciwosci gruntéw w czasie. Zmiany te zachodzi¢ moga w stropowej czesci gruntow
1 zwigzane mogg by¢ z ich uptynnieniem spowodowanym woda opadowa. W zwigzku z tym
nalezy podczas prac budowlanych dolozy¢ staran aby nie doszlo do zalania wykopu przez
wody opadowe i gruntowe.

Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ prowadzone zgodnie projektem

budowlanym oraz obowigzujagcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

5.2 Okreslenie parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badan podloza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréw
geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabela nr 1: ,,Tabela wartosci charakterystycznych

parametrow geotechnicznych”.

5.3 Okreslenie czgsciowych wspdtczynnikow bezpieczenstwa
Czesciowe wspoélczynniki bezpieczenstwa zaleca sie przyjaé zgodnie z zalgcznikiem
B do normy EN:1997-1:2004.

5.4 Okreslenie oddziatywan gruntu

Budowe projektowanego obiektu budowlanego nalezy dostosowaé do warunkow
gruntowo — wodnych oraz wyznaczonych parametréw geotechnicznych.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 glebokos¢ przemarzania w rejonie planowanej
inwestycji wynosi 1,0 m p.p.t.

Prawidlowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje iz nie wystapia negatywne oddzialywania gruntu

na inwestycje.

Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM?, tel.502-526-801 7




5.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego
Przyjety model obliczeniowy (uklad warstw geotechnicznych) zaprezentowano na

kartach otwordéw geotechnicznych.

5.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podloza

Na obecnym etapie projektowania nie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
i osiadania gruntu.

Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatgcznikiem F normy EN:1997-1:2004
Eurokod 7.

Posadowienie obiektu nastgpi w obrebie gruntéw spoistych i niespoistych. Grunty

te nalezy zaliczy¢ do gruntéw nos$nych i matoscisliwych.

5.7 Ustalenie niezbednych danych do zaprojektowania fundamentéw
Rodzaj gruntdéw i ich migzszos¢ oraz wielkos¢ parametrow geotechnicznych podano
w zalgcznikach graficznych na kartach otworéw geotechnicznych, przekroju geotechnicznym

oraz w tabeli wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

5.8 Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewniania wymaganej jakosci robot
ziemnych 1 specjalistycznych robdt geotechnicznych

Zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych zgodnie z norma PN-B-06050. W trakcie prac

konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do warunkow przyjetych

do projektowania.

5.9 Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany
1 sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom.
Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany.
W trakcie robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed sgczeniami wod
gruntowych, ktére moga wystapi¢ po intensywnych opadach atmosferycznych czy roztopach .
Moga one pogorszy¢ parametry geotechniczne zalegajacych w podlozu gruntow. W razie
zalania wykopu przez wody opadowe lub saczenia nalezy po osuszeniu wykopu usunaé
uptynniong wierzchnig warstwe gruntu a ubytki uzupelni¢ gruntem niespoistym Iub podsypka

z chudego betonu.

Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM?”, tel.502-526-801 8




5.10 Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sgsiadujacych 1 otaczajgcego gruntu, niezbednego
do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robdt ziemnych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas robo6t ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
Po6Zniejszy zakres czynnosci majacych na celu monitoring obiektu budowlanego i obiektow
sasiadujagcych na etapie budowy jaki i eksploatacji oraz powinien zosta¢ okreslony przez

Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

5.11  Zalecenia koncowe

Niniejszg opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidlowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego. Sposéb

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.

Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM”, tel.502-526-801 9
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R —— Wyniki pomiaru wspoétczynnika filtracji kqq Tab.
2
GEODOM (Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego)
Migjscowos¢: Gdansk, ul. Radiowa
Nazwa obiektu: Chodnik
Powierzchnia probki = 50,24 [em 2 ]
Spadek ; s
L wa:\ls;wy Nr proby | hy drpauliczny Czas Przeptyw Temp. Wspotczynniki
i t Q T Ky Kio K10
[] [-] [] [l [s] [cm’] [cl [cm/s] [cm/s] [m/dobe]
1 | 1-2,8 10,0 86 400 12,0 17,0 2,76E-07 2,28E-07 1,97E-04
2 | 3-1,8 10,0 86 400 9,5 17,0 2,19E-07 1,81E-07 1,56E-04
3
4
5
6
7
8
9
10
14
12
13
14
15
16
i
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspétczynniki filtracji kyq:
[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: ! kio= 2,05E-07 1,77E-04
dla warstwy: kyo=
dla warstwy: K4o=
dla warstwy: Kio=
dla warstwy: k1o=
dla warstwy: K1o=




OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIA ZNAKOW

nB
nN
Gb
T

Nmp

- nasyp budowlany

- nasyp mineralno-organiczny

- gleba
- torf

- namut piaszczysty

Nm71 - namut pylasty

Nm
Kr
PH
GH
K

Z
Po
zg
Pog
Pr
Ps
Pd
Pr
Pg
IIp
II
Gp
G
Gm
Gpz
Gz
Gnz
Jp
J

J

- namut

- kreda

. - piasek préchniczny

- glina préchnicza
- kamienie

- 2Zwir

- pospotka

- Zwir zagliniony

- pospodtka zagliniona
- piasek gruby

- piasek Sredni

- piasek drobny

- piasek pylasty

- piasek gliniasty

- pyt piaszczysty

- pyt

- glina piaszczysta
- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezta

- glina zwiezta

- glina pylasta zwiezta
- it piaszczysty

- it

- it pylasty

(+) - domieszki

(/) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - potzwarty

zw - zwarty

_O0 - prébka gruntu
X_ - prébka wody

| 1 numer otworu wiertniczego
\[20,17 rzedna wylotu otworu

gtebokos$¢ saczenia
1,17 wody gruntowej

7y gtebokos¢ swobodnego

3,2  zwierciadia wody gruntowej

_y_ gtebokosc¢ ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

\Vi gtebokos¢ nawierconego

74 zwierciadta wody gruntowe;j




MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1: 500

N 3 \'\ Hez 3.
PN f"\,,“ '~ Gdarisk, ul. Radiowa
03714 5 '&3\:_ 1 o - chodnik

+ + OBJASNIENIA

@ miejsce badarn geotechnicznych |
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Zaktad Ustug

GeoteahRICEVEN Nazwa obiektu: ul. Radiowa - chodnik Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos$c: Gdansk Nrotworu: 1
Rzedna: 141,58 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Miaz- e 5 . Oznaczenie Mibejsc(_e Poziom wody | Poziom |Wilgot-|llo$é wate-| Stan Zaw{a‘n.
geptech- warstwy | szosé pis litologiczny anwa gruntu geotechniczne pirc':?):;a gruntowej | sgczenia| no$¢ | czkowan | gruntu Cosc
0,3 | 0,3 | Nasyp mineral’no-organiczny c.brazowy| nN + PH W
O 1,0
Nasyp budowlany
- B Pd w
%3 Piasek drobny brazowy n g
O 20
2,6
28 N
| 3,0] 04 Glina piaszczysta brazowy Gp O 28 w 7/8 | mpl| <1




Zaktad Ustug 2 . A = . .
Gesiechricanych Nazwa obiektu: ul. Radiowa - chodnik Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Gdansk Nrotworu: 2
Rzedna: 141,42 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Werstwa Przelot | Migz- Opis litologi B t Oznaczenie Miejscg Poziom wody | Poziom |Wilgot-| llos¢ wale-| Stan Zaw’a‘rt-
Qe_otech— warstwy| sz086 ‘pls itologiczny . arwa gruntu geotechniczne pc;?;::a gruntowej | saczenia| nos¢ | czkowar | gruntu 0s¢
0,3 | 0,3 | Nasyp mineralno-organiczny | ¢ brazowy| nN + PH W
O 1,0
Nasyp budowlany
2 e rgz nB P w m”n |
28 Piasek gliniasty brgzowy g P
O 20
2,6
= N
| 30|04 Glina piaszczysta brgzowy Gp O 28 w 7/8 | mpl| <1




Zakiad Ustug

Beolodiiicnih Nazwa obiektu: ul. Radiowa - chodnik Strona: 4
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowo$c: Gdansk Nrotworu: 3
Rzedna: 140,33 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- P : Oznaczenie Miejscg Poziom wody | Poziom |Wilgot-|llo$¢ wate-| Stan Zav»{a‘rt-
ge,meCh' warstwy| szos¢ Opis tologiczny Barwalgruntu geotechniczne pob’ran!a gruntowej | saczenia| no$é¢ | czkowan | gruntu s
_niczna RIODKI
Nasyp mineralno-organiczny
0,8 z domieszkag c.brgzowy nN + PH w szg
08 Piasek préchniczy
Nasyp mineralno-organiczny O 1,0
0,8 z domieszka c.brgzowy nN + GH w pl
16 Glina prochnicza 1,6
g N
| 20|04 Glina piaszczysta brazowy Gp O 18 w 7/8 | mpl| <1




Zaktad Ustug
Geotechnicznych

Nazwa obiektu: ul. Radiowa - chodnik Strona: 5
GEODOM
Badanie skladu granulometrycznego
Migjscowosc: Gdansk Nrotworu: 3
Gfebokos¢: 1,8 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Glina piaszczysta
Zawartosc frakciji Zawarto$¢ czgstek
[%] [%]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 58 25 17 51 31
Frakcje
K:ir:ti;e- Zwirowa Piaskowa Pylowa Howa
0 ~J
N
N
10 \\\
X 20
D \
N
S 30
(5]
N
g \
(g
T 40
k)
S
‘g 50 \
= \
3 \
m & \
N
3 N
£ 70 —
®© T
2 N
g N
N N
80
\
90 \
100 II
100 40 10 2 1 05 025 0,1 0,05 0,01 0,002 0,001

Srednice zastepcze D [mm]
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Data:2021-08-19 DRMG

Gdansk, dnia 23.06.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.41.6.2021.K5.972,1046,2153,2526,2584

Projekt budowlany pn. ,,Budowa chodnika i utwardzonego pobocza
przy ul. Radiowej” w ramach zadania: Budzet Obywatelski 2020
. .Aktywna Matarnia” - zadanie 1 ,Bezpieczna droga do szkoly -
Uzgadaia .SIQ chodnik/utwardzone pobocze - Klukowo”
pozytywnie
Branza: architektoniczna (w_tym inwentaryzacja zieleni i gospodarka
drzewostanem) S
w liniach - ul. Radiowa (dz. nr 150, 303/10 obreb 003) o
rozgraniczajgcych - dz. nr 304/4, 304/6, 304/8, 267/6 obreb 003
ulicy / dziatek w Gdansku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
riestor ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Prace zwigzane z budowa chodnika i utwardzonego pobocza nalezy zrealizowac w koordynacji

z inwestycjami pn.:

a) .Projekt Aktywna Matarnia - Chodnik w pasie drogowym ul. Telewizyjnej oraz ul. Radiowej"
(Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk),

b) .Przebudowa ul. Radiowej w Gdansku wraz z budowa kanalizacji deszczowej” (Inwestor: Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk),

jednak nie péZniej niz do dnia 23.06.2023 r.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia

stanowigcg dziatki nr: 150, 303/10 obreb 003, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy

Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dziatek nr: 304/4,

304/6, 304/8, 267/6 obreb 003. O prawo do dysponowania terenem nalezy zwréci¢ sie do Wydziatu

Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku.

Przedstawiong inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem uzgadnia si¢ pozytywnie bez

uwag.

GZDiZ wyraza zgode na usunigcie drzew i krzewdw oznaczonych w inwentaryzacji numerami: 1, 3, 4, 5,

6, 7. Usuniecie drzew i krzewéw zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

Wykonanie kraty zabezpieczajacej drzewo nr 2 zgodnie z zapisami w projekcie. Minimalna wielko$¢

kraty 1,5mx1,5m, fundamentowanie kraty punktowe.

Na czas prowadzenia inwestycji drzewo nr 2 nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie ogrodzeniem

o wymiarach min. 1,5mx1,5m. Zabezpieczenie drzewa poprzez odeskowanie pnia jest niewystarczajace.

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, w szczegéInosci:

a) dokona¢ przeniesienia istniejacego ogrodzenia do granicy dziatek nr: 304/4, 304/6, 304/8 obreb
003 w celu poszerzenia pasa drogowego i budowy chodnika,

b) przed sugerowanymi miejscami przekroczenia jezdni zastosowal plytki fakturowe zgodnie
z Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrze$nia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia os6b
niewidomych w rejonie przej$¢ dla pieszych na terenie miasta Gdarska.

Gdadiski Zarzad Dyég i Zislani | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarnsk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi Przepisami, w tym na drodze
publicznej z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
r. poz. 470 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie Na prowadzenie robét w pasie

drogowym ulicy Radiowej w Gdansku.
Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami

zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w Sprawie szczegétowych

Opracowa¢ projekt Czasowej organizacji ruchu na czas robét i uzgodni¢ go z organem zarzadzajgcym

ruchem drogowym w Gdarisku.

Zmiany organizacji ruchu drogowego nalezy Przedstawi¢ w projekcie docelowej organizacji
ruchu drogowego, ktéry powinien stanowic¢ osobne opracowanie, podlegajace odrebnemu
uzgodnieniu z organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku,

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojécie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektéw

znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.

. Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normq PN-5-02205 i zageszczeniem jej. zgodnie z wymogami

podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznoéé Wymiany gruntu rodzimego

Zageszczenia podioza w miejscu wykopu.
Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowaé i przywréci¢ do stanu niegorszego, niz

stan przed rozpoczeciem prac.

z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi
inwestor.,

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz Czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnoé¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej infrastruktury

naprawy wtasnym staraniem i na wiasny koszt,
W czasie prac nie dopuszcza sie naruszenia istniejgcej nawierzchni jezdni ul. Radiowej w Gdarisku.

Do obowigzkow Inwestora nalesy:

e wcelu zapewnienia nalezytej ochrony drdg publicznych, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzgcych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdariskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrong drogi, przy €zym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zglosi¢ GZDizZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, Czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
Wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdéw budowy,

e usuniecie uszkodzen w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych érodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

° Dbiezgce i Systematyczne oczyszczanie drdg, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym
W szczegdinosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszezen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zaktadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 23.06.2023 r.
Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Sdaiski Zarzgd Drigi Ziekewi | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pi
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Uwagi dodatkowe:
1. Przed wystgpieniem o zajecie pasa drogowego nalezy sprawdzi¢ obliczeniami fotometrycznymi

spetnianie przez istniejgce o$wietlenie ulicy normy PN/EN 13201;2016 oswietlenie drog, dla

planowanego uktadu drogowego, okreslonego dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego:

a) w przypadku usuwania kolizji istniejgcego oswietlenia na sieci napowietrznej z planowanym
uktadem drogowym materialy przewidywane do wymiany niewynikajgce bezposrednio
z usuniecia kolizji (oprawy, latarnie) dostarcza witasciciel sieci. O warunki usuniecia kolizji wystagpic¢
do jej witasciciela tj. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0., ul. Rzemiesinicza 17/19, 81-855 Sopot. Projekt

usuniecia kolizji uzgodni¢ z GZDiZ. Dopuszcza sie realizacje projektu odrebnym zadaniem

inwestycyjnym.
b) W przypadku braku mozliwosci spetniania wymagan normy przywotanej w pkt. 1 w ramach

usuniecia kolizji, opracowac i zrealizowa¢ projekt branzy elektroenergetycznej budowy odwietlenia
gminnego na rzecz GZDiZ dla catej szerokosci pasa drogowego na odcinku catej inwestycji. Projekt
opracowal na podstawie warunkéw technicznych projektowania, wykonania i przekazania
w uzytkownie sieci o$wietleniowej, o ktdre nalezy wystapi¢ do GZDiZ przedstawiajgc zakres
inwestycji na mapie do celéw projektowych z naniesiong docelowg organizacjg ruchu ze
szczegblnym uwzglednieniem wszystkich wyznaczonych - zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym - przej$¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych. Dopuszcza sie realizacje projektu
odrebnym zadaniem inwestycyjnym.

2. Rozwigzania techniczne m. in. w zakresie zjazdéw, poboczy chionnych nalezy traktowaé jako
rozwigzania tymczasowe do czasu budowy docelowego uktadu drogowego (w tym zjazdy na posesje
nr Radiowa 19 21).

3. Dowigzanie przedmiotowego projektu do dokumentacji pn. ,Przebudowa ul. Radiowej w Gdansku
wraz z budowg kanalizacji deszczowej” (Inwestor: DRMG) nalezy zrealizowaé¢ odrebnym
opracowaniem.

4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor
projektu, a takze osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdarski Zarzqd Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 508,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do Zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanio, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystanio z powyzszych praw naleZy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego si¢ ochronq danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuijg:

j} Petnomocnik: Pan Andrzej Zacharski, ul. Telewizyjna 7K, 80-298 Gdarnsk

I

2. GZDIiZZDKS - a/a

Goafiski Zaregd Drodg i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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operator

- Gdansk 12.03.2021

UZGODNIENIE NR GD\2\0120\2021

Temat Projekt chodnika wzdiuz odcinka ul. Radiowej w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zglosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0568 527 93 08, rozpoczecie rob6t 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzer podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napolykane urzgdzenia energetyczne fraktowaé jako czynne (pod napigciem — mogace grozié porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczefistwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzeri urzadzer energetycznych podezas wykonywania rob6t pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

§Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemoziiwiajgcg powstanie
gawan‘i i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacja.

§Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopbw prébnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
geiektroenergetycznej.

4 £
T N R Rk R T o I e e s e bl o s ot e e e

:W miejscach kolizji projektowanego ukfadu drogowego z istniejgcymi kablami, kable te ostonié¢ przepustami
;dwudzielnymi. '

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
'

iW przypadku pracy sprzetem o wysokim wysiegu zachowaé bezpieczng odleglo$é od przewodobw linii
inapowietrznej.

..............................................................................................................................

:Zachowaé odlegto$é min. 0,5m od ustojow stup6w linii napowietrznej.

inzynier
ds. Doky gqtac;z Energetycznej
Kopie otrzymuja: é"@
P 18 rzysztéf Hv}na
MMD a/a
T-+48 58527 9595 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdask-Péinoe
F 4B 56527 35 17 ul. Marynarki Polskief 130, 80-557 Gdafisk Vil Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzlal w Gdafisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskie] 130, 80-657 Gdansk
Regon 190275504-00036  operator.gdansk@energaph ar konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NiP §83-000-11-80 energa-operator.pl Kapitat zakiadowy/wplacony 1 356 110400 4
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 2229/BR/OTI/2021
z dnia: 2021-03-12

Zadanie: Budowa chodnika
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Gdarisk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Radiowa, nrdz. 150, 303/10, 304/4, 304/6, 304/8, 267/6

Projektant: Andrzej Zacharski, upr. nr: PO/KK/299/2009

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp.z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskie%o 16,.33-100 Tamow
QOddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul, Walowa 41/43,'80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescie w Krakowie, Xl ngziaﬁ Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142738519, Kap:’tai Zakladowy: 10 488 917 050 2
www.psgaz. pl
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Gdanska Infrastruktura Wodoc:qgowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. o.

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-366/2020 z dnia 03.03.2021 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa chodnika i utwardzonego pobocza przy ul. Radiowej w Gdansku.

1.

2,

Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzié pod nadzorem

stuzb eksploatacyjnych SNG.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu

robot nalezy traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Istniejace uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety
nawierzchni; trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, a regulacje studni
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej przeprowadzaé¢ pod plytg nastudzienna,
wtazy w pasie jezdni powinny miec¢ nosnosé¢ 40T.

O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomié
eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym

wyprzedzeniem.
Warunki techniczne nr W-T/649/2020/MK z dnia 16.11.2020r.

stanowig integralna czes¢ uzgodnienia.

Uzgodnienie wazne do dnia 02.03.2023 r.

Przemy”%a W Poy tczynski
Speqahuu 67/'t echnicznych

/
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA (BiOZ)

GMINA MIASTA GDANSKA
REPREZENTOWANA PRZEZ
DYREKCJE ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 1, 80-560 GDANSK

INWESTOR:

BUDOWA CHODNIKA i UTWARDZONEGO POBOCZA
PRZY UL. RADIOWEJ

NAZWA PROJEKTU:

UL.RADIOWA, 80-298 GDANSK KLUKOWO
ADRES BUDOWY: DZIALKI NR EWID. 150, 303/10, 304/4, 304/6, 304/8, 267/6
OBREB 0003 KLUKOWO

AUTORZY IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
SPORZADZIL: mgr inz. arch. Upr. bud. nr PO/KK/299/2009
ANDRZEJ ZACHARSKI - specjalnos¢ architektoniczna
MIEJSCE i DATA: GDANSK, CZERWIEC 2021r.

Uwaga:
Sposoby zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami podczas prac nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z ustawag z dnia

07.07.1994 Prawo Budowlane.
Zakres i forme ,Planu BiOZ” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. (Dz.U. z 2003 r. Nr

120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).
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ZAKRES ROBOT

Ogdlny opis robbt:

wykonanie chodnika i pobocza z betonowych ptyt chodnikowych,

utwardzenie istniejacych nieutwardzonych zjazdéw do posesji betonowymi ptytami chodnikowymi i
destruktem asfaltowym,

budowa nowego ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych,

montaz zdemontowanych bram stalowych w nowej lokalizacji,

odtworzenie istniejgcych poboczy chtonnych zwirowych pomiedzy projektowanym chodnikiem/poboczem a
istniejaca jezdnig

Projektowane roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

zdjecie wierzchniej warstwy gleby z terenu przeznaczonego do utwardzenia,

rozbidrka fragmentu istniejacego ogrodzenia posesiji z siatki stalowej na stupkach stalowych z podmuréwka
betonowa znajdujgcego sie w pasie drogowym,

demontaz dwdch istniejacych bram stalowych do ponownego montazu w nowej lokalizaciji,

Projektowane roboty zasadnicze

korytowanie i wyprofilowanie nawierzchni terenu przeznaczonego do utwardzenia,
wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone z zageszczeniem mechanicznym,
montaz prefabrykowanych obrzezy betonowych na tawach betonowych,

wykonanie nawierzchni utwardzonych,

zabetonowanie stupkéw ogrodzenia i bram,

montaz prefabrykowanej podmuréwki betonowej,

montaz bram i rozpiecie siatki ogrodzeniowej,

doprowadzenie otoczenia do stanu pierwotnego.

Kolejnos¢ robdt

uzgodnienie z Inwestorem terminu wejscia na teren budowy,

ustalenie lokalizacji zaplecza technicznego dla wykonawcow, oraz zapewnienie dla nich niezbednego na
czas budowy poboru mediow,

wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz wyznaczenie drég komunikaciji,

zainstalowanie zaplecza,

ustalenie placu na sktadowanie materiatéw i odpadow,

przywo6z materiatow, urzadzen i narzedzi niezbednych do rozpoczecia robot,

wyznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie robét,

demontaz zaplecza,

uporzadkowanie terenu budowy.
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Teren przewidziany na realizacje inwestycji to nieutwardzone pobocza zwirowe, niska zielen przydrozna
nieuporzadkowana (chwasty, trawy) oraz nieutwardzone wjazdy do poses;ji.

Przy ulicy zlokalizowane sg stupy oswietleniowe oraz cenny kulturowo obiekt matej architektury — wybudowany w
latach 30 XX w. betonowy krzyz przydrozny.

W pasie drogowym biegng sieci uzbrojenia terenu: wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektroenergetyczna
zasilajgca i oswietleniowa, teletechniczna.

W zakresie opracowania brak zieleni wysokie;.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Strefy niebezpieczne wystepujg w bezposrednim sgsiedztwie wykopow, instalacji elektrycznych, rozdzielnic

elekirycznych, pracujacych urzagdzen technicznych i pojazdéw mechanicznych obstugujacych budowe.

4. ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpi podczas wykonywania wykopdw i podczas pracy
ciezkiego sprzetu.

W zwigzku z tym nalezy na placu budowy (w widocznym miejscu) umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Prace
niebezpieczne powinni wykonywac ludzie wykwalifikowani z odpowiednimi uprawnieniami i pod nadzorem
Kierownika Budowy. Teren ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym demontowalnym i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Wszystkie roboty musza by¢ realizowane w $cistym porozumieniu z Zarzadca terenu w taki sposéb i w takiej
kolejnosci aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikdw i oséb postronnych zwtaszcza dzieci, zaréwno w trakcie

prowadzenia prac jak i po godzinach pracy.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ instruktaz BHP przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje, brygadzisci powinni przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy. Kazdy z przeszkolonych
pracownikéw winien zapozna¢ sie z wystepujgcymi zagrozeniami jakie mogg wystapi¢ przy realizacji robét. W
przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy bezzwitocznie opusci¢ stanowisko pracy i powiadomié¢ bezposredniego
przetozonego.

Bezwzgledny zakaz przebywania na stanowisku pracy pod wptywem alkoholu.

Nadzo6r na pracami sprawuje Kierownik Budowy i ew. Inspektor Nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony przez
Inwestora). Prace szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem brygadzisty.

Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca winien zabezpieczyé pracownika w odziez ochronng i roboczg oraz
sprzet ochrony osobistej, zabezpieczajgcy pracownika przed skutkami zagrozen. Sprzet ochrony osobistej ,
zabezpieczajgcy powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji oraz

przechowywania.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT:

1) Na terenie budowy nie wystepujg wyroby i substancje niebezpieczne.

2) W poblizu zaplecza budowy i biura Kierownika Budowy nalezy umiescic:
a) gasnice,
b) apteczke pierwszej pomocy,
c) tablice informacyjng zawierajgcg wymagane przepisami numery telefonéw

3) Roboty wykonywac¢ zgodnie z harmonogramem

4) Robdt elektrycznych nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci
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5) Pomiary elektryczne powinny wykonywaé¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw.

Biuro budowy powinno by¢ wyposazone w telefon. W godzinach pracy miejsce wjazdu na plac budowy winno byé
otwarte. Droga dojazdowa wewnetrzna do miejsca wjazdu musi byé przejezdna. Nie wolno na niej sktadowac
materiatdbw budowlanych ani urzgdzaé¢ placéw postojowych sprzetu budowlanego i transportowego. Utrzymanie
przejezdnosci drég wewnetrznych zapewni sprawng komunikacje i szybkg ewakuacje ludzi w przypadku
jakichkolwiek zagrozen. Po godzinach pracy budowa powinna by¢ pilnowana.
Na budowie powinno by¢ wyznaczone miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen.
Palenie tytoniu i uzywanie otwartego ognia na terenie budowy jest zabronione. Palenie tytoniu moze odbywac sie
tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
Budowa powinna by¢ realizowana zgodnie z planem bezpieczenstwa przygotowanym przez kierownika budowy.
Wykonawca powinien zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymaganiami BHP, szczegdlnie zwracajac uwage na
oznakowanie miejsc niebezpiecznych, drég ewakuacyjnych, informacji i sposobach wzywania pomocy w
przypadku zagrozen.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, posiadajgcych niezbedne
kwalifikacje zawodowe do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi przestrzegajgc zasad sztuki
budowlanej oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

7. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz. U. z dnia 10.07.2003)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)

- Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz.1186 z pézn.zm.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkbw i napojéw
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
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- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:

mgr inz. arch. Andrzej Zacharski
Upr. bud. nr PO/KK/299/2009

- specjalnos¢ architektoniczna

- koniec informacji BIOZ —
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