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Sygnatura: W/TDT/9167/2023

Dotyczy: wydania warunkdw przytgczenia do wodociqgu przy ul. Witczaka w Jastrzebiu-Zdroju; dz. nr 1103/18.

W odpowiedzi na ztozony wniosek informujemy, ze istnieje mozliwos¢ dostawy wody na cele podlewania zieleni
parkowej w ilosci 1,0 m*/d oraz podajemy warunki przytaczenia do wodociagu dla studni wodomierzowej zlokalizowanej na
dziatce nr 1103/19 przy ul. Witczaka w Jastrzebiu-Zdroju.

1.Doprowadzenie wody

1.1. Jako Zrodto wody nalezy przyja? istniejacy wodociag PE @ 110 biegnacy przez rozpatrywang dziatke, ktérego
doktadny przebieg pokazano kolorem niebieskim na zataczonej mapie. Przytacze wody powinno doprowadzaé wode trasg o
mozliwie najkrétszych i prostych odcinkach. Na trasie przytacza wody nie nalezy lokalizowaé obiektéw budowlanych oraz
nasadzen.

1.2. Doprowadzenie wody wykona¢ z PE100 PN16 SDR11 RC. Rury nalezy ’rqczyc przy pomocy ksztattek
elektrooporowych.

1.3. W miejscu podtaczenia do wodociggu nalezy zastosowad zawdr do nawiercania pod cidnieniem faczony
elektrooporowo.

1.4. Przejécia przytacza przez $ciane nalezy projektowac ze szczelnych elementdw prefabrykowanych, natomiast
przejscie pod fundamentem nalezy wykonaé w wygietej rurze ochronnej PEHD min. @ 63.

1.5. Wykop montazowy do wcigcia przewodu wodociggowego nalezy wykonac o szerckosci min 1,0 m, dtugosci
min 1,0 m od osi rury w kierunku wykonywanego przytgcza i min 0,3 m od tylnej krawedzi w przeciwnym kierunku niz
wykonywany przytacz oraz o glebokosci na min 0,2 m ponizej dolnej krawedzi rury. Wykop ma by¢ wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

1.6. Srednice przytacza wodociggowego nalezy dobieraé w oparciu o przeplyw obliczeniowy wody.

1.7. Miejsce zabudowy wodomierza nalezy przewidzie¢ w piwnicy budynku lub na parterze w odlegfosci do 1,0 m
za pierwsza przegroda budowlang na wysokosci od 0,4m do 1,0 m nad poziomem posadzki w pomieszczeniu tatwo
dostepnym, nie narazonym na uszkodzenie i zamarzniecie. Istnieje mozliwo$¢ zabudowy wodomierza w uzebrowanej,
monolitycznej studni wodomierzowej min. PE @ 600 dostosowanej do przewidywalnego obcigzenia ruchem pieszym lub
kotowym. Studnia powinna posiada¢ zamkniete dno oraz uchwyt umozliwiajgcy wyciqgniegie kompletnego zestawu’
wodomierzowego z dolnej czedci studni.

1.8. Wodomierza nie nalezy projektowac w garazu przy bramie garazowej.

'1.9. Do obowigzkéw inwestora nalezy zabezpieczenie wodomierzy przed zamarznigciem. Siec zewngtrzna nalezy
zabezpieczy¢ zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu EA, co wynika z normy PN-EN 1717:2002, zabudowanym na
instalacji wewnetrznej na koszt inwestora.

1.10. Wszystkie materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenla do stosowania na polskim rynku.
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1.11. Zagtebienie przytacza wodociggowego w gruncie powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju. Przykrycie mierzone od gory przewodu do rzednegj prOJektowanego terenu powinno wynosic"
min. 1,4 m nie gtebiej niz 2 m.

1.12. Przytgcze wodociggowego utozyc ze spadkiem w miare mozliwoéci w kierunku sieci wodociggowej.

11.13. Nad przytagczem w odlegtosci od 30 do 50 cm nalezy umiescié tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim.

2. Czesd formalno-prawna

2.1. Inwestor przed rozpoczgciem robot jest zobowigzany uzyskaé w JZWIK S.A. pozytywng ocene zgodnosci
opracowanego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przytgczenia. Dodatkowo inwestor jest zobowigzany otworzyé
zlecenie nadzoru nad wykonaniem przytacza wodociggowego oraz odbidr wykonanych robdt i zabudowe wodomierza
zatgczajac w/w ocene.

Inwestor zobowigzany jest uzyskaé i przedstawié przy otwarciu zlecenia uzgodnienia branzowe wraz ze sposobem
i trybem zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z planowanym przytaczem wody.

Informujemy,-ze nieuzasadnione wezwanie stuzb JZWIK S.A. zwigzane jest z ponownym odptatnym nadzorem nad
prowadzonymi robotami zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.jzwik.com.pl, w zaktadce taryfa i cenniki.

2.2, Informujemy, ze istnieje mozliwos¢ zawarcia umowy z JZWIK S.A. uzyczenia przylacza wodociggowego.
W takim przypadku miejscem wydania rzeczy i granicg, do ktére] odpowiedzialny bedzie JZWIK S.A. jest zawdr za
wodomierzem gtéwnym. Jezeli inweastor nie wyraza checi zawarcia w/w umowy to bedzie odpowiedzialny za konserwacje,
remontowanie oraz naprawianie przytacza na wtasny koszt i wtasng odpowiedzialno$é. W takim przypadku Inwestor bedzie
zobowigzany do zabudowy studzienki wodomierzowej, zlokalizowanej bezposrednio przy sieci JZWIK S.A. Migjscem wydania
rzeczy i granicg, do ktdrej odpowiedzialny bedzie JZWIK S.A., jest zawdr za wodomierzem gtdwnym, zlokalizowanym w
studzience. '

2.3. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z: przedmictowymi warunkami, zasadami BHP oraz Ius‘cawa z dnia 7 lipca 1994
r.— Prawo budowlane.

2.4. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym
samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy wszelkie kolizje i skrzyzowania projektowanego przyfgcza z innymi sieciami
uzgodni¢ z ich wtascicielami lub na Naradzie Koordynacyjnej.

2.5. Informujemy, ze po wykonaniu wszystkich prac nalezy przedmiotowe przytacze namierzy¢ geodezyjnie.

2.6. Warunki dostawy dla przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzeniu w wode, ktora zostanie
podpisana przed rozpoczeciem procesu odbiorowego wodociggu. |

2.7. Wzory umoéw, o ktdrych mowa w niniejszym pismie sg dostgpne w naszej siedzibie oraz na stronie
www.jzwik.com.pl.

2.8. Waznoé¢ powyzszych warunkdw wygasa po 2 latach od daty ich wydania oraz w przypadku zmiany stanu
prawnego nieruchomosci.

2.9. Przedstawiony przez wnioskodawce szkic sytuacyjny jest proponowanym usytuowaniem przytacza wody,
natomiast w celu budowy rozpatrywanego przytacza nalezy sporzadzié plan sytuacyiny uwzgledniajgcy przedmiotowe warunki

przytaczenia.
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Kapia:

- afa (4374/2023/0056)

- zalgcznik: szkic sytuacyjny

Sprawe prowadzi: Grazyna Szwar, tel. 324787775, grazyna.szwarc@jzwik.com.pl
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