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. Rama aluminiowa.

. Profil aluminiowy 40x20x2.

. Podktadka tgcznikowa ze stali nierdzewnej.
. Kotwa chemiczna M8.

2
3
4
5. Blok granitowy 900x600x550 mm.
6.
7

. Siedzisko - naktadka drewniana gr. 30mm. ™
. Oparcie - drewniane gr. 30mm. [ | BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - INWESTYCYJNE
-
ywaci ! D magr inz. Arkadiusz Forysiuk
1. Wszystkie wymiary PIONOWE | POZIOME podane w cm. BIURO ul. Harcerska 14B, 44-330 Jastrzebie-Zdroj
2. Wymiary podane na rys. nalezy traktowac jako wyjsciowe. Przed PROJEKTONE o .
rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ wym. na miejscu inwestycji. T tel.: 500 200 052, 535 512 399
3. Wszystkie krawedzie elementéw drewnianych nalezy sfazowac. TEMAT 4 £ 5
4. Montaz elementéw drewnianych za pomoca wkrtetow ze stali OPRACOWANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENOW W POENOCNEJ CZESCI
nierdzewnej A2(ll) SPAX. PARKU ZDROJOWEGO W JASTRZEBIU - ZDROJU.
5. Wszelkie wzmocnienia i usztywnienia nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. TYTUL RYSUNKU tAWKA GRANITOWA Z DREWNIANYM SIEDZISKIEM Dt 270; TYP "D"
ILOSC NOWYCH LAWEK K?LéRYSTVKA PROJEKTANT mgrin2. architekt| PODPIS PROJEKTANTA SKALARYS 15
= & (ARCHITEKTURA, ZAGOSPODAROWANIE) ’Zabe/a SLA WINSKA -
NR UPRAWNIEKI DATA:
BUDOWLANYCH 36/08/SLOKK maj 2023 r.
PROJEKTANT mar inz. | PODPIS PROJEKTANTA NUMER PROJ.:
S ZT (BUDONLE, URZADZENIA BUDOWLANE) Arkadiusz FORYSIUK 188/2022
" ~ GARAPA ALUMINIUM GRANIT NR UPRAWNIEK NUMER RYS
BUDOWLANYCH SLK/0795/POOK/05 5




