Zagospodarowanie terendw w pétnocnej czesci Parku Zdrojowego w Jastrzebiu — Zdroju
Inwestor: Jastrzebski Zaktad Komunalny,§ ulica Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzebie-Zdroj
Lokalizacja: dziatka numer 1103/19, 831/36, 832/36, 793/36, 970/14, 877/19, 971/14, 967/14, ulica M. Witczaka, 44-330 Jastrzebie-Zdréj

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO:

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
(STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU:

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI:
« strefa wiatrowa przyjeta do obliczen: strefa |
- strefa $niegowa przyjeta do obliczen: strefa |l
« strefa przemarzania gruntu: strefa Il (1 m p.p.t.).

UWAGA: Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz podstawowe wyniki obliczeri zamieszczono w dalszej czesci
niniejszego opracowania.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU:

SKWER PRZY BUDYNKU LAZIENKI liI:

Projektowany chodnik:

Na skwerze przy budynku tazienki Ill wykonane zostang chodniki z nawierzchni mineralnej Hansegrand, obrzeza z kostki
granitowej 15/17 ktdre nalezy wykona¢ w poziomie chodnika. Alejki spacerowe zaprojektowano o szerokosci 2,0m w uktadzie
koncentrycznym (odwzorowanie uktadu historycznego).

W przestrzeni skweru zabudowane zostang tawki parkowe na nawierzchni umiejscowionej punktowo (wg formy przyjetej z
catej czesci parku) wykonane z piaskowca uktadanego na ,dziko”. Obrzeza wykonac¢ z kostki granitowej 15/17 ukladanej w
poziomie piaskowca. Ltawki mocowane bedq do tawy fundamentowej o przekroju 20x20x70cm (z betonu C30/37) wykonanej
pod warstwg podsypki piaskowo - cementowej nawierzchni (bezwzglednie fundament musi byé ,schowany” pod
nawierzchnia)

Na narozach umieszone zostang kosze parkowe w ilosci 4szt — kosze utozone bedgq na fundamencie o wymiarach
45x45x30cm z betonu C30/37.

Fot. Wyglad tawki parkowej oraz kosza na $mieci.




Dane techniczne przekrojow
Projektowana Sciezka parkowa:

e 3cm- Hansegrand Royal

e 5cm- Hanse Mineral,

« 15cm- podbudowa — warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4 - 31,5mm,
e 10cm- warstwa odsaczajaca — piasek.

Projektowane miejsce pod tawke parkowa;

e Scm- piaskowiec uktadany na ‘dziko’
e 3cm- podsypka piaskowo - cementowa,
e 15cm- podbudowa — warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,
e 10cm- warstwa odsaczajaca — piasek.
Klomb kwiatowy:

Na skwerze przy budynku Lazienki Ill zaprojektowano klomb kwiatowy ze $cianek wykonanych z petnego piaskowca 15/20/40
cm uktadanego na podsypce pisakowej, drenowanego opaska zwirowq lub alternatywnie oktadanych piaskowcem $cianek
zelbetowych o przekroju 32x145cm. Scianki zelbetowe wykonaé z betonu C30/37 zbrojone zgodnie z czeécig rysunkowa.
Sciany powyzej poziomu gruntu nalezy (po bokach oraz od géry) wykoriczy¢ ptytami piaskowca gr. 5cm, klejonymi do $ciany
(zgodnie z rysunkiem). Pod Sciany zelbetowe wykona¢ chudy beton (C12/15) gr. 10cm oraz podsypke piaskowa gr. 20cm.

Projektowane oswietlenie parkowe:

Na terenie parku zostanie wykonane o$wietlenie — lampy czarne, matowe, pojedyncze z przezroczystym kloszem.

Lampy zostang odwzorowane w odniesieniu do tych wystepujacych w pozostatej czesci parku (w projekcie dobrano lampy
typu A1A/K2G) z oprawami energooszczednymi 70W. Zrezygnowano z wprowadzania nowych elementéw co pozwoli
ujednolici¢ wyglad w catym parku. O$wietlenie zasilane bedzie z istniejacej sieci energetycznej znajdujacej sie na terenie
parku.

Lampa parkowa posadowiona bedzie na systemowej stopie fundamentowej F100. Posadowienie stopy fundamentowej
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta lampy i fundamentu.



Stup ogtoszeniowy:

Przy Domu Zdrojowym Miejskiego O$rodka Kultury zaprojektowano posadowienie stupa ogtoszeniowego wykonanego z
tworzywa. Istniejaca stalowa tablica informacyjna zostanie rozebrana. W projekcie przewidziano stup ogtoszeniowy z
trzema witrynami otwieranymi (plakaty wktadane sg od wewnetrznej strony stupa). Stup posadowiony bedzie na
postumencie granitowym polerowanym w kolorze dobranym do pozostatych elementéw Parku Zdrojowego. Postument o
wysokosci 20cm oraz $rednicy wiekszej o 10cm od $rednicy stupa ogtoszeniowego. Postument utozony bedzie
bezposrednio na kostce granitowej oraz zostanie wypoziomowany poprzez systemowe- fabryczne stopki z mozliwoscig
regulacji wysokosci. Do stupa ogtoszeniowego doprowadzony bedzie przewdd wewnetrznej instalacji elektryczne;.
Rodzaj przewodu: YKY (NYY-J). Napigcie pracy: 600/1000 V. Liczba i przekrdj znamionowy zyt: 3 x 1 mmZ. Przyblizona
$rednica przewodu: 9,3 mm. Znamionowa grubo$¢ izolacji: 0,8 mm. Znamionowa grubo$¢ opony: 1,8 mm. Max
rezystancja zyty w temp. 20°C: 18,1 Q/km. Min rezystancja izolacji w temp. 70°C: 11,0 mQ/km. Min promien giecia: 10 x
2. Przyblizona masa przewodu: 117 kg/km. Normy: BBJ-98/KT-1306, IEC 60502-1:2004, NZ001-17. Reakcja na
ogien: Eca (CPR). Podtaczenie do instalacji elektrycznej oraz ewentualne uziemienie nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniami producenta stupa ogtoszeniowego. W stupie ogtoszeniowym powinna by¢é pusta przestrzeri celem
mozliwosci wykonania reklamy 3D. Ostateczny wyglad nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed zakupem stupa
ogtoszeniowego. Kolorystyka — czamy.

Fot. Zdjecie poglgdowe autor-projektant

Studzienka wodomierzowa:

Na skwerze przy budynku tazienki Ill wykonana zostanie studzienka wodomierzowa o $rednicy DN500 bez dna. Korpus z
rotoformowanej ksztattki polietylenowej izolowanej na zewnatrz, przedtuzany do zadanej wysokosci catkowitej studzienki za
pomoca polietylenowej rury @400. Zabudowa wodomierza DN15 1/2” z gwintem G3/4” (lub DN po zastosowaniu redukcji) oraz
wejscie i wyjscie rurg PE @32mm. Wodomierz usytuowany pod izolowang pokrywa. Odczyt z poziomu gruntu. Pod pokrywg



miejsce do ewentualnego montazu naktadki radiowej na wodomierz. Pokrywa studzienki przystosowana do obcigzen do 15kN.
Pokrywa powinna by¢ wyposazona w zamkniecie zabezpieczajace przed nieuprawnionym dostepem. Studzienka
wodomierzowa zabudowana w przestrzeni trawnika. Studnie wodomierzowg nalezy wyposazy¢ w zawor czerpalny do
podlewania roslin parkowych. Podtaczenie studzienki do sieci wewnetrznej wykona¢ poprzez zabudowe rury PE 32mm na
gtebokosci min. 120cm (ponizej poziomu przemarzania gruntu). Dno studzienki powinno byé otwarte i nie nalezy stosowaé na
dnie dodatkowych izolacji w celu zapewnienia odwodnienia dna studzienki.

PLAC REPREZENTACYJNY:

tawki parkowe:
Na placu reprezentacyjnym wykonane zostang tawki podzielone na kilka typow:

Siedzisko drewniane typu A — naktadka drewniana o wymiarach 60x90cm bez oparcia mocowana do istniejacego bloku
granitowego. Naktadka wykonana z elementéw drewnianych (GARAPA) o wymiarach 7x3cm uktadanych z przerwg
miedzy elementami 2,3cm. Wszystkie elementy drewniane nalezy sfazowa¢. Naktadki drewniane mocowane do profilu
stalowego 40x40x3mm — ocynkowanego oraz malowanego proszkowo — RAL 9005. Profil metalowy mocowany do bloku
granitowego poprzez kotwy chemiczne M8 w rozstawie co 50cm. Montaz elementdéw drewnianych poprzez wkrety ze
stali nierdzewnej A2(Il) SPAX.

Siedzisko drewniane typu B — naktadka drewniana o wymiarach 60x90cm z oparciem mocowana do istniejacego bloku
granitowego. Nakfadka wykonana z elementéw drewnianych (GARAPA) o wymiarach 7x3cm uktadanych z przerwg
miedzy elementami 2,1cm. Wszystkie elementy drewniane nalezy sfazowaé. Naktadki drewniane mocowane do profilu
stalowego 40x40x3mm — ocynk, malowany proszkowo — RAL 9005. Profil metalowy mocowany do bloku granitowego
poprzez kotwy chemiczne M8 w rozstawie co 50cm. Montaz elementdéw drewnianych poprzez wkrety ze stali
nierdzewnej A2(Il) SPAX.

tawka granitowa z drewnianym siedziskiem typu C - fawka wykonana z blokéw granitowych polerowanych o wymiarach
90x60x55¢cm oraz 30x60x55cm (catkowita diugo$¢ fawki 300cm). Bloki uktadane bedg na podbudowie tluczniowej o
frakcji 4 — 31,5mm na grubo$¢ 50cm. Posadowienie bloku granitowego wykona¢ okoto 10cm ponizej poziomu
istniejacego terenu.

Naktadka drewniana z oparciem mocowana do projektowanego bloku granitowego. Naktadka wykonana z elementow
drewnianych (GARAPA) o wymiarach 7x3cm uktadanych z przerwg miedzy elementami 2,1cm. Wszystkie elementy
drewniane nalezy sfazowa¢. Naktadki drewniane mocowane do profilu stalowego 40x40x3mm - ocynk, malowany
proszkowo — RAL 9005. Profil metalowy mocowany do bloku granitowego poprzez kotwy chemiczne M8 w rozstawie co
50cm. Montaz elementéw drewnianych poprzez wkrety ze stali nierdzewnej A2(Il) SPAX.

tawka granitowa z drewnianym siedziskiem typu D — tawka wykonana z blokéw granitowych polerowanych o wymiarach
90x60x55¢cm (catkowita diugo$¢ tawki 270cm). Bloki uktadane beda na podbudowie ttuczniowej o frakcji 4 — 31,5mm na
grubos¢ 50cm. Posadowienie bloku granitowego wykona¢ okoto 10cm ponizej poziomu istniejgcego terenu.

Naktadka drewniana z oparciem mocowana do projektowanego bloku granitowego. Naktadka wykonana z elementow
drewnianych (GARAPA) o wymiarach 7x3cm ukfadanych z przerwg miedzy elementami 2,1cm. Wszystkie elementy
drewniane nalezy sfazowa¢. Naktadki drewniane mocowane do profilu stalowego 40x40x3mm - ocynk, malowany
proszkowo — RAL 9005. Profil metalowy mocowany do bloku granitowego poprzez kotwy chemiczne M8 w rozstawie co
50cm. Montaz elementéw drewnianych poprzez wkrety ze stali nierdzewnej A2(1l) SPAX.

tawka granitowa z drewnianym siedziskiem typu E — fawka wykonana z blokéw granitowych polerowanych o wymiarach
90x60x55¢cm (catkowita dtugos¢ tawki 180cm). Bloki uktadane bedg na podbudowie tluczniowej o frakcji 4 — 31,5mm na



grubos¢ 50cm. Posadowienie bloku granitowego wykona¢ okoto 10cm ponizej poziomu istniejgcego terenu.

Naktadka drewniana z oparciem mocowana do projektowanego bloku granitowego. Naktadka wykonana z elementow
drewnianych (GARAPA) o wymiarach 7x3cm uktadanych z przerwg miedzy elementami 2,1cm. Wszystkie elementy
drewniane nalezy sfazowa¢. Naktadki drewniane mocowane do profilu stalowego 40x40x3mm - ocynk, malowany
proszkowo — RAL 9005. Profil metalowy mocowany do bloku granitowego poprzez kotwy chemiczne M8 w rozstawie co
50cm. Montaz elementéw drewnianych poprzez wkrety ze stali nierdzewnej A2(1l) SPAX.

taczenie poszczegoinych elementéw drewnianych pomiedzy sobg (elementy pionowe i poziome) wykonane zostanie
poprzez wykonanie mikrowczepow na catej dtugosci elementéw w formie jaskodfczego gniazda i klejone na zaktadzie
stolarskim — jako potgczenie sztywne.

Stolik parkowy:

Stét o wymiarach w rzucie 180x79cm wykona¢ w konstrukcji stalowej. Stupy stalowe wykonane w ksztatcie litery T,
miedzy ktorymi wykonana bedzie poprzeczka o wymiarach 70x30x3. W potowie rozpietosci stotu wykonana bedzie belka
stalowa o wymiarach 30x70x3. Wszystkie elementy spawac ze sobg spoing pachwinowa o gr. 2mm. Wszystkie elementy
stalowe nalezy cynkowa¢ oraz malowa¢ proszkowo (RAL 9005). Blat drewniany wykonany z kantéwek drewnianych
(GARAPA) o przekroju 70x35mm mocowanych do elementoéw drewnianych poprzez wkrety ze stali nierdzewnej A2(I1)
SPAX. Legary drewniane uktadane z przerwg miedzy elementami 1cm.

Pergole parkowe:

Pergole nalezy wykonac jako stalowg z profili zamknigtych o przekroju 300x300x12,00 mm, profile stalowe ocynkowane,
malowane proszkowo (RAL 9005). Stup stalowy zamocowany do stopy zelbetowej o przekroju 450x300x40cm z betonu
C30/37. Zbrojenie stopy wykonac siatkg pretéw @16 co 15¢cm prowadzong przy gérnej i dolnej krawedzi stopy. Pod
stupy pergoli nalezy wykona¢ zelbetowy postument o wymiarach 80x80x30cm zgodnie z rysunkiem. Pergola mocowana
bedzie do stopy poprzez 8 kotew miotkowych o Srednicy 30mm klasy 5.6. Wykoniczenie gérne pergoli nalezy wykonac
poprzez drewniane krawedziaki o przekroju 7,5x10cm mocowanych do belek pergoli poprzez stalowe ptaskowniki o
wymiarach 120x100x10mm (spawanych do stalowych belek pergoli spoing pachwinowg) oraz skrecone pojedyncza
$rubg M12 kl. 5.6.

Projektowane pergole nalezy wygladem nawigza¢ do istniejacych pergoli znajdujacych sie na terenie Parku przy
budynku Domu Zdrojowego.
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Maszt flagowy:

Przy pomniku nalezy wykonaé 3 maszty flagowe w konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze biatym. Pod
maszty nalezy wykonaé¢ fundamenty o przekroju 60x60x140cm z betonu C30/37. Pod stopy nalezy wykona¢ warstwe
podsypki piaskowej gr. 10cm. Stopy sq w catosci zagtebione w ziemi. Stopy nalezy zbroi¢ koszem zbrojeniowym:

»  zbrojenie podtuzne: 8210 (stal A-IlIN BR500W),

zbrojenie poprzeczne: 2@6 co 18cm (stal A-l St3SY).
W bloku fundamentowym nalezy wywierci¢ 4 otwory (zgodnie z rysunkiem) przewidziane do mocowania granitowego
postumentu pod maszt. Potgczenie fundamentu i postumentu granitowego wykonac poprzez prety gwintowane @20mm
mocowane chemicznie.

Mocowanie masztu flagowego do postumentu nalezy wykonaé poprzez systemowy tgcznik przegubowy jak na rysunku.

Maszt flagowy nalezy jako kompletny zamontowaé i wyposazy¢ w obcigznik do flagi, maskownice podstawy, mechanizm
korbowy z linkg do mocowania flagi, zwiericzenie masztu kulg o $rednicy 10cm, knage do masztéw.

Oswietlenie kaskady wodnej:

W przestrzeni placu reprezentacyjnego znajduja sie obecnie 4 kaskady wodne. W projekcie technicznym przewidziano
o$wietlenie kazdej kaskady wodnej poprzez zabudowe punktdw oswietleniowych (2 lampy na jedng kaskade wodng).
Kazdy punkt o$wietleniowy nalezy mocowa¢ do stopy fundamentowej zelbetowej 0 wymiarach 20x20x55¢cm z betonu
C30/37. Stopy sq w catosci zagtebione w ziemi. Stopy nalezy zbroi¢ koszem zbrojeniowym:

»  zbrojenie podtuzne: 4310 (stal A-IlIN BR500W),
»  zbrojenie poprzeczne: @6 co 18cm (stal A-I St3SY).
Pod stopami nalezy wykona¢ zageszczong warstwe podsypki piaskowej gr. 10cm.

W projekcie przewidziano lampy LED (barwa $wiatta 2700-2900K ciepto biata) o wysokosci 100cm odporne na
zewnetrzne warunki atmosferyczne (stopier ochrony powinien wynosi¢ minimum IP65). Lampy o$wietleniowe malowane
proszkowo (RAL 9005) bezwzglednie regulowane w zakresie kata padania $wiatta.

Fot. Zdjecie poglgdowe.



Barierki stalowe:

Barierki wykonane z profili stalowych RK30x30x3 ocynkowanych, malowanych proszkowo (RAL 9005). Podziat
elementow oraz wymiary zgodnie z zamieszczonymi rysunkami w czesci graficznej. Barierki stalowe mocowane bedg
poprzez tuleje z gwintem wewnetrznym (np. HIS-N M10x110 HILTI lub réwnowazne) wklejane chemicznie do
istniejgcych ptytek granitowych placu reprezentacyjnego. Barierki stalowe mocowane bedg jedynie jako zabezpieczanie
przed upadkiem i wejSciem na czas zimy. Po okresie zimowym barierki zostang zdemontowane a w otwor tulei nalezy
wkreci¢ $rube. Tuleje nalezy zabudowaC w taki sposob aby wkrecona Sruba nie wystawata ponad krawedz ptytek
granitowych. Na czas gdy barierki stalowe bedg wykrecone, miejsce montazu nalezy zabezpieczy¢ uszczelka gumowa
kolorystycznie dobrang do podtoza
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Fot. Zdjecie pogladowe.

Progi wodne:

W przestrzeniach kaskad wodnych zabudowane zostang progi wodne z kostek granitowych o wymiarach oraz wysoko$ciach
zgodnych z czesScig rysunkowa. Progi majq dwie rdzne wysokosci S5cm oraz 10cm. Wymiary uwzglednione w projekcie:
15x15x5cm, 15x15x10cm, 25x15x10cm, 30x15x5cm, 30x15x10cm, 35x15x5¢cm, 35x15x10cm, 40x15x5¢m, 40x15x10cm,
45x15x5cm. Progi wodne wykona¢ z granitu o fakturze chropowatej. Elementy granitowe klejone beda do podioza klejem
wodoodpornym oraz mrozoodpornym dostosowanym do struktury materiatowej taczonych elementéw.

. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU
GEOTECHNICZNEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

WARUNKI GEOTECHNICZNE:
Zgodnie z oceng geotechniczng, ktéra zostata opracowana przez uprawnionego projektanta stwierdza sie:

— proste warunki gruntowe.

— pierwsza kategorie geotechniczna.

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych przy typowej konstrukcji nie zachodzi potrzeba dodatkowego
wykonania dokumentacji geotechnicznej i projektu geotechnicznego, wymaganych rozporzadzeniem w przypadku
istnienia ztozonych lub skomplikowanych warunkdw gruntowych.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze wymagania rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych zostaty spetnione.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz przyjete warunki gruntowe nalezy uzyska¢ opinie autora
niniejszej dokumentacji w sprawie przyjecia innych rozwigzan projektowych dotyczacych posadowienia obiektow
budowlanych.



WPLYTY EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Dziatki numer 1103/19, 831/36, 832/36, 793/36, 970/14, 877/19, 971/14, 967/14 potozone sq przy ul. Witczaka w
Jastrzebiu-Zdroju. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30.09.2016r. ze Spdtkg Restrukturyzacji Kopal S.A. w
Bytomiu kopalnia informuje, ze rejon planowanej inwestycji potozony jest w granicy zlikwidowanego obszaru i terenu
gorniczego ,Jastrzebie I”, obejmujacej wydzielong oznaczong czes$¢ zaktadu gémiczego JSW S.A. KWK ,Borynia-
Zofibwka-Jastrzebie” Ruch ,Jas-Mos”, przekazang z dniem 01.10.2016r. do SRK S.A. w Bytomiu.

W zwigzku z powyzszym, kopalnia informuje, ze:

— przedmiotowy rejon potozony jest poza OG TG kopalri JSSW S.A.,

— wrejonie tym wptywy ujawnity sie juz na powierzchni,

— na podstawie posiadanego przez KWK ,Jastrzebie-Bzie” Projektu Zagospodarowania Ztoza ,Jas-Mos 17, jak réwniez
zgodnie z obowigzujacy strategia JSW S.A. stwierdza sig, ze rejon planowanej inwestycji w Jastrzebiu-Zdroju przy
ul. Witczaka (dziatki nr 831/36, 1103/19, 968/14, 967/14, 1046/14, 1028/41, 832/36, 793/36, 970/14, 877/19) bedzie
wolny od wptywow bezposrednich eksploatacji gorniczej.

W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie zabezpieczenia na szkody gérnicze.

3. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

A) OGRZEWCZYCH
B) CHLODNICZYCH,
C) KLIMATYZACJI - WYPOSAZONYCH W URZADZENIA, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE,
W TYM URZADZENIA Z INDYWIDUALNYM STEROWANIEM POMIESZCZENIOWYM (W SZCZEGOLNOSCI
TERMOSTATYCZNY  ZAWOR  GRZEJNIKOWY, TERMOSTAT  POKOJOWY,  TERMOSTAT
KLIMAKONWEKTORA
WENTYLATOROWEGO, POJEDYNCZY TERMOSTAT) LUB KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM NADRZEDYM
ORAZ
Z FUNKCJA STEROWANIA ZALEZNA OD ZAPOTRZEBOWANIA,
D) WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNEJ
E) WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
F) GAZOWYCH,
G) ELEKTROENERGETYCZNYCH:
H) TELEKOMUNIKACYJNYCH :
) PIORUNOCHRONNYCH:
J) OCHRONY PRZECIPOZAROWE.

Projektowana inwestycja zostanie wyposazona w nastepujace instalacje:

Wodociggowa — woda doprowadzona bedzie do projektowanej studzienki wodomierzowej @500mm. Instalacja
zostanie powigzana z sieciami zewnetrznymi poprzez stosowane przytacze wodociggowe wykonane na podstawie
odrebnych pozwolen i zgtoszen. Potaczenie sieci wodociagowej ze studzienkg nalezy wykona¢ poprzez rure PE
32mm uktadang w wykopie na warstwie podsypki piaskowej gr. 10cm. Rura obsypana piaskiem gr. 10cm. Na trasie
przewodu nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego, ktérg utozy¢ 30cm pod powierzchnig ziemi. Przylacze na
podstawie odrebnego opracowania.

+ Instalacje elektryczne — instalacja elektryczna bedzie doprowadzona do projektowanego stupa ogtoszeniowego,
lamp parkowych oraz punktdéw oswietleniowych kaskad wodnych. Wyzej wymienione elementy zostang podtaczone
do istniejacej sieci oSwietleniowej znajdujacej sie w parku.



Prowadzenie kabla WLZ w ziemi - zasilanie kablem YAKY 4x35 mm? , uktada¢ w wykopie o szerokosci 40cm oraz
gtebokosci 70cm, kabel na catej diugosci bedzie utozony w rurze DVR ® 75 mm na warstwie podsypki piaskowej
10cm. Kabel zasypa¢ warstwg piasku gr. 10cm. Na trasie kabla utozy¢ niezaleznie folie koloru niebieskiego, ktorg
utozy¢ 30cm pod powierzchnig ziemi. Nowe oswietlenie swoim zakresem bedzie obejmowato stupy wskazane na
planie znajdujacym sie w czesci architektoniczno — budowlanym.
Ochrone odgromowg_ linii o$wietleniowej nalezy wykona¢ przez utozenie wraz z kablem ziemnym bednarki
uziemiajacej FeZn 25x4. Uziemienie winno mie¢ oporno$¢ najwyzej 10Q, co nalezy sprawdzi¢ pomiarem.
Bednarke uziemiajgcq potaczy¢ galwanicznie w kazdym stupie. Miejsce potaczen zakonserwowaC wazeling
techniczna.
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);

- ochrone przed dotykiem po$rednim (ochrona dodatkowa);
W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wytaczenie (uktad sieciowy TNC). Przewod
ochronny PEN nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10
omoéw. Bednarke nalezy podtaczy¢é do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy
zapewniajac galwaniczne potaczenie. Kazdy stalowy stup nalezy galwanicznie potaczy¢ z projektowang bednarkg
uziemienia FeZn 25x4. Sprawdzi¢ ciagto$¢ zyty uziemiajacej - bednarki pomiarem.

Instalacja odgromowa masztu flagowego - instalacja odgromowa doprowadzona bedzie do kazdego masztu
flagowego oraz podtaczona ze zbrojeniem stopy fundamentowe]. Nalezy zastosowaé bednarke ocynkowang FeZn
25x4. Bednarke prowadzi¢ po obrysie postumentu granitowego (we wczesniej sfrezowanej szczelinie w bloku
granitowym).

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU:

W wyniku realizacji planowanej inwestycji warunki ochrony przeciwpozarowej na terenie parku nie ulegng zmianie.

Na istniejacej sieci wodociggowej JZWIK S.A. zabudowane sq hydranty przeciwpozarowe spetniajgce wymagania
ochrony ppoz.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie materialy budowlane gromadzone na cele budowy winny byé przechowywane zgodnie z przepisami BHP i
PPOZ.

Wszelkie materiaty uzyte do budowy budynku winny spetniac wymagania podstawowe i by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie - zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.

Ziemia z wykopdw zostanie wykorzystana i zagospodarowana w obrebie dziatki objetej wnioskiem o pozwolenie na
budowe.

Prawa autorskie do niniejszego projektu nalezg do Biura Projektowo — Budowlano - Inwestycyjnego mgr inz. Arkadiusz
Forysiuk, ktory jako autor nie zgadza sie na wykorzystywanie projektu w celach reklamowych i handlowych, zgodnie
z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. z 2019 poz. 1231).

Kopiowanie dokumentaciji bez zgody autora projektu jest zabronione.

Wprowadzenie wszelkich zmian do projektu wymaga zgody projektanta w formie pisemnej. Nadzor autorski moze zosta¢
podjety na podstawie odrebnego zlecenia.

Jastrzebie- Zdroj, maj 2023 roku.



