ZAGOSPODAROWANIE TERENOW W POENOCNEJ CZESCI PARKU ZDROJOWEGO W JASTRZEBIU - ZDROJU.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO
WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY- ZAKRES CALtEGO ZAMIERZENIA.
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest zagospodarowanie terendw w poétnocnej czesci zabytkowego Parku
Zdrojowego w Jastrzebiu — Zdroju, w sktad ktorej wchodzg dziatki:

— dz. nr1103/19 - niezagospodarowany teren zielony za budynkiem tazienki Ill,

— dz. nr 831/36 — budynek tazienki lll (poza opracowaniem) wraz z najblizszym otoczeniem,

— dz.nr832/36 —teren zielony pomiedzy budynkami tazienki lll i tazienki I,

— dz. nr793/36 — budynek tazienki | (poza opracowaniem) wraz z najblizszym otoczeniem,

— dz.nr970/14 — plac z fontanng i z muszlg koncertowa wraz z otoczeniem,

— dz. nr 877/19 — Dom Zdrojowy (poza opracowaniem) wraz z najblizszym otoczeniem,

— dz.nr971/14 — promenada gtéwna,

— dz.nr967/14 — plac reprezentacyjny,

— dz.nr1046/14 — potaczenie placu reprezentacyjnego z parkingiem ogdlnodostepnym.
Zamierzenie inwestycyjne zostato podzielone na czesci réznigce sie zakresem i przedmiotem opracowania:

1) czes¢ pierwsza obejmuje teren potozony za budynkiem tazienki Il (dziatka nr 1103/19) — zamierzenie
inwestycyjne polega na odtworzeniu historycznego uktadu ciggdw spacerowych z centralnie usytuowanym
klombem oraz na wprowadzeniu zieleni wysokiej (drzewa) i ozdobnej niskiej (krzewy, kwiaty). Dodatkowo
zostato uwzglednione wykonanie punktu poboru wody do celéw gospodarczych zwigzanych z utrzymaniem
parku (ziemna studnia wodomierzowa z zaworem czerpalnym).

2) cze$é druga obejmuje plac reprezentacyjny (dziatka numer 967/14) — zamierzenie inwestycyjne polega na
wprowadzeniu w istniejgcg przestrzen placu elementdw matej architektury spdéjnych dla catego zatozenia
parkowego oraz na wprowadzeniu zieleni;

3) cze$€ trzecia obejmuje tereny zielone wokoét Domu Zdrojowego, placu z fontanng, budynku tazienki | placu
reprezentacyjnego. Zamierzenie inwestycyjne polega na wycince 27 drzew i na wykonaniu nowych
nasadzen;

4) czes$¢ czwarta obejmuje teren potozony pomiedzy placem reprezentacyjnym a ulica Witczaka i stanowi
koncepcje parkingu ogdélnodostepnego (poza opracowaniem projektowym).

Kazda z w/w czesci zamierzenia inwestycyjnego moze by¢ realizowana oddzielnie, projekt uwzglednia mozliwos¢
etapowosci inwestycji.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Teren podlegajgcy opracowaniu miesci sie w granicach Parku Zdrojowego i obejmuje jego pétnocng czesé.

Za odrestaurowanym budynkiem tazienki Il znajduje sie niezagospodarowany skwer wchodzgcy dawniej w sktad
zatozenia parkowo — ogrodowego potozonego za klasztorem Zgromadzenia zakonnego Siéstr Mitosierdzia sw. Karola

Boromeusza (Dom $w. Jozefa). W/w teren zostat okreslony w dokumentacji projektowej jako czesé 1.




W miejscu planowanej rewitalizacji znajdujg sie obecnie pozostatosci dawnego zatozenia parkowo — ogrodowego
potozonego za klasztorem Zgromadzenia zakonnego Sidstr Mitosierdzia sw. Karola Boromeusza (Dom sw. Jozefa), tj.

betonowy kwietnik i fragmenty alejek spacerowych z betonowymi obrzezami:

Widok czesci parku objetej opracowaniem.

Na dziatce podlegajacej opracowaniu wystepujg nieliczne drzewa.

Od strony potudniowej teren graniczy z ogrodem klasztornym, od zachodu do dziatki przylega gtéwna promenada
Parku Zdrojowego.

W centralnej czesci parku trwajg obecnie prace zwigzane z remontem traktow komunikacyjnych i schodow
realizowane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa stanowigcg zatgcznik do decyzji o pozwoleniu na
budowe nr 115/2017 z dnia 30 marca 2017 roku zmienionej nastepnie decyzjg nr 6/2023 z dnia 09.01.2023 r. Roboty
budowlane wykonywane sg etapowo i sukcesywnie, obejmujg zaréwno wymiane nawierzchni istniejgcych
chodnikéw jak i remont instalacji: oswietleniowej i kanalizacji deszczowej. Réwnolegle z remontem wykonywane sg
nowe elementy matej architektury.

Pomiedzy Domem Zdrojowym i tazienkami Ill a ulica M. Witczaka rozciagga sie plac reprezentacyjny — teren okreslony
w dokumentacji projektowe] jako czes¢ 2.

Plac wykonczony jest ptytami granitowymi. Od strony Domu Zdrojowego znajdujg sie cztery kaskady wodne oraz
nieregularne stopnie granitowe. W potnocnej czesci placu znajduje sie pomnik upamietniajacy smieré¢ wieznidéw

obozu koncentracyjnego.




Na placu znajduja sie donice z roslinami (aranzacja sezonowa). W okresie zimowym kaskady wodne sg zabezpieczane

przenos$nymi ptotkami, co pozwala unikng¢ przypadkowego potkniecia sie spacerowiczéw na progach kaskad.

Plac jest otoczony zielenia, natomiast ptyta placu jest jednolicie utwardzona, bez elementéw zieleni. Jedyne akcenty
zielone stanowig donice z roslinami ustawiane na placu w okresie wiosenno — letnim.
Role siedzisk petnig bloki granitowe rozmieszczone na ptycie placu:



Pomiedzy placem reprezentacyjnym a ulica M. Witczaka znajduje sie niezagospodarowany teren zielony, uzytkowany
obecnie jako tzw. ,,dziki” parking (czesc¢ 4).

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez zagospodarowanie terendw zielonych w pétnocnej czesci parku,
potozonych w poblizu zabytkowych budynkéw Domu Zdrojowego, budynkéw tazienki | i tazienki Ill oraz wzdtuz
promenady gtéwnej — teren okreslony w dokumentacji projektowej jako czesé 3.

Zamierzenie inwestycyjne polega na wskazaniu 27 sztuk drzew przeznaczonych do wycinki oraz na wykonaniu
nasadzen zieleni wysokiej i niskiej — ozdobnej.

Drzewa wskazane do wycinki to przede wszystkim gatunki wprowadzone do parku w pdzniejszym okresie jego
istnienia. Nasadzenia czesto wykonywane byty chaotycznie i przypadkowo — obecnie wymagaja uporzgdkowania.

Widok czesci parku objetej opracowaniem — teren pomiedzy budynkami tazienki | i tazienki Ill.
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Widok czesci parku objetej opracowaniem — teren pomiedzy budynkami tazienki | i tazienki Ill.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W TYM:

a)

b)

c)

urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W dokumentac;ji projektowej uwzgledniono lokalizacje ogdlnodostepnego parkingu dla samochoddéw osobowych,
potozonego pomiedzy ulica Witczaka a placem reprezentacyjnym. Parking nie stanowi przedmiotu opracowania,
zostat jednak wskazany w projekcie jako element wchodzacy w sktad kompleksowego zagospodarowania
pétnocnej czesci parku. Zostato uwzglednione komunikacyjne potaczenie parkingu z placem reprezentacyjnym
oraz zjazd z ulicy Witczaka.

Parking z 50 miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych przeznaczony jest przede wszystkim dla
mieszkancéw korzystajacych ze spaceréw w parku. W obrebie parkingu zaplanowano urzgdzenie 4 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych, z ktérych korzystajg wytacznie osoby niepetnosprawne. Pomiedzy
parkingiem a placem reprezentacyjnych zaprojektowane zostato utwardzone przejscie — placyk ze stojakami na
rowery.

Na zielonym skwerze za budynkiem tazienki Il zaprojektowany zostat punkt poboru wody do celéw
gospodarczych, gtéwnie podlewania roslin w parku. W obrebie trawnika zostanie zabudowana podziemna
studnia wodomierzowa z zaworem czerpalnym. Do studni zostanie doprowadzone przytagcze wody z sieci
miejskiej (poza opracowaniem).

Inwestor uzyskat zapewnienie dostawy wody na cele podlewania zieleni parkowej (pismo JZWiK.S.A. z dnia
06.02.2023 r.).

sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych z terenu objetego opracowaniem — bez zmian w odniesieniu do
stanu istniejacego.

Przystgpienie do realizacji parkingu bedzie wymaga¢ opracowania projektu odwodnienia nawierzchni
utwardzonej z uwzglednieniem wstepnego podczyszczania Sciekdéw deszczowych.

uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny pozostanie bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego.

Planowany uktad ciggdw spacerowych za budynkiem tazienki Ill zostanie potgczony komunikacyjnie z gtdwng
promenada w parku. W pozostatej czesci parku uktad alejek i $ciezek nie podlega opracowaniu (bez zmian).
Wejscia do budynkdéw potozonych w pétnocnej czesci parku — bez zmian.



Projektowane zagospodarowanie terenu za budynkiem tazienki Il nawigzuje do dawnego ukiadu alejek

spacerowych:

d)

e)

f)
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Widok czesci parku objetej opracowaniem — czes¢ 1 — dawny uktad alejek spacerowych.

Projektowane S$ciezki rozwigzano w uktadzie koncentrycznym. Zrezygnowano z pozostawienia betonowego
kwietnika, ktory nie przedstawia zadnej wartosci historycznej. W jego miejscu zaprojektowano dwupoziomowy
klomb obsadzony rézami z centralnie usytuowanym soliterem — ozdobnym drzewkiem.

Wszystkie projektowane alejki spacerowe zostaty powigzane z istniejgcym uktadem sciezek na terenie parku.
Zrewitalizowana cze$¢ parku stanowi samodzielne ,wnetrze” przylegajgce do promenady gtownej.
Dla spacerowiczow korzystajgcych z tej czesci parku atrakcyjna bedzie zaréwno bogata roslinnos¢ ozdobna
tworzaca kolorowe dywany jak i zaciszne, zacienione miejsce do wypoczynku z atrakcyjnymi punktami
widokowymi, tj. zatozeniem klasztornym sidstr boromeuszek i odrestaurowanym budynkiem tazienki Ill.

sposdb dostepu do drogi publicznej

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego.
Przystgpienie do realizacji parkingu bedzie wymagaé opracowania projektu zjazdu z ulicy Witczaka na teren
dziatki numer 1028/11.

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na dziatce numer 1103/19 zostanie zabudowana studnia wodomierzowa stanowigca punkt poboru wody do
celéw podlewania zieleni w parku. Do studni zostanie doprowadzona woda z istniejgcego wodociggu PE @110
biegnacego przez w/w dziatke. Przytgcze zostanie wykonane z rur PE100 PN16 SDR11 RC (poza opracowaniem).
Nad kazdg z czterech kaskad wodnych zostanie wykonane oswietlenie kierunkowe z podtgczeniem do istniejgcej
instalacji osSwietleniowe;j.

uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Zgodnie z zamierzeniem projektowym cze$é parku podlegajaca rewitalizacji powinna by¢ kolorowa z duzg iloscig
kwiatow i krzewdw kojarzacych sie z parkami zdrojowymi stuzgcymi spacerom i (dawniej) wypoczynkowi
kuracjuszy.

Uktad projektowanej zieleni:



Czes$¢ 1 —teren za budynkiem tazienki lll:

Zaprojektowano zielen niskg — ozdobng i zielen wysokg — drzewa stanowigce urozmaicenie gatunkowe zieleni
istniejacej. Catos¢ zatozenia rozwigzano w uktadzie koncentrycznym. Dziatanie takie zostato podyktowane préba
odwzorowania dawnego uktadu alejek spacerowych, obecnie zdegradowanych.

W centrum uktadu znajduje sie dwupoziomowy klomb spéjny swojg formga i wykonczeniem z rozwigzaniami
architektonicznymi zastosowanymi w pozostatej czesci Parku Zdrojowego, jak np. klomb w rejonie budynku
Masndwka.

Projektowany klomb i jego najblizsze otoczenie zostaty obsadzone rdézami krzewiastymi, liliami, narcyzami
i zonkilami. Dodatkowo zaprojektowano nasadzenia z jezéwki purpurowej, $niezycy letniej, puszkinii i orszeliny.
Geometryczny uktad alejek spacerowych zostanie podkreslony poprzez obsadzenie obrzezy Sciezek bluszczem.
Koncentryczny uktad alejek ma swoje odzwierciedlenie w uktadzie projektowanej zieleni: blizej srodka zielen
niska, dalej — zielen wyzsza, krzewy ozdobne. Skrajny (zewnetrzny) krag zieleni powstanie poprzez nasadzenie
rododendrondw krélewskich.

Narozniki kwartatu zostang obsadzone drzewami stanowigcymi uzupetnienie istniejgcej roslinnosci.
Zaprojektowano gatunki drzew typowe dla roslinnosci parkowej: platan i kasztanowce czerwone. Pomiedzy
drzewami zostang nasadzone cebulowe rosliny sezonowe (krokusy, przebisniegi, runianka japonska) tworzace
kolorowe plamy na trawie.

Pasy pomiedzy tawkami wzdtuz promenady gtdwnej zostang wypetnione poprzez nasadzenia z przytulii.

Czes$¢ 2 — plac reprezentacyjny przy ul. M. Witczaka:

W istniejgcg ptaszczyzne placu wprowadzono zielen: trawnik i pojedyncze drzewa. Modutowos$¢é nawierzchni
placu (ptyty granitowe 60 x 90 cm) pozwolita na dostosowanie ksztattu wprowadzonych trawnikéw do
istniejgcych rozwigzan architektonicznych opartych na prostokresinych ksztattach i konturach. Wprowadzanie
zieleni moze by¢ wykonywane etapowo i sukcesywnie, w miejscu zdemontowanych ptyt granitowych.

Trawniki i drzewa zostaty zaplanowane w rekreacyjnej czesci placu zlokalizowanej w rejonie kaskad wodnych.
Cien rzucany przez drzewa bedzie zachecat do wypoczynku nad wodg, szczegdlnie w okresie letnim.

Wzdtuz wschodniej krawedzi placu zaprojektowano szpalery drzew oraz pergole porosniete rézami pnacymi.

Pergole zostaty rozwigzane identycznie, jak pergole istniejgce na tarasie przy Domu Zdrojowym:

Nieregularny pas zieleni pomiedzy ,starg” czescig Parku Zdrojowego a placem reprezentacyjnym zostanie
obsadzony rézami okrywowymi. Zostang rowniez wykonane nasadzenia uzupetniajgce niskopiennymi gtogami



jednoszyjkowymi ,,STRICTA” — w Scistym nawigzaniu do zieleni istniejgcej oraz magnoliami. Zagospodarowanie
pasa zieleni dzielgcej plac od pozostatej czesci parku — poza walorami estetycznymi - bedzie stanowito naturalng
bariere zapobiegajgca przechodzeniu ,na skréty” i niszczeniu trawnika.

Szpaler drzew zaprojektowanych wzdtuz wschodniej krawedzi placu bedzie tworzyt wirtualng $ciane wnetrza
w przestrzeni miejskiej, oddzielajgc dodatkowo plac od ulicy i od parkingu.

W bezposrednim sgsiedztwie pomnika upamietniajgcego $mier¢ wiezniow obozu koncentracyjnego zostang
posadzone krzewy zakwitajgce w kolorach: biatym i niebieskim, nawigzujgce do kolorystyki historyczne;j.

Czes$¢ 3 — potnocna czesc parku w rejonie promenady gtdwnej:

W tej czesci parku zostang wykonane gtéwnie nasadzenia uzupetniajace, co pozwoli zrekompensowac planowang
wycinke 27 sztuk drzew.

Przy tarasie Domu Zdrojowego zostang wykonane pojedyncze nasadzenia drzew
(mitorzab dwuklapowy, klon japonski, zéttnica). Takie rozwigzanie wzbogaci tg czes¢ terenu i uatrakcyjni widok
parku, w szczegdlnosci osobom wypoczywajgcym na tarasie pod pergolami.

Wzdtuz dtuzszych bokdéw placu z fontanng zostang posadzone szpalery wisni japoriskich nadajgce przestrzeni
charakter wnetrza. Zakwitajace rownoczes$nie drzewa bedg stanowi¢ spektakularny widok, ktéry z biegiem czasu
stanie sie cechg charakterystyczng tego miejsca. Poza okresem kwitnienia drzewa bedy ozdabiac przestrzen
oryginalnym kolorem listowia, a ich zwartos¢ i jednolito$¢ bedzie stanowi¢ tto dla dwéch charakterystycznych
obiektéw parku: fontanny i muszli koncertowe;.

Trawniki dokota placu zostangwzbogacone szpalerami réz okrywowych.

Przed wejsciem do budynku tazienki | zaplanowano wykonanie rabat kwiatowych i nasadzenie ozdobnych
krzewéw kwitnacych. Podkreéli to range i prestiz budynku (w niedalekiej przysztoéci Patac Slubdwy).

Klomb kwiatowy zostanie réwniez urzgdzony na niewielkim kwartale trawnika potozonego przed wejsciem do
odrestaurowanego budynku tazienki lll.

Rzedne terenu w granicy dziatek objetych opracowaniem nie ulegng zmianie.

4. INFORMACIJE | DANE:

a)

b)

rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Dla terenu, na ktéorym potfozony jest Park Zdrojowy, istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
o symbolu roboczym C80, zatwierdzony Uchwatg Nr X11/124/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdrdj z dnia 28 czerwca
2007 roku, zgodnie z ktérym dziatki wchodzace w sktad terenu przypisanego do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego (obreb: Jastrzebie Zdrdj) znajduja sie w strefach:

-4 ZL —tereny laséw - teren parku — czes$¢ lesna,

- 2ZP — tereny zieleni urzadzone;j - teren parku — cze$¢ ogrodowa,

- 9U —tereny ustug - teren kawiarenki letniej,

- 2UP —tereny ustug o charakterze publicznym - teren Domu Zdrojowego,

- 4UP — tereny ustug o charakterze publicznym - teren biblioteki,

- 3UP —tereny ustug o charakterze publicznym - teren muzeum i tazienek,

- KP —teren placu publicznego.

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami planu miejscowego.

UWAGA: Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu oraz obiekty matej architektury (zatoczki
z tawkami, chodnik za zegarem kwiatowym, stup ogtoszeniowy) powigzane bezposrednio z traktami
komunikacyjnymi remontowanymi na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (decyzja
Ar.6740.60.2017 nr 115/2017 z dnia 30.03.2017 r. wydana przez Prezydenta Miasta Jastrzebie — Zdrdj, zmieniona
nastepnie decyzjg Ar.6740.418.2022 nr 6/2023 z dnia 09.01.2023 r.) zostang zrealizowane w toku odrebnego
postepowania administracyjnego (zmiana pozwolenia na budowe).

informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska,

Park Zdrojowy wraz ze znajdujgcymi sie w nim obiektami wchodzi w sktad zespotu uzdrowiskowego wpisanego
do rejestru zabytkéw wojewddztwa slgskiego pod numerem A/1524/93 z dnia 30 kwietnia 1993 roku.



Obiekty zespotu uzdrowiskowego:

A5/1 - Park Zdrojowy, Jastrzebie Zdrdj, ul. 1 Maja / Witczaka, dziatki 893/14, 678/74, 471/74, 878/19,
735/19, 734/19, 753/12, 586/19, 679/74, 76, 681/41, 680/41, 832/36, 829/16, 823/19, 690/19, 683/77,

A5/2 - Dom Zdrojowy, Jastrzebie Zdrdj, ul. Witczaka 5, dz. 877/19,

A5/3 - tazienki ll, obecnie nieuzytkowany, Jastrzebie Zdréj, ul. Witczaka 3, dz. 831/36,

AS5/4 - tazienki |, obecnie Uniwersytet Slaski, Jastrzebie Zdréj, ul. Witczaka 4, dz. 793/36,

A5/5 - Masndwka, obecnie biblioteka, Jastrzebie Zdroj, ul. Witczaka 3A, dz. 830/16,

A5/6 - Klasztorek, Jastrzebie Zdroj, ul. 1 Maja 34A, dz. 897/36,

A5/7 - Dom Uzdrowiskowy Marii, obecnie kosciot i dom parafialny, Jastrzebie zdréj, ul. 1 Maja 36/38,
dz. 605/37,

A5/8 - Dom Aniotéw Strézéw, Jastrzebie Zdroj, ul. 1 Maja 34, dz. 603/37, 604/37,

A5/9 - Muszla koncertowa, Jastrzebie Zdrdj, ul. Witczaka (koto nr 5, na dziatce 893/14),

A5/10 - Pijalnia wdd, Jastrzebie zZdrdj, ul. Witczaka, dz. 564/18.

Obowigzuje ochrona prawna wszystkich wyzej wymienionych obiektow obejmujaca m.in. nakaz uzgadniania

z wihasciwym konserwatorem zabytkéw warunkéw przebudowy i remontéw obiektéw oraz sposobu

zagospodarowania terenéw przylegajacych.

Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach wydat w dniu 22 stycznia 2024 roku pozwolenie

nr K/86/2024 na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow (znak pisma:
K-ZZ.5146.4.2024.BGM RWP/44/2024) polegajacych na:

1.

2.
3.

Wykonaniu (odtworzeniu) uktadu ciggéw spacerowych z centralnie usytuowanym klombem (dziatka
nr 1103/19) wraz z punktem poboru wody,

Wprowadzeniu nowych nasadzen zieleni wysokiej (drzewa) i niskiej (krzewy, byliny),

Montazu elementow matej architektury, w tym pergoli.

Wszystkie prace konserwatorskie mogg by¢ prowadzone przy spetnieniu warunkéw okreslonych w

w/w pozwoleniu, tj.:

1.

pracami konserwatorskimi przy zabytkach bedgcych parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju
zorganizowang zielenig wpisang do rejestru kierowa¢ ma (albo samodzielnie je wykonywaé) osoba
spetniajgca wymagania, o ktérych mowa w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami. Prace o charakterze technicznym w zakresie, o ktérym mowa w art.
37b ust. 3 w/w ustawy samodzielnie wykonuje osoba, ktéra posiada $wiadectwo ukonczenia szkoty
Sredniej zawodowej oraz tytut zawodowy albo wyksztatcenie srednie lub srednie branzowe i dyplom
zawodowy albo dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe w zawodach zwigzanych z pielegnacja
zieleni, albo przez co najmniej 9 miesiecy brata udziat w tego rodzaju pracach prowadzonych przy
zabytkach wpisanych do rejestru lub byta zatrudniona przy tych pracach w muzeum bedgcym instytucjg
kultury.

Informacje na temat w/w oséb majg by¢ przekazane Slaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow w Katowicach w terminie 14 dni przed rozpoczeciem prac. Powyzsze dotyczy takze w sytuacji,
gdy w toku prac nastgpi zmiana tych oséb — wéwczas wiadomosé ma by¢ przekazana w terminie 14 dni
przed dokonaniem zmiany.

Informacje, dokumenty na temat w/w osob prowadzacych i kierujgcych pracami przy zabytku to: imie
i nazwisko oraz adres, dokumenty potwierdzajgce wymagane kwalifikacje zawodowe oraz oswiadczenie
o podjeciu obowigzkdw kierowania pracami albo samodzielnego ich wykonywania.

Dodatkowe warunki polegajg na obowigzku:

Zawiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach o terminie rozpoczecia
i zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu prac,

Niezwlocznego zawiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach
o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,

Dostosowania poszczegdlnych elementéw wyposazenia (elementdéw matej architektury) do juz
istniejgcych obiektéw tego typu pod wzgledem materiatu, kolorystyki i formy,

Dokonania odbioru koncowego prac zwigzanych z wykonaniem cie¢ pielegnacyjnych z udziatem
Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.



Sposéb prowadzenia prac:
1. prace w zakresie nasadzen zieleni majg by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka ogrodniczg;
2. w trakcie wykonywania prac nie moze doj$¢ do uszkodzenia badz zniszczenia znajdujgcego sie na terenie
parku drzewostanu oraz innych form roslinnosci;
3. w czasie wykonywania prac nalezy zwrdéci¢ uwage na ewentualng obecnosé ptasich siedlisk
podlegajacych ochronie w danym okresie.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Zgodnie z informacjg uzyskang z JSW S.A. KWK ,Jastrzebie - Bzie” rejon inwestycji bedzie wolny od wptywdw
bezposrednich eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowy rejon potozony jest poza OG i TG kopaln JSW S.A.

W rejonie tym wptywy ujawnity sie juz na powierzchni.

d) informacja o charakterze, cechach istniejgcych iprzewidywanych zagroien dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi;

Planowana inwestycja nie bedzie stanowic zagrozenia dla Srodowiska oraz dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH
ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI:

W wyniku realizacji planowanej inwestycji warunki ochrony przeciwpozarowej na terenie parku nie ulegng zmianie.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA, OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe oraz projektowane nawierzchnie beda identyczne,
jak w pozostatej czesci parku.

Forma elementéw matej architektury, w szczegdlnosci pergoli i tawek parkowych oraz stupéw oswietleniowych
bedzie identyczna, jak w pozostatej czesci parku zdrojowego.

Ptyty granitowe zdemontowane z nawierzchni placu zostang uzyte do budowy potaczenia placu z parkingiem.
Dopuszcza sie etapowos¢ inwestycji.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki numer 1103/19, 831/36, 832/36, 793/36, 970/14, 877/19, 971/14,

976/14 i 1046/14 stanowigce wtasnos$é miejska.

WYKAZ PRZEPISOW PRAWA , W OPARCIU O KTORE OKRESLONO OBSZAR ODDZIAtYWANIA PROJEKTU:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami).

Jastrzebie- Zdroj, listopad 2023 r.



