PLAC REPREZENTACYJNY - RODZAJE NAWIERZCHNI:

LEGENDA:
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z PLYT GRANITOWYCH €0 X 90 cm
1 BUDYNEN LATIENK] T
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z PLYT GRANITOWYCH - ZMIANA FAKTURY
T BUDYNES LATZIENK| 1| (NP. POPRZEZ RYFLOWANIE) BADZ ZMIANA KOLORU POPRZEZ WYMIANE
WSKAZANYCH PLYT NA GRANIT CIEMNOSZARY
3 DOM ZOROOWY

% ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z PLYT GRANITOWYCH - ZMIANA FAKTURY
i NP e POPRZEZ RYFLOWANIE - PAS OSTRZEGAWCZY WZDELUZ KASKAD WODNYCH
PARKING - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWE :
JASNOSZARE (JEZDNIA) | CIEMNOSZARNEJ (MIEJSCA POSTOJOWE)

w

PLAC 2 FONTANNS

f TARAS Z IS THIELACTMI PERGIUAM
TRAWNIK

FREZOWANIE PLYT GRANITOWYCH WOKOL KASKAD WODNYCH | NA
PRZEDEUZENIU PASOW ZIELEN

T RAWIRANIA LETHIA m

PLAC REFREZENTACY.INY

MALA ARCHITEKTURA:

+ K e  KOSZNASMIECI
I SIEDZISKA - DREWNIANE NAKLADK! NA ISTNIEJACE BLOKI GRANITOWE

R ) 1 1 stosninaroweRY @ szTuK)

b 6, LAMPY KIERUNKOWE - OSWIETLENIE KASKAD WODNYCH (2 LAMPY NA KASKADE)

P1-P4 m PERGOLA (IDENTYCZNA JAK NA TARASIE DOMU ZDROJOWEGO)

SWO)\* PODZIEMNA STUDNIA WODOMIERZOWA Z ZAWOREM CZERPALNYM

SO  StuPOGLoSZENIOWY

CHODNIK ZA ZEGAREM KWIATOWYM (BUDYNEK LAZIENKI 1) - RODZAJE NAWIERZCHNI:

m PLYTY Z PIASKOWCA + OBRZEZA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16 X 16 CM

SKWER ZA BUDYNKIEM LAZIENK] {11 - RODZAJE NAWIERZCHNI:

ISTNIEJACY BUDYNEK LAZIENKIE Il

i ‘H‘ﬁiﬁ" ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z PIASKOWCA CIETEGO + OBRZEZE
Ll Z KOSTKI GRANITOWE. 16 X 16 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MINERALNA HANSEGRAND +
OBRZEZA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16 X 16 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z PIASKOWCA LAMANEGO (DZIKOWKA)
0 ZROZNICOWANE. GRUBOSC| = OBRZEZA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16 X 18 CM

PROJEKTOWANE MURKI ZELBETOWE TWORZACE KASKADOWY KLOMB -
OKLADZINA Z PIASKOWCA LAMANEGO (DZIKOWKA)

e
[
-

------- OBRZEZE TRAWNIKOWE

TRAWNIK

=)= FRAGMENT ISTN. OGRODZENIA - DO ROZBIGRKI

MALA ARCHITEKTURA:

X PROJEKTOWANE OSWIETLENIE: POJEDYNCZA LAMPA PARKOWA
Z PRZEZROCZYSTYM KLOSZEM - JAK W POZOSTALEJ CZESCI PARKU

4 LAWKAPARKOWAZ OPARCIEM
®  KOSZ NASMIECI
©  POSTUMENTY DO MOCOWANIA MASZTOW Z FLAGAMI (3 SZT)

¢ ZATOCZKI Z LAWKAMI PARKOWYM| - ANALOGICZNIE, JAK W POZOSTALEJ CZESCI PARKU

ZAKRES OPRACOWANIA - CZESCI:

EE BN R SKWER ZA BUDYNKIEM LAZIENKI Il - czesé 1
WSS memm o wn o PLAC REPREZENTACYJNY PRZY UL. M. WITCZAKA - czeéé 2
mE mmm B PONOCNA CZESC PARKU ZDROJOWEGO - ZIELEN - czgéé 3

PARKING PRZY UL. M. WITCZAKA - KONCEPCJA
(POZA OPRACOWANIEM)

BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - INWESTYCYJNE

mgr inz. Arkadiusz Forysiuk
ul. Harcerska 148, 44-330 Jastrzebie-Zdréf
tel.: 500 200 052, 535 512 399

AR
\1\' \ ZAGOSPODAROWANIE TERENOW W POENOCNEJ CZESC!
TEMA
OPRACOWANIA: PARKU ZDROJOWEGO W JASTRZEBIU - ZDROJU -
TYTUR RYSUNI FROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
- UZGODNIENIA BRANZOWE.
PROJEKTANT: mar inz. architekt] POPP-ERROJEKTANTA
(ARGHITEKTURA, ZAGGSFODARGWANIE) Izabela St AWI N S KA -
R UPRARNIEN 36/08/SLOKK
SKALARYS. DATA: NUMER PROJ.: NUKER RYS.
- listopad 2023 r. 188/2022 uzg'




............................. L_inie kablowa WN

. Linie napowietrzne WN
e Linie kablowe SN

e e Linie napowietrzne SN
T, Linie kablowe nN

O\b\ld Linie napowietrzne ni

i Linie kablowe oSwietleniowe
............................. Lm]e napowietrzne oswietleniowe
............................. Linie kablowe teletechniczne

............................. Linie napowietrzne teletechniczne

iesione trasy urzadzef ener etycznych | teletechr_\iczp\;ch 53 onentacy;;
z\i\i{‘e'e;?\zizajq \\/Ivvrazaenia zgod\,«gna wykonywanie robot z;ernnych, Ze w;g!«;‘c%
na bezpieczenstwo 0s0b | mienia, W przyp;dku kofizji lub skrzvgovfﬂi
7 istniejacg Siecia elektroenergelyczng, W ferminie 14 dni prged przystaptené;‘
do robot wskazane jest wystapic do Spotid eksploatujacej siec 0 odplatry ‘:*a 6_0(
branzowy oraz wykonat 1gTne przekopy kontrolne celem ustalenia dof ka nej
trasy kabli, Sie napowietrzng N nalezy Zinwentaryzowac we whasnym zakresie.

i sowania | zblizeni i inwestycfi z naszymi
Wszelkie skrzyZowania ! zolizenia projektowane] inwes '

urzadzeniami nalezy przebudowaC {b zabezpieczy na koszt inwestora, zgodnie
7 obowigzujacymi normami, W oparciu o dokumentacje zatwierdzong preez

TAURON Dystrybucja S.A Oddziat w Gliwicach.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Nalezy zachowat minimalng odlegto5¢
projektowanych siect podziemnych

od istniejacych fundamentdw stupow
linii energetycznych:

finiinN - 1m,

linii SN - 1 m,

fimii WN ~ 5 m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleznych od

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat

w Gliwicach gleboko$¢ kabli

w ziemi moze by¢ inna od podanej

w obowigzujgce| normie.

Jla. 12 3250

Dystrybucja S.A.
k .

Zatacznik dotyczy pisma 0 sygn.




