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ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUD. ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest zagospodarowanie terendw w poétnocnej czesci zabytkowego Parku
Zdrojowego w Jastrzebiu — Zdroju, w sktad ktérej wchodzg dziatki:
Zamierzenie inwestycyjne zostato podzielone na trzy czesci réznigce sie zakresem i przedmiotem opracowania:

1. czesé pierwsza obejmuje teren potozony za budynkiem tazienki lll (dziatka nr 1103/19) — zamierzenie
inwestycyjne polega na odtworzeniu historycznego ukfadu ciggdw spacerowych z centralnie
usytuowanym klombem oraz na wprowadzeniu zieleni wysokiej (drzewa) i ozdobnej niskiej (krzewy,
kwiaty). Dodatkowo zostato uwzglednione wykonanie punktu poboru wody do celéw gospodarczych
zwigzanych z utrzymaniem parku (ziemna studnia wodomierzowa z zaworem czerpalnym).

2. cze$é druga obejmuje plac reprezentacyjny (dziatka numer 967/14) — zamierzenie inwestycyjne polega na
wprowadzeniu w istniejgcg przestrzen placu elementow matej architektury spdjnych dla catego zatozenia
parkowego oraz na wprowadzeniu zieleni;

3. czesctrzecia obejmuje tereny zielone wokdt Domu Zdrojowego, placu z fontanng, budynku tazienki | placu
reprezentacyjnego. Zamierzenie inwestycyjne polega na wycince 27 drzew i na wykonaniu nowych
nasadzen;

4. cze$¢ czwarta obejmuje teren potozony pomiedzy placem reprezentacyjnym a ulicg Witczaka i stanowi
koncepcje parkingu ogélnodostepnego (poza opracowaniem projektowym).

Kazda z w/w czesci zamierzenia inwestycyjnego moze by¢ realizowana oddzielnie, projekt uwzglednia mozliwos¢
etapowosci inwestycji.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Teren podlegajacy opracowaniu miesci sie w granicach Parku Zdrojowego i obejmuje jego pétnocng czesc.

Za odrestaurowanym budynkiem tazienki Il znajduje sie niezagospodarowany skwer wchodzgcy dawniej w sktad
zatozenia parkowo — ogrodowego potozonego za klasztorem Zgromadzenia zakonnego Sidstr Mitosierdzia $w.
Karola Boromeusza (Dom $w. Jozefa). W/w teren zostat okreslony w dokumentacji projektowej jako czesé 1.

W miejscu planowanej rewitalizacji znajdujg sie obecnie pozostatosci dawnego zatozenia parkowo — ogrodowego
potozonego za klasztorem Zgromadzenia zakonnego Sidstr Mitosierdzia sw. Karola Boromeusza (Dom $w. Jozefa),
tj. betonowy kwietnik i fragmenty alejek spacerowych z betonowymi obrzezami:

Na dziatce podlegajacej opracowaniu wystepujg nieliczne drzewa.

Od strony potudniowej teren graniczy z ogrodem klasztornym, od zachodu do dziatki przylega gtéwna promenada
Parku Zdrojowego.

Pomiedzy Domem Zdrojowym i tazienkami Ill a ulicg M. Witczaka rozcigga sie plac reprezentacyjny — teren
okreslony w dokumentacji projektowej jako czesc¢ 2.

Plac wykonczony jest ptytami granitowymi. Od strony Domu Zdrojowego znajdujg sie cztery kaskady wodne oraz
nieregularne stopnie granitowe. W pétnocnej czesci placu znajduje sie pomnik upamietniajgcy Smieré wiezniow
obozu koncentracyjnego.

Plac jest otoczony zielenig, natomiast ptyta placu jest jednolicie utwardzona, bez elementéw zieleni. Jedyne
akcenty zielone stanowig donice z roslinami ustawiane na placu w okresie wiosenno — letnim.

Role siedzisk petnig bloki granitowe rozmieszczone na ptycie placu.

W centralnej czesci parku trwajg obecnie prace zwigzane z remontem traktéw komunikacyjnych i schodéw. Roboty
budowlane wykonywane sg etapowo i sukcesywnie, obejmujg zarowno wymiane nawierzchni istniejgcych
chodnikéw jak i remont instalacji oswietleniowej i kanalizacji deszczowej. Rownolegle z remontem wykonywane
sg nowe elementy matej architektury.

Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

Teren w potnocnej czesci parku zdrojowego jest uzbrojony — na podstawie mapy do celéw projektowych i wywiadu
branzowego ustalono, ze przez w/w teren przebiegaja sieci: cieptownicza, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, energetyczna i telekomunikacyjna.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na podstawie mapy do celéw projektowych stwierdzono, ze podstawowym elementem zagospodarowania terenu
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moggcym stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg istniejgce sieci uzbrojenia terenu, przebiegajace
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych obiektéw budowlanych (studnia wodomierzowa, fundamenty pod
pergole na placu reprezentacyjnym).

Przy prowadzeniu wykopdéw pod fundamenty i urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy przewidzie¢ konieczne
srodki zabezpieczajgce podtoze rodzime. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i fundamentowe prowadzone byty
w okresie mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage, aby wykop fundamentowy nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe. Nalezy
rowniez unika¢ wykonywania wykopdéw na dtugo przed przystgpieniem do robét fundamentowych.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji na terenie zabytkowego parku zachodzi konieczno$¢ ochrony drzewostanu, w
szczegblnosci podczas wykonywania robot ziemnych. Wymagane jest zabezpieczenie pni oraz systemoéw
korzeniowych drzew przy wykonywaniu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji. Zabezpieczenie powinno by¢
wykonane poprzez ochrone pni przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zachowanie ciggtosci korzeni i ochrone
przed przesuszeniem przy prowadzeniu wykopdéw otwartych w bezposrednim sgsiedztwie drzew.

[4] WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

(5]

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:
Zagrozenia dotyczace budowy:

Rodzaj Skala
zagrozenia zagrozenia

Miejsce wystgpienia Czas wystgpienia zagrozenia

W trakcie prac zwigzanych z wykonaniem i

Przysypania Srednie W wykopie przy fundamentach izolacjg fundamentéw oraz przy wykonaniu

ziemia Lo .
uzbrojenia podziemnego.
. . W miejscu za’radunklzl / roztadunku W trakcie zatadunku / roztadunku,
Przygniecenie elementéw ; . .
. . . . . . przemieszczania oraz przy montazu np.
elementami Srednie i materiatéw, przy ich . . ,
e . . - stalowych i drewnianych elementéw
ciezkimi przemieszczaniu (zwtaszcza w pionie) . .
. konstrukcyjnych pergoli.
oraz przy montazu
Upadek W trakcie prac budowlanych prowadzonych na
s wpsokos'ci Niskie Na rusztowaniach systemowych wysokosci zadaszenia pergoli — od rozpoczecia
¥ prac po zakonczenie robét.
W sasiedztwie maszyn i urzadzen . )
Porazenie . zasilanych energia elektryczna. W tra_kC|e prac budowlanych przy mo}ntazu.
radem Wysokie ] ) ) o pergoli — od rozpoczecia prac po zakorczenie
pra w sq5|e<.jth|e b.gdqcej pod n.apleuem rob6t wykoriczeniowych.
instalacji elektrycznej.
W sasiedztwi . . . iy
. s§S|e zwie maszyn . W trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w
. < . i urzadzen wytwarzajacych ciepto . , .
Poparzenie Srednie maszyn i urzadzen, podczas wykonywania prac

(przy pracach izolacyjnych

i spawalniczych) spawalniczych.

Uszkodzenie

iat P bstud .
clata przy < . . rz,y Obsu .ze maszyrll . W trakcie prac prowadzonych z
obstudze Srednie i urzadzen oraz w ich bezposrednim . . ,
. ) . wykorzystaniem maszyn i urzadzen
maszyn i sgsiedztwie
urzadzen

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapic takze inne nie wymienione wyzej zagrozenia wynikajace z przyjete;j
przez kierownika budowy organizacji prac budowlanych lub wynikajace z wybranej technologii wykonywania
robot. W takim przypadku przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ nie
wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
tym niebezpieczennstwom.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy dla pracownikéw.
Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony na miejscu budowy przez pracodawce zatrudniajgcego
pracownikéw.

Kierownik budowy (lub osoba kompetentna wyznaczona przez niego) jest zobowigzany poinformowac
pracownikdw o zagrozeniach i srodkach bezpieczeristwa jakie powinni oni zastosowaé przy prowadzeniu prac
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niebezpiecznych oraz w razie koniecznosci przeszkoli¢ ich.

Kazdy z pracownikéw powinien by¢ ponadto poinformowany o miejscach zlokalizowania punktéw pierwszej
pomocy, gasnic proszkowych, punktu czerpania wody, wydzielonych strefach ochronnych. Nalezy réwniez
zapoznac pracownikéw z listg zewnetrznych placéwek ratunkowych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

1. Usuniecie ludzi z rejonu bezpos$redniego zagrozenia.

Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.
Oznakowanie miejsca zagrozenia.

Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

vk W

Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:
=  POGOTOWIA RATUNKOWEGO,
= PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ,
= POLICII,
= PANSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY,
= POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO.

Koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen:

1. Ubrania ochronne,

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.),

3. Sprzet ochronny - okulary, rekawice, kaski, fartuchy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:
Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktorych moga wystgpi¢ bezposrednie
zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad tymi
pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzér nad wiasciwym wykonywaniem robodt
spoczywa na majstrze budowlanym i inwestorze.

[6] WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

« Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 [m] stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierg
sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 [m] i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10
[m]. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w
sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci;

« Jezeli roboty okreslone powyzej s3 wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem;

« Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy
powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,50 [m];

« Przejscia dla pracownikdw, znajdujgce sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym niz 20°, nalezy
zaopatrzyc
w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej co 0,4 [m] lub wykonaé schody o szerokosci
nie mniejszej niz 0,70 [m] z co najmniej jednostronng poreczg ochronng o wysokosci 1,10 [m].;

« Otwory w stropach, na ktérych sg prowadzone roboty lub tez do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
szczelnie zakry¢ lub ogrodzi¢ zgodnie z zasadami jak ponizej;

« Strefe niebezpieczng w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotdow
lub materiatdow, nalezy oznakowaé i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty lub materiaty -
jednak nie mniej niz 6 [m];

« Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosSci nie mniejszej niz 2,4 [m] od terenu i ze spadkiem 45" w
kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez
spadajgce przedmioty;
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« Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp. jest
zabronione;

« W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokosc daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1 [m] wiecej niz
szeroko$¢ przejscia lub przejazdu;

« Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze oswietlone;

«  Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i odpowiednio jg zabezpieczy¢;

«  Przy wykonywaniu roboét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng;

+  Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokot
wykopdw ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy
w czerwone $wiatta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 [m] ponad terenem i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 [m] od krawedzi wykopu;

+ Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢é wyposazony w odbojnice
zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sig;

«  Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan
ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub innych urzadzen;

« Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

Roboty wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 roku).



