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Zamek pokrywy

Uszczelka gumowa pod pokrywe

Pokrywa izolowana z PE klasy A15 z zamknieciem
Izolacja boczna studzienki

Blokada pokrywy przed obrotem

Miejsce na wodomierz

Przytacze wodomierza DN15

. Kolano 90° 3/4"
9. Zawor kulowy 3/4"
10. Listwa kompensacyjna
11.  Zawor antyskazeniowy 3/4"
12.  Ztaczka prosta @32mm
13.  Korpus z PE @500mm
14.  Rura HDPE @32mm
15.  Korpus studzienki przedtuzenie @400mm
H=14m
H1=10,76m

Studzienka wodomierzowa o $rednicy DN500 bez dna. Korpus z rotoformowanej
ksztaltki polietylenowej izolowanej na zewnatrz, przediuzany do zadanej wysokosci

catkowitej studzienki za pomoca polietylenowej rury @400.

Zabudowa wodomierza DN15 (1/2"z gwintem G3/4" (lub DN po zastosowaniu
redukcji) oraz wejscie i wyjcie rurg PE @32mm.
Wodomierz usytuowany pod izolowang pokrywa. Odczyt z poziomu gruntu. Pod
pokrywg miejsce do montazu naktadki radiowej na wodomierz. Pokrywa studzienki
przystosowana do obcigzen do 15kN. Pokrywa powinna by¢ wyposazona w

zamkniecie zabezpieczajgce przed nieuprawnionym dostepem.
Studzienka wodomierzowa zabudowana w przestrzeni trawnika.
Studzienke wodomierzowa nalezy wyposazy¢ w zawoér czerpalny.
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