PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Z MUREM OPOROWYM
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Rura drenarska fi 15¢cm

| konstrukcja proj. jezdni

Humus z obsianiem traWa - gr. 10cm Mur oporowy betonowy 0 wym. 50x50x10cm
Grunt rodzimy - kategoria G4 Warstwa betonu cementowego C8/10 - gr. 10cm
Podbudowa z KLSM - gr. 60cm
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Inwestor Gmina Kamien Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamieri Pomorski

Adres budowy | Dziatka numer 55/2, 55/22, 56/4 ob.3 Kamiert Pomorski, gm. Kamier Pomorski
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. Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Kamieniu Pomorskim - AKTUALIZACJA
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Tytut rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Dat.a: .
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Lipiec 2022 r.

opornik betonowy 12 x 25 cm obrzeze betonowe 8xS0 cm kraweznik_betonowy 19 x 30 cm kraweznik betonowy 15 x 22 ¢m Skala rysunky 40
fawa betonowa z oporem, beton C12/15; 0,0675 m/m podsypka_cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm fava betonowa 2 oporem, beton CWZ/WS Opracowat Tomasz Bielecki Nr rysunku: 4 3

fawa betonowa z oporem, beton C12/15
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