STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

Dopuszczalne odsipstwo od standardu

Lp. | Standard Opis stanu utrzymania drogi od stwierdzenia wyspienia
po ustaniu opadéwsniegu o
zjawiska
1. Il +) * Jezdnia oéhiezona na catej szeroka 0 $nieg luzny o 6h 0 gololedzi o 4
asliskos¢ zimowa zlikwidowana na catej o bioto o 6h 0 szronu o 4
szerokdci pasniegowe 0 Szadzi o 4
0 nie naley o sliskosci o 4
dopusci¢ do posniegowej
wystapienia o wyskpuje | 0 lodowicy o 4
warstwy
zajezdzonego
sniegu.
1] Jezdnia odniezania na catej szerokoi
Jezdnia posypywana na:
- skrzyzowaniach z drogami — na dt. pagdey w miejscach
znakami ostrzegawczymi, wyznaczonych:
- skrz;z‘o_waniach z kolai—_ na dt. pomidzy o luzny o 6h o gololed: ' o 5h
Z“"?‘kam' ostrzegawczymi, 0 zajexdzony o 6h 0 Sszron o 8h
) nlepe;plecznych zagtach (lt zwrotu 0 zaspy, ¢zyki o Wyskpuje| 0 szad o 8h
POWYZE] 0 . . sniegowe
- odcinkami o pochyleniu > 4% lokalne
i przystankach al.Jt.obusowyt':h, mostach, o utrudnieniadla [0 wyskpuja | 0 posSniegowa o 6h
wiaduktach, przégiach dla pieszych samochodéw lodowica
- odcinkach przy obiektachzyteczndci osobowych
publicznej (kdcioty, szkoty, przedszkola,
urzedy, asrodki zdrowia)
- innych miejscach ustalonych przez
Zamawiajcego

* standard Ill+ - podwyszony na wyznaczonych przez Zamawsago drogach. Drogi olde wzmocnionym nadzorem wyznaczonym przez

Zamawiajcego.




