WARUNKI REALIZACJI USLUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

| . Ogdélne warunki realizacji ustug zimowego utrzymania drog.

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie zimowego utrzymania drog powiatowych Powiatu
Strzeleckiego tj. od$niezanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja sliskosci zimowej,
zakup i przygotowanie srodkéw uszorstniajgcych wraz z ich zatadunkiem. Decyzje o
rozpoczeciu i zakohczeniu sezonu ustug zimowych bedzie podejmowat Starosta Strzelecki.
Zimowym utrzymaniem na terenie naszego powiatu objete sg drogi powiatowe w ilosci
283,094 km.

Zgodnie z przyjetg klasyfikacjg drég na drogi gtdwne, zbiorcze, lokalne i miejskie, prace
zimowego utrzymania na drogach powiatowych prowadzone bedg wg ustalonych
standardéw zimowego utrzymania drog.

Drogi powiatowe w Powiecie Strzeleckim bedag utrzymywane w Il podwyzszonym, Il i V
standardzie.

W czasie zimowego utrzymania drég szczegdlng uwagg bedg objete drogi, ktorymi
przebiegajg trasy autobusow szkolnych, przystanki autobusowe, miejsca niebezpieczne, a w
szczegoblnosci odcinki w rejonie szkét, przedszkoli, przejazdy kolejowe, skrzyzowania drég,
niebezpieczne zakrety, odcinki o duzym pochyleniu i o ograniczonej widocznosci oraz
obiekty na ktérych panuje wzmozony ruch pieszych i rowerzystow.

Odpowiedniego utrzymania drég w okresie zimy na terenie naszego powiatu wymagaijg linie
autobusow szkolnych ktérych trasy pokrywajg sie w ok. 80% z siecig drég powiatowych
objetych zimowym utrzymaniem oraz ok. 200 miejsc niebezpiecznych.

Drogi powiatowe bedg odsniezane na catej szerokosci, posypywane mieszankg piaskowo —
solng w stosunku wagowym 2:1 w miejscach niebezpiecznych zgodnie z okreslonymi
zasadami odsniezania i usuwania Sliskosci na drogach powiatowych oraz mieszanka
piaskowo — solng w stosunku wagowym 2:1 na catej dlugosci i szerokosci (posypywanie
ciggte) na wyznaczonych odcinkach drég.

Sie¢ drog powiatowych danej czesci zamowienia pokazano na zatgczniku mapowym. O
zaliczeniu drog powiatowych do poszczegdlnych standardow decyduje funkcja drég w
uktadzie komunikacyjnym i natezenie ruchu drogowego. Ze wzgledu na uksztattowanie
terenu oraz specyfike warunkéw klimatycznych, drogi powiatowe na terenie Gmin Lesnica i
Ujazd sg znacznie trudniejsze do utrzymania wg wymaganych standardéw zimowego
utrzymania.

Il . Szczegbétowe warunki realizacji ustug zimowego utrzymania drég.
1. Dysponowanie sprzetem.

1.1. Wykonawca przez caty okres waznosci umowy gwarantuje oddanie do dyspozycji
Zamawiajgcego w celu wykonania ustug zimowego utrzymania drog powiatowych, ilos¢ i
rodzaj srodkow sprzetowo — transportowych zgodnych z iloscig i rodzajem zadeklarowanym
w ofercie. Sprzet musi by¢é w petni gotowy i sprawny technicznie — w przypadku nie
spetnienia tego warunku Zamawiajgcy ma prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym.

1.2. Wykonawca oddaje do dyspozyciji sprzet tgcznie z operatorem posiadajgcym kwalifikacje
gwarantujgce prawidtowe wykonanie ustug.

1.3. Wykonanie ustug objetych niniejszg umowg bedzie podlegato monitoringowi za pomoca
urzadzen lokalizacji GPS,



1.4. Zimowe utrzymanie drég wykonywane bedzie w catosci przez jednostki wyposazone w
zintegrowany modut GPS/GPRS wraz z czujnikami, umozliwiajagcymi telemetryczng
transmisje danych.
1.5. Czas reakcji jest to czas mierzony od momentu wydania dyspozycji (zlecenia) przez
Zamawiajgcego do momentu wyjazdu Srodka sprzetowo — transportowego lub okreslone;j
liczby $rodkéw sprzetowo — transportowych z bazy Wykonawcy, w celu wykonania zleconych
ustug zimowego utrzymania drég powiatowych. W chwili wyjazdu z bazy Wykonawcy, kazdy
zadysponowany przez Zamawiajgcego srodek sprzetowo — transportowy musi by¢é w pefni
gotowy do realizacji zleconej ustugi, sprawny, wyposazony i/lub zatadowany.
1.6. Maksymalny dopuszczony przez Zamawiajgcego czas reakcji to 2 godziny. Wykonawca
zadeklaruje w ofercie czas reakcji, ktory bedzie obowigzywat w okresie obowigzywania
umowy.
1.7. Zamawiajgcy wydaje dyspozycje telefonicznie. W przypadku nie odbierania telefonu
przez Wykonawce czas reakcji bedzie naliczany od proby wykonania pierwszego potgczenia
przez Zamawiajgcego.
1.8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdg godzine przekroczenia
czasu reakcji, w tym kazdg rozpoczetg godzine przekroczenia czasu reakcji.
1.9. Ze strony Zamawiajgcego, do wydawania dyspozycji Wykonawcy w zakresie srodkow
sprzetowo — transportowych oraz zlecania ustug zimowego utrzymania drég, upowazniony
jest Dyzurny akcji zima.
1.10. Dyzurny akcji zima decydowaé¢ bedzie o ilosci zadysponowanego sprzetu,
gwarantujgcej wtasciwe wykonanie zlecenia ( w ilosci nie wigkszej niz w ofercie).
1.11. Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu petny wykaz sprzetu oraz wykaz operatoréw
tacznie z telefonem komoérkowym — dane te muszg by¢é na biezgco aktualizowane przez
Wykonawce.
1.12. W przypadku awarii srodkow sprzetowo-transportowych Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt srodki zastepcze o nie gorszych parametrach
technicznych i mechanicznych.
1.13. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeglad catosci sprzetu
przeznaczonego do realizacji umowy. Sprzet musi by¢ wtedy w petni gotowy do pracy.
1.14 Wykonawca ma obowigzek posiadac¢ lub mie¢ zapewniony dostep ( przez dzierzawe,
wynajem, umowe kupna sprzedazy lub inny sposdb) do nizej podanych, w petni sprawnych
(nie zaangazowanych przy innych robotach) jednostek sprzetu:
cze$¢ 1 - 3 szt - Nosnik pod piaskarke i do ptuga o tadownosci nie mniejszej niz 8 t

1 szt - Nosnik do ptuga o fadownos$ci nie mniejszej niz 8 t lub zamiennie ciggnik

rolniczy z napedem na 2 osie przystosowany do wspotpracy z ptugiem

3 szt - Piaskarki

4 szt - Plug odsniezny lemieszowy min. $redni

2 szt - tadowarki o pojemnosci tyzki powyzej 0,5 m3

czes¢ 2 - 2 szt - Nosnik pod piaskarke i do ptuga o tadownosci nie mniejszej niz 8 t
1 szt - Ciaggnik rolniczy z napedem na 2 osie przystosowany do wspotpracy z
ptugiem lub zamiennie nosnik do ptuga o tadownosci nie mniejszej niz 8 t
2 szt — Piaskarki
3 szt - Ptug odsniezny lemieszowy min. $redni
2 szt - tadowarka o pojemnosci tyzki powyzej 0,5 m3

cze$¢ 3 - 2 szt - Nosnik pod piaskarke i do ptuga o tadownosci nie mniejszej niz 4 t lub
zamiennie ciggnik rolniczy z napedem na 2 osie przystosowany do
wspétpracy z piaskarka i ptugiem
2 szt - Piaskarka



2 szt - Ptug odsniezny lemieszowy min. $redni

1 szt - tadowarka o pojemnosci tyzki powyzej 0,5 m3
1.13. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania ostrzegawczego pojazdéw
wykonujgcych ustugi zimowego utrzymania drég, zgodnie z przepisami Kodeksu drogowego

2. Dostawy, przygotowanie i skladowanie materialéw do zapobiegania powstawaniu i
likwidacji sliskosci zimowej.

2.1. Materialy uszorstniajgce do zwalczania sliskosci zimowej zapewnia Wykonawca.

2.2. Wykonawca po kazdorazowej dostawie soli oraz piasku i przygotowaniu z nich
mieszanki dokona badania laboratoryjnego sporzgdzonej mieszanki na wtasny koszt.
2.3.Przy okreslaniu kosztéw jednostkowych ustug zimowego utrzymania nalezy uwzglednié
koszty badanh laboratoryjnych mieszanki piaskowo-solne;.

2.4. Koszty zwigzane z dostawg materiatdw, sporzadzeniem i zatadunkiem mieszanki
piaskowo — solnej w stosunku wagowym 2:1, lezg po stronie Wykonawcy i nalezy je
wkalkulowa¢ w cene jednostkowg zwalczania sliskosci 1 km drogi powiatowej.

2.5.W uzasadnionych przypadkach Wykonawca wykona badania jakosci piasku do potrzeb
akcji zimowej jako koszty po stronie Wykonawcy.

2.6. Po podpisaniu umowy, nie pézniej niz do dnia 15 listopada 2021 r. Wykonawca bedzie
posiadat wykonang i zgromadzong na placu sktadowym mieszanke, w iloSciach
zapewniajgcych ciggtosc, rzetelnosé i prawidtowos¢ wykonanych ustug w okresie co najmniej
jednego miesigca, sporzgdzong zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w SST
niniejszej SWZ.

3. Dysponowania placem skiadowym na materialy uszorstniajgce i sprzet do
zimowego utrzymania.

3.1. Wykonawca powinien posiadac lub dysponowac¢ bazg zlokalizowang na terenie Powiatu
Strzeleckiego. Pod pojeciem bazy Wykonawcy nalezy rozumie¢ plac sktadowy na materiaty
uszorstniajgce i baze sprzetu do zimowego utrzymania.

3.2. Koszty zwigzane z dzierzawg, przystosowaniem placu skladowego na materiaty
uszorstniajgce tgcznie z przystosowaniem do wymagan ochrony srodowiska,
zabezpieczeniem materiatéw, lezg po stronie Wykonawcy i nalezy je wkalkulowa¢ w cene
jednostkowg ustug zimowego utrzymania drég powiatowych.

4. Pozostate warunki realizacji przedmiotu zaméwienia.

4.1. W przypadku wystgpienia skrajnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
Wykonawca realizowa¢ bedzie ustugi 24 godz./dobe, w systemie ciggtym.

4.2. Wykonawca musi posiadaC catodobowg dyspozycyjnos¢ oraz zapewni¢ tgcznosc
telefoniczng z punktem dowodzenia akcji zima oraz pracujgcym sprzetem (podczas pracy
sprzetu Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu staty kontakt telefoniczny z
operatorem), zapewni¢ koordynatora zimowego utrzymania drog (dyspozytora sprzetu), do
obowigzkow ktérego bedzie nalezato dysponowanie sprzetem, prowadzenie rejestracji pracy
sprzetu, wspotpraca z Zamawiajgcym.

4.3. Wykonawca musi prowadzi¢ ewidencje materialowg oraz informowa¢ na biezgco
Zamawiajgcego o ilosci wykorzystanych i posiadanych materiatow.

4.4. Zamawiajgcy nie zaptaci Wykonawcy za wadliwie wykonang ustuge, oceniang na
podstawie wizji lokalnej w terenie.



4.5. Wynagrodzenie ustalane bedzie na podstawie cen jednostkowych zwalczania sliskosci

lub odsniezania 1 km drogi powiatowe] oraz cen jednostkowych zwalczania sliskosci lub

odsniezania 1 mb chodnika (odsniezenie lub zwalczanie Sliskosci na szerokosé

minimum 1,2m), pomnozonych przez potwierdzong ilo§¢ km zimowego utrzymania drog lub

mb zimowego utrzymania chodnika. Zamawiajgcy nie ptaci za dojazd do drég powiatowych.

4.6. W przypadku uzycia jednoczesnie nosnika z piaskarka i pluga wynagrodzenie

ustalone bedzie na podstawie cen jednostkowych tylko likwidacji $liskosci drogi.

Powyzsze dotyczy przypadku, kiedy Wykonawca realizuje zlecenie odsniezania oraz

likwidacji sliskosci na drodze.

4.7. W przypadku wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji w jednym zleceniu od$niezenia

oraz likwidacji sliskosci chodnika, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na

podstawie ceny jednostkowej tylko likwidacji sliskosci chodnika.

4.8. llos¢ km drég odsniezania lub likwidacji sliskosci (lub analogicznie powierzchnia

chodnikéw) bedzie potwierdzana przez dyzurnego akcji zima w dzienniku przejechanych

kilometréw, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do wystawiania faktury.

4.9. Wykonawca wystawia¢ bedzie faktury za wykonane i odebrane ustugi co 15 dni z

podziatem na ustugi wykonywane:

- przy odsniezaniu drogi,

- przy likwidacji sliskosci drogi,

- przy odsniezaniu chodnika,

- przy likwidacji sliskosci chodnika,

- praca tadowarki.

4.10. Zamawiajgcy nie bedzie dodatkowo ptacit Wykonawcy za pogotowie sprzetu oraz

dyzury wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty nalezy wkalkulowa¢ w ceny jednostkowe

ustug zimowego utrzymania drog.

4.11. Zamawiajgcy nie udziela zaliczek na poczet realizacji ustug.

4.12. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w terminie 14 dni od daty

otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

4.13. Zamawiajgcy lub Wykonawca moze wypowiedzie¢ umowe i w slad za tym odstgpi¢ od

realizacji ustug jezeli jedna ze stron w sposéb zasadniczy naruszy postanowienia umowy.

4.14. Podstawowe naruszenia umowy obejmujg, ale nie wylgcznie, nastepujgce przypadki:

- Wykonawca nie podstawia srodkoéw sprzetowo - transportowych zgodnych z ofertg oraz
wymaganiami Zamawiajgcego,

- Wykonawca wielokrotnie przekracza zadeklarowany czas reakcji,

- Wykonawca nagminnie realizuje ustugi wadliwie,

- Wykonawca podstawia sprzet nie sprawny technicznie.

4.15. W nawigzaniu do prawidlowego utrzymania drég powiatowych w wymaganych

standardach na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc¢ za:

- przygotowanie placu sktadowego na materiaty uszorstniajgce oraz bazy sprzetu,

- zakup materiatéw uszorstniajgcych przed rozpoczeciem sezonu zimowego i zapewnienie
ciggtosci dostaw w trakcie sezonu zimowego,

- zapewnienie sprzetu do przygotowania i zatadunku materiatéw na nosniki,

- zapewnienie i przygotowanie zaplecza technicznego,

- przygotowanie niezbednej ilosci sprzetu oraz zapewnienie sprzetu zamiennego w
przypadku awarii,

- przygotowanie niezbednego potencjatu kadrowego o wymaganych kwalifikacjach,

- utrzymanie drég zgodnie z wymogami Zamawiajgcego.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ZWIAZANE Z ODSNIEZANIEM | LIKWIDACJA SLISKOSCI ZIMOWEJ

1. Wstep

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem szczegoétowe] specyfikaciji technicznej SST sg wymagania techniczne dla robot
prowadzonych w ramach zimowego utrzymania drég powiatowych.
Niniejsza specyfikacja obowigzuje przy przygotowaniu, wykonawstwie, odbiorze robot w
ramach zimowego utrzymania drdg, zgodnie ze standardami okreslonymi w SIWZ
Do zagadnien nie uregulowanych w niniejszej SST majg zastosowanie postanowienia
zawarte w ogolnych specyfikacjach technicznych.
Prace przygotowawcze do sezonu zimowego
1.1 Przygotowanie sprzetu
Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby od chwili powziecia decyzji o
koniecznosci podjecia akcji na drodze.mégt byé gotowy do uzycia w czasie
okreslonym w ztozonej ofercie.
Nosniki ptugow odsnieznych powinny mie¢ zamontowane ptyty czotowe. Pojazdy
samochodowe uzywane do wykonywania prac przy ods$niezaniu drog i zwalczaniu sliskosci
zimowej powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy zoitej
samochodowej zgodnie z ustawg ,Prawo o ruchu drogowym". Lemiesze powinny mie¢
oznaczenie skrajne, wystajgce poza obrys pojazdu czesci skrajne pod katem 45°, barwy na
przemian biatej i czerwone;.
Po przygotowaniu sprzetu i nosnikow nalezy dokonaé prébnego montazu, podczas ktérego
nalezy sprawdzic :
- dopasowanie elementow tgczacych ptug z piyta
czotowg - dziatanie mechanizmu podnoszenia,
- mozliwos¢ swobodnego uktadania sie oktadnicy na nawierzchni i przylegania lemiesza, -
- dziatanie oswietlenia sygnalizacyjnego, dziatanie uktadu napedowego,
- dziatanie mechanizméw napedow jazdy i zespotdw roboczych oraz mechanizmu
podnoszenia,
- dopasowanie rozsypywarki do nosnika (w przypadku rozsypywarki naktadanej),
- dziatanie uktadu napedowego oraz uktadu dozujgcego i rozsypujgcego,
- dziatanie urzadzeh regulujgcych.
Wykonawca zabezpieczy tgcznos¢ telefonii komorkowej ze wszystkimi jednostkami
sprzetowymi oraz zabezpieczy sprzet w urzgdzenia lokalizacji GPS.
Zimowe utrzymanie drég wykonywane bedzie w catosci przez jednostki wyposazone w
zintegrowany modut GPS/GPRS wraz z czujnikami, umozliwiajgcymi telemetryczng
transmisje danych.

1.2.Przygotowanie i skladowanie materialbw do zapobiegania powstawaniu i
likwidacji sliskosci zimowej

Warunki techniczne jakim muszg odpowiadaé srodki do zwalczania $liskosci zimowej.
1.2.1.Materiaty uszorstniajgce (do uszorstniania lodu, zlodowaciatego i ubitego Sniegu)

- piasek o uziarnieniu do 2 mm



- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego sniegu)

- kruszywo kamienne o uziarnieniu 2-4 mm

- kruszywo wapienne o uziarnieniu 2-4 mm,

- zuzel wielkopiecowy kawatkowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm (zalecany
do uszorstnienia ubitego Sniegu), zuzel kottowy (paleniskowy) kruszywo niesortowane o
uziarnieniu do 8 mm (zalecany do uszorstnienia ubitego $niegu),

- jednorodne mieszaniny kruszyw z solg o sktadzie wagowym 95-97% kruszywa + 3-5% soli.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyt tamliwe, nie moze
zawierac zanieczyszczen ilastych i gliniastych. Jednorodnos¢ uziarnienia kruszywa zapewnia
wiekszg réwnomiernos¢ pokrycia drogi podczas posypywania.

1.2.2. Materiaty chemiczne

- sOl (chlorek sodu Nad )

- sOl drogowa - 96% NaCl+2,5% CaCl2+0,2%KFe(CN®6),

- chlorek wapnia techniczny 77-80% CaCl2 wg PN-75/C-84127, chlorek magnezu MgCls,
- mieszaniny NaCl z CaCls lub Mgd2 w stosunku wagowym 2 : 1

Sél drogowa, stosowana w Polsce powinna spetnia¢é nastepujace wymagania PN-86/C-

84081/02 [6] i norm pokrewnych:

- zawartosc¢ chlorku sodu NaCl — co najmniej 90%,

- zawartosc¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie — 8,0% maksymalnie,

- zawartos¢ wody — 3,0% maksymalnie,

- zawartos¢ zelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli)

— 20 mg/kg,

- klasa ziarnowa soli;: 1+6 mm; wielkoS¢ odsiewu na sicie gornym 6,0 mm wynosi
maksymalnie 10%, a wielkos¢ przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm wynosi maksymalnie
20%.

Optymalny sktad ziarnowy soli drogowej powinien by¢ nastepujacy:

- 60-80% ziaren w przedziale 1+3 mm,

- 10-25% ziaren w przedziale 3+6 mm,

- do 5% ziaren ponizej 0,18 mm,

- do 5% ziaren powyzej 6 mm.

Zaleca sie stosowanie soli o bardziej jednorodnym uziarnieniu poniewaz zapewnia ona
wiekszg rownomiernos¢ pokrycia nawierzchni podczas posypywania.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie materiatdw niezgodnych z normami Catkowita
odpowiedzialnos¢ za stosowanie materiatdbw niezgodnych z normami cigzy na wykonawcy
robét. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego, ze wykonawca stosuje materiaty
niezgodne ze specyfikacjg lub uzgodnieniami z zamawiajgcym, obcigza sie wykonawce
karami zgodnie z umowa az do zerwania umowy witgcznie.

2. ODSNIEZANIE

2.1. Uwagi ogodlne

Opad s$niezny zalegajgcy jezdnie drdg i ulic stwarza utrudnienia w ruchu pojazdéw kotowych,
az do ich unieruchomienia wigcznie. Zakres utrudnien zalezny jest od fizycznych i
mechanicznych wiasciwosci Sniegu oraz grubosci warstwy pokrywajgcej jezdnie. Jest on
oczywiscie rozny dla poszczegodlnych rodzajow pojazdow kotowych. Warstwa pulchnego
Shniegu grubosci do 10 cm zalegajgcego jezdnie, utrudnia ruch samochodéw osobowych i
powoduje spadek predkosci jazdy do 40-60 km/h. W razie zwigkszenia grubosci warstwy



Sniegu ruch pojazdow osobowych staje sie praktycznie niemozliwy, a samochody ciezarowe
poruszajg sie z utrudnieniem. Warstwa $niegu gruboéci 20-30 cm w zasadzie uniemozliwia
ruch pojazdéw, z wyjatkiem ciezkich samochodéw. Na drogach pokrytych warstwg nie
zajezdzonego $niegu grubosci powyzej 30 cm, ruch praktycznie catkowicie ustaje.
Godzinowa intensywnos$¢ opadow sniegu oraz tgczna wysoko$¢ jednorazowego opadu sg
wielkosciami pozwalajgcymi okresli¢ czestotliwos¢ przejscia ptuga przez dany przekrdj drogi.

2.2. Informacja o sprzecie
Sprzet do odsniezania mozna podzieli¢ na dwie podstawowe grupy:

- plugi odsniezne,

- ods$niezarki mechaniczne.
Ptugi — dzieki skosnemu ustawieniu lemiesza do kierunku jazdy, zgarniajg Snieg z
nawierzchni i usuwajg go poza krawedz jezdni. Sg one montowane na nosnikach
samochodowych. Odsniezarki mechaniczne przystosowane sg do usuwania grubych warstw
$niegu.

2.2.1. Ptlugi od$niezne
Ptugi pod wzgledem ich masy oraz mozliwosci wspotpracy z nosnikami dzieli sie na:

- plugi lekkie — montowane na ciggnikach rolniczych i samochodowych o
tadownosci do 6 ton,

- plugi srednie — montowane na samochodach o tadownosci min. 10 ton z
napedem na jedng 0$, na samochodach o tadownosci min. 10 ton z napedem
na dwie lub wiecej osi oraz na samochodach marki ,Kamaz”.

- plugi ciezkie — montowane na samochodach o tadownosci pow. 10 ton z
napedem na dwie lub wiecej osi.

Ze wzgledu na kierunek odktadania $niegu ptugi dzieli sie na:

- jednostronne — usuwajgce $nieg z catej szerokosci roboczej na jedna strone,
przy czym odktadnice tych ptugéw mogg byé mocowane na state ze skretem
prawym, lub obrotowe, z mozliwoscig przestawienia na skret prawy lub lewy,

- dwustronne — usuwajgce $nieg z szerokosci roboczej jednoczesnie na prawg i
lewa strone.

Ptug powinien nie tylko zgarnia¢ snieg z nawierzchni jezdni lub pobocza, lecz takze
odrzuca¢ go jak najdalej poza krawedz oczyszczonego pasa. Odrzut Sniegu jest
szczegoblnie wazny przy odsniezaniu patrolowym, gdyz zapobiega tworzeniu sie zwatow
$niegu na krawedzi jezdni. Odrzut $niegu uzyskuje sie dzieki odpowiedniej geometrii
odktadnicy oraz predkosci jazdy ptuga. Najlepszy efekt dajg odktadnice o zmiennej
krzywiznie i wysokosci. Efekt odrzutu uzyskuje sie przy predkosciach powyzej 25 km/h, w
zaleznosci od rodzaju $niegu. Snieg nie tworzy wtedy przed ptugiem zwatu lecz nasuwa
sie na odktadnice i jest odrzucany na bok.

Odsniezanie z duzymi predkosciami moze grozi¢ uszkodzeniem lemiesza lub nosnika w
przypadku zaczepienia lemiesza o przeszkode. Jako zabezpieczenie stosuje sie
lemiesze elastyczne lub uchylne. Na nosniki ptugow nadajg sie najlepiej samochody z
napedem na dwie lub wiecej osi, o0 silnej ramie i wysokim dopuszczalnym obcigzeniu osi
przedniej. Rama powinna umozliwia¢ zamocowanie ptyty czotowe;.

Podczas odsniezania skrzynia nosnika powinna by¢ zatadowana balastem w ilosci okoto
50% tadownosci nominalnej w celu zwigkszenia sity ciggu i stateczno$ci bocznej nosnika.
Balast na skrzyni powinien by¢ roztlozony w miare mozliwosci nad tylng osig nosnika, aby
nie zwieksza¢ obcigzen osi przedniej. Nosnik powinien mie¢ o$wietlenie ostrzegawcze
(zotte swiatto migajgce).

Lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego.



Do zrywania naboju s$nieznego nalezy uzywac specjalnych lemieszy wykonanych z
bardzo twardej stali. Plugi lemieszowe winny posiadaé swiatta obrysowe i pomalowane
skrajnie.

2.2.2. Nosniki

Jako nosniki dla ptugéw nadajg sie najlepiej samochody z napedem na dwie lub wiecej
osi, silnej ramie i wysokim dopuszczalnym obcigzeniem osi przedniej. Uklad napedowy
nosnika powinien zapewnic¢ dtugotrwatg prace na niskich przetozeniach skrzyni biegéw
przy petnym obcigzeniu silnika. Nosnik powinien by¢ wyposazony w telefon komérkowy
oraz oswietlenie ostrzegawcze (zotte swiatto migajgce). Ponadto reflektory samochodu
oraz kierunkowskazy muszg by¢ umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i
opuszczanie ptuga musi odbywacé sie z kabiny kierowcy. Lancuchy przeciwsniezne, hak i
topaty powinny stanowie dodatkowe wyposazenie.

2.2.3. Réwniarki, spycharki i fadowarki kotowe

Uzupetnieniem ptugdw odsnieznych jest sprzet do robét ziemnych, Jak: spycharki, réwniarki i
tadowarki kotowe.

Dzieki znacznej sile uciggu i mocnej konstrukcji mogg one pracowac¢ w ciezkich warunkach
Sniegowych. Przydatne sg zwlaszcza do usuwania zasp, poszerzania paséw ruchu i przy
spychaniu sniegu poza korone.

2.2.4. Odsniezarki mechaniczne
Odsniezarki sg to maszyny wyposazone w napedzane od silnika urzgdzenia mechaniczne do
odspajania i odrzutu $niegu. Przeznaczone sg do usuwania grubych warstw Sniegu.

2.2.5. Wymagania w stosunku do operatorow sprzetu do od$niezania

Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca samochodu posiadajgcy odpowiednie uprawnienia,
tj. wymagang kategorie prawa jazdy, znajomo$¢ DTR obstugiwanego sprzetu i przeszkolenie
do prac przy zimowym utrzymaniu drég. Przed rozpoczeciem pracy operator powinien
dokona¢ ogledzin sprzetu oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania : uktadu hydraulicznego,
zaczepu nosnika, stanu technicznego nosnika.

Nie nalezy rozpoczynaé pracy do chwili gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete. Nalezy
wykonac rowniez niezbedne czynnosci konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien: wykonywaé wytgcznie czynnosci zwigzane z obstugg
sprzetu i prowadzeniem nosnika, w sposob ciggly obserwowaé sprzet roboczy i zwracaé
baczng uwage na bezpieczenstwo oséb i pojazdéw znajdujgcych sie w poblizu, -
przestrzegac¢ obowigzujgcych zasad Kodeksu Drogowego.

Po zakonczeniu pracy ptug nalezy pozostawiC opuszczony aby odcigzy¢ zawieszenie
nastepnie sprzet oczysci¢ i dokonac przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzetu zagrazajgce
bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak i uzytkownikom drég nalezy niezwtocznie usungé.

Nalezy dokonywac terminowo obstugi technicznej sprzetu zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i DTR.

2.3. Metody odsniezania

Metody od$niezania dzielg sie na ods$niezanie patrolowe, patrolowo-interwencyjne,
interwencyjne oraz uzupetniajgce.

2.3.1.0dsniezanie patrolowo-interwencyjne dopuszcza pozostawienie na nawierzchni
cienkiej warstwy $niegu. Pobocza oczyszczane sg dopiero po ustaniu opaddow.



2.3.2.0dsniezanie interwencyjne dopuszcza pozostawienie na jezdni réwnomierne;,
zajezdzonej warstwy $niegu. W trudnych warunkach atmosferycznych dopuszcza sie
odsniezanie tylko jednego pasa ruchu. W tym przypadku nalezy wykona¢ mijanki w zasiegu
widocznosci lub w odstepach co 200 do 300 m.

2.3.3.0dsniezanie uzupetniajgce polega na usuwaniu zwatéw $niegu z poboczy poza korone
drogi.

2.3.5.0dsniezanie w systemie patrolowo-interwencyjnym nalezy rozpoczgé po ustaniu
opadow i oczyszczeniu jezdni. Prowadzgc odsniezanie uzupetniajgce nalezy zwroci¢ uwage
by $nieg usuwany z korony drogi nie byt przemieszczany na przebiegajgce w poblizu drogi
linie kolejowe jak rowniez na inne krzyzujgce sie drogi. Nie wolno pozostawi¢ zgarnigtego z
jezdni sniegu na skrzyzowaniu drég z kolejami.

2.3.6. O metodzie odsniezania decyduje Zamawiajgcy.

2.4. Ods$niezanie drég.

Zakres prac prowadzonych przy odsniezaniu drég oraz technologia robot wynikajg z
aktualnie obowigzujgcych standardéw utrzymania. Wybor systemu odsniezania zalezy od :
standardu zimowego utrzymania drég, warunkow atmosferycznych, aktualnego stanu
utrzymania drég.

Poszczegdlnym standardom zimowego utrzymania przypisane sg warunki ruchu na jezdni
oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach sniegu i $liskosci zimowej, jak
réwniez czas wystepowania tych odstepstw. Na drogach objetych 4 i 5 standardem
utrzymania mogg wystgpi¢ utrudnienia i przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnien
uzalezniony jest od skali zjawiska, czasu trwania a takze liczby zaangazowanych srodkéw
technicznych. Na drogach objetych 3 standardem nie powinno sie dopuszczaé do przerw w
ruchu. W przypadku skrajnie niekorzystnych i niestabilizowanych warunkéw atmosferycznych
i pogodowych ( zawieje, zamiecie $niezne, dlugotrwate burze sniezne niweczgce efekty
odsniezania drég) osiggniecie i utrzymanie na drogach standardu docelowego moze byc¢
niemozliwe. Organizacje prac nalezy wtedy dostosowaé do aktualnych, zmieniajgcych sie
warunkéw na drogach i przyjmowac niekonwencjonalne rozwigzania, np. odsniezanie tylko
jednego pasa ruch i prowadzenie pojazdow konwojami organizowanymi przy udziale policji.

2.5. Technika odsniezania

2.5.1 Technika odsniezania drég zalezy od : szeroko$ci jezdni, przyjetej na niej organizaciji
ruchu, geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrdj drogowy, poétuliczny, uliczny),
przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania, rodzaju uzytych do od$niezania ptugow.
Odsniezanie mozna prowadzi¢
- jednym ptugiem,
- zespotem plugow.
Snieg nalezy usuwac z jezdni :
- na prawe pobocze,
- na lewe pobocze, w przypadkach wyjgtkowych, przy bezwzglednym zachowaniu srodkow
bezpieczenstwa,

- na oba pobocza w przypadku waskich drdg.

2.5.2.0ds$niezanie mostow, wiaduktow

Odsniezanie mostéw i wiaduktdéw odbywa sie jednoczesnie podczas prac prowadzonych na
danym ciggu drogowym. Snieg zalegajgcy na chodnikach powinien byé zrzucony na dét lub
wywieziony, jesli istniejg ku temu warunki. Niedopuszczalne jest zsypywanie Sniegu na tory
kolejowe, drogi, place itp. Nalezy udrozni¢ urzgdzenia odwadniajgce obiektéw mostowych i
wiaduktéw. Predkos¢ od$niezania powinna by¢ tutaj obnizona.



2.5.3.0dsniezanie przejazdow kolejowych.

Administracja drogowa w porozumieniu z zarzgdem kolei oczyszcza ze sniegu przejazdy
kolejowe, lezgce w ciggu administrowanych drég, oczywiscie bez przejmowania obowigzku
prawnego lub odpowiedzialnosci. Przed przejazdem kolejowym, ptug powinien zebrany snieg
zsung¢ na pobocze. Przy przejezdzaniu przez tory ptug musi by¢ wolny od $niegu, aby
zapobiec nanoszeniu zwatéw $niegu na nawierzchnie kolejowg i miedzytorze.

2.5.4. Ods$niezanie chodnikéw i Sciezek rowerowych

Technika odsniezania chodnikéw i $ciezek rowerowych jest uzalezniona od ich
dtugosci, szeroko$ci oraz rodzaju i ilodci sniegu. Do od$niezania tego typu elementéw drogi
nalezy uzywac przede wszystkim sprzetu specjalistycznego przeznaczonego do tego celu
oraz plugéw, szczotek mechanicznych i odsniezarek prowadzonych recznie.
Niedopuszczalne jest odktadanie $niegu z chodnikow i Sciezek rowerowych na jezdnie.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie od$niezania recznie przy uzyciu fopat.
Stosowanie duzych nos$nikéw uzaleznione jest od nosnosci i szerokosci tych drog.

2.5.5. Wywozenie sniegu

Snieg, w przypadkach kiedy jest to konieczne, powinien byé wywozony z drég
przebiegajagcych przez miasta i inne obszary zabudowane. Wywozenie sniegu odbywa sie w
przypadku zalegania duzej ilosci $niegu na chodnikach uniemozliwiajgcych poruszanie sie
pieszych. Do zatadunku nalezy uzywac tadowarek, koparek, sniegotadowarek, a wywozu -
samochodéw samowytadowczych. Snieg nalezy wywozié na sktadowiska wyznaczone
przez Zamawiajgcego.

3. ZWALCZANIE SLISKOSCI ZIMOWEJ

3.1. Pojecia ogdlne
Slisko$¢ zimowa to zjawisko wystepujgce na drogach wskutek tworzenia sie na jezdniach
warstwy lodu albo zlodowaciatego lub ubitego $Sniegu. W zaleznosci od warunkéw
powstawania rozroznia sie formy sliskosci:
- gotoledz,
- lodowica,
- Zlodowaciaty lub ubity $nieg.
Gofoledz jest to cienka warstwa lodu grubosci do 1 mm powstata na wskutek opadu, na
nawierzchnie o temperaturze ujemnej, mgty roszgcej, mzawki lub deszczu.
Lodowica jest to warstwa lodu powstata z zamarzniecia nie usunietej z nawierzchni wody
pochodzgcej ze stopnienia $niegu lub lodu, bgdz z opadu deszczu.
Zlodowacialy lub _ubity sSnieq jest to warstwa $niegu w postaci przymarznietej do
nawierzchni.

Gotoledz powstaje wtedy gdy zaistniejg rownoczesnie nastepujace okolicznosci: temperatura
nawierzchni ujemna, temperatura powietrza w granicach —6 do +1°C, wzgledna wilgotno$¢
powietrza wieksza od 85%.

Lodowica wystepuje, gdy po odwilzy lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej
powietrza i nawierzchni w jej gornej warstwie nastepuje raptowne obnizenie temperatury
ponizej 0°C.

Slisko$¢ posniegowa wystepuje gdy po przejéciu ptugdw odsénieznych pozostata na jezdni
warstwa Sniegu zostaje ubita i przymarza do nawierzchni pod wptywem ruchu i zmiennych
warunkéw atmosferycznych.



Slisko$é $niegowa wystepuje wtedy, gdy nie usuniety z nawierzchni $nieg pod wptywem
ruchu i zmiennych warunkéw atmosferycznych zostaje ubity, a jego goérna warstwa
lodowacieje.

Likwidacja sliskosci zimowej polega na usuwaniu z nawierzchni drogi lodu, zlodowaciatego
lub ubitego Sniegu przy uzyciu srodkéw chemicznych lub mechanicznych albo obydwu
tgcznie.

W celu zapobiegania powstawania jak rowniez likwidacji powstatej sliskosci na drogach
powiatowych stosuje sie nastepujgce rodzaje materiatéw:

- mieszanka piaskowo- solna w stosunku wagowym 2:1 — 33% soli drogowej niezbrylajgcej
Z piaskiem.

3.2. Technologia zwalczania sliskosci zimowej

3.2.1. Zapobieganie powstawaniu gotoledzi polega na uodpornieniu nawierzchni drég
przez pokrycie jej $rodkami obnizajgcymi temperature zamarzania wody. Srodki te nalezy
rozsypywac réwnomiernie na catej szerokosci jezdni. llos¢ srodkéw jakie nalezy uzy¢ zalezg
od temperatury nawierzchni i od spodziewanego opadu.

3.2.2. Zapobieganie powstawaniu lodowicy polega na wykonaniu niezbednych prac
utatwiajgcych grawitacyjne odprowadzanie wody z nawierzchni drogi i usuwaniu jej w sposob
mechaniczny gdy zachodzi tego potrzeba oraz usuwanie z nawierzchni topniejgcego $niegu
lub lodu przed obnizeniem sie temperatury powietrza ponizej 0°C. Na tak oczyszczong
mokrg nawierzchnie nalezy rozsypac srodki odladzajgce i uszorstniajgce.

Niecelowe jest stosowanie srodkéw chemicznych i mieszanek przy opadach $niegu i w
temperaturze nizszej od —15°C. Spadek temperatury ponizej —15°C powoduje, ze $rodki
chemiczne przestaje dziata¢. Usuwanie z nawierzchni lodu oraz zlodowaciatego i zbitego
Shiegu polega na rozsypywaniu srodkéw odladzajgcych.

3.2.3.Uszorstnianie lodu Ilub zlodowacialego s$niegu polega na réwnomiernym
rozsypywaniu kruszywa, z tym ze rozsypywanie nalezy powtarza¢ w miare jego usuwania
przez ruch pojazdéw i wiatr. S6l drogowa i mieszanki soli z piaskiem w zetknigeciu z lodem
lub sniegiem przechodzg w roztwory wodne i powodujg topnienie lodu i Sniegu.

3.2.4.Zapobieganie przymarzaniu sniegu do nawierzchni - przed rozpoczeciem opadow
Sniegu nalezy rozsypac¢ na nawierzchni srodki chemiczne.

3.2.5.Likwidacja gofoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciatego lub ubitego sniegu.

Aby usung¢ z nawierzchni warstwe gotoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciatego (do 2
mm) lub ubitego sniegu (do 4 mm) nalezy rozsypac¢ na jej nawierzchni srodki chemiczne.
Grubych warstw lodu, zlodowaciatego i ubitego sniegu nie nalezy usuwaC za pomocg
samych srodkéw chemicznych.

3.2.6.Likwidowanie sSwiezego opadu sSniegu - Swiezy opad sSniegu nalezy usuwac
wytgcznie mechanicznie. Tylko pozostato$ci po przejsciu ptugobw mozna likwidowaé za
pomocg materiatbw chemicznych, rozsypujac je na nawierzchni w ilosci wskazanej przez
Zamawiajgcego.

3.2.7.Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciatego lub ubitego sniegu — warstwy
takie powinny by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn.
po usunieciu mechanicznym warstwy lodu lub $niegu mozna zastosowac srodki chemiczne
do likwidacji cienkich pozostatosci lodu i Sniegu. Warstwy tego typu mogg by¢ rowniez
uszorstniane.

3.2.8.Uszorstnianie warstw lodu i zlodowaciatego $niegu - warstwy lodu i zlodowaciatego
Sniegu powinny by¢ posypywane mieszankg piaskowo-solng 2:1 w ilosci 60 -100 g/m2



jednorazowo. Posypywanie nalezy powtarza¢ w miare usuwania kruszywa przez wiatr i ruch
pojazddw.

3.2.9.Uszorstnianie ubitego $niegu - warstwy te powinny by¢ posypywane jedno lub
dwukrotnie w ciggu dnia mieszankg piaskowo-solng 2:1 kruszywem w ilosci 100-150 g/m2.
3.2.10. Wybodr sposobu ustug nalezy do Zamawiajgcego i zalezy od standardu zimowego
utrzymania drogi, warunkéw atmosferycznych, mozliwosci finansowych Zamawiajgcego,
aktualnego stanu utrzymania drég. Dobor materiatow i sprzetu do zwalczania sliskosci
nalezy do Zamawiajgcego.

3.3. Urzadzenia do rozsypywania s$rodkow do zwalczania s$liskosci.

Do rozsypywania srodkéw chemicznych nalezy uzywaé rozsypywarek dajgcych gwarancje
rozsypywania $rodkéw o uziarnieniu do 10 mm, z wydatkiem jednostkowym od 5 do 30 g/m?,
a materiatdw uszorstniajgcych lub ich mieszanin ze $rodkami chemicznymi z wydatkiem
jednostkowym od 50 do 150 g/m?.Powyzsze iloéci sg zalezne od warunkéw, w jakich nalezy je
uzywac.

3.3.1.Rozsypywarki srodkéw chemicznych i materiatdw uszorstniajgcych muszg by¢ tatwe w
montazu i demontazu na $rodki transportowe, zapewniaé ptynng regulacje iloSci
rozsypywanych srodkéw do zwalczania Sliskosci bez wzgledu na predkos¢ jazdy
rozsypywarki oraz mie¢ mozliwos¢ regulowania szerokosci rozsypywania podczas jazdy.
Talerz lub talerze rozsypujace muszg by¢ usytuowane na odpowiedniej wysokosci, aby nie
powodowaé¢ uszkodzen Kkaroserii pojazdow bedgcych w ruchu. Naped urzgdzen
rozsypujacych moze by¢ z wilasnego silnika, silnika nosnego lub od ,pigtego kota".
Rozsypywarki materiatow uszorstnigjgcyeh powinny odpowiada¢ takim samym wymaganiom
jak rozsypywarki srodkow chemicznych. Urzgdzenia do zatadunku powinny by¢ samojezdne.
Predkos¢ robocza rozypywarki powinna wynosi¢ 20-40 km/h..

3.4.Wymagania w stosunku do operatorow sprzetu do rozsypywania.
Operatorem sprzetu powinien by¢ kierowca nosnika posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i

przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drég. Przed przystgpieniem do pracy
operator winien dokonac ogledzin sprzetu oraz sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania uktadu
hydraulicznego zespotu rozsypujagcego a takze stanu technicznego nosnika. W przypadku
zauwazenia usterek sprzet nalezy wyeliminowaé z pracy i podda¢ naprawie. W czasie pracy
operator :

- wykonuje wytgcznie czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu,

- obserwuje efekty pracy sprzetu roboczego i zwraca szczegdlng uwage na
bezpieczenstwo osob i pojazdéw znajdujgcych sie na drodze, przestrzega zasad
Kodeksu Drogowego.

Po zakonczonej pracy sprzet nalezy oczysci¢ i dokonac przegladu zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obstugi DTR.

Kontrola iloci rozsypywanych srodkow do zwalczania $liskosci zimowej — przed sezonem
zimowym wszystkie planowane do uzycia rozsypywarki $rodkow chemicznych i materiatow
uszorstniajgcych muszg by¢ poddane kontroli dokfadnosci dozowania aby uzyskac
Swiadectwo dopuszczenia do pracy.

4. Zasady odbioru prac zimowych.

4.1. Ogodlne warunki odbioru



Odbiorowi podlega kazdy element zlecanej pracy. Odbiér odbywa sie po zakonczeniu pracy
lub po wykonaniu ustug na podstawie potwierdzen wykonanych przez Zamawiajgcego lub
osobe upowazniong przez niego (wpis do dziennika przejechanych kilometréw).
Zamawiajgcy ma obowigzek odbierania prac i ustug zgodnie z umowag. Na podstawie wpisow
do dziennika przejechanych kilometréw sporzadzany jest w okresach dwutygodniowych
protokot podpisany przez obie strony.

Protokot jest podstawg do sporzadzenia faktury i wystgpienia do zamawiajgcego o
regulowanie naleznosci za wykonang prace. Uzyte do zimowego utrzymania drog materiaty
powinny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego i mie¢ swiadectwo dopuszczenia lub
pozytywng opinie laboratorium wykonawcy.

4.2. Zasady odbioru sprzetu do prac zimowych

Zamawiajgcy wybierze do robdt zimowych sprzet gwarantujgcy bezawaryjne wykonanie
prac.

Wykonawca bezwzglednie podporzadkuje sie zaleceniom zamawiajgcego. Wykonawca
podstawi i zamontuje w terminach i miejscach wskazanych przez zamawiajgcego osprzet
zimowy.

Wykonawca wyposazy swoje pojazdy na wiasny koszt w urzadzenia wymagane w ustawie
,Prawo o ruchu drogowym" lub inne wskazane przez zamawiajgcego (telefony komérkowe),

- wykonawca dokona na swoj koszt niezbednych przerébek w sprzecie, jezeli jest to
niezbedne dla bezpieczenstwa prowadzonych prac.

4.3. Zasady odbioru robét przy odsniezaniu drég
Odbiorem sg objete roboty wykonywane na drogach na podstawie zapiséw w dziennikach
przejechanych kilometrow badZz w innych dokumentach zaakceptowanych przez
zamawiajgcego,
- zamawiajgcy przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci pozostawienie $niegu na
jezdni lub poboczach oraz szerokosci od$niezania,
- odbior wyrywkowy (czesciowy) odbywa sie w ciggu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jesli
warunki sg ustabilizowane,
- w przypadku gdy wykonawca, ze wzgledu na trudne warunki pogodowe, nie jest w
stanie prowadzi¢ robot zgodnie ze standardem, powinien zawiadomié zamawiajgcego o
tym fakcie,
- w przypadku jak wyzej zamawiajgcy nie obcigza wykonawcy karami przewidzianymi
umowa,
- w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstepstw od standardéw, wykonawca
ponosi kary zgodnie z podpisang umowa,
- jezeli wystgpity opady $niegu w ciggu tygodnia nalezy przeprowadzi¢ kontrole
codziennie innego odcinka drog utrzymywanych w 3 standardzie i co 2 - 3 dni na
drogach utrzymywanych w 5 standardzie, jezeli warunki pogodowe nie niweczg pracy.
4.4 Zasady odbioru robot przy zwalczaniu sliskosci
Odbiorem sg objete roboty wykonywane na drogach na podstawie zapiséw w dziennikach
przejechanych kilometrow bgdz w innych dokumentach zaakceptowanych przez
zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przeprowadza wyrywkowg kontrole ilosci rozsypanych srodkow, szerokosci i
dtugo$ci sypania.
Odbiér wyrywkowy (czesciowy) odbywa sie w ciggu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jesli
warunki pogodowe nie niweczg wykonanej pracy w ciggu tygodnia nalezy przeprowadzi¢



kontrole : codziennie innego odcinka drég utrzymywanych w 3 standardzie i co 2 - 3 dni na
drogach utrzymywanych w 5 standardzie, jezeli warunki pogodowe nie niweczg pracy.

W przypadku gdy wykonawca, ze wzgledu na trudne warunki pogodowe, nie jest w stanie
przy posiadanych srodkach technicznych i materiatowych, prowadzi¢ robot zgodnie ze
standardem, powinien zawiadomi¢ zamawiajgcego o tym fakcie, w przypadku jak wyzej
zamawiajgcy nie obcigza wykonawcy karami przewidzianymi umowa.

Obmiar ustug

Jednostkg obmiarowag zimowego utrzymania jest 1 km drogi powiatowej, 1 m2 chodnika i 1
godz. pracy tadowarki.

7. Przepisy zwigzane

7.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
1. O-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

7.2.. Inne dokumenty

2.Wytyczne zimowego utrzymania drog, GOOKIA - IBOiIM, Warszawa 2006 r. (wprowadzone
do stosowania na drogach krajowych przez generalnego dyrektora GDDKIiA)

3.Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 450)

4 .Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. nr 32, poz. 262 z
2003 r. z pozniejszymi zmianami)

7.3 Polskie Normy

PN-78/B-1101Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

PN-86/C-84081/02 Sdl (chlorek sodowy). Wymagania

PN-75/C-84127 Chlorek wapniowy techniczny



