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Modernizacja bazy sportowej przy Miejskim Zespole Szkoét nr 4 w Gorlicach - etap Il
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
MATERIAEY UZYTE W KOSZTORYSIE I PRZEDMIARZE PODANE ZOSTAEY W CELACH )
INFORMACYJNYCH JAKO PRZYKELADOWE. INWESTOR DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE MATERIALOW
O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ PODANE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WSZYSTKIE MATERIALY NALEZY UZGODNIC Z
INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
Biezniatsiedziska
!
1. Bieznia
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/02  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
m3 87,056
2 KNR 2-01 |Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04.1 |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x)
m3 87,056
3 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
m2 217,640
4 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 166,040
5 KNR 2-31 |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
m3 14,944
6 Pozycja  |Wywdz gruzu do Skm
scalona
m3 18,929
6.1 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odleglosé do 1km przy recznym
1105/01  |zaladowaniu i mechanicznym wytadowaniu
m3 18,929
6.2 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odleglosé do 1km przy recznym
1105/02  |zaladowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupeiniajqce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km
(doptata 4x)
m3 18,929
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7 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
m 166,040
8 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
m3 9,962
9 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04
m 166,040
10 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie -
0104/03  |PODSYPKA PIASKOWA 10cm
m2 204,383
11 Pozycja  |Warstwa z klinca (frakcja 31,5-63mm) gr. 20cm
scalona
m2 204,383
11.1 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu Scm - WARSTWA Z KLINCA (
0114/07 frakcja 31,5-63mm)
m2 204,383
11.2 KNR 2-31 | Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy Iem -
0114/08  |WARSTWA Z KLINCA ( frakcja 31,5-63mm)
(doptata 12x)
m2 204,383
12 Pozycja  |Warstwa z kruszywa tamanego (frakcja 1-4mm) gr. 3cm
scalona
m2 204,383
12.1 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - (frakcja 1-4mm)
0114/07
m2 204,383
12.2 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy Icm -
0114/08  |(frakcja 1-4mm)
(potracenie 5x)
m2 204,383
13 Kalkulacja |Dostawa i montaz nawierzchni natryskowej EPDM na warstwie granulatu SBR i warstwie wyrownawczej
indywidualna |stabilizujacej ET wraz z malowaniem lini
m2 204,383
14 Kalkulacja ~ Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na opasce wzdtuz budynku sali gimnastycznej m2 13,00

indywidualna
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2. Montaz siedzisk [ [
1 KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow do tenisa - ANALOGIA - DOSTAWA I

0310/03  |[MONTAZ 4KPL. ZESTAWOW 5-SIEDZISKOWYCH

kpl 4,000




