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Naprawa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wantuły w Radlinie
	Lp.
	Podstawa wy-
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	ceny
	
	
	
	zł
	zł

	
	
	
	
	
	
	(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


· Roboty mostowe
	1
	KNR 2-33 0701- Demontaż mostowych elementów dylatacji z taśmy dyla-
	m
	8*1.3 =
	0.00
	0.00

	d.1
	12
	tacyjnej PCW
	
	10.400
	
	

	2
	KNR 2-33 0701- Ułożenie mostowych elementów dylatacji z taśmy dyla-
	m
	8*1.3 =
	0.00
	0.00

	d.1
	07
	tacyjnej PCW
	
	10.400
	
	

	
	M.18.01.01 Dy-
	
	
	
	
	

	
	latacje bitumicz-
	
	
	
	
	

	
	ne
	
	
	
	
	

	3
	KNR 2-33 0701- Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masą asfal-
	m
	8*1.3 =
	0.00
	0.00

	d.1
	08
	tową
	
	10.400
	
	

	
	M.18.01.01 Dy-
	
	
	
	
	

	
	latacje bitumicz-
	
	
	
	
	

	
	ne
	
	
	
	
	

	4
	KNR 4-01 1212- Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prę-
	m2
	(2*35*1.5+
	0.00
	0.00

	d.1
	05
	tów prostych - przyjęto 15% powierzchni balustrady
	
	10*2.5*2)*
	
	

	
	
	
	
	0.15 =
	
	

	
	
	
	
	23.250
	
	

	5
	KNR 2-33 0718- Czyszczenie elementów kratowych w konstrukcji stalo-
	t
	0.1*23.25/2
	0.00
	0.00

	d.1
	02
	wych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości - ba-
	
	= 1.163
	
	

	
	
	lustrady
	
	
	
	

	6
	KNR 2-33 0718- Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalo-
	t
	12*150/1000
	0.00
	0.00

	d.1
	06
	wych mostów strumieniowo-ścierne (piaskowanie) do II
	
	= 1.800
	
	

	
	M.21.02.10
	st. czystości - łożyska
	
	
	
	

	
	Konserwacja ło-
	
	
	
	
	

	
	żysk
	
	
	
	
	

	7
	KNR 2-33 0212- Malowanie łożysk stycznych o masie do 0.5 t
	łożysko
	12
	0.00
	0.00

	d.1
	08
	
	
	
	
	

	
	M.21.02.10
	
	
	
	
	

	
	Konserwacja ło-
	
	
	
	
	

	
	żysk
	
	
	
	
	

	8
	KNR 2-33 0712- Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele-
	m2
	7.1*0.9*2+
	0.00
	0.00

	d.1
	02
	mentów mostów pod ułożenie warstw spadkowych na
	
	6.1*0.4*2 =
	
	

	
	analogia
	belce podłożyskowej - ręczne oczyszczenie powierzchni
	
	17.660
	
	

	
	
	-
	
	
	
	

	9
	KNR 2-33 0712- Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele-
	m2
	7.1*0.9*2+
	0.00
	0.00

	d.1
	03
	mentów mostów pod izolacje - wyrownanie zaprawą nie-
	
	6.1*0.4*2 =
	
	

	
	
	równości - na belce podłożyskowej
	
	17.660
	
	

	10
	KNR 2-33 0712- Przygotowanie powierzchni elementów mostów pod izo-
	m2
	7.1*0.9*2 =
	0.00
	0.00

	d.1
	04
	lacje - pozioma warstwa wyrównawcza z zatarciem na
	
	12.780
	
	

	
	
	gładko grubości 4 cm - na belce podłożyskowej
	
	
	
	

	11
	KNR 2-33 0712- Przygotowanie powierzchni elementów mostów pod izo-
	m2
	poz.10 =
	0.00
	0.00

	d.1
	05
	lacje - pozioma warstwa wyrównawcza z zatarciem na
	
	12.780
	
	

	
	
	gładko - dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm grubości
	
	
	
	

	
	
	- na belce podłożyskowej
	
	
	
	

	
	
	Krotność = 3
	
	
	
	

	12
	ZKNR C-2
	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej
	m2
	6.1*0.4*2 =
	0.00
	0.00

	d.1
	0808-11
	na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
	
	4.880
	
	

	
	
	pionowa - scianka zapleczna w technologii PCC
	
	
	
	

	13
	ZKNR C-2
	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o
	dm3
	12
	0.00
	0.00

	d.1
	0809-05
	głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow.
	
	
	
	

	
	
	pionowa - scianka zapleczna w technologii PCC
	
	
	
	

	14
	KNR 2-02 r.16
	Czas pracy rusztowań grupy 1
	
	
	
	0.00

	d.1
	z.sz.5.15
	(poz.:7,8,9,10,11,12,13)
	
	
	
	

	15
	KNR 2-01 0109- Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i pod-
	ha
	200/10000 =
	0.00
	0.00

	d.1
	04
	szycia
	
	0.020
	
	

	
	
	R*0.955
	
	
	
	

	16
	KNR 2-31 1201- Przestawienie krawężników betonowych wtopionych
	m
	12
	0.00
	0.00

	d.1
	05 1201-08
	12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach
	
	
	
	

	
	
	o promieniu do 40 m
	
	
	
	


· Roboty drogowe
	17
	KNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych
	szt.
	1
	0.00
	0.00

	d.2
	02
	ulicznych
	
	
	
	

	18
	KNR AT-03
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
	m
	14*2 =
	0.00
	0.00

	d.2
	0101-02
	nych na gł. 6-10 cm
	
	28.000
	
	

	19
	KNR 2-01 0301- Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
	m3
	14*0.25*0.2
	0.00
	0.00

	d.2
	03
	dami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.
	
	= 0.700
	
	

	
	
	gruntu IV)
	
	
	
	

	
	
	R*0.955
	
	
	
	


KOSZTORYS OFERTOWY
	Lp.
	Podstawa wy-
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	ceny
	
	
	
	zł
	zł

	
	
	
	
	
	
	(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	20
	KNR 9-26 0110-
	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa
	m
	14
	0.00
	0.00

	d.2
	04
	sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości
	
	
	
	

	
	D-03.02.01a
	ponad 150 do 200 mm; klasa obciążenia D400
	
	
	
	

	
	ODWODNIE-
	
	
	
	
	

	
	NIE LINIOWE Z
	
	
	
	
	

	
	PREFABRYKO-
	
	
	
	
	

	
	WANYCH ELE-
	
	
	
	
	

	
	MENTÓW
	
	
	
	
	

	21
	KNR 2-33 0701-
	Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masą asfal-
	m
	28
	0.00
	0.00

	d.2
	08
	tową
	
	
	
	

	22
	KNR AT-17
	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm
	cm
	8
	0.00
	0.00

	d.2
	0102-03
	techniką diamentową w betonie niezbrojonym - w studni
	
	
	
	

	23
	KNR-W 2-18
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110
	m
	1
	0.00
	0.00

	d.2
	0408-01
	mm + uszczelka in situ
	
	
	
	

	24
	KNR 2-31 0402-
	Ława pod odwodnienie liniowe
	m3
	14*0.2*0.1+
	0.00
	0.00

	d.2
	03
	
	
	14*0.1*0.15*
	
	

	
	
	
	
	2 = 0.700
	
	

	25
	KNR 2-31 1106-
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką
	t
	1
	0.00
	0.00

	d.2
	01
	mineralno-asfaltową
	
	
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	
	
	
	0.00
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 Słownie:
zero i 00/100 zł
