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PRZEKRÓJ A-A, B-B

Razem: Razem:

Warstwa
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE

Styropian
Tynk cienkowarstwowy

Bloczek silikatowy
Tynk cem.-wap.

Grubość

15 cm

Razem:

E

Paroizolacja
Ruszt pod płyty g-k
Płyty g-k 1,5 cm

5 cm

OZNACZENIA :
ŚCIANY PROJEKTOWANE ZEWNĘTRZNE NOŚNE 
ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 24 cm,
15 cm styropian, tynk cienkowarstwowy)

ŚCIANY PROJEKTOWANE ZEWNĘTRZNE NOŚNE 
ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 24 cm)

30 cm

45 cm

UWAGA :
POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NALEŻY DOSTOSOWAĆ

DO POZIOMU FUNDAMENTÓW W CZĘŚĆI ISTNIEJĄCEJ!

Belka z izolacją termiczną pomiędzy gr. 16cm 16 cm

B
Grubość

WARSTWY STROPU
Warstwa

A
Grubość

Łata
Kontrłata
Membrana dachowa
Krokiew

2,5 cm
4 cm

18 cm
24,5 cmRazem:

POKRYCIE DACHU
Warstwa

Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna

Paroizolacja
Płyta OSB 1,8 cm

24,3 cm

AT3

15 cm

Warstwa Grubość

Warstwa
ŚCIANA FUNDAMENTOWA

Polstyren ekstrudowany XPS

Ściana murowana nośna
Izolacja wodochronna

Folia kubełkowa
Grubość

5 cm
2 cm

Razem:

D
Warstwa Grubość

Razem:

WARSTWY CHODNIKA NA GRUNCIEF

Podsypka piaskowa-ubita 
8 cm
5 cm

Kostka brukowa

Tłuczeń zagęszczony 15 cm
28 cm

WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIEC

23 cm

10 cm

25 cm

73 cm

Płyta żelbetowa  C30/37 W8 zbrojona siatką Ø10 co 100mm
Utwardzacz cementowy
Impregnat krzemianowo-polimerowy

Podsypka z piasku, ze żwiru lub 
tłucznia do poziomu gruntu rodzimego
Grunt rodzimy

Chudy beton C25/30 W8

Styrodur

38 cm
45 cm

Geomembrana

Geomembrana

9.80

70%

70%

70%

70%
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CF

rynna
deszczowa Ø 120

rura
spustowa Ø 100

rynna
deszczowa Ø 120

rura
spustowa Ø 100

C

E

A

wieniec,
wg projektu konstrukcji

murłata,
wg projektu konstrukcji

nadproże,
wg projektu konstrukcji

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

2 3

±0.00

krokiew 8x18 cm,
wg projektu konstrukcji

płatew 16x24 cm,
wg projektu konstrukcji

35o

PODDASZE
NIEUŻYTKOWE

jętka 8x18 cm,
wg projektu konstrukcji

kalenica 14x14 cm,
wg projektu konstrukcji
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E

B

ława fundamentowa Ł-01,
wg projektu konstrukcji

stopa fundamentowa SF-01,
wg projektu konstrukcji

rygiel,
wg projektu konstrukcji

rygiel,
wg projektu konstrukcji

rygiel,
wg projektu konstrukcji

rygiel,
wg projektu konstrukcji

krata zabezpieczająca
mocowana do muru

krata zabezpieczająca
mocowana do muru

B

belka B1,
wg projektu konstrukcji

belka stropowa 16x8 cm,
wg projektu konstrukcji

belka IPE 160,
wg projektu konstrukcji

belka IPE 160,
wg projektu konstrukcji

słup S1 16x16 cm,
wg projektu konstrukcji

słup S1 16x16 cm,
wg projektu konstrukcji

1 4
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nadproże,
wg projektu konstrukcji

wieniec,
wg projektu konstrukcji

wieniec,
wg projektu konstrukcji

belka B1,
wg projektu konstrukcji

belka B1,
wg projektu konstrukcji

4
.0

0
7
6

4
.0

0
7
6

3
7

1
.4

9
1

8
1

.3
5

stopa fundamentowa SF-03,
wg projektu konstrukcji

stopa fundamentowa SF-01,
wg projektu konstrukcji

stopa fundamentowa SF-01,
wg projektu konstrukcji

słup S1 16x16 cm,
wg projektu konstrukcji

słup S1 16x16 cm,
wg projektu konstrukcji

B

płatew 16x24 cm,
wg projektu konstrukcji

jętka 8x18 cm,
wg projektu konstrukcji

krokiew 8x18 cm,
wg projektu konstrukcji

A

-1.30
-1.20

-0.02

+5.00

+6.43

+8.60

stopa fundamentowa SF-01,
wg projektu konstrukcji

ława fundamentowa Ł-01,
wg projektu konstrukcji

stopa fundamentowa SF-04,
wg projektu konstrukcji

10.19
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brama
segmentowa 400x350 cm
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kratka wentylacyjna
wywiewna fi 160mm
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kominek wentylacyjny
wywiewny fi 160mm

-0.02

+5.00


